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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotyerce wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniersciekow z kostki betonowej. Roboty te prowadzogreabw zwiazku z zadaniem:
Przebudowa przejcia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznenr 560015P ulicy Czerwonego Krzya w Srodzie
Wielkopolskiej, w kilometrazu 0+105.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obgaujaca podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdudnaty przy zlecaniu i realizacji robot zyzianych z budow
obwodnicy po6tnocno - zachodniej Bochni.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét azmanych z wykonaniem:

- Scieku przykrawznikowego z brukowej kostki betonowej szarej typgtae grubéci 8cm na tawie betonowej
z betonu C12/15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbmanikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kostka betonowa

Kostka betonowa stosowana do wykonasugekow powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1338:2005 [1].
Powinna to by kostka klasy I, gatunku 1. Ksztatt, wymiary i depazalne odchytki wymiarowe dla kostki
betonowej podano w SST D-05.03.23a ,Nawierzchrii@tonowe] kostki brukowej dla drég i ulic lokalnyohaz
placéw i chodnikow”.

2.3. Materialy na podsypke

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712:1986 [3], a do zaprawy
cementowo- piaskowej PN-B-06711:1979 [2].

Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierg bgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701:1997 [4].

Woda powinna b§ odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250:1988 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprzet do wykonaniascieku
Roboty mana wykonywa recznie z zastosowaniem ubijakégcznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu:

- kostki betonowej podano w SST D-05.03.23a ,,Nawierza z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw”,

- piasku na podsypkpodano w SST D-08.01.01 ,Krgwaniki betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonaniacieku naley wytyczy lini¢ krawgznika i o§ scieku zgodnie z dokumentacj
projektows.

5.3. Wykonanie $cieku z kostki betonowej

Ogodlne wymagania dotygee ukladania kostki betonowej podano w SST D-02®8, Nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej dla drog i ulic lokalnych oraz péae i chodnikow”.

Scieki przykraveznikowe wykona z 2 rzdow kostki betonowej, obaonych w stosunku do krasizi nawierzchni
oldo2cm.

Nalezy wykona podsypk cementowo - piaskayl: 4 o grubéci 3 cm. Na wykonanej podsypce naleutozy¢
sciek z kostki betonowej, z zachowaniem wymagandpkumentacji projektowej niweletgieku. Szerok& spoin
migdzy poszczegdllnymi kostkami nie powinna przekrack2 mm. Ulagong kostke nalezy ubi¢ przy pomocy
ubijakéw rcznych lub mechanicznych. Kostkikmiete naley wymienic na cate.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakgci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatow przeznaczonych do wykonania
scieku z kostki betonowej i przedstawiyniki tych bada Zamawiajcemu do akceptacji.

Badania kostki powinny kywykonane w zakresie i z gztotliwoscia wg SST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z
betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnyohaz placéw i chodnikow”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanegmieku z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Zamawigiego, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ritieku z kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- wypelnienie spoin,

- ulozeniescieku z kostki betonowej, z wypetnieniem spoinelginacj $cieku,
- zasypanie zewtrznejsciany kraveznikbéw gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 1338:2005
PN-B-06711:1979
PN-B-06712:1986
PN-B-19701:1997

PN-B32250:1988

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody biada
Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement . Cement powszechneggtihu. Sktad, wymagania i

ocena zgodriei

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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