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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwkanych z rozbiérkami elementéw drég. Roboty te @mdzone bdg w zwigzku z
zadaniem:Przebudowa przefcia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publiczngnr 560015P ulicy
Czerwonego Krzyza w Srodzie Wielkopolskiej, w kilometrazu 0+105

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- rozbidrka czsci warstw podbudowy konstrukcji nawierzchni,
- rozbiorka warstwy podbudowy konstrukcji nawiemch
- rozbiorka konstrukcji nawierzchni chodnikow
- rozbiorka krawznikow betonowych
- rozbiorka obrzgy betonowych
- rozbidrka taw betonowych pod kragnikami, obrzeami i $ciekiem
- rozbiorka pozostatych elementow drog
- wyw0z gruzu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem skdadowisko wykonawcy wraz z utylizacjub
sktadowisko Inwestora

Uwaga: Materialy rozbiérkowe przeznaczone do ponowego wbudowania nalgy przejrzeé i posortowac.
Ostateczry decyzg o przydatnosci do ponownego wykorzystania materialtdw podejmie rizynier w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

Materiaty nie nadaie s¢ do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtrariep@: na sktadowiska przy
zachowaniu przepis6w odfrge ochronysrodowiska i zagospodarowania odpadow (Ustawa z Anikwietnia
2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zam@h

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiérkelementdéw drég me by wykorzystany sprg zaakceptowany
przez Ireyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugiélioe” pkt 4.
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4.2, Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujsungcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumeniggjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposob okéony w SST lub przez liyniera.

Elementy i materiaty nietytkowe staj si¢ wlasndgcia Wykonawcy, powinny by usunéte z terenu budowy
przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 twae€2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628m&nami).

Mieszanka mineralno-asfaltowa, materialy kamienméementy ulic (obrzea, krawezniki, phytki
chodnikowe, kostka betonowa) po zakwalifikowanit jrzez Iiyniera do dalszegozycia - § wlasndcig
Zamawiajcego. Wykonawca przetransportuje je wéwczas nasugejvskazane przezzymiera na odlegks do
20 km.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dragajdujce st w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetni, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Kontrola jako $ci robét rozbiérkowych
Kontrola jakaci robét polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:

- dla nawierzchni i podbudowy -fmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, obrzey, sciekOw, barier itp. elementéw liniowych - m (metr),
- dla studzienek wpustowych i innych elementéw puwiith — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogoélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje oznakowanie miejsov@dzonych robét oraz:
a) dla rozbioérki warstw nawierzchni i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhjiork
- rozkucie i zerwanie,
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- ew. oczyszczenie i przesortowanie materiatu uayelgo z rozbiérki, w celu ponownego jegoyeia, /z
utozeniem w miejscu sktadowania/,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbioérki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki.

b) dla rozbiérki krawgznikow, obrzey:

- odkopanie kragznikéw, obrzey itp. elementéw liniowych,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Nie wystpuja.



