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I. Część opisowa. 
 

1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zjazdu publicznego z działki nr 
2356 na drogę gminną - ul. Poznańską (działka nr 1741, obręb M. Czarnków).  
 

2. Rozwiązanie geometrii zjazdu 
 

Parametry zjazdu przyjęto zgodnie z decyzją o zezwoleniu na lokalizację zjazdu nr TI.7011.3.2024 
z dnia 02.02.2024 r. oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). 
 
Projektowany zjazd będzie posiadał następujące parametry: 

• jezdnia o szerokości 6,0 m, 

• pobocze o szerokości 1,0 m, 

• kąt w stosunku do krawędzi jezdni - 90° 
 

Rozwiązania pokazano na planie sytuacyjnym D01. 
 

3. Rozwiązania wysokościowe zjazdu 
 

Pod względem wysokościowym zjazd dopasowano do rzędnych istniejących nawierzchni drogi 
gminnej oraz rzędnych projektowanego zjazdu. Pochylenie poprzeczne zjazdu w obrębie korony 
drogi gminnej dostosowano do jej ukształtowania. Spadek podłużny zjazdu wynosi 2% w kierunku 
działki 2356.  

Na rysunku D02 – D03 przedstawiono przekroje normalne zjazdu. 
 

4. Konstrukcja nawierzchni zjazdu 
 

Nawierzchnię zjazdu projektuje się o nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca i warstwa 
ścieralna). Należy ją ułożyć na warstwie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego C90/3 o grubości 15 cm oraz na gruncie stabilizowanym cementem C0,4/0,5 o gr. 15 
cm. Podłoże pod konstrukcję należy doprowadzić do nośności E2>80MPa. 

Konstrukcja nawierzchni została pokazana na rysunku nr D02. 
 

5. Przepust 
 
W celu wykonania przedmiotowego zjazdu konieczne jest wykonanie zarurowania rowu drogowego 
na szerokości zjazdu. Zakłada się ułożenie rury HDPE (karbowanej) fi600 o sztywności obwodowej 
min. SN8. Ława pod przepust zostanie wykonana z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości min. 0,4 
m. Wlot i wylot przepustu zostanie obrukowany kamieniem polnym na zaprawie cementowej. 
Zasypka przepustu zostanie wykonana z kruszywa łamanego. 
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6.  Charakterystyka ruchu  
 

Istniejąca droga na której projektuje się zjazd stanowi drogę gminną obsługującą głównie ruch 
pojazdów lokalnych – samochody osobowe ze sporadycznym ruchem pojazdów ciężarowych, 
pieszych oraz rowerzystów.  
 

7.   Opis możliwych zagrożeń i utrudnień podczas ruchu  
 
Na projektowanym odcinku nie występują zagrożenia i utrudnienia. 
 

8. Oznakowanie poziome  
 
Na projektowanym odcinku nie wymaga się wykonania zmiany oznakowania poziomego. 
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II. Część rysunkowa. 
 
Rys. D01 – Plan sytuacyjny 
Rys. D02 - D03 – Przekroje normalne 
Rys. D04 – Przekrój podłużny 
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Rys. D01 – Plan sytuacyjny 
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Rys. D02 – Przekroje normalne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Rys. D03 – Przekroje normalne 
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Rys. D04 – Przekrój podłużny 
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III. Załączniki: 
 

1. Odpis uprawnień projektanta. 
2. Zaświadczenie o przynależności do WIIB. 
3. Decyzja lokalizacyjna na budowę zjazdu nr TI.7011.3.2024 z dnia 02.02.2023 r. 
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1. Odpis uprawnień projektanta. 
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2. Zaświadczenie o przynależności do WIIB. 
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3. Decyzja lokalizacyjna na budowę zjazdu nr TI.7011.3.2024 z dnia 
02.02.2024 r. 

 

 


