Opis zakresu przebudowy drogi.

Przebudowa drogi gminnej ulica Lesna w Wachowie.

Przedmiotem przebudowy jest odcinek ulicy Lesnej w Wachowie o dtugosci 0,283 km (189,0
m+94,0m).

Przebudowa odcinka drogi - od wiaczenia do drogi powiatowej nr 1940 O w Wachowie do konca
zabudowy przy ulicy Lesnej dtugosci 189,0 m i odcinka o dtugosci 94,0 m w kierunku siloséw.

Stan istniejacy drogi zty; liczne nieréwnosci, wyboje i zatamania.
W ramach przebudowy przewidziano:

- wykonanie koryta o gtebokosci 20 cm pod konstrukcje drogi na odcinku 189,0 m wraz z
poszerzeniem na dtugosci 17,0 m,

- wyprofilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni z kruszywa na odcinku 94,0 i wigczeniu do
drogi powiatowe;.

- wykonanie dwuwarstwowe] podbudowy z kruszyw tamanych niezwigzanych 31,5/63 mm i 0/31,5
mm o grubosci :

warstwa dolna - 15 cm po zageszczeniu, warstwa gorna - 8 cm po zageszczeniu na odcinku 189,0 mi
poszerzeniach .

wykonanie gérnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa 0/31,5 mm, o grubosci 8 cm po
zageszczeniu na odcinku 94,0 m, wigczeniu do drogi powiatowej i w obrebie rozjazdu
przebudowywanych odcinkéw drogi.

- oczyszczenie i skropienie wykonanej podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowa,

wykonanie nawierzchni bitumicznej; warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, o grubosci 5
cm po zageszczeniu, szerokos¢ nawierzchni 3,0 m.

- umochienie poboczy mieszankg kruszywa 0/31,5 mm, o grubosci 10 cm po zageszczeniu.



