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Szczegétowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania:
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 302 w m. Zbaszyr wraz z budowg mostu przez rz. Obre.”

1. Projekt ma obejmowa¢ zaprojektowanie w nowym $ladzie odcinka drogi wojewddzkiej nr 302
wm. Zbaszyri wraz z mostem przez rzeke Obre. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie
wielkopolskim, powiecie nowotomyskim na terenie miasta Zbaszyn.

Zakres opracowania powinien obejmowac budowe odcinka drogi wojewddzkiej przekraczajacego tereny
przylegte do rzeki Obry w nowym przebiegu wraz z budowa mostu przez rzeke. Istniejacy obiekt wraz
z niezbednymi dojazdami nalezy przewidzie¢ do wyburzenia. Poczatek zadania nalezy dowiazar do
projektu przebudowy skrzyzowania ul. 17 Stycznia z ul. Mostowa (projekt w zasobach WZDW
w Poznaniu).

Orientacyjny poczatek trasy w ok. km 17+320,00, koniec odcinka ok. km. 17+580,00 DW 302.

Wstepna koncepcje przebiegu nowego odcinka drogi pokazano ponizej.
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Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizagii inwestycji w zakresie drdg publicznych - Dz. U. 2022, poz. 176.

2. Parametry techniczne drogi wojewddzkiej nr 302:

— klasa techniczna drogi - G;

— kategoriaruchu - KR 3;

— obcigzenie nawierzchni - 115kN;

- szeroko$¢ pasow ruchu min. 3,5 m;

—  wzdtuz krawedzi jezdni przy krawezniku zaprojektowaé sciek przykaweznikowy o szerokoéci 20 cm
wykonany z dwdch kostek brukowych betonowych;

— pobocza utwardzone kruszywem tamanym - 1,50 m;
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do projektowania ciagu gtéwnego przyja¢ pojazd miarodajny o symbolu PN (pojazd cigzarowy
z naczepa) wedtug zatacznika nr 1 do Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;

do projektowania skrzyzowari i zjazdéw przyja¢ pojazd miarodajny o symbolu PK (Pojazd
komunalny - émieciarka) wedtug zatacznika nr 1do Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych;
od strony gérnej wody (str. potudniowa) zaprojektowac droge dla pieszych i roweréw o nawierzchni
z kostki betonowej bezfazowej, szerokoé¢ drogi dla pieszych i rowerdw 3,00 m (Vp=12k/h)
- parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych;

od strony dolnej wody (str. pétnocna) zaprojektowac¢ chodnik o szerokosci 1,80m o nawierzchni
z kostki betonowej bezfazowej - parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych;

wykonanie nasadzenia zastepczego drzew i krzewow;

zapewnienie prawidtowego odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa); w przypadku lokalizadji
studni w jezdni wiazy kanalizacji osadzi¢ w prefabrykowanych elementach montowanych na
zinwentaryzowanych studniach po wycigciu wczesniej utozonych warstw bitumicznych; natomiast
do odwodnienia jezdni w miejscach wystepowania kraweznika ze Sciekiem nalezy zastosowac
wpusty kraweznikowo - jezdniowe;

na dlugosci inwestycji zaprojektowa¢ kanat technologiczny wraz z przejéciem przez obiekt
mostowy;

utwardzona szerokoé¢ zjazdéw do posesji istniejacych dostosowac do szerokoéci bram i furtek,
a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szerokos¢ zjazdu nie moze by¢ mniejsza niz
5,0 m; na kazda posesje, ktéra w chwili opracowywania dokumentacji ma zapewniong obstuge
komunikacyjng z drogi wojewddzkiej, nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy
zaprojektowac jeden zjazd; w przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wieksza iloscig istniejacych
zjazdow nalezy uwzglednia¢ wszystkie; wszystkie inne zjazdy wykona¢ jako bitumiczne
o szerokosci 4,50 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem R=8,0 m,

projekt powinien uwzglednia¢ usunigcie powstatych w zwigzku z inwestycja kolizji;

dowigzanie poczatku opracowania do projektu przebudowy skrzyzowania ul. 17 Stycznia
z ul. Mostowa (projekt w zasobach WZDW w Poznaniu);

Istniejacy $lad drogi wojewddzkiej przed i za mostem zlikwidowac projektujac jedynie cigg pieszy
o szerokosci 1,80m od ul. Na Kepie do nowego przebiegu DW 302,

ul. Na kepie zakoriczy¢ placem do zawracania w ramach istniejgcego pasa drogowego drogi
wojewddzkiej;

wzmocnienie konstrukeji jezdni pozostawianych odcinkéw drogi wojewddzkiej;

pozostate parametry zgodnie z parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych  oraz Wytycznymi rekomendowanymi  dotyczace  drdg
- www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d

Wytyczne techniczne dotyczace obiektu:

11

12.
13

14.
15.

Klasa | obciazenia +STANAG 150 (okresli¢ klasg MLC dla obiektu).

Preferowany obiekt jednoprzestowy.

Gérna powierzchnia ptyty pomostu powinna posiadac wyksztattowane spadki poprzeczne min
2% oraz podtuzne min 0,5%.

Nie dopuszcza sie przewieszenia ptyty przestowej za scianke zapleczna.

Posadowienie dobrane do warunkéw gruntowych.
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1.24.

1.25.
1.26.

1.27.

1.28.

Przyczotki wykonac jako masywne, zelbetowe wykonane ,,na mokro” o $cianach czotowych
prostych, nie dopuszcza sie wykonywania zmian grubosci $cian czotowych oraz skrzydet.

Nie dopuszcza sie wykonanie korpuséw podpér z elementéw prefabrykowanych.

Nie dopuszcza sie wykonania przyczotkéw w postaci ram, komoér przechodnich oraz
przejezdnych.

Korpus przyczétka powinien umozliwic oparcie ptyt przejéciowych.

Ptyty przejsciowe na catej szerokosci korpusu podpdr - pomiedzy skrzydtami.

Na odziemnej powierzchni $cian korpusu oraz skrzydet wykona¢ drenaz pionowy
z geomembrany potaczony z drenazem poziomym wyprowadzonym poza obiekt.

Drenaz poziomy wykonac na korycie betonowym z rur drenarskich fil60mm w obsypce z grysu
8-16mm owiniety geowtdkning.

Odziemne czesci podpdr zabezpieczy( cienkowarstwowg izolacja bitumiczna o t3cznej grubosci
min. 2mm, izolacje wyprowadzi¢ min 15 cm ponad otaczajacy teren.

Rura ostonowa dla przejscia kolektora odwodnieniowego przez korpus wykonana z HDPE.
Zastosowac tozyska garnkowe - jesli wystepuja,

Zastosowac dylatacje modutowe - jesli wystepuija,

Odstonigte powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez hydrofobizacje.
W przypadku réznic w kolorze powierzchni wykonanych elementéw, zastosowac hydrofobizacje
barwna w kolorze szarym.

Hydroizolacja na ptycie pomostu, Sciance zaplecznej (z wywinieciem 1,0m na plyte przejéciowa)
wykona¢ hydroizolacje arkuszows, grubowarstwowa wykonang z pap, przeznaczonych do
stosowania na obiektach inzynierskich, posiadajaca osnowe z widkniny poliestrowe
powleczonej obustronnie masg bitumiczng modyfikowana kopolimerem SBS o grubosci arkusza
>>5,00 mm i grubosci masy bitumicznej pod osnowa min.>>3,00 mm.

Pod kapami przewidzie¢ wykonanie dodatkowej warstwy ochronnej izolacji arkuszowej,
wykonanej z papy termozgrzewalnej o grubosci min.4mm

Dopuszcza sig izolacje w technologii MMA, na bazie metakrylanu metylu.

0s odwodnienia pomostu wykona¢ pod krawezniekiem. W tej linii umiesci¢ saczki w rozstawie
maksimum 3,0m, natomiast wpusty (jezeli wystepuja) nalezy umiesci¢ w linii odwodnienia jezdni
(25cm od kraweznika).

Wpust powinien by¢ wyposazony w osadnik oraz posiada¢ ptynna regulacje wysokosciowa.

W linii odwodnienia ptyty pomostu (pod kraweznikiem) wykona¢ dren z kruszywa skat
magmowych otoczonych zywicg epoksydowa. Na catej dtugosci drenu umiesci¢ dodatkowo
prefabrykowany dren szerokosci min. 45mm skfadajacy sie z rdzenia w postaci specjalnie
plecionej tasmy z grubych widkien poliestrowych usztywnionej dodatkowo dwoma drutami
stalowymi umieszczonymi na jej krawedziach i warstwy zewnetrznej - wykonanej z wtékniny
poliestrowej o minimalnej gramaturze 250 g/m2 owijajacej rdzeri 1,5 krotnie, potaczonych
wzdtuznie podwdjnym szwem. Zastosowany dren powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
odpornos¢ na wysoka temperature 22300C, wytrzymatoé¢ na rozciaganie = 18 kN.
Odwodnienie pomostu wykona¢ jako system zamkniety, wykonany z rur petnych, rury
wykonane z polietylenu HD - PE, PP.

Odwodnienie obiektu wprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej w czesci drogowej,

Nie dopuszcza sig prowadzenia kolektora zbiorczego w przekrojach konstrukcyjnych przesta
w sposdb uniemozliwiajacy kontrole stanu technicznego kolektora,

Krawezniki kamienne 20x20 cm ustawione na tawie z grysu bazaltowego 4 - 6mm otoczonego
zywicg epoksydowa, kotwione do kapy pretami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie,
Nie dopuszcza sie tzw. kraweznikéw samokotwigcych.
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Kapy zelbetowe, monolityczne, dylatowane co max 3m na gtebokoé¢ 20mm,

Na dtugosci skrzydet, kape nalezy wykona¢ jako oczep skrzydel, a przestrzeri miedzy
kraweznikiem a skrzydtem obrukowa¢. Bariery drogowe powinny posiadac niezalezny
fundament.

Nawierzchnia na kapach chodnikowych z emulsji wykonanej z syntetycznego asfaltu
modyfikowanego polimerami wypetnionej grysem. Catos¢ w kolorze zblizonym do czerwonego
ceglanego. Materiat utozy¢ do kraweznika.

Warstwe wiazaca i $cieralng nawierzchni wykonac z asfaltu twardolanego, minimalna grubos¢
pojedynczej warstwy 4cm,

Gzyms w postaci desek gzymsowych wykonanych z polimerobetou. Deski wykona¢ jako
mocowane do kap chodnikowych za pomoca petli wykonanych ze stali nierdzewnej o srednicy
10mm,

Dopuszcza sie zastosowanie desek gzymsowych z laminatu poliestrowo-szklanego (w tym
przypadku, bez naciecia kapy wzdtuz deski).

Przestrzen pomiedzy deskami gzymsowymi wypetni¢ materiatem trwaleelastycznym na catej
wysokosci desek.

Wymaga sie wykonania nacie¢ wzdtuz kraweznika oraz desek gzymsowych na gteboko$¢ 20 mm
wraz z wypetnieniem materiatem trwaleplastycznym,

Przy kraweinikach wykona¢ przeciwspadek z asfaltu twardolanego o szerokosci 25cm
i pochyleniu poprzecznych min 4% w kierunku linii odwodnienia,

Nie dopuszcza sie stosowania $cieku przykraweznikowego z korytek,

Bariery mostowe powinny spetnia¢ wymagania stawiane w normie PN-EN 1317 i powinny
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa, na rysunkach nalezy przewidzie¢ miejsce dla
zamontowania wybranego rozwigzania w postaci zakreskowanej powierzchni,

Bariery montowa¢ po wykonaniu kompletnej nawierzchni na kapach chodnikowych za pomoca
kotew mechaniczno - chemicznych. Nie dopuszcza sie ustawiania stupkéw na podlewkach,
podstawy stupkéw dostosowac do pochylenia poprzecznego kap chodnikowych,

Balustrady wykonane z aluminium zabezpieczone systemem malarskim. Balustrady montowac
po catkowitym wykonaniu nawierzchni na kapach chodnikowych. Nie dopuszcza sie ustawiania
stupkéw na podlewkach, podstawy stupkéw dostosowa¢ do pochylenia poprzecznego kap
chodnikowych,

Srednica pochwytu dla balustrad i poreczy przy schodach skarpowych minimum 50mm, gruboé¢
$cianki 2,8mm.

Srednica stupkéw balustrad i poreczy przy schodach skarpowych minimum 50mm, gruboé¢
$cianki minimum 2,8mm.

Wystajace fragmenty kotew (dotyczy balustrad i barier) zabezpieczy¢ materiatem trwale
plastycznym na bazie kauczuku.

Nie dopuszcza sie spawania elementéw balustrady na budowie, potaczenia segmentow
wykonac jako skrecane.

Stozki przy przyczétkach umocnione kostka kamienng uktadang na betonie C16/20.Umocnienie
skarpy wykona¢ w obrzezach betonowych. Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykonac jako
zbrojony murek zelbetowy o minimalnych wymiarach 30x80 a jego dtugos¢ dostosowac do
podstawy umocnienia. Murek powinien by¢ dylatowany co 4 metry na catej swojej wysokosci,
Dylatacje maja dzieli¢ murek na osobne elementy. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ betonem
klasy C16/20 uktadanym na mokro. Po wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy
oczysci¢ z pozostatosci betonu,

Schody skarpowe wykona¢ przy obu przyczétkach obiektu.
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1.48. W przypadku mocowania poreczy przy schodach skarpowych do skrzydet, mocowanie nalezy
wykonac z nierdzewnych kotew wklejanych chemicznie.

149. Znaki geodezyjne wykonac ze stali nierdzewnej.

150.  Pozostate parametry zgodnie z parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych  oraz  Wytycznymi  rekomendowanymi  obiektéw  mostowych
https://www.gov.pl/web/infrastrukturajwr-m

3. Jednostka Projektowa przygotuje plan wyrebu drzew kolidujgcych z inwestycja oraz plan nasadzen

4.

rekompensacyjnych.

Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie do celéw projektowania drég w skali 1:500 (w formie
wstegi) oraz wykona¢ niezbedne pomiary uzupetniajace i sprawdzajace aktualno$¢ podktadéw
geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapa powinna zosta¢ wykonana w formie cyfrowej,
ktorej obiekty przedstawione s3 w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezpoérednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Jednostka projektowa
przekaze plik ,,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie
zpodaniem  wspotrzednych  punktéw  pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe.
Mapa musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. Mapy uzyskane musza by¢ mapami zawierajacymi granice prawne nieruchomodci,
bowiem w przypadku ich niewtasciwej zawartosci, nie jest mozliwe zrealizowanie inwestycji.

Dokumentacja geodezyjna przyjmowana do PZGiK i przeznaczona do biezacej aktualizacji ewidencji
gruntow i budynkéw powinna okresla¢ dane dotyczace obiektéw ewidencyjnych, w tym punktéw
granicznych oraz pola powierzchni dziatek ewidencyjnych, z wymagana standardowa doktadnoscia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkadw.
Plan orientacyjny nalezy opracowa¢ na barwnej, cyfrowej ortofotomapie o rozdzielczoéci 5 cm
sporzadzonej na bazie zdjec lotniczych. Plan orientacyjny powinien przybliza¢ mieszkaricom przyleghych
terendw zakres inwestyciji.
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki:

- Nalezy zamiesci¢c wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnieri, opinii, warunkéw i innych pism
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich oméwieniem.
W przypadku pozyskania decyzji przez biuro projektowe nalezy do projektu budowlanego zataczy¢
decyzje z klauzula wykonalnosci wraz z kompletem wymienionej w niej zatacznikéw.
Wymagany zakres uzgodnien:
— zarzadcy wszystkich drdg, kolei, urzadzer infrastruktury technicznej i innych obiektéw
w zakresie wydawania warunkéw do likwidagji spodziewanych kolizji planowanego zadania
inwestycyjnego z zarzadzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie uzgodnienia rozwigzar
projektowych,
—  decyzja srodowiskowa, decyzje pozwolenia wodnoprawnego, decyzje zezwalajace na wykonacie
robdt w obszarze zalewowym i watach przeciwpowodziowych,
— decyzja pozwolenia wodnoprawnego,
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— dyrektorzy RZGW, Laséw Panstwowych, Zarzadcy Infrastruktury Kolejowej, Zarzad
Wojewddztwa oraz whasciwego Konserwatora Zabytkow,
—  uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczegdlnosci:
o Nadlesnictwa,
e zarzady spotek wodnych,
o Urzedu Miasta,
e jednostki samorzadowe,
o inne wynikajace z przepisow.

7. Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji (obreb,
arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, whasciciel) z podziatem na:

o zestawienie dla  dziatek  projektowanego  pasa  drogowego  przeznaczonych

do nabycia:
Powierzchnia
Ark. Sciciel
Numer dziatki | KW ' Obreb Powierzchnia W+a§ CIC!e przeznaczona
mapy dziatki .
do nabycia

o zestawienie dla dziatek do zajecia na czas prowadzenia rob6t drogowych
z zaznaczeniem urzadzenia i rodzaju prowadzonych prac:

Numer KW Ark. T [ Wiasciciel | Powierzchnia ??:ZE:) :rza;i;e::
dziatki mapy € dziatki do zajecia ¥ pr?: Y

8. Dodatkowo  Projektant przygotuje  tabelaryczne  zestawienie  dziatek  wchodzacych
w zakres inwestycji (obreb, arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, whasciciel)
z podziatem na:
o dziatki w catoéci objete inwestycjg, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym;
o dziatki w catosci lezace w ewidencyjnym pasie istniejgcej drogi wojewddzkiej;
o czesci dziatek objete inwestycja lezace poza ewidencyjnym pasem  drogowym
wraz z ich powierzchnig;
e czesci dziatek objete inwestycja lezace w ewidencyjnym pasie drogowym istniejacej drogi
wojewddzkiej wraz z ich powierzchnia.
9. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.
Zakres inwestycji kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na érodowisko, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 31 32 oraz § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) - zwanym dalej:
rozporzadzeniem.

Nalezy przygotowa¢ materiaty do wniosku o decyzje Srodowiskowa zgodnie z wstawg z dnia
3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spofeczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001r. prawo ochrony Srodowiska. W kosztach projektowych uwzgledni¢: przygotowanie karty
informacyjnej dla przedsiewziecia oraz raport (rdwniez w wersji elektronicznej) wraz z propozycja,
aby w decyzji srodowiskowej byt zapis umozliwiajacy wycinke drzew w okresie legowym za zgoda
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ornitologa. Zakres ewentualnego raportu zostanie ustalony na etapie postepowania
srodowiskowego.

10. Zamawiajacy udzieli stosownego petnomocnictwa do pozyskania nizej wymienionych decyzj,

n.

12.

1.

14.

w zwigzku z czym nalezy przygotowac:

10.1. Operat wodnoprawny oraz uzyskac zgode wodnoprawna zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233),

10.2. materiaty do wniosku o decyzje ZRID wraz z jej uzyskaniem zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
- Dz. U. 2022 poz. 176 ze zmianami.

Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno - inzynierska i hydrogeologiczna.

e Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentadji projektowej inwestyciji
budowlanej, ustalajacym przydatnos¢ gruntow dla potrzeb budownictwa i okreélajacym geotechniczne
warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta kategorig geotechniczng obiektu budowlanego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii
geotechnicznych.

e Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntéw
oraz wfasciwosci poszczegdlnych warstw. Wyniki badari powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez
projektanta drogi odpowiednich rozwigzari projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu drogi,
wymiana gruntow).

e Badania geotechniczne nalezy wykonac w terenie, po ktérym planowany jest przebieg trasy drogi.
Celem badan jest okreslenie migdzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegélnych warstw gruntu oraz

warunki doptywu i dziatania wod gruntowych, rozmywania gruntu.

Zawartos¢ dokumentacji geotechnicznej:

o min. rozstaw otworéw wzdluz osi drogi powinien wynosié 50 m oraz w miejscach
charakterystycznych, w przekroju wykona¢ po 5 odwiertéw (0$ drogi, zewnetrza krawed? jezdni, przy
granicach zewnetrznych pasa drogowego);

e dla obiektow mostowych wykona¢ po trzy odwierty geotechniczne gtebokosci 15,0m na jedna
podpore, W przypadku posadowienia obiektu na palach rozpoznanie nalezy prowadzi¢ z minimalnym
zagtebieniem 2,0m ponizej stopy zaprojektowanych pali. Dodatkowo wykona¢ badanie sonda CPTU (po
jednym badaniu na podpore) na gtebokosci jak odwierty.

Na podstawie wykonanych badari geotechnicznych opracowa¢ opinie geotechniczna.

Wszystkie formutowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskac jego akceptagje.

Z Kierownikiem RDW w Nowym Tomyslu nalezy uzgodni¢ przydatnos¢ oraz miejsce sktadowania

materiatdw z rozbidrek, ktére bedzie mozna ponownie wykorzystac. Informacja dotyczaca miejsca

sktadowania powinna znalez¢ si¢ w materiatach przetargowych oraz uwzgledniona w kosztorysach

inwestorskich.

Sktad dokumentacji projektowej:

14.1. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
przygotowane zgodnie Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegéInych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych:
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mape w skali co najmniej 15.000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu,
analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,

mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami;
projekt podziatu na osobnym arkuszu dla kazdej dziatki a w przypadku réznic w dokumentach
dotyczacych nieruchomosci nalezy wykonac wykaz synchronizacyjny,

okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

wymagane przepisami opinie.

14.2. Projekt budowlany przygotowany zgodnie Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351ze zm.) w wersji papierowej i elektronicznej:
A. Projekt zagospodarowania terenu,

B. Projekt architektoniczno - budowlany:

o Projekt branzy drogowej,

o Projekt obiektéw inzynierskich,

e Projekty branzowe (oddzielnie kazda branza: mostowa, telekomunikacyjna, gazowa,
elektroenergetyczna, sanitarna, wodociggowa, kanalizacja deszczowa, zieler) oraz inne
wynikajace z uzyskanych uzgodnien i warunkéw,

e Projekt rozbidrek,

o Materiaty informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ.

C. Projekt techniczny obejmujacy:
o projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych,
e projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
o dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych.

a. Inne opracowania projektowe.

b. Projekty wykonawcze:

o Przekroje poprzeczne nalezy wykonac co 20 m, w miejscach charakterystycznych oraz na kazdym
Zjezdzie. Przekr6j wykonany w granicach projektowanego pasa drogowego z zaznaczeniem
istniejgcych i projektowanych pochylen zjazdow,

e Na rysunku przekroju podtuznego nalezy zaznaczy¢ miejsca badan geologicznych.

¢. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowy.

o Projekt organizacji ruchu nalezy przygotowac na tyle wczesnie, aby wniesione do niego uwagi
zostaty uwzglednione takze w czesci przetargowe;.

d. Planwyrebu drzew i nasadzen rekompensacyjnych (w przypadku koniecznosci usuniecia drzew lub
krzewow).

e. Operat geodezyjny, przedstawiajacy punkty umozliwiajace prawidtowe wytyczenie obiektu
budowlanego oraz pasa drogowego.
14.3. Zawartos¢ dokumentacji przetargowey:
—  Kosztorys inwestorski z podziatem na branze (zaleca sie wykonanie w oparciu o aktualne ceny
jednostkowe podane w katalogach , ORGBUD serwis”),
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— Materiaty przetargowe (na cyfrowym nosniku pamieci): Projekt budowlany, Projekt wykonawczy,
Projekty badar podfoza gruntowego, Projekty rozbidrek, Projekty docelowej organizacji ruchu,
Przedmiary robét, Tabela elementéw rozliczeniowych, Szczegétowe specyfikacje techniczne
opracowane na bazie Ogélnych Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego
zadania,

—  Wformie wydruku:

e Przedmiary robot,

o Tabela elementéw rozliczeniowych,

o Szczegbtowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogélnych Specyfikadji

Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania.

W szczegdtowych specyfikacjach technicznych powinien znalez¢ sie zapis, ze Wykonawca robét
budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujete w SST na wtasny koszt w laboratorium nie
nalezacym do wykonawcy i podwykonawcy robdt zaakceptowanym przez Inzyniera oraz Inwestora.
Tres¢ Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania Ogélne nalezy uzgodni¢
z Wielkopolskim Zarzagdem Drog Wojewodzkich w Poznaniu.

14.4.1l0$¢ przekazanej dokumentaciji:

- Materiaty do ZRID 4egz.
—  Projekt budowlany 4eqz.
—  Projekt techniczny 4eqgz.
—  Projekt wykonawczy, projekt organizaji ruchu 4eqz.
—  Materiaty przetargowe 2egz.

- Tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji (zgodnie z pkt 6i7).2 egz.
—  Pozostate materiaty w ilosciach niezbednych do uzyskania opinii, uzgodnier, decyzji.
Kazdy komplet dokumentadji nalezy trwale spia¢ dotaczajac spis zawartosci kompletu dokumentaii.
Komplety powinny zosta¢ umieszczone w opakowaniach zbiorczych o objetosci maksymalnej 0,02 m’.

15. Termin opracowania przedmiotu zamoéwienia:
Zgodnie zumowg.
16. Dokumentacja powinna spetnia¢ warunki wynikajace z:
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 ze zm.)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973)
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, ze zm.)
— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 ze zm.)
— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz.
1029 ze zm.);
— Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019, poz.1839),
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych
— https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
— https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-m
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
169)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U.2021 poz. 2454 ze zm.),

— Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005r. Stadia
i sktad dokumentacji projektowej dla drdg i mostow w fazie przygotowania zadan,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. nr 2021, poz. 2458),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463),

— Instrukcja Badar Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998r.

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zycie nowych regulacji prawnych
nalezy opracowac poszczegdlne materiaty i uzyskaé decyzje wedtug nowych unormowa.
4. Dodatkowo nalezy wykonac egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej:
Dokumentacja w w/w formie powinna by¢ zapisana na ptycie (D i zaopatrzona w spis okreslajacy
szczeg6towq zawartoé¢ (nazwa projektu, nazwa zatacznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) -
w trzech wersjach.

Wersjanr1

Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robét,
specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach Microsoft Word lub Microsoft Excel, a $lepe
kosztorysy wytgcznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie
dwg 2014 (przekazane z wtaéciwym stylem wydruku).

Wersjanr2
Wszystkie materiaty tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary robét,
specyfikacje techniczne, $lepe kosztorysy, materiaty rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

Wersjanr3

Wersja powinna zawierac skan kompletnego projektu budowlanego po uzyskaniu decyz;ji
ozezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien
przekracza¢ 20 MB.
Catos¢ dokumentadji nalezy zaopiniowa¢ WZDW w Poznaniu. Rozwigzania projektowe obiektéw
inzynierskich powinny by¢ na biezaco uzgadniane z Wydziatem Mostéw WZDW w Poznaniu.
Wszystkie niezbedne poprawkii uzupetnienia do w/w opracowar, jakie wynikna po ich sprawdzeniu,
Jednostka Projektujgca wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Opracowat: Zatwierdzit:

o

Poznan, dnia 21.12.2022r.
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