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NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH
BETONOWYCH PLYT WIELOOTWOROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwigzanych z umocnieniem powierzchni skarpy z prefabrykowanych betono-
wych ptyt wielootworowych realizowanych w ramach zadania zwigzanego z tematem: Przebudo-
wa drég gminnych w gminie Klodawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z prefabrykowanych betonowych ptyt wielootworowych gr. 8
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowana betonowa ptyta wielootworowa — drogowy element zelbetowy, w postaci
prostokatnej ptyty z otworami, stuzgcy do umocnienia powierzchni skarpy

1.4.2. Szczelina w nawierzchni — szczelina pomiedzy zelbetowymi ptytami nawierzchniowymi,
zwykle wypetniona piaskiem.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg projektowq i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
lub ST oraz z aprobatg techniczng uprawnionej jednostki.

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z betonowych piyt, objetych
niniejszg ST, sa:
» prefabrykowane betonowe ptyty wielootworowe,
» materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin,
> woda,
» kamien famany,
» zaprawa cementowa.

2.2.3. Betonowe ptyty wielootworowe

Prefabrykowane betonowe piyty wielootworowe powinny mie¢ wymiar grubo$ci zgodny z
ustaleniem dokumentacji projektowe;.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje szczegdtow dotyczgcych ksztattu i rozwigzan
technicznych piyt, wowczas Wykonawca proponuje typ ptyty przedstawiajgc go do aprobaty Inzy-
niera. Zaakceptowany typ ptyty powinien mie¢ aprobate techniczng uprawnionej jednostki.
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Powierzchnia ptyt powinna by¢ rowna bez rakéw, peknie¢, rys i wytupan. Dopuszczalne sg
drobne wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci lub wysokosci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinien spetniaé wymagania dla klasy wytrzymato-
$ci minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8].

Krawedzie ptyt powinny by¢ proste i wzajemnie rownolegte. Dopuszczalne sg drobne
odpryski i wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci i szerokosci do 5 mm oraz dtugoéci do 20 mm w
liczbie 1 szt. na 1 krawedz piyty, a na powierzchni dolnej nie wiecej niz 2 wyszczerbienia. Zwichro-
wanie krawedzi powierzchni gornej i dolnej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci piyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinny by¢ wolne od pekniec, rys, wgtebien i wypuktosci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wynosi¢: dtugosci + 3 mm, szerokoéci + 3
mm, grubosci £ 3 mm. Nasigkliwos¢ powinna wynosi¢ < 6%, a stopienn mrozoodpornosci = F 150.

Ptyty mogg byé przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je ukfada¢ w stosach,
powierzchnig jezdng zwrécong do gory, zgodnie ze specyfikacjg producenta.

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta
Dopuszczalne odchyiki

Grubos$¢ piyty Dlugos¢ Szerokosé Grubos¢
mm mm mm mm
100 +2 +2 +3
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubos$ci tej samej ptyty powinna by¢ < 3 mm.

2.2.4. Odpornosé na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?
3 D Wartos$¢ $rednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

2.2.5. Wytrzymatosc¢ na zginanie
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na zginanie nie powinna by¢ mniejsza niz 3,5 MPa. Zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,8 MPa.
2.2.6. Obcigzenie niszczgce
Prefabrykat powinien charakteryzowac sie obcigzeniem niszczgcym klasy 70 (7).
2.2.7. Materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to na podsypke i do wypetniania
szczelin mozna stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7].

Inne materiaty mozna stosowac pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

Sktadowanie materiatu powinno sie odbywaé na podtozu réwnym, utwardzonym i odwod-
nionym, przy zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia-
tami.

2.2.8. Woda

Nalezy stosowac, przy zageszczaniu podsypki, kazdg czystg wode z rzek, jezior, stawow i
innych zbiornikéw otwartych oraz wode studzienng i wodociggowa.

Nie nalezy stosowac¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinnoscig
wodng, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozli-
woscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robaét, jak:

» zurawie samochodowe lub samojezdne,
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wibratory ptytowe,
ubijaki,

zbiorniki na wode,
sprzet transportowy.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentoéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzynie-
ra.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Piyty nawierzchniowe mozna przewozi¢ pojazdami otwartymi. Ptyty mozna ukiada¢ na
drewnianych paletach w liczbie zgodnej ze specyfikacjg producenta spietych tasmg polipropyleno-
w3a zbrojong dodatkowo w miejscu styku tasmy z ptytg podktadkami z tworzywa sztucznego, aby
zapobiec ewentualnemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochdéd dokonuje sie przy pomocy lek-
kich zurawi lub wézkow widtowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania roboét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przy-
padku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfika-
cji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuija:

roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza,
utozenie pivt,

. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

» ustali¢ lokalizacje terenu robot,
» przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia
robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
» usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
» zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do robot.
Zaleca sie korzystanie z ustalen ST D-02.00.00 [3] przy robotach ziemnych.

5.4. Przygotowanie podtoza

Koryto pod nawierzchnie zaleca sie wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
nawierzchniowych. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgodg Inzyniera, w korzyst-
nych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek. Grunt odspojony
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami zamawiajgcego.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢
czy istniejgce rzedne umozliwig uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne koryta przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz pro-
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jektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podiozu to Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ war-
stwe do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnego z nowo wykonanym nasypem.

Profilowanie podioza zaleca sie wykonaé recznie. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania, ktére nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnego z
nowo wykonanym nasypem. Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania nawierzchni mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Podsypka i warstwa odsgczajaca

Przed potozeniem ptyt, utozyc¢:

» 10 cm podsypki piaskowe;.

Piasek powinien by¢ rozktadany z zachowaniem isniejgcych spadkéw i rzednych wysoko-
Sciowych. Grubosc¢ roztozonej warstwy powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto gru-
bos¢ projektowana.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania, ktére nalezy rozpoczyna¢ od dotu i przesuwac do gory. Zageszczanie nalezy konty-
nuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od istniejgcego w nasypie wedtug
normalnej préby Proctora. Wilgotnos¢ materiatu podczas zageszczania powinna byé rowna wilgot-
noéci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

5.6. Utozenie plyt prefabrykowanych
5.6.1. Sposéb ukfadania ptyt

Sposéb ukfadania ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazania-
mi Inzyniera.

5.6.2. Wykonanie nawierzchni

Ukfadanie nawierzchni z ptyt betonowych, na uprzednio przygotowanej podsypce piasko-
wej, moze odbywac sie bezposrednio ze srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania, zwy-
kle z pomocg zurawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoszenia ptyt zurawiem mogag
stuzy¢ zawiesia czterohakowe.

Mozna stosowac tez reczne uktadanie ptyt o mniejszych wymiarach, przy pomocy pochylni
ze $rodka transportowego, po ktérej ptyty zsuwane sg bezposrednio na miejsce utozenia
nawierzchni. Ten typ montazu wymaga zaostrzonych wymogow bezpieczenstwa pracy.

Piyty betonowe nalezy uktadac tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza
(podsypki, warstwy odsaczajgcej). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé lub by¢ zagtebione
wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

Ptyty taczy¢ ze sobg pretami stalowymi zebrowanymi ocynkowanymi zgodnie z dokumenta-
cjg techniczng zwracajgc uwage na zabezpieczenie antykorozyjne pretéw.

Szerokosc¢ szczelin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza od 10 mm.

Po utozeniu nawierzchni, szczeliny wypetnia sie piaskiem na petng grubos¢ piyt. Zaleca sie,
aby piasek uzyty do wypetnienia szczelin zawierat od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu do wypetnienia szczelin, np. drobnego zwiru, piasku
kwarcowego itp.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z

» odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,
» uzupetnieniem otwordw ptyt humusem,
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» oczyszczenie terenu robét z odpadow i usuniecie ich poza plac budowy,

» niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow,
ew. drzew,

» roboty porzadkujgce otoczenie terenu robat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

» uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

» ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robat,
okreslone przez Inzyniera,

» sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akcepta-
Cji.
6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badanh i pomiardw, ktore nalezy wykonaé¢ w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwosé Wartosci dopuszczalne
badan
Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu robét z Wg pktu 5 i dokumentac;ji
1 . . 1raz . .
dokumentacjg projektowa projektowej
2 Przygotowanie podtoza Biezaco Wg pktu 5.4
3 Utozenie podsypki i ew. u’ro_zeme warstwy Biezaco Wg pktu 5.5
odsaczajgcej

4 Wykonanie nawierzchni Biezaco Wg pktu 5.6
5 Wykonanie roboét wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakonczeniu roboét
Wykonana nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych powinna spetniaé nastepujagce wymaga-
nia:
» szeroko$¢ umocnienia powierzchni skarpy nie powinna sie réznic od szerokoSci
projektowanej wiecej niz £ 30 cm,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt prefabryko-
wanych.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych, sg ustalone w dokumentacji oraz przedmiarze
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
» utozenie podsypki,

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt prefabrykowanych obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

roztozenie i zageszczenie podsypki piaskowej,

wykonanie umocnienia z ptyt prefabrykowanych wedtug wymagan dokumentaciji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

oczyszczenie terenu robdét z odpaddw i usuniecie ich poza plac budowy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

» roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

» prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robé6t podstawowych, niezaliczane
do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne ST

VVVVVY
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1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy

3. PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢ (W okresie przejsciowym mozna stosowaé PN-B-
06250:1998 Beton zwykty)

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowac PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)

5. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton — Czes¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
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