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Wydzial Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewnetrznych
Urzad Miejski w Lomzy

Dotyczy: Wytyczne do projektowania — przebudowa ulicy Nowogrodzkiej od ul. Sikorskiego
do ul. Wojska Polskiego w Lomzy

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przekazuje wytyczne
do projektowania przebudowa ulicy Nowogrodzkiej od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego
(DP 2602B, klasa Z) w Lomzy:
DROGI
- ulica klasy technicznej Z,
- szeroko$¢ pasa drogowego — wg. stanu istniejgcego.( dz. Nr 10132/2, 20400),
- wykona¢ projekt zagospodarowania dziatki nr 2011/2 z uwzglednieniem bezpiecznego wyjazdu
na ul. Nowogrodzka,
- ulica w zabudowie jedno i wielorodzinnej oraz ustugowej,
- dtugo$é odcinka ulicy ok 1500 mb,
- nawierzchnia jezdni — bitumiczna,
- kategoria ruchu ulicy — KR 3-4,
- uwzgledni¢ lokalizacje chodnika oraz $ciezki rowerowej lub ciggu pieszo-rowerowego,
nawierzchnia chodnikéw 1 $ciezki z kostki polbruk,
- zalecana szerokos¢ nawierzchni jezdni jak w stanie istniejgcym 7,0m — pasy ruchu (2x3,5m),
- lokalizacja zatok parkingowych w pasie drogowym jak w stanie istniejacym (ewentualne
przesuniecia lub inne zmiany - na etapie projektu), naw. kostka polbruk,
- uwzgledni¢ mozliwosci zaprojektowania zatok/parkingéw przy siedzibach firm,
- uwzgledni¢ przebudowe istniejacych zatok autobusowych (ewentualne zmiany lokalizacji do
uzgodnienia na etapie projektu) nawierzchnia z kostki granitowej,
- przejécia dla pieszych — rozwazyé co najmniej dwa przej$cia wyniesione oraz wyniesione
skrzyzowania o nawierzchni z kostki brukowej, pozostale przejScia jako oznakowanie

grubowarstwowe, oznakowanie pionowe natle fluorescencyjnym,
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- rozwazy¢ wyspy dla pieszych przy skrzyzowaniu z ulica Wojska Polskiego,

- krawezniki granitowe typ lekki

- krawezniki drogowe dla promieni tukéw do 9m, tylko jako lukowe — niedopuszczalne
wykonanie z kraweznikow prostych.

- nalezy uwzgledni¢ opracowane juz rozwigzania projektowe dla przebudowy ulicy Ogrodowej,

Glogera, Chetnika i Zabawnej, ktore sag w posiadaniu Zamawiajacego,

KANALIZACJA DESZCZOWA

Ulica Nowogrodzka posiada istniejacg kanalizacje deszczowg w zlym stanie technicznym.

Nalezy przewidzie¢ rozbidrke istniejacej kanalizacji i zaprojektowa¢ nawa kanalizacje deszczowa
zapewniajgcg prawidlowe odwodnienie ulicy. Nalezy réwniez uwzgledni¢ rozwiazania projektowe
w zakresie odwodnienia ujete w dokumentacjach projektowych przebudowy ulic Ogrodowe;,
Glogera, Chetnika i Zabawnej. Rurociagi projektowac z rur betonowych Wipro, a przykanaliki
projektowaé z rur PP-B o sztywno$ci obwodowej > 8kN/m2 lub podobnych z PVC. Studnie
rewizyjne prefabrykowane z bet. klasy ¢35/45 z kinetami monolitycznymi. Na studniach stosowaé
betonowe pierscienie odcigzajace. Wpusty deszczowe projektowac z rur betonowych @ 0,5 m z
osadnikiem h > 0,75m z betonu klasy ¢35/45. Nalezy zastosowac kratki $ciekowe zeliwne
przykraweznikowe klasy D400 o wym. 400x600 mm. z zawiasem i ryglem. Wiazy zeliwne
usytuowane w pasie jezdni nalezy projektowaé klasy D400 o masie kompletu nie mniejszej niz
130 kg. Powinny by¢ one wyposazone przynajmniej w jeden rygiel zabezpieczajgcy. Nalezy
zaprojektowaé¢ odgaltezienia kanatéw w ulice boczne w granicach pasa drogowego.

Inne szczegdty beda ustalone na etapie projektowania.

OSWIETLENIE
Zastosowaé oprawy LED dwukomorowe IP-66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje

rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkta hartowanego. Wydajnos¢ swietlna min. 100 Im
z 1W po uwzglednieniu strat w ukiadzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa Swiatta
oprawy max. 3500 °K za$ w przypadku doswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowacd
temperatura barwowa $wiatla oprawy min. 4500 °K , wspétczynnik Ra min 70. Oprawy z
korpusem z ci$nieniowego aluminium, Klosz odporny na uderzenia — wspdtczynnik powinien by¢
nie mniejszy niz IK 08. Oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz
zaréwno na wysiegniku jak i bezpoérednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10°(montaz bezposredni) lub 0-15°(montaz na wysiggniku).
Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy powinna

zapewniaé tatwg wymiane modutow LED oraz uktadéw zasilajgcych. Oprawa musi posiadac
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mozliwoéé programowania do 3 pozioméw oswietlenia w wybranych odstepach czasowych
(redukcja mocy) i mozliwosé wspétpracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uktad zasilajacy
panel LED ma zabezpieczy¢ zrodio $wiatta przed przepigciami o napieciu 10 kV. Zastosowany
zasilacz mikroprocesorowy musi by¢é wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe,
przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapigciowe.

Zaprojektowaé stupy oéwietlenia drogowego cynkowane na gorgco lub aluminiowe o
odpowiednio dobranej wysokosci. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
dobranych do rodzaju stupa. We wnekach stupéw nalezy zastosowac ztgcza IZK. Kazdg z opraw
zabezpieczyé bezpiecznikiem D01 gG6A. Kable w stupach zabezpieczyC palczatka
termokurczliwg. Zasilanie opraw wykona¢ kablem YKY 3x1,5 mm2 wciggnietym w stup i rure
wysiegnika. W stupach zastosowaé ztgcza 1ZK, kable YAKXS 4 x35 mm?. Uziomy z bednarki
ocynkowanej 4 x 25 mm na catej dtugosci i uziomy pionowe wediug potrzeb.

Oswietlenie projektowaé min. 0,8 m od jezdni, przy skrzyzowaniach nalezy trasy kabli
skoordynowa¢ z planowanym rozmieszczeniem znakéw drogowych, bo ich montaz w koncowym
etapie robét powoduje czeste uszkodzenia kabli. W ramach mozliwoéci ze wzglgedu na bardzo
dobry stan techniczny zasilenie obwodéw oswietleniowych zaprojektowac z istniejgcych szaf
os$wietleniowych, dodatkowo dla obwodéw LED przewidzie¢ kompensacje mocy biernegj
pojemnosciowe;j.

Nalezy wykona¢ powigzanie z istniejgcg siecig os$wietlenia ulicznego w ul Sikorskiego,
Wyzwolenia, Przyjazni, Zabawna, Wspélna, Chetnika, takowa, Glogera, Stacha Konwy,
Ogrodowa, Bernatowicza oraz ul.Wojska Polskiego.

Sprawy techniczne zwigzane z o$wietleniem ulicznym prowadzi G.Bgczek tel. 86-215-68-82

Projekty techniczne budowlane podlegaja uzgodnieniu przez Wydzial Gospodarki Komunalnej
Ochrony Srodowiska tut. Urzedu.

UWAGA!

W przypadku gdy z projektu bedzie wynikaé koniecznos¢é wykonania przebudowy/zabezpieczenia
istniejgcych sieci kolidujqcych z projektowang drogq lub potrzeba ustanowienia rezerw terenu pod
nowe sieci to o warunki techniczne do projektowania w/w przebudéw/zabezpieczerr Wykonawca
projektu wystgpi do wlasciciela/zarzqdcy danej sieci. Ocena powyziszych sytuacji stanowi ryzyko
Wykonawcy dokumentacji projektowej i nie moze by¢ podstawq do zgdania dodatkowego

wynagrodzenia. Prezy jenta fasta

Przemysfaw Che%sfowsm
Nac;errm Wydzialu Gosaoc rki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska
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