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Wydzial Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewngtrznych
Urzad Miejski w Lomzy

Dotyczy: Wytyczne do projektowania — przebudowa ulicy Wojska Polskiego od ul. Piwnej do

do granic miasta w Lomzy

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przekazuje wytyczne
do projektowania przebudowa ulicy Wojska Polskiego od ul. Piwnej do granic miasta w Lomzy
z wylgczeniem skrzyzowania (ronda) z ulica Meblowa, skrzyzowania z ulicg Tkacka (w trakcie
realizacji) oraz mostu na rzece Lomzyczka,(w trakcie realizacji), (DK 61, klasa GP) w Lomzy:
DROGI
- ulica klasy technicznej GP,

- szerokos$¢ pasa drogowego — wg. stanu istniejacego.

- dtugo$¢ odcinka ulicy ok. 2,0 km,

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

- kategoria ruchu ulicy — KR 5-6,

- ewentualne podzialy ograniczy¢ do minimum

- wykona¢ badania podtoza gruntowego.

- odwodnienie powierzchniowe do projektowanych rowdw przydroznych, przepustow oraz za
pomoca kanalizacji deszczowej

- uwzgledni¢ doprojektowanie chodnika oraz sciezki rowerowej lub ciagu pieszo-rowerowego
(do rozwazenia na etapie projektowania)

- uwzgledni¢ rozwigzania projektowe przebudowy ulicy Tkackiej wraz ze skrzyzowaniem

z ul. Wojska Polskiego, ktorej projekt jest w trakcie realizacji (wykona¢ dowiazanie)

OSWIETLENIE

- zastosowac oprawy oswietleniowe typu LED dwukomorowe o szczelnosci min. IP 66,
- zaprojektowaé stupy oswietlenia drogowego cynkowane na goraco lub aluminiowe

o odpowiednio dobranej wysokosci,
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- stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa,

- zaprojektowa¢ szafy oswietlenia ulicznego SO w lokalizacji optymalnej do istniejacego uktadu
sieci, ponadto w szafach zaprojektowac¢ uktady bilansujace moc bierng pojemnosciowa,

- nawigzaé si¢ do istniejacych szaf o$wictlenia ulicznego, jesli ich stan techniczny nie wymaga
wymiany, ponadto w istniejacych szafach rowniez zaprojektowac ukltady bilansujgce moc bierng
pojemnosciowa,

- nawigzaé si¢ do istniejacego ukladu zasilania shupéw oswietleniowych, poprzez odpowiednio

zaprojektowane podziaty sieci wykonane w wnekach stupowych ,

Sprawy techniczne zwigzane z o§wietleniem ulicznym prowadzi G. Baczek tel. 86-215-68-82

Szczegély dotyczace warunkéw technicznych, materialow itp. zostang wydane na wniosek
Wykonawcy dokumentacji projektowej po podpisaniu umowy na realizacje zadania.
Projekty podlegaja uzgodnieniu przez Wydzial Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska tut.
Urzedu.

UWAGA!!

W przypadku gdy z projektu bedzie wynikaé konieczno$é wykonania przebudowy/zabezpieczenia
istniejgcych sieci kolidujgcych z projektowang drogg lub potrzeba ustanowienia rezerw terenu pod
nowe sieci to o warunki techniczne do projektowania w/w przebuddw/zabezpieczenn Wykonawca
projektu wystgpi do wilasciciela/zarzqdcy danej sieci. Ocena powyzszych sytuacji stanowi ryzyko
Wykonawcy dokumentacji projektowej i nie moze byé podstawg do Zgdania dodatkowego

wynagrodzenia.
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