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Wydzial Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewnetrznych
Urzad Miejski w Lomzy

Dotyczy: Wytyczne do projektowania — przebudowa siegaczy od ulicy Nowogrodzkiej w Lomzy

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska przekazuje wytyczne
do projektowania przebudowa drogi wewnetrznej ul. Nowogrodzkiej — Siggacz 2 1 Siggacz 3

w Lomzy:
DROGA WEWNETRZNA (Nowogrodzka Siegacz 21 3)

DROGI

- ulica klasy technicznej — D

- dhlugosci projektowanego odcinka:

- Siegacz 2 - ok. 140m

- Siggacz 3 — ok. 95m

- kategoria ruchu: KR3-4

- konstrukcja jezdni dostosowana do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych

- nawierzchnia jezdni z betonowych el. prefabrykowanych — kostka polbruk gr. 8cm

- zalecana szerokos$¢ nawierzchni jezdni 6m

- krawezniki betonowe typ cigzki

- chodniki

- rozwazy¢ miejsca postojowe/parkingi

- zaprojektowac zjazdy na posesje

- nawierzchnia zjazdow z kostki polbruk o innym kolorze niz jezdnia

- zmiany granic pasa drogowego ograniczy¢ do niezbgdnego uzasadnionego wzglgdami
technicznymi minimum (np. trojkaty widocznosci, ewentualne urzadzenia ochrony
srodowiska)

- zaprojektowaé sprawne odwodnienie ulicy z uwzglednieniem istniejgcej kanalizacji
deszczowej i doprojektowaniem nowych kanatéw deszczowych

- przed projektowaniem nalezy uzyska¢ w WGKiOS warunki techniczne do projektowania,
ktore uwzglednia szczegbélowe wymagania, w tym materiatowe

OSWIETLENIE

Zastosowa¢ oprawy LED dwukomorowe IP-66 (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej), klosz ze szkla hartowanego. Wydajnos¢ §wietlna min. 100 Im
z 1W po uwzglednieniu strat w ukladzie optycznym i zasilaniu. Temperatura barwowa $wiatla
oprawy max. 3500 °K za$, wspélczynnik Ra min 70. Oprawy z korpusem z ci$nieniowego

aluminium, Klosz odpomy na uderzenia — wspdtczynnik powinien by¢ nie mniejszy niz IK 08.
Akceptowal: Przemysiaw Chelstowski — Naczelnik — Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska — tel. 86 2156788
Opracowai: Mariusz Wachuta — inspektor - Wyd-ial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska — tel. 862156784



Oprawy wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaré6wno na wysiggniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
10°(montaz bezposredni) lub 0-15°(montaz na wysiggniku). Utrzymanie strumienia swietlnego w
czasie: 90% po 100.000 godz. Konstrukcja oprawy powinna zapewnia¢ latwg wymiang modutow
LED oraz uktadéw zasilajgcych. Oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ programowania do 3
pozioméw os$wietlenia w wybranych odstgpach czasowych (redukcja mocy) 1 mozliwosé
wspblpracy z zewnetrznym systemem sterowania. Uklad zasilajacy panel LED ma zabezpieczy¢
zrodlo $wiatla przed przepieciami o napieciu 10 kV. Zastosowany zasilacz mikroprocesorowy
musi by¢é wyposazony w zabezpieczenia: przecigzeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz
nadnapieciowe.

Zaprojektowaé stupy oswietlenia drogowego cynkowane na gorgco lub aluminiowe o
odpowiednio dobranej wysokosci. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
dobranych do rodzaju stupa. We wnekach stupéw nalezy zastosowac zlacza IZK. Kazda z opraw
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem D01 gG6A. Kable w shupach zabezpieczy¢ palczatka
termokurczliwa. Zasilanie opraw wykona¢ kablem YKY 3x1,5 mm2 wciagnigtym w stup i rure
wysiegnika. W stupach zastosowaé ziacza IZK, kable YAKXS 4 x35 mm? Uziomy z bednarki
ocynkowanej 4 x 25 mm na calej dlugosci i uziomy pionowe wedlug potrzeb. Zasilenie
obwoddéw os$wietleniowych, wykona¢ poprzez nawigzanie do slupéw oswietleniowych
umieszczonych w siegaczu Nowogrodzkiej 20251/19.

Sprawy techniczne zwiazane z o$wietleniem ulicznym prowadzi G.Baczek tel. 86-215-68-82

Projekty techniczne budowlane podlegaja uzgodnieniu przez Wydzial Gospodarki Komunalnej
Ochrony Srodowiska tut. Urzedu.

UWAGA!

W przypadku gdy z projektu bedzie wynikaé koniecznos¢ wykonania przebudowy/zabezpieczenia
istniejgcych sieci kolidujgcych z projektowang drogq lub potrzeba ustanowienia rezerw terenu pod
nowe sieci to o warunki techniczne do projektowania w/w przebudéw/zabezpieczen Wykonawca
projektu wystgpi do wlasciciela/zarzqdcy danej sieci. Ocena powyzszych sytuacji stanowi ryzyko

Wykonawcy dokumentacji projektowej i nie moze by¢ podstawg do Zgdania dodatkowego
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wynagrodzenia.

Akceptowat: Preemyslaw Chelstowski — Naczelnik — Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska — tel. 86 2156788
Opracowal: Mariusz Wachuta — inspektor - Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska — tel. 862156784



