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120x218WYMIARY
13

OKNA PCV ROZWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM, WYPOSAŻONE W 

NAWIEWNIKI 
HIGROSTEROWALNE. PARAPET 

WEWNĘTRZNY PCV, 
ZEWNĘTRZNY BEZ ZMIAN. 

OSTATECZNY KSZTAŁT 
UZGODNIĆ Z WUOZ WE 

WROCŁAWIU

ILOŚĆ

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - BUDYNEK ZABYTKOWY

21
8

120

57x57
13

OKNA PCV ROZWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM. OSTATECZNY KSZTAŁT 

UZGODNIĆ Z WUOZ WE 
WROCŁAWIU

57

57

110

18
0

110x180
4

OKNA PCV ROZWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM, WYPOSAŻONE W 

NAWIEWNIKI 
HIGROSTEROWALNE. PARAPET 

WEWNĘTRZNY PCV, 
ZEWNĘTRZNY BEZ ZMIAN. 

OSTATECZNY KSZTAŁT 
UZGODNIĆ Z WUOZ WE 

WROCŁAWIU

55

11
0

55x110
2

OKNA PCV ROZWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM. OSTATECZNY KSZTAŁT 

UZGODNIĆ Z WUOZ WE 
WROCŁAWIU

84

84x218
1

OKNA PCV ROZWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM, WYPOSAŻONE W 

NAWIEWNIKI 
HIGROSTEROWALNE. PARAPET 

WEWNĘTRZNY PCV, 
ZEWNĘTRZNY BEZ ZMIAN. 

OSTATECZNY KSZTAŁT 
UZGODNIĆ Z WUOZ WE 

WROCŁAWIU

21
8

105

21
8

105x218
1

OKNA PCV ROZWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM, WYPOSAŻONE W 

NAWIEWNIKI 
HIGROSTEROWALNE. PARAPET 

WEWNĘTRZNY PCV, 
ZEWNĘTRZNY BEZ ZMIAN. 

OSTATECZNY KSZTAŁT 
UZGODNIĆ Z WUOZ WE 

WROCŁAWIU

140

30
8

140x308
1

DRZWI DREWNIANE, 
DWUSKRZYDŁOWE, Z 

NAŚWIETLEM W CZĘŚCI 
GÓRNEJ. DO RENOWACJI Z 

UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW I 
BRAKUJĄCYCH ELEMENTÓW 

DEKORACYJNYCH ORAZ 
RENOWACJĄ ŚLUSARKI

220x195WYMIARY
4

OKNA PCV NIEOTWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM, WYPOSAŻONE W 

NAWIEWNIKI 
HIGROSTEROWALNE. PARAPET 

WEWNĘTRZNY PCV, 
ZEWNĘTRZNYZ ELEMENTÓW 

CERAMICZNYCH

ILOŚĆ

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - BUDYNEK WSPÓŁCZESNY

220

19
5

235x195
2

OKNA PCV NIEOTWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM, WYPOSAŻONE W 

NAWIEWNIKI 
HIGROSTEROWALNE. PARAPET 

WEWNĘTRZNY PCV, 
ZEWNĘTRZNYZ ELEMENTÓW 

CERAMICZNYCH

235

19
5

290x195
1

OKNA PCV NIEOTWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM, WYPOSAŻONE W 

NAWIEWNIKI 
HIGROSTEROWALNE. PARAPET 

WEWNĘTRZNY PCV, 
ZEWNĘTRZNYZ ELEMENTÓW 

CERAMICZNYCH

290

19
5

300x235
1

DRZWI PCV DWUSKRZYDŁOWE Z 
NAŚWIETLAMI BOCZNYMI 

NIEOTWIERALNYMI Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM

5020050

38
17

4

23
3

300

132

18
0

132x180
36

OKNA PCV ROZWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM, WYPOSAŻONE W 

NAWIEWNIKI 
HIGROSTEROWALNE. PARAPET 

WEWNĘTRZNY PCV, 
ZEWNĘTRZNYZ ELEMENTÓW 

CERAMICZNYCH

85

14
0

80x140
3

OKNA PCV ROZWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM, WYPOSAŻONE W 

NAWIEWNIKI 
HIGROSTEROWALNE. PARAPET 

WEWNĘTRZNY PCV, 
ZEWNĘTRZNYZ ELEMENTÓW 

CERAMICZNYCH

165

18
0

160x140
2

OKNA PCV ROZWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM, WYPOSAŻONE W 

NAWIEWNIKI 
HIGROSTEROWALNE. PARAPET 

WEWNĘTRZNY PCV, 
ZEWNĘTRZNYZ ELEMENTÓW 

CERAMICZNYCH

200x230
1

DRZWI PCV DWUSKRZYDŁOWE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM

200

23
0

85

65

85x65
3

OKNA PCV ROZWIERALNE Z 
ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCYCH 

PODZIAŁÓW, W KOLORZE 
BIAŁYM. 

66

78

66x78
7

OKNA POŁACIOWE, WYŁAZOWE, 
W KOLORZE SZARYM


