
Lp Podstawa Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
drogi w terenie równinnym

1,72 km

2 D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: od 
16 cm do 25 cm, wraz z wywozem kłód na składowisko, 
usunięciem pozostałości po wycince i utylizacją

14,00 szt.

3 D-01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: od 
56 cm do 65 cm, wraz z wywozem kłód na składowisko, 
usunięciem pozostałości po wycince i utylizacją

5,00 szt.

4 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na 
składowisko wraz z utylizacją

668,00 m2

5 D-01.02.04
Rozbiórka mechaniczna nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o średniej grubości 7 cm wraz z wywozem materiału 
z rozbiórki na składowisko wraz z utylizacją

3,00 m3

6 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 20 cm 
wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko wraz z 
utylizacją

3,00 m3

7 D-01.02.04
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o średniej 
grubości 15 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki na 
składowisko wraz z utylizacją

4,00 m3

8 D-01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce z ławą wraz z 
wywozem materiału z rozbiórki na składowisko wraz z utylizacją

5,00 m

9 D-01.02.04
Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce z ławą wraz z 
wywozem materiału z rozbiórki na składowisko wraz z utylizacją

675,00 m

10 D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej (kostka do ponownego wykorzystania) 
wraz z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko wraz z 
utylizacją

10,00 m2

11 D-01.02.04
Rozebranie tablic znaków drogowych z słupkami wraz z 
wywozem materiału z rozbiórki na składowisko wraz z utylizacją

23,00 kpl

12 D-01.02.04
Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego wraz z wywozem 
materiału z rozbiórki na składowisko wraz z utylizacją

1,00 m2

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

PRZEBUDOWA DW 241 W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU 
WĄGROWIEC - POKRZYWNICA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Roboty przygotowawcze

ROBOTY ROZBIÓRKOWE



13
D-02.00.01. i D-

02.01.01

Wykonanie ręczne wykopów z zabezpieczeniem istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu na czas robót oraz z transportem urobku na 
składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją

356,00 m3

14
D-02.00.01. i D-

02.01.01

Wykonanie mechaniczne wykopów z zabezpieczeniem istniejącej 
sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z transportem urobku 
na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją

3 196,00 m3

15
D-02.00.01. i D-

02.03.01

Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m z zabezpieczeniem 
istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz z 
zagęszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego środkami 
transportu kołowego: materiał z dokopu

2 872,00 m3

16
D-02.00.01. i D-

02.01.01
Wykonanie ręczne przekopów próbnych co 20 m, o szerokości 0,5 
m, na głębokość robót ziemnych

189,00 m2

17 D-04.01.01.
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

4 166,00 m2

18 D-04.04.02.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po 
zagęszczeniu: 15 cm

4 082,00 m2

19 D-04.04.02.
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy po 
zagęszczeniu: 20 cm

80,00 m2

20 D-04.05.01.
Wykonanie mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 o grubości po 
zagęszczeniu: 15 cm

3 418,00 m2

21 D-04.05.01.
Wykonanie mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 o grubości po 
zagęszczeniu: 20 cm

748,00 m2

22 D-05.03.05a.
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw 
bitumicznych

748,00 m2

23
D-05.03.05a. i D-

05.03.05b.
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw 
niebitumicznych

3 494,00 m2

24 D-05.03.05a.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa 
ścieralna z AC 8 S 50/70 po zagęszczeniu o grubości: 5 cm - kolor 
ceglany (zabarwienie w masie)

4 162,00 m2

25 D-05.03.05b.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa 
wiążąca z AC 16 W 50/70 po zagęszczeniu o grubości: 5 cm 

80,00 m2

26 D-05.03.23.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, typu Cegła, o 
grubości: 8 cm - koloru szarego na podsypce cement-piaskowej 1:3 
o gr. 5 cm

6,00 m2

27 D-05.03.23.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kostka z odzysku) na 
podsypce cementowo- piaskowej 1:3 o gr. 5 cm

10,00 m2

NAWIERZCHNIE

RAZEM Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ZIEMNE

RAZEM Roboty ziemne

PODBUDOWY

RAZEM podbudowy



28
D-05.03.05a. i D-

05.03.23.

Nawierzchnia z płytek chodnikowych 40x40 cm żółtych z fakturą 
rozpoznawalną przez niewidomych (wypustki) gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

8,00 m2

29 D-06.01.01.
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony 
nasypów

4 850,00 m2

30 D-06.01.01.
Humusowanie skarp, korony nasypów oraz terenu z obsianiem 
przy grubości warstwy humusu 10 cm

363,00 m3

31 D-07.02.01.
Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych do znaków 
drogowych

31,00 szt

32 D-07.02.01.
Ustawienie wysięgników do znaków drogowych na słupkach 
stalowych 

5,00 szt

33 D-07.02.01.
Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkwanej 
(znaki mini, folia typu II)

2,00 szt

34 D-07.02.01.
Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkwanej 
(znaki średnie, folia typu II)

16,00 szt

35 D-07.02.01.
Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkwanej 
(znaki średnie, folia typu III)

7,00 szt

36 D-07.01.01. Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne 27,00 m2

37 D-07.06.02.
Ustawienie balustrady U-11a (bariera chodnikowa szczeblinkowa, 
żółta, ocynkowana, o wys. 1,2 m)

119,00 m

38 D-08.01.01. Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm (typ uliczny) 2,00 m

39 D-08.01.01.
Ława pod krawężniki (betonowe 20x30 cm typ uliczny) z oporem z 
betonu C 12/15

1,00 m3

40 D-08.01.01. Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 cm (typ najazdowy) 30,00 m

41 D-08.01.01.
Ława pod krawężniki (betonowe 20x22 cm typ najazdowy) z 
oporem z betonu C 12/15

5,00 m3

42 D-08.01.01. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm 40,00 m

43 D-08.01.01.
Ława pod krawężniki (betonowe wtopione 12x25) z oporem z 
betonu C 12/15

3,00 m3

44
D-02.00.01. i D-

02.01.01
Oczyszczenie istniejącego rowu 1 370,00 m

45 D-06.02.01. Oczyszczenie istniejacego przepustu 14,00 m

46 D-06.02.01.
Budowa przepustów drogowych z dwóch rur PEHD o średnicy 
2xDn400mm na ławie z C 3/4 i podsypce z piasku wraz z robotami 
ziemnymi

4,00 m

47 D-06.02.01.
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu za pomocą kostki kamiennej 
na podbudowie betonowej C 16/20 gr. 15 cm

2,00 kpl

RAZEM Nawierzchnie

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

RAZEM roboty wykończeniowe

OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

RAZEM oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu

ELEMENTY ULIC

RAZEM elementy ulic

ROBOTY INNE



RAZEM  BRUTTO

RAZEM roboty inne

RAZEM  NETTO

PODATEK VAT …….%


