TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEBUDOWA DW 241 W ZAKRESIE BUDOWY SCIEZKI ROWEROWE) NA ODCINKU

WAGROWIEC - POKRZYWNICA

Lp | Podstawa Opis pozycii llos¢ | ).m. | Cenajedn. Wartosc
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D-010101 Robgty pomlgrov,ve przy liniowych robotach ziemnych - trasa 172l km
drogi w terenie réwninnym
Mechaniczne scinanie drzew, z karczowaniem pni, o srednicy: od

2 D-01.02.01 |16 cm do 25 cm, wraz z wywozem ktdd na sktadowisko, 14,00] szt.
usunieciem pozostatosci po wycince i utylizacja
Mechaniczne scinanie drzew, z karczowaniem pni, o srednicy: od

3 D-01.02.01 |56 cm do 65 cm, wraz z wywozem ktdd na sktadowisko, 500] szt.
usunieciem pozostatosci po wycince i utylizacja

RAZEM Roboty przygotowawcze
ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce

4 D-01.02.04  [cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbidrki na 668,00 m2
sktadowisko wraz z utylizacja
Rozbidrka mechaniczna nawierzchni z mieszanek mineralno-

5 D-01.02.04 |bitumicznych o sredniej grubosci 7 cm wraz z wywozem materiatu 3,000 m3
z rozbiorki na sktadowisko wraz z utylizacjg
Rozebranie podbudowy z kruszywa o sredniej grubosci 20 cm

6 D-01.02.04 |wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko wraz z 3,00 m3
utylizacja
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o srednie;

7 D-01.02.04  [grubosci 15 cm wraz z wywozem materiatu z rozbidrki na 4,001 m3
sktadowisko wraz z utylizacja

8 D-01.02.04 Rozebranie krawgznlkow be.z'Fonlowych na pgdsypce ztawa wrazz s00| m
wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko wraz z utylizacja

9 D-01.02.04 Rozbiorka obrzezy betonow\’/ch na podsypcg ztawawraz z o 67500 m
wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko wraz z utylizacja
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce

10 D-01.02.04 cementowo-piaskowe; (.kostka do Ronpwnego Wyk_orzystanla) 10,00 m2
wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko wraz z
utylizacia

" D-01.02.04 Rozebranie tabllc. znakow drf)ggwych z s’rupkam wazz 23,00| kol
wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko wraz z utylizacja

» D-01.02.04 Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego wraz z wywozem 100] m2

materiatu z rozbidrki na skfadowisko wraz z utylizacjg




RAZEM Roboty rozbidrkowe

ROBOTY ZIEMNE
. |Wykonanie reczne wykopdw z zabezpieczeniem istniejacej sieci
D-02.00.01.i D- I .
13 uzbrojenia terenu na czas robot oraz z transportem urobku na 356,00 m3
02.01.01 . o
sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja
. |Wykonanie mechaniczne wykopow z zabezpieczeniem istniejacej
D-02.00.01.iD-| . ". o ,
14 sieci uzbrojenia terenu na czas robot oraz z transportem urobku 3196,00] m3
02.01.01 . .
na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m z zabezpieczeniem
D-02.00.01.i D- [istniejgcej sieci uzbrojenia terenu na czas robot oraz z
15 ) ) , ‘ 2872,00] m3
02.03.01  |zageszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego Srodkami
transportu kotowego: materiat z dokopu
6 D-02.00.01.i D- |Wykonanie reczne przekopow probnych co 20 m, o szerokosci 0,5 18900 m2
02.01.01 m, na gtebokos¢ robdt ziemnych '
RAZEM Roboty ziemne
PODBUDOWY
17 D-04.01.01. Mechamczqe prof|I9wan|e.| zageszczenie podtoza pod warstwy 4166,00| m2
konstrukcyjne nawierzchni
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
18 | D-04.04.02. |kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po 4082,00f me
zageszczeniu: 15 ¢cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
19 | D-04.04.02. [kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po 80,001 me
zageszczeniu: 20 cm
50 | p-040501 Wykonan|ehm|eszank| zwigzanej cementem C1,5/2,0 o grubosci po 341800 m2
zageszczeniu: 15 cm
1 D-04.05.01. Wykonan|ehm|eszank| zwigzanej cementem C1,5/2,0 o grubosci po 748,00| m2
zageszczeniu: 20 cm
RAZEM podbudowy
NAWIERZCHNIE
2 | D-05.03.05. Mechgmczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw 248,00| m2
bitumicznych
D-05.03.05a. i D-{Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw
23 05.03.05b.  |niebitumicznych 3494,00 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa
24 | D-05.03.05a. |Scieralnaz AC8S50/70 po zageszczeniu o grubosci: 5¢cm - kolor | 4162,00] m2
ceglany (zabarwienie w masie)
2 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa 3000l m2
ST |wigzaca z AC16 W 50/70 po zageszczeniu o grubosci: 5 ¢cm '
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, typu Cegta, o
26 | D-05.03.23. |grubosci: 8 cm - koloru szarego na podsypce cement-piaskowej 1:3 6,00 m2
ogr.5cm
27 D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brl_Jkowe] b_etonowej (kostka z odzysku) na 10,00 m2
podsypce cementowo- piaskowej 1:3 0 gr.5cm




Nawierzchnia z ptytek chodnikowych 40x40 cm zottych z fakturg

28 D_O%S ég 22 b rozpoznawalng przez niewidomych (wypustki) gr. 8 cm na 8,00[ me
" Ipodsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
RAZEM Nawierzchnie
ROBOTY WYKONCZENIOWE
59 | Dp06.0101 Plantolwame (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony 4850,00| m2
nasypow
30| DposotorL Humusowa{n{e skarp, korony nasypow oraz terenu z obsianiem 36300 m3
przy grubosci warstwy humusu 10 cm
RAZEM roboty wykoriczeniowe
OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
3 D-07.02.01. Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych do znakéw 3100 szt
drogowych
2 | porozo01 Ustawienie wysiegnikdw do znakdéw drogowych na stupkach 500| szt
stalowych
3 D-07.02.01. Przynjogoyvan!e tablic znakéw drogowych z blachy ocynkwane; 200 szt
(znaki mini, folia typu I1)
u | p070201 Przynj(?cowgn|e tgbhc znakow drogowych z blachy ocynkwane; 1600| szt
(znaki $rednie, folia typu Il)
3 D-07.02.01. Przynj,ocow§n|e tgbhc znakow drogowych z blachy ocynkwane; 700| szt
(znaki $rednie, folia typu Il)
36 D-07.01.01.  [Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne 27,001 m2
3 D-07.06.02. l.JIstaW|en|e balustrady U-11a (bariera chodnikowa szczeblinkowa, 19.00] m
70kta, ocynkowana, o wys. 1.2 m)
RAZEM oznakowanie drag i elementy bezpieczenstwa ruchu
ELEMENTY ULIC
38 | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm (typ uliczny) 200[ m
19| Dposolol tawa pod krawezniki (betonowe 20x30 cm typ uliczny) z oporem z 100 m3
betonu C 12/15
40 | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22 cm (typ najazdowy) 30,00 m
41 D-08.01.01. tawa pod krawezniki (betonowe 20x22 cm typ najazdowy) z 500/ m3
oporem z betonu C 12/15
42 D-08.01.01.  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm 40,000 m
5| p-0solol tawa pod krawezniki (betonowe wtopione 12x25) z oporem z 300 m3
betonu C 12/15
RAZEM elementy ulic
ROBOTY INNE
D-02.00.01.i D- o
44 020101 Oczyszczenie istniejgcego rowu 1370,00
45 D-06.02.01.  |Oczyszczenie istniejacego przepustu 14,00
Budowa przepustow drogowych z dwoch rur PEHD o Srednicy
46 | D-06.02.01. [2xDn400mm na fawie z C 3/4 i podsypce z piasku wraz z robotami 4001 m
ziemnymi
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu za pomocg kostki kamiennej
47| D-060201 na podbudowie betonowej C 16/20 gr. 15 cm 200] kpl




RAZEM roboty inne




