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Dot. warunkéw technicznych do projektowania zadania :,,Projekt i realizacja | etapu placu zabaw przy
ul. Iwo Galla w ramach realizacji zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic w Gdarisku".

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
nastepujgce wytyczne i zalecenia:
1. lokalizacja: teren zieleni - 026-ZP62 (w MPZP 0304) dz. nr 107/35, 119, 555 obreb 045
2. zakres zadania:
= ogrodzony plac zabaw
dzielnica: Brzezno
4. wytyczne ogdlne:
= Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ w oparciu o opracowanie ,Poradnik projektowania
przestrzeni zabaw w Gdansku”, dostepnym pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna
oraz wytyczne GZDiZ.
= Nalezy przeanalizowa¢ zasadno$¢ realizacji przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na obecnosc
ogélnodostepnego placu zabaw w odlegtosci ponizej 500m od proponowanej lokalizacji (przy ul.
tozy).
5. funkcja:
= Program funkcjonalny nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem aktualnych potrzeb spotecznosci
lokalnej (w uzgodnieniu z Radg Dzielnicy i okolicznymi mieszkancami).
* Przyszte zagospodarowanie powinno by¢ miejscem integracji do uzytku mieszkancow i turystow,
dostosowanym do potrzeb wszystkich grup odbiorcow, w tym 0sob
z réznego rodzaju niepetnosprawnosciami ruchowymi.
6. wytyczne do kolorystyki urzadzen i nawierzchni:
= Nalezy zastosowac spojna kolorystyke urzadzen i nawierzchni, z jednym, ewentualnie dwoma
kolorami wiodacymi utrzymanymi w jednej, cieptej palecie barw. Nalezy zwraca¢ uwage na
otoczenie, ktére powinno determinowa¢ indywidualny dla miejsca wybor koloréw. Zaleca sig takze
stosowanie przynajmniej czesciowo, materiatéw niebarwionych, np. drewna olejowanego.
7. wytyczne oraz zalecenia techniczne do urzadzen placu zabaw:
= Nalezy zachowa¢ naturalny charakter placu zabaw. Dla urzadzer nalezy wykorzysta¢ materiaty z
naturalnego surowca - drewno robinia z dopuszczeniem dodatkowych materiatéw - np. kamien itp.
= Urzadzenia powinny by¢ dedykowane réznym grupom wiekowym oraz dzieciom
o réznej sprawnosci fizycznej (nie zaleca sie stosowania typowych urzadzen przeznaczonych
wylacznie dla dzieci z niepetnosprawnosciami, przy czym co najmniej jedno z urzadzen zabawowych
powinno by¢ dostosowane do potrzeb dzieci z niepetnosprawnoscig ruchowa).
= Zaprojektowana przestrzen i urzadzenia powinny pobudza¢ kreatywnos¢, sprzyjac integradji i
poprawiac sprawnos¢ fizyczng dzieci.
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Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyza

Nie zaleca sie projektowa¢ typowego zagospodarowania w postaci zestawu zabawowego ze
zjezdzalnia, hustawek, bujakow itp.

Urzadzenia nalezy rozlokowywaé w spos6b nieformalny. Sugeruje sie sytuowanie urzadzen
zabawowych w jednej lub kilku grupach, aby umozliwi¢ ksztattowanie relacji migedzy dziecmi.
Sugeruje sie wprowadzenie matych elementéw rekreacyjnych typu tzw. ,matpi gaj” (drabinki, linki).
Zaprojektowana przestrzen i urzadzenia powinny pobudza¢ kreatywnos¢, sprzyjac integracji i
poprawiac sprawnosc¢ fizyczng dzieci.

Wskazane jest wprowadzenie indywidualnych spéjnych kompozycyjnie rozwigzan/elementow
zabawowych.

Elementy ztaczne, tancuchy oraz uchwyty nalezy projektowac ze stali nierdzewnej.

Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowac z materiatéw posiadajgcych wysoka odpornosc na
warunki atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.

8. wytyczne do nawierzchni:

Komunikacje pieszg nalezy projektowac w oparciu o istniejgce przedepty, przewidywane kierunki
ruchu uzytkownikéw oraz zalecane w MPZP lokalizacje ciagéw pieszych.

Na $ciezkach pieszych i rowerowych nalezy zastosowa¢ nawierzchnig gliniasto-zwirowg
wykonczong Zwirem o} frakcji nie ograniczajacej dostepnosci osobom
o0 ograniczonej sprawnosci ruchowej lub nawierzchnie mineraina.

Nalezy unika¢ tworzenia barier przestrzennych pomiedzy nawierzchnig Sciezek
a nawierzchnig pod urzadzeniami, zapewniajac fatwy dostep do urzadzenn osobom
niepetnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowej.

Nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ gtdwnych ciggéw pieszych 2,0 m w Swietle przejscia z
dopuszczeniem miejscowych przewezen do 1,5m.

Nalezy ograniczy¢ nawierzchnie syntetyczng do minimum, zaleca sie zastosowanie
w duzym stopniu nawierzchni naturalnej - trawnik, nawierzchnia zwirowa, kora lub zmigkczone
zrebki drewniane. Na placu zabaw nalezy zastosowac nawierzchnig bezpieczng zgodnie z
zaleceniami producenta. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni
syntetycznej, przy czym jej kolorystyka powinna by¢ utrzymana w barwie naturalnej palety ziemi i
stanowic tto dla wyposazenia placu.

Nalezy zapewni¢ komfort dojscia i dojazdu do urzadzen oraz komfortowa nawierzchnie strefy
bezpiecznej pod urzadzeniami dostosowanymi do potrzeb osdéb z niepetnosprawnosciami
ruchowymi.

Ze wzgledu na mozliwosc¢ uszkodzenia nawierzchni syntetycznej przez nawierzchnie zwirowg, zaleca
sie rozdzielenie wskazanych nawierzchni np. zielenig badZz pomostami drewnianymi lub z
materiatéw drewnopodobnych.

Przy projektowaniu nawierzchni i ciggéw komunikacyjnych nalezy przede wszystkim unikac barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

9. zielen:

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni
z gospodarkg drzewostanem, wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewdw.

Nalezy zachowac istniejace drzewa, nie dopuszcza sie wycinki drzew.

Dopuszcza sie wprowadzenie nowych nasadzen drzew i krzewow.

Projektowana zielen powinna stwarzac spdjng kompozycje z projektowanym zagospodarowaniem,
petniac role wygrodzenia, izolacji lub dajac cien.

W projekcie nalezy wprowadzi¢ szczegotowe zapisy odnosnie zaktadania/odtwarzania zieleni oraz
podajac bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczeg6ine elementy.

10. ogrodzenie:

W przypadku koniecznosci stosowania miejscowego wygrodzenia, nalezy je wykanac z materiatow
naturalnych, zalecane jest wykorzystywanie drewna z miejscowym obsadzeniem pnaczami. Nalezy
zachowat naturalng kolorystyke stosowanych materiatéw.

Mozliwe jest réwniez ksztattowanie wnetrza za pomocg nieformalnych wygrodzen w formie np.
zywoptotow nieformowanych.
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11. tablice regulaminowe:

Plac zabaw nalezy wyposazy¢ w tablice regulaminowe. O wzor tablic (konstrukgj
i tresci) nalezy sie zgtosi¢ na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl . Tablice nalezy lokalizowac w odlegtosci
nie wiekszej niz 20 cm krawegdzi ewentualnych Sciezek.

12. Elementy matej architektury:

Zaleca sie zastosowanie indywidualnych, spoéjnych kompozycyjnie wzoréw matej architektury.
Indywidualne wzory wymagaja zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.
W przypadku stosowania rozwigzan standardowych, po wzory matej architektury nalezy zgtosic sie
na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl

Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni
chodnikéw lub w granicach chodnika, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w
Swietle przejscia.

Kosz na $mieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od tawek.

13. Wytyczne do oswietlenia:

Zgodnie z zatacznikiem nr 3: Warunki techniczne nr 1E/22/2022/JR projektowanie, wykonania i
przekazania w uzytkowanie o$wietlenie placu zabaw przy ul. Zelwerowicza w Gdarisku z
31.01.2022r.
oraz:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe 0 przekroju okraglym, malowane
na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.
Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa. Lokalizacje stupdw i trase
kabla projektowac w taki sposob aby nie kolidowaty
z istniejgcym drzewostanem.
Oswietlenie nalezy projektowac na oprawach parkowych o wygladzie zblizonym do zamieszczonych
w zataczniku nr 1, montowanych bez wysiegnika, malowanych na kolor RAL 7016 w wykonczeniu
mat struktura lub aluminiowych anodowanych na kolor zblizony.
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposob maskowania, wykonany zgodnie ze
wskazaniami z zatgcznika nr 2.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie ewentualnej szafki.
Nalezy stosowa¢ plytki chodnikowe 30x30 cm o powierzchni ptukanej w kolorze szarym.
W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarpy, piyty azurowé nalezy przykry¢ Scm warstwa ziemi
urodzajnej i obsiac trawa lub zastosowac inng technologie ur,{iocnienia.
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Zatgcznik nr 1 - przyktadowe wzory opraw dla placu zabaw przy ul. Iwo Galla:
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Zatgcznik nr 2 - wytyczne do maskowania szafek:

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dqzy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujgcej przy
szafce zasilajgce] z zachowaniem jednej wysokosci szafek,

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie ,

maskowanie nasadzeniami, Sugeruje sie zastosowanie tzw, .zielo-

nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowane]

konstrukcji obsadzonego uksztaltowang rodlinnodcla, tworzgcy

tywoplot, taka jak np. bluszcz irfandzki lub hortensia pnaca.

Wymiary ekranu Zielonego nalezy dobrad w zaleznosci od wielko-
L

$ci maskowanej szafki (dostepne sa segmenty o wysokosd po

|

posadzeniu:  100cm/180¢m/220cm, przy diugesc  paneiu S
100cm/120¢cm). Zymophot e anty, Bluszcs
Alternatywa: Hortensis ¢

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach ¢ okresionej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze s3siadujacego obiektu. Dopuszcza sie takie, za 2goda gestora siedi, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedacg reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponize] przyklady
Tego typu maskowania

W, Chrmueing, Gcafmk Prrsboryy, Sterecin

We wszystkich lokalizacjach moiiwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowe] blachy perforowane,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zaiezny jest od charakteru

i wygladu otoczenia. PoniZej przykiady tego typu maskowarnia.

-
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Z3 i,;.fz/.n'/t nr3

Gdansk, dnia 31 stycznia 2022 roku

Warunki techniczne nr IE/22/2022/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
placu zabaw przy ul. Zelwerowicza w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne
1.1. Projekt o$wietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drgg, na aktualnych mapach
do celdw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznagzonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody” wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania "wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystgwienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z latarni 4/2, zasilanej z SOU 021 ,Galla”. SOU
zlokalizowane przy skrzyzowaniu W. tozy, ul. Galla i ul. Zej#erowicza. Moc szafy oswietleniowej jest
wystarczajgca dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczert fotometrycznych przyjaé klasg o$wieflenia P3 dla pieszych ciggéw komunikacyjnych.
Uwzglednié o$wietlenie wieczorne i nocne w gddzjnach od 23:00 do 05:00.

3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne o$wietlenia gfq charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg kjdse o§wietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik utrzymania
MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kaidego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupapii o$wietleniowymi

4. Siec oswietleniowa
4.1. Zastosowac kable oéwietleniowe Zluminiowe YAKXS o przekroju hie mniejszym niz 25mm? w ukiadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup. Kable lokalizowa¢ na gtebokosci minixqainej 0,7m.
4.2. Na planach sytuacyjnych i schématach poda¢ odlegtosci miedzy stupaii i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdyrf stupie.
4.3. W przypadku koniecznosci/lokalizacji stupow o$wietleniowych w poblizu liniji napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajjce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeni&q Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U/nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji o$wietfenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.
4.4. Poszczeg6ine obyody obciazy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposdb zapewniajacy rownomierny pobor
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowej.
4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.5.1.Przebfeg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia nasadzenia drzaw zgodnie
z wyftycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;.
4.5.2.Prbjektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwarty nalezy
drowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum 2m od lica pni drzew.
4.6. Dopugzcza sie wykorzystanie istniejacych latarni jako konstrukeji wsporczych dla dodatkowych opsaw
os$wietlenia placu zabaw.

5. Szafy oswietleniowe
5.1/ Zaktualizowa¢ schematy sieci i szaf oswietleniowych.
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ﬁ a sdansk
Zarzad Drog | Gdansk, dnia 14 maja 2024 roku

Warunki techniczne nr IE/34/2024/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
placu zabaw przy ul. Zelwerowicza w Gdarnsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1.

1.2.

13.

1.4.

Projekt oswietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég oraz w oparciu
0 WR-D-71-1 i WR-D-71-2, WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury, na aktualnych mapach
do celow projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, obejmujgc catg szerokosé
zaznaczonego pasa drogowego w zakresie projektowanych robét drogowych

W przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezacych w liniach
rozgraniczajagcych pas drogowy drogi publicznej zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ale stanowigcych wtasno$¢ prywatng lub znajdujgcych sie
w uzytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego, nalezy doprowadzi¢ do uregulowania przez
uprawniony podmiot spraw terenowo — prawnych poprzez dokonanie na podstawie art. 98 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1899 z pdzn. zm.) wydzielenia
z tej nieruchomosci strefy drogowej oznaczonej w zapisach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W przypadku braku mozliwosci dokonania regulacji terenowo — prawnych w sposob opisany w punkcie
powyzej lub w przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezgcych poza
liniami rozgraniczajgcymi pas drogowy drogi publicznej nalezy doprowadzi¢ do ustanowienia przez
uprawniony podmiot na rzecz Gminy Miasta Gdanska nieodptatnej i nieograniczonej w czasie stuzebnosci
przesylu w zwigzku z umiejscowieniem na tychze dziatkach wykonanej infrastruktury o tresci
uprawniajgcej do posadowienia, utrzymania, remontdéw i eksploatacji tej infrastruktury zapewniajacej
nieodptatny i nieograniczony dostep do tych urzadzen pracownikom Gdariskiego Zarzadu Drog i Zieleni
oraz pracownikom podmiotéw wykonujgcych zadania z zakresu eksploatacji, konserwacji i napraw
infrastruktury dziatajgcych na zlecenie Gdarskiego Zarzadu Drdg i Zieleni. Stuzebnosé, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim, nalezy ustanowi¢ w drodze jednostronnego o$wiadczenia woli sporzadzonego
w formie aktu notarialnego oraz stosownego wpisu w ksiedze wieczystej nieruchomosci.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1,

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z SOU 021 ,Galla”. SOU zlokalizowane przy
skrzyzowaniu ul. tozy, ul. Galla i ul. Zelwerowicza. Moc przytaczeniowa szafy oswietleniowej to 6,5kW a
moc rzeczywista urzadzen przytgczonych ok. 2kW.

3. Parametry oswietleniowe

3.1.

3.2.

3.3.

Do obliczer fotometrycznych przyjac klase oswietlenia C4 dla zakresu pozostatych jezdni oraz P3 dla
chodnikéw i ciggdw rowerowych zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég. Uwzgledni¢ redukcjg
mocy (o jedng klase owietleniowa) w godzinach od 23% do 5%,

Zaprojektowac oswietlenie wszystkich przejsc dla pieszych i przejazdow rowerowych. Wykona¢ obliczenia
fotometryczne tak aby Srednie natezenie na catej powierzchni przejscia i przejazdu rowerowego oraz
w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix dla klasy C4 (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem
redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach oswietlenia drogowego w godzinach od
232 do 5%

Wykonac¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukgji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia drogi). Przyja¢ wspotczynnik utrzymania
MF=0,8.
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3.4. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowa¢ kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup. Kable lokalizowa¢ na gtebokosci minimalnej 0,7m.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.4. Poszczeg6lne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w spos6b zapewniajgcy rownomierny pobér
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci o$wietleniowej.

4.5. Przewidzie¢ numeracje latarni zgodng z uktadem zasilania.

4.6. Przewidzie¢ demontaz i utylizacje zbednych elementéw os$wietlenia w uzgodnieniu z ich wiascicielami.

4.7. Zachowac ciggtosc istniejgcej sieci oswietlenia.

4.8. Projektowane os$wietlenie potaczy¢ kablowo na podziat sieci z latarnig nr 6/2 oswietlenia
ul. Zelwerowicza. Podziat wraz z mostkami potaczeniowymi umiesci¢ w projektowanej latarni.

5. Szafy oSwietleniowe

5.1. Zistniejgcej szafy oéwietleniowej SOU 021 wynie$¢ uktad pomiarowy do oddzielnej szafy pomiarowej lub
zastosowac szafe dwukomorowg z wydzielong czescig pomiarowa i sterujgcg oswietleniem.

5.2. Szafe o$wietleniowg SOU dostosowad do obecnego standardu GZDiZ zgodnie ze schematem (zatgcznik nr
4) oraz wyposazy¢ w trojfazowy kompensator mocy biernej pojemnosciowej dobrany parametrami do
rzeczywistego obciazenia (uzyskujac wspdtczynnik mocy tg ¢ w zakresie od 0 do 0,4). Kompensator za-
bezpieczony przed przetezeniem i przegrzaniem., wspétpracujgcy z zastosowanym systemem sterowania
spetniajgcego wymagania CPAnet oraz bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegla-
darki internetowe;.

5.3. Szafka wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego min. 6 polowa (obwodowa) w wykonaniu
wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony IK10. Zamykane na zamek , baskwilowy” z wytgcznikiem
krarficowym otwarcia drzwiczek podtgczonym do CPAnet. Szafa wolnostojgca na fundamencie betono-
wym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m.

5.4. Posiadajgca min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia w szafce.

5.5. Wprowadzenia kabli rurami DVR #110 do fundamentu szafy o$wietleniowej na dtugosci min. 0.5m poza
obrys systemu jej maskowania, ktdry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.
Zaprojektowac jedng rure rezerwowg DVR @110.

5.6. Zaktualizowac schematy sieci i szaf oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci scianki minimum
4mm, spetniajgce wytrzymatoéé na Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

6.2. Przewidzie¢ wysoko$¢ montaizu opraw ulicznych na poziomie 6-9m a oprawy typu parkowego
i oswietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych na poziomie 5-7m.

6.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiegnikow uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.
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6.4. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.5. Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;j.

6.6. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.7. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.8. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczyc¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢ zyzng
ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

6.9. Konstrukcje stupdw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodta swiatfa.

7.1. Oprawy projektowa¢ jako wykonane w technologii opraw LED w obudowie z aluminium, malowane na
kolor, o wspétczynniku oddawania barw Ra 2 70, o temperaturze barwowej 2600-3300K,
0 skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢
100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa
ochronnosci, wyposazone w min. 1 gniazdo Zhaga-D4i. Wszystkie oprawy pod wzgledem estetycznym
winny spetnia¢ wymagania estetyczne okreslone przez Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiz, by¢
tozsame z istniejagcymi lub zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny z redukcjg mocy o jedng klase o$wietleniowg w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 232 do 05%,

7.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji

papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytagczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowe]j, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdow i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych

nr IE/34/2024/JR z dnia 14.05.2024r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekroj kabla”, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych tgczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

) OZO {é
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10. Szafka oswietleniowa

10.1. Szafke o$wietleniowa — prefabrykowang, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu. Fundament
prefabrykowany w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczyé elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypac
keramzytem (gr. 15cm)

10.2. Numer szafki o$wietleniowej namalowaé od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowa¢
napis GZDiZ.

10.3. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;.

10.4. Teren przed szafkg o$wietleniowg utwardzi¢ nawierzchnig twarda, zblizong estetycznie do stosowane;j
w najblizszej okolicy.

10.5. W szafce umiescic¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oSwietleniowe;.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci scianki minimum 4mm, spefniajgce wytrzymatos$é na Il strefe
wiatrowg. Pomalowaé metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Stosowac stupy o minimalnych wymiarach otworu wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig
zmiane wymiaréw w granicach +15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokoéci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowaé podwajne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracjg stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na 26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac z6tta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zfacza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podtgczaé na tzw. choinke z wydtuzong zytq PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia Is > 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajacym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia oswietlenia przejé¢ dla pieszych oraz przejazdéow rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegblnych obwodéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoty przekazania materiatéw
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demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

12.2. Poszczegélne czesci dokumentacji nalezy rozdzielié przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne

13.1. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane oéwietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic¢ koszty energii.

13.2. W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zatgczyé po przekazaniu protokotéw
z pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ Gdarsk.

13.3. Demontowane elementy oswietlenia takie jak: stupy stalowe ocynkowane, aluminiowe lub
kompozytowe wraz wysiegnikami i fundamentami, oprawy oswietleniowe z Zrédtem $wiatta typu LED
stanowigce wlasnos¢ Gminy Gdarisk przekaza¢ na magazyn GZDiZ, tj. obecnie mieszczacy sie w firmie
Elbudrem Jézef Jarzabkowski i Andrzej Jarzabkowski S.J., ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdansk.

D. ZAtACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegdfowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 3: Karta szafki o$wietleniowej.

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowej.

Rozpoznano w terenie 13.05.2024r. Naniesiono na mape
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na latarniach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m
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