AURASTRUAI- T Tl G W s

o

| RPW/1566/

GZDiZ.ZR.6304.1.53.2024.)R.1128 Gdansk, 05.02.2024 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. wytycznych do zadania pn. ,Nowe, wspaniate miejsce spotkari zabawy i sportu dla Brzezna” w
ramach BO 2024

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujace wytyczne do
projektowanej inwestycji:
1. lokalizacja: dziatki 107/35, 119, 555 obreb 045, przy ul. Zelwerowicza
2. dzielnica: Brzezno
3. wytyczne do miejsca na grill:
o Lokalizacje grilla nalezy zaprojektowa¢ w oddaleniu od istniejgcej zieleni. Woké6t samego urzgdzenia
nalezy wykona¢ utwardzenie nawierzchni (np. z nawierzchni gliniasto-zwirowej).
e Nalezy rozwazy¢ zmiane wskazanego we wniosku murowanego grilla na wykonany ze stali,
stosowany w parkach gdanskich (zgodny z zatacznikiem nr 1) badz wprowadzenie jedynie niskiego
stotu kamiennego (w formie bloku opatrzonego tabliczka informacyjng) z mozliwoscig ustawienia

prywatnego grilla.
e Obok grilla nalezy ustawi¢ kosz na popi6t zgodny z zatgcznikiem nr 1.

4. Wytyczne do wyniesionego przejécia dla pieszych:

e Wyniesione przejscie dla pieszych nalezy wykona¢ z nawierzchni bitumicznej z najazdami z kostki
betonowej w kolorze grafitowym. Na najazdach nalezy wykona¢ oznakowanie poziome P-25 z kostki
betonowej w kolorze biatym.

e Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ poszerzenia chodnika w ciggu ul. Zelwerowicza na odcinku od ul.
Cwiklinskiej do ul. Zelwerowicza, tak aby zapewni¢ pieszym bezpieczng strefe oczekiwania na
przejscie,

e W rejonie miejsc przeznaczonych do przekraczania jezdni przez pieszych nalezy zadba¢ o
zapewnienie odpowiednich warunkéw widocznosci.

e Przy przejsciu dla pieszych nalezy stosowa¢ oznakowanie dla oséb niewidomych, zgodnie z
Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie
wprowadzenia szczeg6towych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw
w miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego.

5. Elementy matej architektury:
e Lezaki nalezy projektowac wg miejskiego standardu, przedstawionego na zatgczniku nr 2.
6. Zielen

e Projektowane zagospodarowanie nie moze kolidowac z istniejacg zielenig. W przypadku
projektowania w zblizeniu do istniejacej zieleni nalezy sporzadzi¢ jej inwentaryzacje i gospodarke
drzewostanem.
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7. tablice regulaminowe lub informacyine:

e Placzabaw nalezy wyposazy¢ w tablice regulaminowe i informacyjne. O wzér tablic nalezy sie zgtosic¢

na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl
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Zalacznik nr 1 - miejsce do grillowania:

Grill stalowy:

Kosz na popiét:
e - przystosowany do przechowywania rozgrzanego zaru/popiotu
e -wkolorze RAL 7016 z napisem “KOSZ NA POPIOL” w kolorze czerwonym
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Zatacznik nr 2 - lezaki: LEZAK PP-LE-01-RAL7016-bp

FORMA | MATERIALY

Diugo$¢ catkowita powinna wynosi¢ 160-165 cm,

Wysoko$¢ catkowita powinna wynosic¢ 90 - 95 cm,

Wysoko$¢ siedziska (w najwyzszym punkcie) powinna wynosi¢ 30 - 33 cm,

Szeroko$¢ siedziska powinna wynosi¢ 60 - 65 cm,

Konstrukcja  stalowa-ocynkowana, ~malowana proszkowo, w kolorze  grafitowym
(RAL 7016), wykonczenie mat struktura,

Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi $rubowe, ocynkowane,

taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz,

Konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana ze spawanych profili zamknigtych
(o przekroju prostokatnym 70 mm x 50 mm i 50 mm x 30 mm) i ptaskownikow
ogr.5mm,

Powierzchnia siedziska powinna by¢ zatamana pod katem ok. 34° a oparcia pod katem ok. 25°,
Oparcie powinno by¢ nachylone pod katem ok. 58° do siedziska,

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 9 desek (o przekroju prostokgtnym 110mm x 35mm),
Oparcie powinno by¢ wykonane z 15-16 desek (o przekroju prostokgtnym
50mm x 35mm),

Przerwy pomiedzy deskami powinny miec ta sama szeroko$¢ (max. 10 mm),

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV lub V-preferowana akacja), zabezpieczone
pcprzez olejowanie, w kolorze naturalnym. Dtugie krawedzie desek fazowac na poétokragto,
do 5mm.
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e Elementy (np. Sruby) stuzgce do montazu tawki z podtozem powinny by¢ w ciemnym kolorze
zblizonym do koloru elementéw stalowych tawki,

MONTAZ
e (zes¢ stalowa lezaka powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu
w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
e Na tylnej powierzchni oparcia lezaka nalezy umiescic tabliczkg z napisem ,Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu fawki (szczegbtowe informacje
w osobnym zatgczniku).
e Element nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg techniczna.
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