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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa

2. Zawarto$¢ opracowania.

3. Cze$¢ opisowa

- Zdj.1 — widok terenu

- Zdj.2 — widok terenu

4. Cze$¢ graficzna

- Rys. 1 Mapa zasadnicza - sytuacja

- Rys. 2 Projekt zagospodarowania — szczegoty
6. Zataczniki

- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie z Izby architektoniczne;j
- Os$wiadczenie projektanta
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania.

- Realizacja zadania z budzetu obywatelskiego
- Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna.

- Mapa do celéw projektowych

3.2. Stan prawny.
Plac przy ul. Wyszynskiego 26 w Katowicach, obejmuje dziatk¢ o numerze 35/28 wiasnosé
Miasto Katowice, wladajacy KZGM, Obreb: Bogucice-Zawodzie, Karta mapy: 23

3.3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest kontynuacja dokumentacji na zagospodarowanie

1 rewitalizacje wybranych terenow zielonych potozonych w dzielnicach Koszutka - Wetlowiec
Miasta Katowice powstal projekt powigkszenie istniejacego placu zabaw dla dzieci na terenie
nalezacych do Miasta Katowice o urzadzenia zabawowe dla dzieci starszych. Wielkos$¢ terenu pod
plac zabaw wynika z ustalonego programu wyposazenia oraz przyj¢tych stref bezpieczenstwa dla
poszczegOlnych urzadzen zabawowych. Powierzchnia projektowanego placu zabaw wynosi 47,0
m?2.

3. 4. Lokalizacja.

Obszar opracowania znajduje si¢ na dziatce o numerze 35/28 (Obreb: Bogucice-Zawodzie,
Karta mapy: 23), przy ul. Wyszynskiego 26, w Katowicach. Obszar nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
Teren poros$nigty jest trawa, rosnie na nim kilka réznego gatunku drzew. Przy potnocnej granicy
dziatki przebiega ogrodzenie z metalowej siatki wys. 1,2 m zabezpieczajace pionowa skarpe.

3.5. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki 35/28 (Obreb: Bogucice-
Zawodzie, Karta mapy: 23), przy ul. Wyszynskiego 28, w Katowicach 1 nie ma wptywu na
sasiednie dziatki.

3.6. Opis stanu istniejgcego

3.6.1.Uzbrojenie terenu

Na mapie do celow projektowych, sporzadzonej przez uprawnionego geodete ( data wykonania:
12.09.2023 r.) pokazany jest przebieg sieci podziemnych, z ktérego wynika, ze zadna z nich nie
przebiega w bliskim sgsiedztwie poszerzonego placu zabaw, w zwigzku z czym nie zaistniata
potrzeba wystapienia do gestorow o stosowne uzgodnienia. Sieci naziemne na wzmiankowanym
terenie nie wystepuja.

3.6.2.0pis urzadzen zabawowych

Na wyznaczonym terenie zamontowane zostanie projektowane urzadzenie zabawowe, oznaczone na
rys. nr 2. Urzadzenie to dwu-wiezowy zestaw wspinaczkowy ze zjezdzalnig falistg, tunelem
faczacym dwie wieze, trapem wejsciowym z ling i dwoma drabinkami wej$ciowymi.

Wymiary (d} x szer x wys cm)

- 377x329x286

Nazwa

- Zestaw wspinaczkowy ze zjezdzalnig 2 wiezami potagczonymi tunelem, trapem wejSciowym z ling,
z 2 drabinkami wejSciowymi



Materialy
- Konstrukcja z ramy stalowej podesty z ptyt PE antyposlizgowych, siatki z lin zbrojonych, §lizg
zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej

U W A G A : Dopuszcza si¢ zastosowanie przez wykonawce urzadzenia o zblizonych wymiarach 1
parametrach technicznych. Elementy zabawowe powinny by¢ zamontowane wg normy EN 1177.

Przygeotowanie nawierzchni

Teren przysztego placu zabaw, w wyznaczonych w niniejszym projekcie granicach, poddany
zostanie nastgpujagcym pracom: spulchnieniu, a nastgpnie wyrdéwnaniu catej nawierzchni, oraz
uzupetnieniu wystepujacych nierdwnosci §wiezg (zyzng) gleba.

Strefe bezpieczenstwa wokodt zestawu wspinaczkowego przewiduje si¢ pokry¢ gumowymi matami
przerostowymi, ktoére maja zapewni¢ wicksze bezpieczenstwo dzieciom korzystajacym z tego
urzadzenia.

3.2. Wymogi BHP.

Prace nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajacych wymagane
przepisami uprawnienia.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie,
instrukcja wykonywania danych robot, z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych.

Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisow BHP okreSlonych
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 / 2003) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr129 z 1997r. Poz.844).

UWAGI KONCOWE!
e Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz

posiada¢ wymagane atesty 1 certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow wg wymogdéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 z poézniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materialow nalezy
bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentow.

e Szczegbély wykonawcze w razie potrzeb uzgadnia¢ z Inspektorem

e Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow zamiennych o poréwnywalnych (nie gorszych)
parametrach technicznych 1 uzytkowych. Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

e Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH 1 zataczy¢ je do
dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig oraz
wiedzg 1 sztuka budowlang oraz wg odpowiednich norm zalecanych przez producenta
wymienionego urzadzenia.



