Zatacznik nr 1C — Ramowy opis wymogow w czesci budowlano-adaptacyjnej.

Nazwa zadania:

»Kompleksowa dostawa, instalacja i uruchomienie Rezonansu Magnetycznego wraz z
niezbednym oprzyrzagdowaniem i wymaganymi systemami informatycznymi w
odpowiednio zaadaptowanym pomieszczeniu wraz z wykonaniem szkolen personelu
szpitala.” w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wroctawiu

1. Zadanie powinno by¢ zrealizowane kompleksowo i w sposdb kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, wraz z dokonaniem niezbednych odbioréw i przekazane Zamawiajagcemu w
stanie gotowym do uzytku, to jest umozliwiajgce uzytkowanie pracowni bez ponoszenia
dodatkowych kosztéw przez Zamawiajacego. Prace projektowe, adaptacyjne, montazowo-
instalacyjne i rozruchowe muszg by¢ wykonane w sposéb pozwalajgcy na stworzenie warunkéw dla
prawidfowej pracy rezonansu magnetycznego zapewnienie bezpieczeristwa dla pacjentéw, personelu
i oséb znajdujgcych sie w pomieszczeniach sgsiadujgcych oraz poza budynkiem w strefie
oddziatywania pola magnetycznego) oraz zabezpieczenie systemu przed niepozgdanym
oddziatywaniem elementdow z zewnatrz, a takze przed wprowadzeniem przez MR zaktécen do
otoczenia i instalacji. Przed przystgpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia stanu faktycznego pomieszczen z natury (réwniez pomieszczen znajdujgcych sie nad
obszarami przewidzianymi pod Pracownie MR), a projektanci Wykonawcy s zobowigzani do
dokonania inwentaryzacji pomieszczeri, wyposazenia technologicznego i instalacji w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

2. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwolen lezy po stronie
Wykonawcy. W przypadku wykonywania statych otwordow lub zmian w uktadzie S$cian

konstrukcyjnych wymagane jest pozwolenie na budowe.

3. Utworzenie pracowni MR planowane jest na parterze budynku nr A3. Budynek A3 jest
obiektem 4 - kondygnacyjnym bez kondygnacji podziemne;j.

Szczegdtowy opis obiektu zawiera Projekt Architektoniczno — budowlany pn. ,,Pawilon pediatryczny
wraz z fgcznikiem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng Wroctaw, ul. Koszarowa 5
— Sportowa , dz. nr 6/52, 6/53 oraz cze$¢ dziatek nr 6/50, 6/51 i 5 Am-16, obreb Kartowice” ,

projekty wykonawcze Instalacji: elektrycznych, gazow medycznych, wody zimnej, cieptej, cyrkulacji



p.poz i kanalizacji sanitarnej, CO C.T i chtodniczej dla klimatyzacji, sporzadzonych w grudniu 2008.

przez Wojewddzkie Biuro Projektéw w Wroctawiu Sp. z 0.0. oraz Plan ewakuacji i aktualny Plan

Zagospodarowania Terenu, zatgczony do dokumentacji nowoprojektowanej inwestycji pn. Budowa

Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Mtodziez ktdre stanowig zatgczniki do niniejszego opracowania.

4. Gtownie wytyczne dotyczace:

>

Szpital posiada 2 linie zasilania w energie elektryczng. Gtéwna stacja transformatorowa
zlokalizowana jest budynku E. Zasilanie pracowni RM przewidziane jest wykonanie z
istniejgcej stacji transformatorowej, (rozdzielni gtéwnej) 2 linii zasilajgcych pracownie RM.

Na wypadek awarii jednej z linii rezonans bedzie zasilany z drugie;j.

Lokalizacja gazéw medycznych tlenu, powietrza, préznia:

W korytarzu przy pomieszczeniach przeznaczonych na adaptacje dla rezonansu
magnetycznego znajduje sie gtéwna skrzynka zaworowa dla dwdéch gazéw tj. tlen 02 i
sprezone powietrze medyczne AIR. Tlen doprowadzony jest bezposrednio z centrali
tlenu. Powietrze medyczne z centrali powietrza medycznego znajdujgcej sie przy
budynku Tlenowni. Centrala prézni medycznej VAC znajduje sie w nadbudowie
budynku A3 w czesci A (przy klatce schodowej nr K1).

W bliskim sgsiedztwie planowanej lokalizacji pracowni rezonansu magnetycznego
prowadzone bedg prace budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji pn. ,,Budowa
Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Mtodziez” Nalezy zatem przewidzie¢ utrudnienia
zwigzane z procesem budowlanym, ktére mogg zakiécaé prace rezonansu tj. drgania,
transport materiatéw duzymi $rodkami transportu tj. betoniarki, pompy, prace

dzwigdw itp.

Oczekiwania uzytkownika konncowego:

Funkcje pomieszczen i komunikacja wymagana przez uzytkownika:

>
>
>

Y V V

Pomieszczenie gtdwne-diagnostyczne dla aparatu MR

Sterownia z konsolg dla technika

Pokdj przygotowawczy z pokojem wybudzen ( na dwa tézka , muszg tez sie zmiescic
szafki na leki i materiaty eksploatacyjne, lodéwka na leki , miejsce na fotel do

zaktu¢, stojak na kropléowki) -pokdj ten moze byé maty ale musi by¢ mozliwosci
manewru tdzkiem z pacjentem lub wozkiem

dwie kabiny dla pacjentéw (przebieralnie )

Serwerownia-pomieszczenie techniczne

Pokdj opisowy ze stacjg opisowg dla lekarza



» Nalezy wzig¢ pod uwage koniecznos¢ utworzenia poczekalni dla
pacjentéw (najpewniej wydzielony fragment korytarza)

Komunikacja:

» szeroko$¢ drzwi min. 110-120 cm w nowym MR pomiedzy korytarz/ pokdj
przygotowawczy/ wybudzen / pracownia MR . (Pozostate drzwi min.100 cm)

Zatacznik:
1. Wizualizacja pogladowa (koncepcja zaakceptowana przez uzytkownika koncowego)

2. Dokumentacja projektowa (stan aktualny):

v" BUD A-3 - Projekt Wykonawczy - Architektura i konstrukcja 2

v" BUD A-3 - Projekt Wykonaweczy - Architektura tom | - bud A3 blok A (1)

v' BUD A-3 - Projekt Wykonawczy - Architektura tom Il - elewacja 2

v" BUD A-3 - Projekt Wykonawczy - Architektura tom Il — elewacja

v" BUD A3 Architektura — parter

v' BUD A3 Przekrdj AA

v' BUD A3 Przekréj BB

v" BUD A3 Rzut fundamentéw

v/ BUD. A-3 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA rzut parteru

v" Opis BUD A3 Pawilon pediatryczny - Projekt budowlany

v" PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

v PZT

v Zat. 2.1 (6) Plan Ewakuacji A3 — parter

Uwaga do ztozonej oferty:

Ztozona oferta musi potwierdza¢ spetnienie wszystkich wymogdéw Zamawiajgcego. Brak

spetnienia powyzszych parametréw wykluczy z postepowania.



