
 

 

Znak spr. SA.270.62.2.2021 

Opis budynku przeznaczonego do rozbiórki 
 

1. Budynek gospodarczy, stodoła drewniana o nr inw 108/82 znajdująca się na działce 
ewidencyjnej nr 274/2, w miejscowości Bludzie Wielkie, obręb Budwiecie, gmina Dubeninki 

2. Powierzchnia zabudowy 209,67m², kubatura 1239m³ 
3. Budynek nie jest objęty ochrona konserwatorską i nie jest wpisany w rejestr zabytków 
4. Stan budynku określa jako zły, 
5. Budynek na podmurówce betonowej o szerokości 25cm i średniej wysokości 60cm  
6. Budynek posiada konstrukcję drewnianą, słupy o średnim wymiarze 18x18cm obite poziomą 

deską na zakład, oraz dach drewniany o kącie nachylenia ok. 10° kryty po części papą, blachą 
płaską, oraz eternitem. Budynek nie posiada podpiwniczenia. 

7. Wewnątrz budynku znajduje się wydzielona część murowana z cegły wapiennej. Wymiary 
części murowanej 10,5x3,5 i wysokości 2,7m z wydzielonymi zagrodami dla zwierząt 
inwentarskich, ze stropem drewnianym ze świerkowych okrąglaków przykrytych deskami oraz 
betonowa posadzką. 

8. W budynku znajduje się posadzka betonowa o wymiarach 10,5 x 4,5, w pozostałej w części 
posadzka gruntowa 

9. Budynek o wymiarach 10,5 x 20m i wysokości 5,9m. 
10. Budynek oddalony od najbliższej granicy 15,5m 

 
Wykonywanie robót 

1. Rozbiórka zostanie wykonana rozpoczynając od stopniowej likwidacji elementów najwyżej 
usytuowanych przechodząc kolejno na niższe partie budynku. Rozbiórka będzie prowadzona 
ręcznie przy użyciu elektronarzędzi i standardowego sprzętu mechanicznego. Prace będą 
powadzone przy zachowaniu zasad bhp. 

2. Kolejność wykonywanych prac: 
a) zabezpieczenie terenu rozbiórki przed osobami postronnymi 
b) przygotowanie budynku do prac rozbiórkowych 
c) ściągnięcie pokrycia dachu – papa, blacha, eternit  
d) rozbiórka dachu (więźba dachowa – drewniana) 
e) rozbiórka ścian wykonanych z desek i drewnianych słupów 
f) rozbiórka elementów murowanych oraz fundamentów z betonu 
g) wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego użytku na 

wysypisko odpadów 
h) zasypanie powstałych dziur i ubytków gruntem oraz wyrównanie terenu 

3. Materiały porozbiórkowe 
a) materiały drewniane należy odnieść na miejsce składania i posegregować, 
b) złom stalowy należy odnieść na miejsce składowania, 
c) eternit należy odnieść w miejsce składowania, odpowiednio zabezpieczyć, następnie 

oddać do zakładu utylizacji 
d) gruz, wyroby betonowe oraz papę wywieść na wysypisko 
 

 
 
 


