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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane

OSWIADCZAMY, ZE
PROJEKT BUDOWLANY:

Nazwa inwestyci:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1 KV DLA ZADANIA PN.:
»BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. NOWA WIES W KACZOROWIE”

Adres obiektu budowlanego:

miejscowosé: Kaczoréw, Gmina Bolkow
jednostka ew. nr: 020502 5 Bolkéw
obreb ew. nr: 0003 Kaczoréw
dziatki ew. nr: 593, 590

opracowany jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

| _FUNKCA | IMIEI NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC PODPIS ]
BRANZA ELEKTRYCZNA

. mgr ini. Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektowat:

i elektroenergetycznych

01.09.2021 r.

mgr inz. Instalacyjna w zakresie sieci,

Tomasz Supranowicz PDL/0069/PBE/16 | instalacji i urzadzen elektrycznych U /

Sprawdzit:

i elektroenergetycznych

01.09.2021r.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

i POD!(A‘RPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNTEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20
Okeggows Komisjs Kwalifikacyioa Rzes2dw, 201’8-12»5T
PDK OLBMD50143/18
DECYZJA

Na podsiawie ant. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gudnie J0NIT o semorzadach zawodowych
archilektéw oraz inZynicrow budownictwa (D=, U - 2014 ., paz $725 > pdin. zm) ian. 12 ust 1 pka 1,
plal, plet3, pkt4 ipki S, ant 12 ust. 2§ ust. 3, art. 12 ust 4 pht 3 ari, 13 use. ¥, ust 2, ust, 3 § ust. 4,
art. 14 ust. T pld 4 lit. ¢ ustawy z dpia 7 lipca 1994 r. Prawn budowlane (D= U/ = 2074 r. e £202) ez
§10. § 14 ust. 5 rozporzadrenia Ministra Infrasiruktury | Rozwoju « dnia § 1 wrzednia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicmych w budownictwie (Dz. U. 2 2047, poz. [278), po ustaléniy,
iz zostaly speinione waninki w zakvesic przygotowania zawodnwege oraz po zlofeniu egzaminu
na uprzwnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy., Je:

Pan Sebastian Mroczek
magister inZynier
(kierunek studiéw - clektrotechnika}
ur. dma 24 sierpnia 1991 r. migjsce urodzenia  Sialows Wola

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
wumer ewidencyjny PDK/0256/PWOE/1S

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez agraniczen

w specjalnoéel instslacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych §
elekiroenergetycznych

LBLZASADNIENIE

W zwinzku 2 uwzglednicsiom w calodci 2adania strony, na pedsiawie an. 107 § 4 Kodeksu postepawania
administrecyinego (Dz. U = 2008 r. pac. 2006 = pién, zm) odetepuje sig rd uzasadnieria decyzii.
Zakres nadanych uprawnies budowisnych wskazano na adwrocie decyzji.

Pouczenic

| Zgoditie 2 a1 12 ust, 7 ww. ustawy Prawo hudowiane - podstawe i wykony wania samadzcingch Ranki technicmyeh
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gitrwrego Insprkiora Nadeons Budowlshege ors wpir a2 Jistg caboakiw
whasciwe] izby remoraady zawodowego,

2.0J ninfcjszej decyzil slury adwolame do Krgjowej Komisii Kwalifkacyimg Pelskic) by Ingynicréw Budownictua
w Warszawie, 28 poitedniciwens Podkarpacki § Okrggowej Izby Indwnicidw Bukmmcraz w Rzesapwic w il 12 dms )
daly joj dorgeaeniz.

Zpodniic z redcig an. 1278 witawy K.p.a, {DeU 2 2018 1. poi. Ra Y

§1. W trakeie biegu termine do wiiesionis adwolania swona e s sig prmwa do waiesienia odwolanis wehoo OTRaRY
sfminizirscii publicae, kidry wydal decyzic.

2. Z dricm dacgertnin organowi sdministraci publiczngj odwiadeania o srmesenn sig prawa de waicsicmy adwolania procs
OSIBIRIY A€ Strom pusicpowanid. deTyViE Sje Sit ostateezea § prawsmoers W oprovpados Aodenia proer siromg odwindezenia
0 Irpecseniu sig paawa do cdwelania od deevigi lokrediomega w § 21 swunie nie prasiiesic prwo do afwedonis sig oni skaeei

do sat achmimistracyjnegs

Skisd Orzekajzz) PDK OIIB

. X
dr iz Zhigniew Plewake H -
- ‘\‘ N

v

=\

BLLW

mgr ing (irzegors Org.., ...\ A

ey 5 g !
. Andreey Tarc/yisi.z....l. )
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Szezegdlowy zakres uprawnied
do projekiowania i do kierowanis robetami budowlanymi bex ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzqdzedn elektrycznyeh i
elektroenergetycznych

Pan Sebastian Mroczek

I Namocy art, 12 ust. 1 pkt | pkt 2, pke 3, pkt 4 i pki 5 orez art. 13 ust. 3 ust, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie obigtym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

L. projektowanis, sprawdzanis projekiéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru sutorskiego;

1. kierowanin budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konsirukcyjnych elementéw budowlsnych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 . w sprawie samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. por 1278) uprawnienia budowlane w specjalnokci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacyi i urzadzen elektrycznych i elektroenerpetycanyeh  bez
ograniczen uprawniajy du projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotam;
budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektrycrme i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe §
tramwajowe sieci trakceypne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowe; i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakeyjne metra oray elekirycznego ogrzewania rozjazdéw,

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rownies do sporzadzania
projekiow zagospodaruwam dzietki lub terenu w zakresie specjalnoici, objetej
niniejszymi uprawnieniamt,

Sidad Orzeksjacy PDK OlIB

dr inz. Zbigniew Plzwnl\ekl."".%

inz. Andrzej Tarczytiski..., . \}.
mer inZ. Graegorz Q#g........... b2

Kprzymuija;

Qj?&n Sebastian Mroczek
U Solifska 1-20
33-505 Rzeszow

2. Gldwmy Inspekioe
Nadzoru Budowiantgo
3. aa.
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POLSKA

1 2 B &
INIYHIEROW
BUDOWNICTWA
Zadwiadczenie
© numerze weryhikscyirgr
PDK-URC-5D1-FT6 *

Pan Sebastlan Mroczek o numerze ewidencyjnyn PDKAE/ODT2/18

adres zamieszkania ul. Sollfiska 1/20, 35-505 Rzesz6w

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnei. .

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2622-02-28,

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwallfikawanago certyfikatu w dniy 2021-02-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie) Okregowe] [zby fndynierdw Budownictwa,

{2gudnie ort. § g3t 2 ustawy r dniz 18 wrzslina 2001 7. 0 padpine eliektroniczmym {br. Y. 2001 Nr 230 per. 1450] dane w postat:
PipRI7 Ot iney SRatiEanE bepleizine pedpluen lekuoniceiym werylikowanym prey pomocy walrvego kwabtiawanego Certyfaty +
sraoawadne POt wrgdam shutkdw prawnyich dolumerdom cskranym podpiaml wiassargcrmyini.y

* Weryllkecje pap i donyeh w niniejazym toiwisticsenlu ooz sprawdeié to pomuey numers wenpdikecymegn dwadcrena e
slirie Polskie] liby Indyiserdw Buttewnitlas www.pill org.pl Fub komabisye sie § blstem whattive; Disggawey Ihy Inbyninrdw
Sudawnitiwa

P o g
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PODLASKA
OKREGOWA
1 Z 8 A

- Biatystok, dnia i4 caerwea 2016 5.
POIBKK. 713101014

DECYZIA
Napnds&lqiemﬂn_s’t. Iph:nm:dnhligdnh%r.uumm&ebmowmm

oz imkynicrdw tudownichen (ickst jednolity: Dz U, z 2004 r. wz. 1946 z posniciszymi zmismeri),
st 12 et 3, 3 §de pld 3, mi 14 un, 1 pht 4 lii ¢ esmwy z duin 7 Gipcs 1994 1, < Prawe tudowises
(m:jmmyzmu.zml6r,puz.290)m§lduimmﬂmﬁuhmhﬁimmlw
z dnix 11 wizzeénia 2004 r. w sprawis sumodsicinych fanksji tochniconych w bodownlctwie (D2, U. poz. 1278),
wmﬁmnmmimmwmuwmmwmmm
uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym. Kowmisja Kwalifikscyjna Podlaskiej Okrgpowei Lzby
Inymiertw Budownictwa stwierdzs, it

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ
magister indynier elektrotechafki
urodzouny duin 17 styeznta 1984 r. w Sokélee

otrzymaje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
aumer ewldencyjny PDL/0D69/PBE/16

dv projelktowania bez vgraniczesd
w specjainobel instalacyjnej w zakresie siech, inatalacji § urzadzen
elektrycanych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwrglednieniem w ealodel sqdanta sivony, 18 podstawie ari 107 § 4 ustawy 2 dula 14 czerwes
1960 . ~ Kodekn posigpowamids adminisiracyjnego (iskat jednality: Dz, U 2016 r. poz. 23), odatrpuje sig
od wxesadnicnis decyzji. Zakoes nadanych uprawnich wskazano on odwrocie decyzji,

POUCZENIE

Od niniejsze) decyzii sty odwolsnie do Krajows] Komiali Kwalifikacyjasj Poldie] Ivby Insynlende

Budownictws, xa pofrednicewem  Komisjt Kwaliffkacyneg Podluskiej Oloegowe] Ezby Insynieréw

Budownictws, w terminie 14 dni o daty joj doreczenia,

¥

U 1 /

b Praewodnd Kormisji Kwali iy POITH :
i Mot

. Wiceprsewodicegy Komisgl Kwelifikecying POIIR ¥ i
mgr ny. Waldamar Mibcrysiew Papencki pmraasn =

3. Wiceprrewodniczicy Konsigl Kwaliflkacypos) FOUE P
gy ine. Wolckeh Reborz T o>

4. Eokretary Kentisf] K-wnlifkacyfor; POIIE
o Ine. Jiroskew: Werkel

3. Todonck Komigi Kwallfikncying POIIR
mgr int. aechitekt Jevzy Andrejczuk

6 Colonek Komigl Ksstifikacyie) POIE
e in2. Marek Gwinzdowski

7. Colanek Xonsisji Kwabifikncyimej FOIB
mglntwmﬂmhwla

A
A A BB

Divmuie

| Pan Tomare Suprantenicz.

< GRwny Inspektor Nadzory Budmadanego

3. Rada Podlaskicj Dkrygowej Ezby intymicssw
4 ma
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Uprawalenis budowlane nadane

Patin TOMASZOWI SUPRANOWICZOWI
masgistrow] intynierow] dekirotechnilc
urodzonedin duis 17 stycsola 1984 v, w Sokiélee
numer ewidencyjny PDLADGY/PBE/1G
do prejektowania bez ogranicees
w specjalnnici instalacyjnej w zakrexie sieci, instalasji | nregderd
elektryeznych | elektroenergetyeznych

wpawaknigia do:

1) projektowanis obicktu budowlancgo, takiego jak: sivci, instalacje i wzadzenia edskiryczne
i elekirocnergetyczne, w tym kolcjowe, trolcjbusowe i tramwajowe sicel makeyine, sieci trakoyjne
metra, wraz 2 instalaciami i wrzadzeniami technicznymi zasilanis, w tym kolejowej, trolejbusowaj
i tramwejowe) sieci rakeyjne, sinci irakeyine meira oraz ehkiryemego ogrecwania rozjazdbw,

2) sporzgizania projektu zagospodsrowstia deiatki hub terenu, w specjalnodei  insalscying
w zakresie siec, instalacji | nrzadzed elekiryeanych § elekirosnerpetycanyeh,

3) sprewdzania projekidw architcktoniczno-budowlanych w specisinosci inntalacying w zakvesic
sieci, instalac]i i wrzgdaen elokirycanych i elekiroenengetycznych,

4} sprawownnis nadsord sutorskiego,

3) sprawowanis kontroli technicznej utrzymanin obiekidw budowlanyeh w specjalnodei instalacyjoe]
w 2akresic sieci, instalacji | urzedzen ebektryeznych i elelciroenergetycamych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. | pkt | oraz an. 13 ust. 4 usiawy z duin 7 lipca 1994 7. — Prawe

budowlane (teket jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz 290), w zwigzkn z § 10 oz § 14

usl. 5 rozpormydzenis Ministre Infrestmiktury i Rozwojn 2 dnia 11 wraeénia 2004 r. W Bprawic

samodziciaych funkeji technicenych w budownictwic {Dz. U, poz 1278).

*

! Przewodniczgey Komisfi Kwaliflkeacyne] POIB
drinz. Mikolaj Malesza

2 Wiccprmewodniczyey Komixji Kwalifikacyjnei POIB
ngr k. Waldemnr Micczysiew Paprocki

1. Wiccprzewniniczaty Komisji Kwalifikeeyjnej POIB

— -mg ink Wojciech Rebacz

4. Sekratarz Komigi Kwalifikacyiog POIB
mygr in2 Famstaw Werbel

$. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
tngr ing. wrehitekt Jerzy Andreiczuk

6. Crlonek Kombajl Kwalifacyjne) POIIB
mgr in2. Marek Gwinzdowski

7 Calonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
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POLSKA
t 2 B
INIYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
0 numCTE weryTiacyinym

PDK-LWA-XVZ-vZ8 *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym POK/IE/0265/16

adres 2amieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Raeszdw

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa posiada wymagane
ubezpiectenie od odpowiedzlainoéel eywiined,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpi_e-:mym podpisem zlektromcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanzgo certyfikatu w dniuv 2021-08-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniciaey Rady Padkarpackiej Oksagows| eby Indynisriwe Budownieiws.

$2podnie art. 5 ust 2 ustawy z dinin 38 wrzetnia 2004 r. o podpisre elektromczmym |0z, . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postso
REERLIGNICHIE] opaRrInie Deipieczaym podpisem slebaronicznym witylikawanym priy pomocy walnego Eweai koo Lovtikaty sy
riumowaing pod wagledem skuthdw arawnych dohumentom o ) ] 1 pramyyral

* Wer/fRacg poprawnolo danyeh w niniefsrym stwsscczenis moma SPIEGUIL 72 pompney numery werviiiaownega zadwisdozensz ne
stronis Polakiej Ity indynierdw Sudiowniciws www.pit.orngpl Al kantakivig 3i¢ ¢ bivtein wisichms] Oliegaws] itby Intynierdm
Budawnictes.
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe  sieci
elektroenergetycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyisze niz 1kV w postaci linii
kablowych oswietlenia ulicznego z posadowieniem rozdzielnicy oswietlenia terenu i stupéw
oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych wraz z zabudowa na nich opraw
o$wietlenia ulicznego typu LED na terenie Gminy Bolkdw:

miejscowosc: Kaczoréw, Gmina Bolkéw
jednostka ew. nr: 020502 5 Bolkéw
obreb ew. nr: 0003 Kaczoréw
dziatki ew. nr: 593, 590

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Warunki przytaczenia,

b) Decyzje administracyjne,

¢) Uzgodnienia i wytyczne branzowe,
d) Ustalenia z Inwestorem,

e) Obowigzujace normy i przepisy prawne.

3. STANISTNIEJACY

W obrgbie terenu objetego inwestycja, gtéwnie zlokalizowane sg istniejgce:
® Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociagéw wod.-kan., gaz, telekomunikacyjne,
®  Stupy niskiego nN-0,4kV i $redniego SN-15kV napiecia,
® Linie kablowe niskiego nN-0,4kV i $redniego SN-15kV napiecia,
® Drogi wewngtrzne i gtéwne, budynki mieszkaine, tereny zielone,

¢ Pozostata infrastruktura techniczna.

Teren objety inwestycja podlega zapisom zawartym w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego, nr Uchwaty XLIX/313/02 z dnia 02.08.2002 . (Dz. Urz. Woj. Dolnoélaskiego nr 209,
poz. 2889 z dnia 03.10.2002 r.). Na podstawie zapiséw w w/w Uchwale niniejsza inwestycja jest
mozliwa do wybudowania oraz nie oddziatuje znaczgco i negatywnie na srodowisko, tereny gérnicze,

tereny zmeliorowane, tereny objete ochrong konserwatorska, tereny kolejowe.
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4. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z §18, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.,, w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z p6zin. zm.) do
obowigzkdw projektanta nalezy okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania
obiektu rozumie sig teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu tj.:

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 26 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839).

Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujacy teren, na ktérym znajduje sie obiekt,
poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt. Na podstawie analizy przepiséw
moggcych mie¢ zastosowanie przy okreélaniu obszaru oddziatywania obiektu stwierdza sie dla catego

zakresu przedmiotowej inwestycji zgodnie z pkt. 1, 7e:

® projektowane obiekty nie wprowadzaja zadnych ograniczer w zabudowie istniejagcej jak
i przysziej na terenach dziatek sasiednich,
® inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko.
Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowiace oswietlenie
uliczne nie wprowadza wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajacej na podstawie
obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych. Bioragc powyisze pod uwage, stwierdza sie, ze obszar

oddziatywania obiektu miesci sig w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinig sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r. W podtoziu projektowanych linii kablowych nie stwierdzono obecnoéci wéd
gruntowych. Wody opadowe infiltrujg w nasypy sktadajace sig gtdwnie z gruntéw niespoistych i moga
tworzy¢ okresowy poziom wodonosny lub wystepowa¢ w postaci saczefi na roznych gtebokosciach.
W kontekscie planowanej inwestycji warunki wodne mozna uznac za korzystne z mozliwoscig istotnego
pogorszenia. W podfoiu terenu do zbadanej giebokoéci stwierdzono wystepowanie wytacznie
nasyp6éw pochodzenia antropogenicznego. Nie mozna wykluczy¢, ze grunty stanowig podioze rodzime.
Ocena genezy podtoza jest trudna ze wzgledu na sktad nasypéw, ktére stanowig w giéwnej mierze
mieszanke gruntéw rodzimych. Ze wazgledu na genezg i zréinicowanie parametréw fizyko-

mechanicznych, grunty wystepujace w podtozu podzielono na nastgpujace warstwy:
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® Warstwa 1: Zaliczono do niej grunty nasypowe o zmiennym skfadzie i w zréznicowanym stanie
sktadajace, ztozone z mieszanin piaskéw grubych, $rednich, drobnych, pylastych i gliniastych,
glin, kamieni, pytéw, humusu, zuzli etc. Grunty generalnie sg nieprzydatne niemniej nie
wyklucza sig ich uzycia do zasypek po wykonaniu odrebnych badar i w miejscach gdzie nie
beda stanowity podtoza obiektéw budowlanych.
W kontekscie planowanej inwestycji podioze nalezy wzmocni¢ warstwg podsypki piaskowo-zwirowej.
Bezposrednie utozenie kabla jest dopuszczalne, o ile w podiozu beda wystepowaty grunty niespoiste
frakeji piaskowej i zwirowe odpowiednio. Nasypy mogg wykazywac przydatno$¢ do wykorzystania jako
zasypki, jednak wymaga to przeprowadzenia odrgbnych badari pod katem wysadzinowosci,
uziarnienia, nosnosci i zageszczalnosci, ktére zostang przeprowadzone na etapie wykonawstwa.

Uwzgledniajac rodzaj planowanej inwestycii oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne

projektowana inwestycije zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. STAN PROJEKTOWANY

Na terenie objetym inwestycja, projektuje sie:

a) Budowa stupow oéwietleniowych o wysokosci 7 metréw oznaczonych wg projektu od ,51-1”
do ,51-18” z wysiegnikiem pojedynczym, podnoszacym oprawe o 1 metr z wysiegiem 1 metr;
stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych posadowionych na
gtebokosci ~ 1,1 metra w ilosci 18 kompletéw wraz z zabezpieczeniem przed przewrdceniem
sig i osunigciem si¢ w dostawie przez jednego producenta stup6w, fundamentéw i opraw.

b) Instalacja / monta:i opraw oiwietleniowych na projektowanych stupach oswietleniowych
wykonanych w technologii LED o mocy 40W na prefabrykowanych uchwytach montazowych
w ilodci 18 kompletéw na stupach ,,S1-...".

c) Budowa sieci kablowej niskiego napigcia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YAKXS 4x35 mm? o ditugosci okoto 906 metrow, zabezpieczona rurami ochronnymi na
catej dtugosci projektowanej trasy, uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z norma
SEP-E-004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metody przewiertu sterowanego —
rozwigzania uzgodni¢ na budowie, zgodnie z rysunkiem ,PZT".

d) Budowa sieci uziemiajacej z bednarki wykonanej bednarka FeZn 25x4 mm ukfadang
z projektowanymi liniami kablowymi we wspéinym wykopie zgodnie z zataczonym rysunkiem
i projektem zagospodarowania terenu obrazujgcym spos6b uktadania linii kablowych wraz
z zabezpieczeniem i siecig uziemiajacg we wspélnym wykopie.

e) Budowa rozdzielnicy oéwietlenia terenu, oznaczonej wg projektu ,,ROT” na fundamencie
betonowym, zlokalizowanej przy dostarczanym ztaczu kablowo-pomiarowym ,,ZKP”, przez

Rejon Energetyczny TAURON Dystrybucja S.A.
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Projektowane elementy catej instalacji niskiego napigcia nN-0,4kV dla w/w zakresu inwestycji:
* nie wplywaja na istniejacg zabudowe dziatek sasiednich,
® nie powoduija kolizji z istniejacy infrastrukturg techniczng podziemng,

* nalezy rozwazac z projektem zagospodarowania terenu #PZT”,

7. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwna linie kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od projektowanego
ztgcza kablowo-pomiarowego i rozdzielnicy oswietlenia terenu zgodnie z warunkami zasilania,
oznaczonego wg projektu ,ZKP+ROT” do projektowanego ciggu oswietlenia ulicznego tj. stupéw
oswietleniowych. Projektowana linia kablowa bedzie petni¢ funkcje dystrybucji energii elektrycznej
zasilania podstawowego. Projektowane linie kablowe uktadane bedy bezposrednio w gruncie
rodzimym w projektowanym wykopie / rowie kablowym, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu PZT i zabezpieczone rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110 mm na catej diugosci
projektowanej trasy kablowej. Dodatkowo przy skrzyzowaniach z istniejaca infrastruktura podziemna,
projektuje sie zabezpieczenie tej infrastruktury rurami ochronnymi dwudzielnymi o érednicy dobranej
do kolidujacej sieci. Doktadna ilo$¢ rur oraz miejsca ich instalacji zostanie przedstawiona w projekcie
powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Ponadto projektuje sie
przewierty sterowane / przeciski kablowe pod istniejacymi gtéwnymi drogami komunikacyjnymi, ktére

nie podlegajg rozbidrce wykonane odpowiednig maszyng horyzontalng.

8. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKLADU ZASILANIA

Na terenie objgtym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C.

9. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie¢ oswietlenie uliczne objete niniejsza inwestycja poprzez zastosowanie opraw
o$wietleniowych na przyktadzie producenta ROSA, ktéry spetnia wszystkie wymagania dotyczace

zachowania réwnomiernosci o$wietlenia ulicznego (- lub réwnowazny), sterowanych rozdzielnicy

o$wietlenia ulicznego, oznaczonej wg projektu , ROT”. Projektuje sie oprawy LED, faczone przelotowo,
linig kablowg typu YAKXS 4x35 mm?. Projektowane oprawy zainstalowane bedg na prefabrykowanych
uchwytach montazowych na nowoprojektowanych wysiegnikach i stupach o$wietleniowych,

posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych.
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Szczegétowe parametry techniczne oprawy (iskra LED 36W 4000K SP — lub réwnowazne) do spetnienia

w celu zachowania réwnomiernosci natezenia o$wietlenia i zachowania normatywnego o$wietlenia:

® konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie
w kolorze stupa,

¢ moc catkowita oprawy max 39,5W,

® strumieri $wietiny oprawy min. 5200Im, efektywnos¢ swietina 132 Im/W,

e temperatura barwy swiatta 4000K,

® oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

* zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

® modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,

® |P66 modutu optycznego i zasilacza,

* wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

® oOprawa wyposazona w programowalny zasilacz umoiliwiajacy zaprogramowanie na etapie
produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

* gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat.

Przykiadowy wizerunek oprawy:
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Projektuije sie stanowiska stupowe (np. SAL-70K {ub réwnowazy), zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokogci catkowitej 7 metréw,
stupy wyposazone w wysiegnik pojedynczy podnoszacy oprawe o 1 metr z wysiegiem 1 metr
(np. WR-14/1/1,0/5 lub réwnowazny), kat nachylenia wysiegnika 5 stopni,
stupy anodowane (minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikronéw),
powloka anodowa powinna byé¢ integralnie zwigzana z podiozem dzigki czemu nie ma
mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,
stup winien posiadaé deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,
stupy wyposaione w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet elementdw
zfacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego
z kolorem stupa, kluczyk imbusowy),
stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane na wysoko$¢ wneki stupowej (tabliczki bezpiecznikowej)
w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powloka zabezpieczajacg na wysokosci
2,5 metra winien znajdowa¢ si¢ numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie realizacji
z uzytkownikiem,
wyposazone w elementy montazowe utatwiajace ich postawienie (zawiasy), umoizliwiajace
postawienie bez dZwigu lub innego ciezkiego sprzetu,
stopy stanowisk (element potaczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcq wysoka sztywnosé potaczenia z fundamentem.
potaczenia z fundamentami posiadajace zabezpieczenia elementéw ztacznych ($rub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez
catkowite ukrycie $rub montazowych lub inne zabezpieczenie,
parametry dodatkowe:

o $rednica przy podstawie fi 178 mm,

o podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 mm,

o rozstaw Srub 300 x 300 mm.

Projektuie sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1.
kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

korice srubowe cynkowane ogniowo.

PROJEKT BUDOWLANY Strona 15




* w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koricach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica $rubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego.

® otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych.

® powierzchnia zewnegtrzna pokryta srodkiem impregnujacym  (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

W zwiazku z powyiszym projektuje sie oprawy, stupy odwietleniowe, wysiegniki i fundamenty

betonowe na przvkiadzie producenta ROSA zuwagi na_ujednolicenie instalowanych kompletow

w obrebie projektowanej inwestycii (— lub rowhowazne).
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Wymagania stawiane rozdzielnicy oswietlenia terenu:

Projektuje sig rozdzielnice oswietlenia terenu oznaczona wg projektu ,ROT”, poprzez zabudowe
skrzynki elektroenergetycznej na fundamencie betonowym zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu PZT, obok ztacza ,ZKP”. Projektuje si¢ obudowe rozdzielnicy (o wymiarach przedstawionych na
rysunku ponizej) ostopniu ochrony min. IP65, K10, |l klasy izolacji ztworzywa
termoutwardzalnego wzmocnionego wtéknem szklanym, wraz z petnym wyposazeniem dostarczanym
przez jednego producenta tj. aparatura zabezpieczajgco — faczeniowa, szyny modufowe TH35, listwy
zaciskowe, maskownice itp. W rozdzielnicy dodatkowo zainstalowany bedzie termowentylator, w celu
utrzymania temperatury dodatniej, dla zachowania poprawnosci dziatania elementéw wyposazenia
aparatury zabezpieczajaco — faczeniowej, a takie zestaw gniazd wtykowych, dia potrzeb ogbinych /
remontowych 3x 230VAC/16A. Rozdzielnica oswietlenia terenu zasilana bedzie bezpoérednio ze ztacza
kablowo — pomiarowego ,,ZKP”, linig kablowa typu YAKXS 4x35 mm? uktadang w rurach ochronnych
typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110 mm. W czesci rysunkowej przedstawiono schemat elektryczny
rozdzielnicy oraz projekt zagospodarowania terenu zlokalizacja wszystkich elementow
elektroenergetycznych dla realizacji niniejszego zadania.

e Roztacznik 3P/10A - 1szt.

® Ogranicznik przepieé typu T1+T2 - 1szt.

¢ Whylacznik nadpradowy 1-bieg. - 1szt.

®  Wylacznik nadpradowy 3-bieg. - 1szt.

¢ Obudowa min. IP65 - 1szt.

e Plyta montazowa - 1szt.

s Zaciski L 35 mm? - 1kpl.

e  Zaciski N 35 mm? - 1kpl.

e Zaciski PE 35 mm? - 1kpl.

¢ Gniazda wtykowe na szyne TH - 1kpl.

¢ Termowentylator - 1szt.

e Stycznik - 2szt.

e Zegar astronomiczny - 1szt.

®  Przetjcznik 1-0-11 1-bieg. - 1szt.

e lampki sygnalizacyjne - 1szt.

e Rozdziat szyn PEN/PE+N - 1kpl.

®  Wytacznik nadpradowy z cztonem réznicowo-pradowym 2-bieg. - 1szt.

* Wyfacznik nadpradowy z cztonem réznicowo-pradowym 4-bieg. - 1szt.

* Podstawa bezpiecznikowa 3P, z wktadkami gG-3x6A,

¢ Dodatkowe wyposazenie montazowe, taczeniowe - 1kpl.
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Przyktadowy widok rozdzielnicy o$wietlenia terenu .ROT” z wyposazeniem — ostateczny schemat

i widok zabudowy zostanie przedstawiony w projekcie powykonawczym przez Wykonawce:

10. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje si¢ szybkie wylgczenie zasilania
w ukfadzie sieci TN-C/TN-C-S. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznoé¢
ochrony od porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio
sporzadzonym protokotem. Koniecznie nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajaca z bednarki FeZn 25x4 mm
wyprowadzong wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe

elementy itp.) nalezy podigczyé do sieci uziemiajacej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?.

11. UWAGI KONCOWE

® Przed przystapieniem do robét ziemnych, nalezy szczegétowo zapozna¢ sie z usytuowaniem
urzadzeri podziemnych wskazanych na podkladach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonac przekopy kontroine w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.

Przekopy wykonaé pod nadzorem wiagcicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
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przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budza watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzadami) oraz gdzie istniejace kable zblizajg sie lub krzyzuja zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej; W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na
mapie, kable te nalezy zidentyfikowaé, powiadomi¢ ich wiaéciciela o zaistniatej
sytuacji, a nastepnie zabezpieczy¢ je i nanie$¢ na mape,
Zachowal szczeg6lng ostroino$¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,
Kable elektroenergetyczne uktadaé w rurach ochronnych przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z uzbrojeniem podziemnym, przejéciach pod drogami i terenami utwardzonymi,
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zadnym stopniu nie
zmniejszaja jego odpowiedzialnosci za zgodno$¢ wykonanych robdt z obowigzujacymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie przepisdbw BHP w odniesieniu do szczegdtéw,
ktdre nie zostaly w projekcie oméwione,
Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany zwigzane z zastosowaniem innego materiatu na
etapie wykonawstwa s3 mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiatowego,
Materialy budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz posiada¢ atesty
techniczne lub certyfikaty,
Ewentualne uzgodnienia dodatkowe, ktdre nie byly przedmiotem niniejszej dokumentacji na
etapie projektowana, winien uzgodnié¢ iopracowat Generalny Wykonawca na etapie
wykonywania robét budowlanych,
Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,
Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnié szczegdty utozenia linii ka blowych i rozmieszczenie
stupéw oswietleniowych z Inwestorem poprzez wykonanie projektu powykonawczego,
opracowanego i przygotowanego przez Generalnego Wykonawce Robdt, a takze sprawdzic:
o zgodnos¢ i jakos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
o skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajaco ~ taczeniowej, potwierdzona raportem
z badaii i pomiaréw,
o zgodnos¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen

i element6w elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.
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Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytaczonych spod napiecia nalezy:
o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,
o oznakowad tablicy ostrzegawczg w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: "Nie zataczacd!”,
o sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,
o uziemi¢ wylaczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.
Wytaczenie urzadzer i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposéb, aby uzyskaé¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie
ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,
Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napigcia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu
$rodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkéw pracy,
Projektant oswiadcza, ze uiyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzeri i wyrobdw,
stanowia jedynie informacje dodatkowa w celu uéciélenia parametrow technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktérych projektant nie mégt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréw technicznych, (np. koniecznoéé
uzyskania wymaganych efektéw eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wlasciwej
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo poduszczac
sig bedzie zastosowanie zamiennikéw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkéw takiej zmiany, przy réwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora,
Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow materiatéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen
oraz materialow spetniajagcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wylgcznie celem
zdefiniowania wymaganych parametréw jakosciowych urzadzen i materiatow. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub réwnowazne,
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