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I. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie j.w.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:

e instalacji centralnego ogrzewania, jako ogrzewania elektrycznego ogrzewania pod-
togowego

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i
ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instala-
cji i rozmieszczenie urzadzen

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddw napetnionych woda wraz z grzej-
nikami

Instalacja ciepta technologicznego — uktad przewodoéw napetnionych wodg wraz na-
grzewnicami uktadéw wentylacyjnych

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nad-
zoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instala-
cje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczyc
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejsze-
nia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instala-
Cji.

6. MATERIALY | URZADZENIA.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posia-
dac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.
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6.1 Maty grzewcze

Materiatem podstawowym do wykonania instalacji C.O. jest elekiryczna mata grzewcza w
odcinkach o szerokosci 50cm i dtugosci podanej na rysunku. Elekiryczne maty grzewcze o
mocy od 70W m? do 200W/m? zgodnie z opisem podanym na rysunku Aby uzyskaé opty-
malny komfort cieplny i niskie zuzycie energii dobrano termoregulatory z czujnikiem podto-
gowym i pomieszczeniowym, ktdre bedg sterowaty pracg poszczegoinych maty grzejnych i
utrzymywac zgdang temperature dyzurng w okresie zimowym na poziomie min. np +12°C.

6.2 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

7. TRANSPORT.

7.1 Maty

Maty muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

8. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje grzewcze.

7.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowang lokalizacje mat oraz miejsca umieszczenia termostatow nalezy wyznaczy¢
w budynku na $cianie w sposob trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych mat pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

82 Roboty instalacyjno-montazowe.

8.2.1 Montaz rurociagéw

Przed uktadaniem mat nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeli-
minowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (zie-
mia, papiery i inne elementy). Mat uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robot:
® wyznaczenie miejsca utozenia mat,
e utozenie mat z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potgczen.

9. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem mat i elementéw instalacji oraz przed wykonaniem warstw po-
sadzkowych nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania maty grzewczej.
Z préby uruchomienia nalezy sporzgdzi¢ protokét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgadzen.
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Prace wykonawcze sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowig-
zujacych przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.



