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Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji Przebudowa ulicy A. i R. Tragerow w Bydgoszczy




Opis Techniczny

do projektu zagospodarowania terenu:

Przebudowa ulicy A. i R. Trigerow w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o0 nastepujgce materiaty:

Umowa z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Warunki techniczne ZDMiKP,

Warunki techniczne MWIK,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celdw projektowych w skali
1:500, opracowana przez geodete uprawnionego Jacek Gezela,

Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowana
przez BAGEO Stawomir Stawski,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409
z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1518,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
—Dz. U.z2012r., Poz. 462,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
142,

Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca

inwestycji Przebudowa ulicy A. i R. Trdgerow w Bydgoszczy. Projekt obejmuje przebudowe ul.

Trageréw (jako drogi pieszojezdnej) z wigczeniem w ul. Nakielskg, wykonanie zjazdow w

granicy pasa drogowego, miejsc postojowych, chodnika do istniejacych posesji oraz progéow

zwalniajacych.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie szczegdtowego sposobu i zakresu

wykonania robét budowlanych. Opracowanie obejmuje takze rozwigzanie wysokosciowe dla

elementow objetych projektem.

Prace budowlane bedg polega¢ na wykonaniu utwardzenia drogi kostkg azurowg

‘EKO’ oraz kostkg betonowa petna. Potgczenie ul. Tragerdw i ul. Nakielskiej zostanie wykonane

z masy bitumicznej. Wszystkie elementy drog zostang wykonane tak, aby zapewnié ich
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prawidiowe odwodnienie, przy uwzglednieniu minimalnych i maksymalnych spadkow
podiuznych/poprzecznych. Projektowane elementy zostang dostosowane szerokoscig i

spadkiem do istniejgcych bram i furtek przy posesjach oraz do istniejgcych rzednych terenu.

Planowane, zgodnie z niniejszym projektem roboty, polegajg na:

obstudze geodezyjnej inwestycji,

rozbiorce elementéw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem (istniejgca
nawierzchnia jezdni/zjazdéw/chodnika),

usunieciu i wymianie podtoza nieprzydatnego do przebudowy (w razie koniecznosci),
zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej,

regulacji wysokosciowej istniejacych urzadzen infrastruktury obcej,

robotach ziemnych — wykonanie koryta, wykopéw oraz nasypéw pod projektowane
nawierzchnie jezdni, chodnikéw, doj$¢ do posesji, pobocza,

rozbiorce istniejgcej nawierzchni i kraweznika,

wykonaniu nowych warstw nawierzchni,

wykonaniu trawnikow,

wprowadzeniu statej organizacji ruchu — zgodnie z odrebnym opracowaniem, ktoére
stanowi czesS¢ sktadowg dokumentacji budowy,

uporzadkowaniu terenu budowy.

Do podstawowych celéw inwestycji nalezy:
e zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych,
e polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,

e zwiekszenie komfortu jazdy,

3. Dane inwestycji

3.1.

3.2.

"Bydgoszcz Zaczyna Sie Na Ulicy Tragerow

Inwestor

Stowarzyszenie zwykte

ul. Tragerow 5, 85-366 Bydgoszcz
Lokalizacja inwestycji

ul. Tragerow w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy



4. Stan istniejacy
4.1.0g0Iny opis terenu

Obszar opracowania znajduje sie w miejscowosci Bydgoszcz, w wojewddztwie
Kujawsko-Pomorskim. Zakres projektu obejmuje ul. Trageréw - droge gminng bez nadanego
numeru. Opracowanie obejmuje dziatki wymienione w p. 3.2.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze osiedla domkdéw jednorodzinnych. Obecnie
ulice wchodzace w zakres opracowania sg drogami o nawierzchni ttuczniowej zapewniajacymi
dojazd do przylegajacych posesji. W miejscach istniejgcych zjazdéw wystepuja utwardzenia z
kostki lub ptyt betonowych.

Zasadnicza czesc¢ istniejgcego pasa drogowego na ul. Trdgeréw ma szerokos¢ ok.
8,0 m, przy czym, zlokalizowane sg tam stupy oswietleniowe oraz stupy sieci napowietrzne;.
Teren jest zréznicowany, rzedne mieszczg sie w granicach od 55,7 do 57,8 m n.p.m. Ulica
Tragerow charakteryzuje sie spadkiem w kierunku ul. Nakielskiej

Natezenie ruchu pojazdow jest niewysokie. Ruch generujg gtdwnie pojazdy osobowe
dojezdzajace do posesji lub pojedyncze pojazdy ciezarowe (np. obstugi komunalnej).
Wystepuje réwniez niewielki ruch pieszych i rowerzystow, gtdéwnie mieszkancéw przylegtych
posesji. Na przebieg oraz parametry techniczne drogi ma wplyw przede wszystkim
ograniczona szerokos$¢ pasa drogowego, ale tez istniejace uzbrojenie terenu i wystepujgce

drzewa.

4.2.Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym obszarze, pod projektowanymi powierzchniami oraz terenami
zielonymi, wystepujg nastepujace sieci:

- wodociggowa,

- kanalizacyjna (kanalizacja sanitarna),

- elektroenergetyczna,

- telekomunikacyjna,

- gazowa,

- oswietleniowa.

Opracowanie przewiduje regulacje wysokosciowg wszelkich zasuw, wtazéw, studni i
skrzynek uzbrojenia podziemnego, wymiane skrzynek do zasuw i hydrantéw, wymiane piyt
pokrywowych i wtazow na studniach rewizyjnych oraz zabezpieczenie istniejgcych kabli
(znajdujacych sie w obrebie projektowanej jezdni) rurami ostonowymi zgodnie z wytycznymi

uzgodnien branzowych.

W odniesieniu do uzgodnienia z MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. z dn. 23.01.2023 r.
o sygn. RT.404/0001/2023 nalezy utrzymac¢ dotychczasowe przykrycie sieci i przytaczy
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wodociggowych. Zgodnie z pdzniejszymi ustaleniami z gestorem sieci dopuszcza sie lokalne
obnizenie przykrycia sieci do 1,50 - 1,60 m. Wykona¢ przekopy prébne w celu weryfikaciji
gtebokosci przykrycia. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wskazanego przykrycia
nalezy poinformowac Projektanta i Inwestora. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie
regulacji wysokosciowej armatury wodociggowej zlokalizowanej w obrebie projektowanego
uktadu drogowego. Dokona¢ wymiany skrzynek do zasuw i hydrantéw zlokalizowanych w pasie
jezdnym na skrzynki o klasie obcigzenia D400. W obrebie projektowanej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ wymiane plyt pokrywowych studni rewizyjnych na kanale sanitarnym na ptyty
oparte na pierscieniach odcigzajgcych w przypadkach, w przypadku gdy konstrukcja studni nie
posiada w/w sposobu zwienczenia. Przewidzie¢ wymiane wtazéw na studniach rewizyjnych
zlokalizowanych na istniejacej kanalizacji sanitarnej — 7 szt. oraz deszczowej — 1 szt. i dokonaé

ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Uzgodnienie Enea Operator Sp. z 0.0. z dn. 09.01.2023 r. o sygn. WEO23E004372,
K2300007806 wskazuje warunki, po spetnieniu ktérych bedzie mozliwa przebudowa drogi. W
miejscach skrzyzowan oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kotowego nalezy istniejgce
urzadzenia energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru
czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju:
@160 mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyty roboczej 240 mm? oraz 110 mm dla
pozostatych kabli nn. Zakres robot zwigzanych z ostonieciem nalezy uzgodni¢ w RD

Bydgoszcz.

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. z dn. 16.03.2023 r.
o sygn. TTISILU/JM.215-5403/23 nalezy wykona¢ zabezpieczenie infrastruktury
teletechnicznej Orange Polska. Isthiejacy sie¢ znajdujgcy sie pod jezdnig, zjazdami i miejscami
postojowymi nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Dodatkowo nalezy ostonic
rurami ochronnymi dwudzielnymi istniejace kable miedziane i opto znajdujgce sie w granicy
opracowania dokumentacji technicznej wskazane w zatgczniku do warunkow technicznych nr
5403/TTDSILU/P/2023. Przy dokonywaniu zabezpieczenia sieci pod projektowang
nawierzchnig drogi, wjazdami, parkingami, zatokami postojowymi i przystankowymi istniejgce
kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykona¢ w miejscach
projektowanych zjazdéw i po 1m poza ich obrys. Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem

kontrolnym kabla telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr WT-RO1-054-2023 z dn. 12.04.2023 r. o sygn.
WEA23E002003 istniejagce kable ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. znajdujgce sie w kolizji z

projektowang infrastrukturg drogowa nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi niebieskimi,



dwudzielnymi o $rednicy 110 mm. Dla kabla zasilajgcego YAKY 4x50m?, kabla obwodowego
YAKY 4x35m? i kabla sterowniczego YAKY 4x25m? ustalono 2 metrowg strefe ochronng z

kazdej strony, w ktérej prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Zgodnie z uzgodnieniem Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. z dn. 01.02.2023 r.
o sygn. 0183/BR/ZT1/2023 zachowa¢ wymagane odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i
projektowanych sieci gazowych. Przed przystgpieniem do przebudowy drogi nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu potwierdzenia rzednych posadowienia istniejgcej sieci gazowej. W
rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym, nie
skladowa¢ mas ziemi i materialéw, nie pracowac¢ sprzetem ciezkim. Dokona¢ regulaciji
skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu. Krawezniki zlokalizowane na
trasie gazociggu montowaé na tawie tluczniowej z wytgczeniem odcinkéw, na ktérych

wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, korki.

Zgodnie z uzgodnieniem ZDMiKP w Bydgoszczy z dn. 04.01.2023 r. o sygn. UE-
5041/4/WU/23 nalezy kable oswietleniowe znajdujace sie pod zjazdami zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Dodatkowo w miejscach zanizenia niwelety dostosowaé wysokosci

stupéw oswietleniowych.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ uwzgledniajac uzgodnienia gestorow
sieci. Wszystkie uzgodnienia doftaczono do opracowania w czesci formalno-prawnej
(tom |, cz. 3 projektu budowlanego).

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci w obrebie dziatek objetych
inwestycja. W razie odkrycia takiej sieci nalezy ustali¢ jej gestora i w uzgodnieniu z nim

przebudowacé kolizje.

4.3.0pinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz.U.2012.463).

Na podstawie  wynikbw rozpoznania  geotechnicznego, przedstawionych
w zatgczonej do dokumentacji opinii oraz uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego
obiektu przyjeto | kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez BAGEO

Stawomir Stawski.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Ulica Tragerow jest drogg dojazdowg i zgodnie z tym oznaczeniem zostata
zaprojektowana.

Przyjete parametry:

o Kategoria: droga gminna
o Klasa techniczna: D

o Przekrdj drogowy: uliczny, 1x2

e Diugosc¢ odcinka: 295,45 m

o Predkosc¢ projektowa: Vp =30 km/h
e Szerokosc jezdni: 5,00 m

e Na projektowanym uktadzie przewidziano ,strefe zamieszkania”
e Nawierzchnia: kostka azurowa ‘eko’, kostka betonowa petna

e Kategoria ruchu: KR1

5.1.Rozwigzanie sytuacyjne

W ramach projektu przewiduje sie utwardzenie za pomoca kostki azurowej ‘eko’ i
kostki betonowej ul. Trageréw o facznej dtugosci 295,45 m. Droga bedzie zapewniata dojazd
oraz dojscie do posesiji znajdujgcych sie po obu stronach ulic oraz wtgczenie do dalszej czesci
osiedla. Inwestycja obejmuje dziatki drogowe o numerach ewid. dz. nr 22 i 23 obr. 38 w
Bydgoszczy.

Jezdnie projektuje sie o szerokosci 5,0 m, ze zjazdami po obu stronach drogi — w
miejscach gdzie zjazdy znajdujg sie poza pasem drogowym, przewiduje sie dostosowanie
wysokosciowe na szerokosci ulicy. Nawierzchnia w catosci ulicy Trageréw zostanie wykonana
w konstrukcji z kostki azurowej ‘eko’ na szerokosci 3,0 m oraz z kostki petnej na pozostatym
2,0 m szerokosci dla ufatwienia poruszania sie pieszym i rowerzystom. Prég zwalniajgcy,
zjazdy, chodnik i opaska zostang rowniez wykonane z kostki betonowej petnej. Nawierzchnie
miejsc postojowych wykonano z kostki azurowej ‘eko’. Jezdnia w obszarze potaczenia ul.
Tragerdw i ul. Nakielskiej zostanie wykonana z masy bitumicznej, natomiast znajdujgce sie tam
chodniki zaprojektowano z ptyt betonowych. Odcinek okoto 9,0 m na koncu ul. Tragerow
zostanie wykonany jako dowigzanie do istniejgcego terenu z warstwy 15 cm kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Rozrdznienie kolorystyczne nawierzchni: szara eko-
kostka dla jezdni i miejsc postojowych. Szara kostka petna na czesci jezdni, opaskach wokét
stupéw oraz dojsciach do posesiji, grafitowa na zjazdach i progu zwalniajgcym.

Jezdnia w catosci bedzie ograniczona obustronnie opornikiem, na réwno z
nawierzchnig, z wyjatkiem miejsc gdzie jezdnia znajduje sie przy istniejacych drzewach.
Jedynie wyniesione czesci wokot stupdw zostang wyodrebnione kraweznikiem najazdowym,

wyniesionym 4 cm powyzej nawierzchni.
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Zjazdy na krawedzi z jezdnig bedg zakonczone skosami zatamania 1,5:1,5, wydzielone
beda od jezdni oraz terenéw zieleni opornikiem. DojScie do posesji bedzie wydzielone z
wykorzystaniem obrzeza. Krawedz miedzy projektowang jezdnia a kruszywem zostanie
wykonana z kraweznika najazdowego, wyniesionego 2 cm powyzej powierzchni kruszywa.

Na wysokosci dz. nr 25/19 zaprojektowano umocnienie istniejacej skarpy geokrata.

5.2.Rozwigzanie wysokosciowe, spadki podituzne i poprzeczne

Projekt, pod wzgledem wysokosciowym, wykonano w oparciu o rzedne okreslone
przez uprawnionych geodetow.

Na catej dtugosci jezdni ul. Trageréw zaprojektowano poprzecznie spadki 1,0% w
kierunku do osi jezdni. Pochylenie podiuzne drogi, zgodnie z kilometrazem wynosi 0,87%,
2,00%, -0,45%, 0,80%, -0,60%, 0,67%, 2,60%, 0,50%, 2,22%, 0,65%, 3,00%, 0,60%, 4,10% i
19,40%.

Pochylenie podituzne zjazdéw i chodnika do posesji moze by¢ zmienne i dostosowane
do wysokosci dziatek sgsiednich. Zaprojektowane zjazdy posiadajg nachylenie w kierunku osi
jezdni. W zwigzku z ograniczong szerokoscig pasa drogowego, dostosowanie wysokosciowe

do rzednych istniejgcych zjazdéw nalezy przewidzie¢ na szerokosci jezdni.

5.3.0dwodnienie i kanalizacja deszczowa

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), tereny, ktérych przeznaczenie plan
miejscowy zmienia, mogg by¢ wykorzystywane w sposéb dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba ze w planie ustalono inny sposéb ich
tymczasowego zagospodarowania.

Inwestycja nie stanowi rozwigzania docelowego, nie stanowi bowiem budowy ulicy,
ciagu pieszego, polega natomiast na podniesieniu walorow uzytkowych istniejgcych terenéw
komunikacji publicznych, poprzez zastosowanie nawierzchni azurowych.

Wyjasnia sie, ze zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, wody
opadowe nie stanowig Sciekéw deszczowych.

Wobec tego, zgodnie z powyzszg regulacja, wody opadowe moga by¢ odprowadzane
w sposob dotychczasowy, czyli do gruntu.

Uksztattowanie wysokosciowe ul. Trageréw zostato zaplanowane tak, aby wody
opadowe i roztopowe sptywaty w kierunku nawierzchni z kostki azurowej do podioza

gruntowego w granicach terenu powstawania opadu.

5.4.Oswietlenie i kanat technologiczny
Droga na analizowanym odcinku nie wymaga projektowania nowego oswietlenia, z

uwagi na pozostawienie istniejgcego oswietlenia.
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W ramach opracowania nie zaprojektowano kanatu technologicznego, poniewaz
zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt 1 ustawy z dnia 5 kwietnia 2023 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 645) zarzadca drogi nie jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat
technologiczny w pasie drogowym w trakcie przebudowy jezeli w istniejgcych granicach pasa
drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. Ponadto informujemy, iz Orange Polska S.A. w rejonie ul. Trageréw posiada linie
Swiattowodowg, ktéra jest wystarczajgca dla zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie

dostepu do ustug szerokopasmowych.

5.5.Projektowana zielen

W projekcie konieczne byto usuniecie zakrzewienia, drzewostanu, ciecie pielegnacyjne
oraz przesadzenie i wykonanie nasadzen zastepczych drzew zgodnie z czesScig graficzng
projektu. W efekcie przewidziano do wycinki 2 Sliwy tarnina, 3 Robinie akacjowe 2 Klony jawor,
4 Klony zwyczajne oraz okoto 16 m?2 Snieguliczki biatej, a dla 10 pozostatych drzew nalezy
przewidzie¢ ciecie pielegnacyjne. W zamian za wyciecie drzew, ktorych usuniecie wymaga
uzyskania decyzji administracyjnej, przewidziano nasadzenia nastepcze w ilosci 10 szt.

Po dokonaniu ogledzin w terenie w dniu 22.05.23 r. nie stwierdzono obecnosci okazéw
gatunkow chronionych oraz sladéw ich bytowania.

Wszelkie okazy w pasie drogowym bedace w bliskiej odlegtosci od planowanej
inwestycji nalezy zabezpieczy¢ w czasie prowadzenia robét.

Za obszary oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako zielen nalezy uznac
zachowanie istniejgcego zakrzewienia oraz odtworzenie trawy za pomocg gotowych mieszanek
traw nasion réznych gatunkéw wyprodukowanych zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszelkie nasadzenia oraz obsiew trawg nalezy wykona¢ na ziemi urodzajnej (humusowanie

przed planowanym obsiewem).

5.6.Zestawienie powierzchni projektowanych

taczna powierzchnia utwardzona, objeta niniejszym opracowaniem, wynosi

ok. 1882,30 m?, w tym:

- jezdnia z kostki betonowej typu cegietka: 510,17 m?
- Jezdnia z kostki betonowej 'eko": 803,34 m?
- jezdnia z masy bitumicznej: 84,31 m?
- Zjazdy z kostki betonowe;j: 87,83 m?,
- chodnik z kostki betonowej: 36,67 m?,
- chodnik z ptyt betonowych: 45,85 m?,
- miejsca postojowe z kostki betonowej 'eko": 163,40 m?
- opaska z kostki betonowej: 67,63 m?
- prég zwalniajacy: 38,85 m?,

12



6.

- dowigzanie jezdni z kruszywa: 44,25 m2
Pozostate powierzchnie:
- umocnienie skarpy geokrata: 44,43 m?,

- zielen (obsiew trawa): ok. 332,48 m2

5.7.Stala organizacja ruchu

Dla zadania wykonano statg organizacje ruchu wg odrebnego opracowania,
zatwierdzong przez ZDMiKP pismem z dn. 05.04.2023 r. o nr. PS056-2023.

Adaptacje i rozbiorki

W ramach opracowania zaplanowano rozbidrke istniejacych elementéw kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem, tj. nawierzchni z elementéw betonowych i z mieszanek
mineralno bitumicznych oraz istniejgcych kraweznikdw, opornikéw i obrzezy.

Oprécz ww. elementéw, projekt zaklada rowniez demontaz istniejgcych tarcz znakow i
stupkoéw oraz zdjecie podioza nieprzydatnego do wykorzystania w obrebie przeprowadzanej
przebudowy.

Doktadne, ilosciowe wyszczegdlnienie robot rozbidrkowych/robdt ziemnych, bedzie

zawierat projekt wykonawczy (techniczny).

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W ramach inwestycji zaplanowano umieszczenie tablic U-9a i U-9b lokalizowanych na

wszystkich stupach znajdujgcych sie w obszarze jezdni.

Inne roboty

Regulacja wysokosciowa urzadzen obcych

Z uwagi na kolizje projektowanych nawierzchni z istniejgcg infrastrukturg, niezbedna
bedzie regulacja wysokosciowa wystepujgcych na analizowanym obszarze urzgdzen.

Przewiduje sie regulacje wysokosciowg armatury wodociggowej zlokalizowanej w
obrebie projektowanego uktadu drogowego. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie
regulacji wysokosciowej armatury wodociggowej zlokalizowanej w obrebie projektowanego
uktadu drogowego. Dokonac¢ wymiany skrzynek do zasuw i hydrantow zlokalizowanych w pasie
jezdnym na skrzynki o klasie obcigzenia D400. W obrebie projektowanej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ wymiane ptyt pokrywowych studni rewizyjnych na kanale sanitarnym na ptyty
oparte na pierscieniach odcigzajgcych w przypadkach, w przypadku gdy konstrukcja studni nie
posiada w/w sposobu zwienczenia. Przewidzie¢ wymiane wtazow na studniach rewizyjnych
zlokalizowanych na istniejacej kanalizacji sanitarnej — 7 szt. oraz deszczowej — 1 szt. i dokonaé

ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.
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Regulacja  wysokosciowa studni  kablowych obejmuje  wyregulowanie i
wypoziomowanie do projektowanych rzednych.

W obszarze opracowania do regulacji wysokosciowej oraz do wymiany uszkodzonych
elementoéw przewidziano studnie, zasuwy i wtazy znajdujace sie na sieci telekomunikacyjnej,
wodociggowe;j i kanalizacyjnej - w obrebie projektowanych nawierzchni.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli

Istniejagce w obrebie opracowania kable sieci elektroenergetycznej, oswietleniowej
oraz sie¢ teletechniczna, znajdujgcg sie w obrebie projektowanego zagospodarowania
drogowego, nalezy zabezpieczy¢ rurami typu AROT. Przykrycie zostanie utozone w miejscach
skrzyzowan i pod projektowanymi nawierzchniami dla ruchu kotowego. Rury ostonowe zostang
rowniez utozone w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych na mapie kabli.
Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury — zgodnie zdofagczonymi do opracowania

uzgodnieniami branzowymi.

9. Charakterystyka archeologiczna

Zgodnie z opinig Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw o sygnaturze
WUOZ.DB.ZAR.5152.1.2.20223.TZ. z dn. 05.01.2023 r. w przypadku odkrycia obiektu
zabytkowego w trakcie prowadzenia robét budowlanych, wymagane jest:

Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca odkrycia,
Niezwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli

nie jest to mozliwe wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

10. Wplyw eksploatacji gérniczych

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg tereny gornicze.

11. Obszar oddziatywania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawa Budowlanego)

1)

Zestawienie dziatek w obszarze oddziatywania, na ktérych projektowana jest inwestycja:

Obreb ewid. 38, jednostka ewidencyjna Bydgoszcz

dz. nr: 22, 23.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja — tj.
na terenie dziatek o nr ew. 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy. Obszar oddziatywania zostat
okreslony na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

12. Uwarunkowania srodowiskowe

taczna powierzchnia zabudowy (do ktérej zaliczono wszystkie projektowane

powierzchnie utwardzone) wynosi ok. 0,1882 ha (powierzchnia nie przekracza 2 ha), a
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sumaryczna diugos¢ drog objetych opracowaniem to ok. 295,45 m (dtugos¢ nieprzekraczajgca
1000 m) - w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie

kwalifikuje sie jako mogaca znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Projektowany obiekt budowlany jakim jest droga nie generuje zapotrzebowania na
wode, nie generuje zanieczyszczen oraz odpaddw.

Projektowana nawierzchnia jest przepuszczalna, zgodnie z warunkami technicznymi
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywac sie bedzie do gruntu, tak jak do tej
pory. Co za tym idzie, korzystanie z niej nie wplynie na poziom wéd gruntowych oraz
zanieczyszczenie gleby.

14. Uwagi koncowe

— Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustalen zawartych w uzgodnieniach (zostaty dotgczone do
projektu budowlanego cz. 3 p. 2 — dokumenty formalno-prawne).

— Ze wzgledu na wystepujagce gesto uzbrojenie podziemne, nalezy zachowaé ostroznosc
podczas prowadzenia wszelkich robo6t w jego poblizu — roboty ziemne w tych miejscach nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia zostata pokazana na planie
zagospodarowania terenu oraz na planszach uzgodnien z gestorami. W przypadku watpliwosci
co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego, nalezy skorzystaé z oryginalnych naniesien
i wykona¢ przekopy kontrolne celem dokfadnej lokalizacji urzadzen podziemnych
w obecnosci gestora sieci.

— Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

— Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, stanowiagcych czes¢ sktadowg
niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innych przepiséw
zwigzanych, wykazanych w tych Specyfikacjach.

— Wykonawca robot powinien opracowac ‘Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia’ dla robot
objetych niniejszym projektem budowlanym. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia stanowi element projektu (dotagczona do opracowania w cz. 3 PB — p. 3)

Projekt: Opracowanie:

mgqr inz. Artur Kamiriski mgr inz. Adrian Fojut
nr uprawnieri budowlanych KUP/0151/PBD/15
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Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji Przebudowa ulicy A. i R. Tragerow w Bydgoszczy
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MAPA DO  CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA

500

Wo jewddztwo: kujowsko—pomorskie

Miasto: BYDGOSZCZ, ul. Tragerdw

Gmina: Miasto Bydgoszcz
OBREB: 046101_1.0038
ld. zgfoszenia prac: MPG.D.422.2/780.2022

Powiat: bydgoski
Gmina: Biate Btota
OBREB: Biate Bfota

ld. zgfoszenia prac: 6640./284.2022

Sekcja mapy nr 320 — 0234, 0712
PUWG PL-2000 pas 6 Ukt wys. PL—EVRF2007—-NH
Dziatka nr 23, 12006,/2

Nie wykonano ustalenia obciqzen sfuzebnosciami gruntowymi
ujawnionych w ksiegach wieczystych.

Nie wykluczo sig istnienio w terenie réwniez
urzqdzed podziemnych utozonych a nie
zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej w Bydgoszczy

Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP
f o

Beal ) ZubR

Stan na dziefi ..29.10.2022 r.

Oswiodczom, ze operat techniczny zowierojgcy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktdrych powstat nieniejszy dokument,
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje,
Zze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie

fatszywych oswiadczen.

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry
otrzymat zgioszenie

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Identyfikator zqtoszenia
prac geodezyjnych

MPG.D.422.2780.2022

Nr oroz data sporzqdzenio
dokumentu zawierajqcego wyniki
pozytywnej weryfikacji

Wykonawca prac geodezyjnych

Przedsigbiorstwo Geodezyjno—Prawne

Geolex Jacek Gezela
ul. Sobieskiego 1/213, 85-060 Bydgoszcz

Imig¢ i nozwisko oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac

mgr inz. Jacek Gezela
uprawnienio zawodowe nr 21791

Mape sporzqdzit:
w dniu:

inz. Sara Stepien
29.10.2022 r.

Podpis kierownika prac

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktérych powstat nieniejszy dokument,
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje,
ze jestem $Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

fatszywych oswiadczen.

Orgon sfuzby geodezyjnej, ktdry
otrzymat zgtoszenie

STAROSTA BYDGOSKI

Identyfikator zgtoszenia
prac geodezyjnych

6640.7284.2022

Nr oraz data sporzqdzenia
dokumentu zawierajqcego wyniki
pozytywnej weryfikacji

Wykonawca prac geodezyjnych

Przedsigbiorstwo Geodezyjno—Prawne
GeolLex Jacek Gezela
ul. Sobieskiego 1/213, 85-060 Bydgoszcz

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac

mgr inz. Jacek Gezela

uprawnienia zawodowe nr 21791

Mape sporzqdzit:
w dniu:

inz. Sara Stepien
29.10.2022 r.

Podpis kierownika prac

4
Sseolex

Przedsiebiorstwo Geodezyjno — Prawne
GeolLex Jacek Gezela

ul. Sobieskiego 1/213, 85-060 Bydgoszcz
NIP 556-249-13-07 REGON 340498784

6

m. Bygosz?i obr. 38
Bia%e B?ota, ©

om/

Legenda

—
—_—
E—
E=—]
==
E-—]
]
]
L
(B
—/
(a—
]
(I
(B
£/
(I

Granice opracowania

Kraweznik wystajacy 15x30, + 10 cm
Kraweznik najazdowy 15x22 cm, + 4 cm
Kraweznik najazdowy 15x22 ¢cm, + 2 cm
Opornik 12x25 ¢m, +0 cm

Obrzeze 8x30 ¢cm, + 0 cm

Projektowana o$ jezdni

Projektowana jezdnia z kostki betonowej typu 'cegietka’, szarej gr. 8 cm
Projektowana jezdnia z kostki azurowej 'EKO', szarej gr. 8 cm
Projektowana jezdnia z masy bitumicznej

Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowany chodnik z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm
Projektowany chodnik z ptyt betonowych, szarych, gr. 5 cm
Projektowane miejsca postojowe z kostki azurowej 'EKO', szarej gr. 8 cm
Projektowana opaska z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowana opaska z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowany prog zwalniajacy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowane dowigzanie do terenu istniejacego z KESM, gr. 15 cm
Projektowana umocnienie skarpy geokrata

Projektowana zielen

Istniejace nawierzchnie do zachowania

Istniejace nawierzchnie do przebudowy na chodnik z ptyt betonowych

Projektowana rura ostonowa dwudzielna (3110 mm)

Projektowana rura ostonowa dwudzielna (@160 mm)

Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do wycinki

Krzewy w kolizji z projektowang infrastrukturg - do wycinki

Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do ciecia pielegnacyjnego

Istniejace studnie do regulacji

p LAPIS Artur Kaminski
L /°\ l S_ ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz

/ Bia?e B7oto

INWESTYCJA . . " p
Przebudowa ulicy A. i R. Tragerow w Bydgoszczy
LOKALIZACJA ul. Trageréw w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy
INWESTOR Stowarzyszenie zwykte
"Bydgoszcz Zaczyna Sie Na Ulicy Tragerow"
ul. Trageréw 5, 85-366 Bydgoszcz
ZESPOL FUNKCIA IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI - o
Projektant: | Artur Kaminski KUP/0151/PBD/15
Sprawdzajgcy: | Tomasz Czarnowski | KUP/0141/PBD/21
Opracowanie: | Adrian Fojut
NAZUA Plan zagospodarowania
RYSUNKU terenu
STADIUM PZT SKALA: Nr planszy
BRANZA DROGOWA 1 -500 2 0
DATA 07.06.2023 r.
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Granice opracowania

Kraweznik wystajacy 15x30, + 10 cm
Kraweznik najazdowy 15x22 ¢cm, +4 cm
Kraweznik najazdowy 15x22 cm, + 2 cm
Opornik 12x25 cm, + 0 cm

Obrzeze 8x30 ¢cm, + 0 ¢cm

Projektowana o$ jezdni

Projektowana jezdnia z kostki betonowej typu 'cegietka', szarej gr. 8 cm
Projektowana jezdnia z kostki azurowej 'EKO’, szarej gr. 8 cm
Projektowana jezdnia z masy bitumicznej

Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowany chodnik z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm
Projektowany chodnik z ptyt betonowych, szarych, gr. 5 cm
Projektowane miejsca postojowe z kostki azurowej 'EKO', szarej gr. 8 cm
Projektowana opaska z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowana opaska z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowany prog zwalniajacy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowane dowigzanie do terenu istniejacego z KESM, gr. 15 cm
Projektowana umocnienie skarpy geokraty

Projektowana zielen

Istniejace nawierzchnie do zachowania

Istniejace nawierzchnie do przebudowy na chodnik z ptyt betonowych
Projektowana rura ostonowa dwudzielna (@110 mm)

Projektowana rura osfonowa dwudzielna (160 mm)

Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do wycinki

Krzewy w kolizji z projektowang infrastrukturg - do wycinki

Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do ciecia pielegnacyjnego

Istniejace studnie do regulacji
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Legenda

Granice opracowania
Nasadzenia zastepcze - lipa drobnolistna 'Rancho’

Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do przesadzenia

@ Drzewa przesadzone
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Miasto: BYDGOSZCZ, ul. Tragerow Bvvene; veryiocs > " w zafgczniku nr 2 do ww. pisma.

. ) Przedsiébiorstwo Geodezyjno—Prapne
Gmina: Miasto B_yngSZCZ Wykonowca proc geodezyjnych Geolex Jacek Gezela
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INWESTOR Stowarzyszenie zwykte
prac

0?wiadczam, ée operat techniczny zawieraj?cy rezultaty "Bydgoszcz Zaczyna Sie Na Ulicy Trageréw"

geodezyjnych, w wyniku ktérych powsta? nieniejszy dokufment,
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Przedsiébiorstwo Geodezyjno—Prawne

Wykonawca proc geodezyjnychi GeolLex Jacek Gezela
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