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Dotyczy: realizacji inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych — Program
»25/75”

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w odpowiedzi
na pismo z dnia 29.03.2022 r. informuje, ze droga znajdujgca si¢ na dziaice
o identyfikatorze 046101_1.0038.23 (dz. nr 23 obr. 38) jest drogg obstugujgca
przylegte posesje.

Zgodnie z powyzszym ulice ta nalezy projektowac jako ulice klasy funkcjonalnej
dojazdowej (D) o przekroju jednoprzestrzennym dwupasowym z wydzielonymi
chodnikami o szerokos$ci jezdni min. 4,50m lub z jezdnia o szerokosci min. 5,0m jako
pieszojezdnie, na ktorej parkowanie bedzie dopuszczone jedynie w miejscach
wskazanych oznakowaniem poziomym. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ dojscia
oraz wjazdy na tereny posesji. Na obszarze niezagospodarowanym nawierzchniami
drogowymi nalezy przewidzie¢ zielern lub utwardzone miejsca parkingowe.
Wewnetrzne promienie skretu na skrzyzowaniach nalezy projektowac o wartosci min.
6,0m. Nalezy zapewni¢ skrajnie jezdni od ogrodzen posesji min. 0,5m.

W sprawie budowy kolektora deszczowego nalezy uzyska¢ warunki techniczne
od Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Dokumentacja projektowa, przed ztozeniem w ZUDP, podlega uzgodnieniu
w ZDMIKP. Dla omawianego zadania nalezy sporzadzi¢ specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz projekt organizacji ruchu drogowego.
Wiw elementy réwniez wymagaja zatwierdzenia przez ZDMiKP.

Warunki techniczne branz odwodnienia i o$wietlenia stanowig zataczniki do
przedmiotowego pisma.

Zalgezniki: Zastepca Dyrekiora
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Kontakt:

Karolina Mazur (52) 582 27 46

Radostaw Kochanowski (52) 582 27 20 — odwodnienie
Dariusz Radzimski (52) 582 27 13 - oSwietlenie

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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Warunkéw technicznych odwodnienia ul. Augustyna i Romana Tragerow

Zarzgd Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podaje warunki techniczne
odwodnienia pasa drogi dla zadania jw:

1.

W zwigzku 2 podjeta Uchwala nr LXIV/1381/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 5 wrzesnia
2018 r. w sprawie wniesienia do Miejskich Wodociagow i Kanalizacji w Bydgoszczy
Sp. z 0.0. aportu w postaci urzadzen kanalizacji deszczowej (sieci kanalizacii
deszczowej) oraz objecia z tego tytulu udziatdw, sposéb odprowadzenia wod
deszczowych i roztopowych oraz budowe sieci kanalizacji deszczowej
nalezy zaprojektowaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci
kanalizacji deszczowej jakim jest MWIK Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Elementy ukiadu bezposredniego odwodnienia pasa drogi jak studzienki wpustéw
ulicznych wraz z przykanalikami (przylaczami) - pozostajgce w zarzadzie ZDMIKP -
nalezy zaprojektowac w oparciu o nastepujace warunki:

- studnie betonowe wpustéw ulicznych o dn500 z zelbetowym pierécieniem odcigzajacym
| piytg nastudzienng. Wpusty uliczne jezdniowe z osadnikiem o gtebokosci min. h=0,90m,
kratg z Zeliwa kl. D 400 o wys. h=150mm z zawiasem i zamknigciem zatrzaskowym
(w przypadku zastosowania wpustow jezdniowo-kraweznikowych — wpust uliczny
kl. C 250). Do regulacii pionowej Zeliwnych wpustéw ulicznych nalezy stosowac
pierscienie zeibetowe i systemowe pierscienie z tworzyw sztucznych

- przykanalik wpustu ulicznego z rur i ksztaltek systemowych PVC litych o SN28 i srednicy
minimalnej dn200. W przypadku przykrycia rur mniej niz 1,20m nalezy stosowac rury
i ksztaltki jw. o SN 212,

W przypadku zaprojektowania odwodnienia liniowego nalezy uwzglednié¢ klase no$noéci
wszystkich elementéw ww. odwodnienia do projektowanej wielkosci obcigzenia
nawierzchni drogowsj. Element odplywowy odwodnienia liniowego (koryto odptywowe)
powinien posiada¢ czes$¢ osadnikows (osadcza). Koryta powinny posiadaé zeliwny ruszt
z zabezpieczeniem przed kradziezg. Na przylaczach odwodnien liniowych wiaczonych
bezposrednio do sieci kanalizacji deszczowej diuzszych niz 50m stosowaé studnie
inspekcyjne z zeliwnymi pokrywami o kl. D400 oraz kolana o max. tuku 45°,

Wiaczenia projektowanych przykanalikéw od wpustow ulicznych oraz odwodnien
liniowych do projektowanego kanatu deszczowego naleZzy wykonaé poprzez studnie
rewizyjne lub bezposrednio do kanatu poprzez systemowe przegubowe tgczniki siodtowe
za pomoca wiertnicy (zabrania sig rozkuwania elementdw studni rewizyjnych i kanatow).

- Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na rzedne posadowienia istniejacej sieci gazowej

w stosunku do projektowanej rzednej spodu konstrukeji powierzchni utwardzonych
pasa drogowego.

Projekt budowlany i techniczny dotyczacy odwodnienia pasa drogi nalezy przediozyé
do uzgodnienia.
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Warunki techniczne przebudowy - budowy oswietlenia
ulica Trageréw w Bydgoszczy

1. Kolidujgce z nowo projektowanym uktadem drogowym istniejace punkty $wietine
zaprojektowaé w nowe] lokalizacji.

Na catej diugosci projektowanych wjazdow i zjazdow kabel zabudowaé rurami ochronnymi
dwuwarstwowymi — dwudzielnymi PCV =110.

Na korcu projektowanego ukfadu drogowego zaprojektowac nowy punkt swietiny.
Zasilanie z istniejacego stupa ulica Tragerow.

Zaprojektowac kabel obwodowy YKY 5x16 mm? na catej diugosci ostonié rurami PCV
a110.
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6. Oprawa oswietleniowa z€ srodiem LED o mocy wg obliczen i cechach
charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelno$¢ komory optycznej komory zespotu
sterowania |P66. W oprawie lub stupie zainstalowany sterownik  zgodny
z systemem DALIZ w celu wiaczenia do systemu sterowania o$wietleniem (zgodnie
z zatacznikiem), skutecznosc Swietina oprawy 130Im/W.

. Wykonawca ponosi koszt dotaczenia punktow oéwietleniowych do systemu (okolo 6 zt/pkt).
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8. Uzyska¢ réownomiemosc o&wietlenia zgodnie z obowigzujacg norm3 dla danej sytuacii
o$wietleniowej.

©

Uwzglednié¢ koniecznosc wykonania pomiaréw oéwietlenia po wybudowaniu dla oceny
sprawnoéci $wiecenia po rocznej eksploatacji.

10. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy uzgodnié koncepcje oswietlenia w ZDMIKP
Zespot Elektroenergetyczny.

11. W trakcie projektowania konsultowaé sie z przedstawicielem ZDMiIKP Zesptt
Elektroenergetyczny tel. 582-27-01

12. Dokumentacja podiega uzgodnieniu w ZDMIKP Zespot Elektroenergetyczny.

13. Dokumentacje powykonawczg oéwietlenia nalezy dostarczyé do ZDMiKP w formie
papierowej
i cyfrowej (format DGN)

14. Warunki wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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