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Opis Techniczny
Stalej Organizacji Ruchu

dla inwestycji pn.

wBudowa ulicy A. i R. Trdgerow w Bydgoszczy”

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2021 poz. 450 tekst
jednolity z pézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170 z 2002 r. poz. 1393 z
pbézn. zm.),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784 tekst jednolity)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 tekst
jednolity z pozn. zm.)

e Mape zasadniczg terenu z projektem zagospodarowania terenu;

o Wizje lokalng oraz inwentaryzacje oznakowania.
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla projektowanego
uktadu ulicy Trageréw w Bydgoszczy.

Zakres opracowania obejmuje wprowadzenie oznakowania pionowego, poziomego oraz
urzagdzeh BRD na projektowanym obszarze. Wprowadzenie statej organizacji ruchu ma zwigzek z

inwestycjg lokalng polegajacg na budowie drogi.

Dane inwestycji

3.1 Inwestor

Stowarzyszenie zwykte

"Bydgoszcz Zaczyna Sie Na Ulicy Trageréw"
ul. Trageréw 7, 85-366 Bydgoszcz



3.2 Lokalizacja inwestycji
dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy
ul. Tragerow

Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie

4. Charakterystyka drogiiruchu nadrodze

Zakres opracowania jest usytuowany w miejscowosci Bydgoszcz, w wojewodztwie Kujawsko-
Pomorskim. Obszar opracowania znajduje sie na osiedlu Prady, w obszarze zabudowanym. Ulica
Trageréw jest drogg gminng bez nadanego numeru. Poczatek opracowania stanowi zjazd z ul.
Nakielskiej na ul. Trageréw, natomiast koniec znajduje sie przy posesji nr 18. Obecnie ulica jest
drogg gruntowg z miejscowymi utwardzeniami z kostki w obszarze zjazdéw do posesji. Droga
zapewnia obstuge przylegajacych posesji. Zasadnicza cze$¢ istniejgcego pasa drogowego na ul.
Trageréw ma szerokos¢ ok. 7,8 m, przy czym, zlokalizowane sg tam stupy oswietleniowe oraz
stupy sieci napowietrznej. Docelowo na odcinku prostej projektowane jest utwardzenie drogi
ptytami azurowymi ‘EKO’ na szerokosci 3,0 m oraz kostkg betonowg petng na szerokosci 2,0 m.
Ponadto projektuje sie utwardzenie zjazdéw i dojs¢ do posesji oraz wykonanie 8
przykraweznikowych, rownolegtych zatok przeznaczonych na miejsca postojowe. Ruch pojazdow
jest generowany gtéwnie przez pojazdy osobowe mieszkancéw dojezdzajgcych do posesji oraz
pojedyncze pojazdy obstugi komunalnej. Wystepuje réwniez niewielki, lokalny ruch pieszy i

rOwWerowy.

5. Stan projektowany

Na projektowanym ukfadzie ul. Tragerow wprowadzono strefe zamieszkania. Istniejgce stupy
linii napowietrznej znajdujgce sie w obrebie jezdni ulicy zostang oznaczone obustronnie tablicami
U-9a/b oraz dodatkowo kostka wokét nich zostanie wyniesiona 4 cm powyzej zasadniczej
nawierzchni jezdni. W celu wymuszenia ograniczenia predkosci i tym samym uspokojenia ruchu
w ciggu ulicy Trageréw projektuje sie 3 progi zwalniajgce oznakowane malowaniem P-25.
Projektowane zatoki postojowe zostang wyodrebnione innym kolorem kostki niz jezdnia,
oznaczone oznakowaniem pionowym D-18 wraz z tabliczkami: informujgcg o sposobie
parkowania oraz o koncu zatoki, a takze oznakowaniem poziomym P-19.

W ramach zmian statej organizacji ruchu, w obszarze zjazdu z ul. Nakielskiej na ul. Trageréw,
przewidziano wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci linii krawedziowej P-7a
wyznaczajgcej krawedz zjazdu oraz przystanek komunikacji publicznej. Dodatkowo zatozono

likwidacje znaku A-7.



Zestawienie projektowanego oznakowania:

llos¢ /
Znak Wielkosé
pow.
D-40 ,strefa zamieszkania” 2 900 x 600 [mm]
D-41 ,koniec strefy zamieszkania” 2 900 x 600 [mm]
D-18 ,parking” 2 mini
. o . dostosowana do
T-3a ,koniec miejsca przeznaczonego na posto;” 1 ) .
wielkoéci D-18
] . ) ) . ] dostosowana do
T-30i ,postdj catego pojazdu na jezdni réwnolegle do kraweznika” 1 ) )
wielkoéci D-18
U-9a ,tablica do oznaczenia ograniczeh skrajni poziomej drogi z
2 250x1250 mm
lewej strony”
U-9b ,tablica do oznaczenia ograniczeh skrajni poziomej drogi z
) 2 250x1250 mm
prawej strony”
P-7a ,linia krawedziowa — przerywana szeroka” 3,0m?2 -
P-19 ,linia wyznaczajgca pas postojowy” 12,24 m? -
P-25 ,prég zwalniajacy” 5,57 m? -

6. Wytyczne i wymagania realizacyjne dla oznakowania

Do posadowienia tablic znakéw drogowych nalezy zastosowa¢ stupki o srednicy 60mm,
dolna krawedz lica znaku powinna znajdowac sie na wysokos$ci min. 220 cm

Znaki D-40 i D-41 powinny mie¢ wymiary: dlugos$¢ podstawy 900 mm, wysokos¢ 600 mm i
by¢ wykonane z zastosowaniem folii odblaskowej typu 1.

Tablice U-9a/b stosowa¢ o szerokosci 0,25 m i wysokosci 1,25 m, wykona¢ z
zastosowaniem folii odblaskowej typu 2.

Oznakowanie poziome na nawierzchni z masy bitumicznej nalezy wykona¢ jako
grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej w technice odblaskowe;j.

Oznakowanie poziome na nawierzchni z kostki nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe w

technice odblaskowej.

7. Terminy

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do dnia 31.12.2024 r.

8. Uwagi koncowe

Cato$¢ oznakowania pionowego, poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa nalezy
wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach.
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

projektant: mgr inz. Adrian Fojut
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