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Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji Przebudowa ulicy A. i R. Tragerow w Bydgoszczy




Opis Techniczny
do projektu wykonawczego — branza drogowa:

Przebudowa ulicy A. i R. Trigerow w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o0 nastepujgce materiaty:

Umowa z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Warunki techniczne ZDMiKP,

Warunki techniczne MWIK,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celdw projektowych w skali
1:500, opracowana przez geodete uprawnionego Jacek Gezela,

Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowana
przez BAGEO Stawomir Stawski,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409
z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1518,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
—Dz. U.z2012r., Poz. 462,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
142,

Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca

inwestycji Przebudowa ulicy A. i R. Trdgerow w Bydgoszczy. Projekt obejmuje przebudowe ul.

Trageréw (jako drogi pieszojezdnej) z wigczeniem w ul. Nakielskg, wykonanie zjazdow w

granicy pasa drogowego, miejsc postojowych, chodnika do istniejacych posesji oraz progéow

zwalniajacych.

Celem niniejszej dokumentacji jest okreslenie szczegdtowego sposobu i zakresu

wykonania robét budowlanych. Opracowanie obejmuje takze rozwigzanie wysokosciowe dla

elementow objetych projektem.

Prace budowlane bedg polega¢ na wykonaniu utwardzenia drogi kostkg azurowg

‘EKO’ oraz kostkg betonowg petna. Potagczenie ul. Tragerdw i ul. Nakielskiej zostanie wykonane

z masy bitumicznej. Wszystkie elementy drog zostang wykonane tak, aby zapewnié ich



prawidiowe odwodnienie, przy uwzglednieniu minimalnych i maksymalnych spadkow
podiuznych/poprzecznych. Projektowane elementy zostang dostosowane szerokoscig i

spadkiem do istniejgcych bram i furtek przy posesjach oraz do istniejgcych rzednych terenu.

Planowane, zgodnie z niniejszym projektem roboty, polegajg na:

obstudze geodezyjnej inwestycji,

rozbiorce elementéw kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem (istniejgca
nawierzchnia jezdni/zjazdéw/chodnika),

usunieciu i wymianie podtoza nieprzydatnego do przebudowy (w razie koniecznosci),
zabezpieczeniu infrastruktury podziemnej,

regulacji wysokosciowej istniejacych urzgdzen infrastruktury obce;,

robotach ziemnych — wykonanie koryta, wykopéw oraz nasypéw pod projektowane
nawierzchnie jezdni, chodnikéw, doj$¢ do posesji, pobocza,

rozbiorce istniejgcej nawierzchni i kraweznika,

wykonaniu nowych warstw nawierzchni,

wykonaniu trawnikow,

wprowadzeniu statej organizacji ruchu — zgodnie z odrebnym opracowaniem, ktoére
stanowi czesS¢ sktadowg dokumentacji budowy,

uporzadkowaniu terenu budowy.

Do podstawowych celéw inwestycji nalezy:
e zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdow i pieszych,
e polepszenie warunkéw ruchowych na drodze,

e zwiekszenie komfortu jazdy,

3. Dane inwestycji

3.1.

3.2.

"Bydgoszcz Zaczyna Sie Na Ulicy Tragerow

Inwestor

Stowarzyszenie zwykte

ul. Tragerow 5, 85-366 Bydgoszcz
Lokalizacja inwestycji

ul. Tragerow w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy



4. Stan istniejacy
4.1.0g0Iny opis terenu

Obszar opracowania znajduje sie w miejscowosci Bydgoszcz, w wojewddztwie
Kujawsko-Pomorskim. Zakres projektu obejmuje ul. Trageréw - droge gminng bez nadanego
numeru. Opracowanie obejmuje dziatki wymienione w p. 3.2.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze osiedla domkdéw jednorodzinnych. Obecnie
ulice wchodzace w zakres opracowania sg drogami o nawierzchni ttuczniowej zapewniajacymi
dojazd do przylegajacych posesji. W miejscach istniejgcych zjazdéw wystepuja utwardzenia z
kostki lub ptyt betonowych.

Zasadnicza czesc¢ istniejgcego pasa drogowego na ul. Trdgeréw ma szerokos¢ ok.
8 m, przy czym, zlokalizowane sg tam stupy oswietleniowe oraz stupy sieci napowietrzne;.
Teren jest zréznicowany, rzedne mieszczg sie w granicach od 55,7 do 57,8 m n.p.m. Ulica
Tragerow charakteryzuje sie spadkiem w kierunku ul. Nakielskiej

Natezenie ruchu pojazdow jest niewysokie. Ruch generujg gtdwnie pojazdy osobowe
dojezdzajace do posesji lub pojedyncze pojazdy ciezarowe (np. obstugi komunalnej).
Wystepuje réwniez niewielki ruch pieszych i rowerzystow, gtdéwnie mieszkancéw przylegtych
posesji. Na przebieg oraz parametry techniczne drogi ma wplyw przede wszystkim
ograniczona szerokos$¢ pasa drogowego, ale tez istniejace uzbrojenie terenu i wystepujgce

drzewa.

4.2.Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym obszarze, pod projektowanymi powierzchniami oraz terenami
zielonymi, wystepujg nastepujace sieci:

- wodociggowa,

- kanalizacyjna (kanalizacja sanitarna),

- elektroenergetyczna,

- telekomunikacyjna,

- gazowa,

- oswietleniowa.

Opracowanie przewiduje regulacje wysokosciowg wszelkich zasuw, wtazéw, studni i
skrzynek uzbrojenia podziemnego, wymiane skrzynek do zasuw i hydrantéw, wymiane piyt
pokrywowych i wtazow na studniach rewizyjnych oraz zabezpieczenie istniejgcych kabli
(znajdujacych sie w obrebie projektowanej jezdni) rurami ostonowymi zgodnie z wytycznymi

uzgodnien branzowych.

W odniesieniu do uzgodnienia z MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. z dn. 23.01.2023 r.
o sygn. RT.404/0001/2023 nalezy utrzymac¢ dotychczasowe przykrycie sieci i przytaczy



wodociggowych. Zgodnie z pdzniejszymi ustaleniami z gestorem sieci dopuszcza sie lokalne
obnizenie przykrycia sieci do 1,50 - 1,60 m. Wykona¢ przekopy prébne w celu weryfikaciji
gtebokosci przykrycia. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wskazanego przykrycia
nalezy poinformowac Projektanta i Inwestora. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie
regulacji wysokosciowej armatury wodociggowej zlokalizowanej w obrebie projektowanego
uktadu drogowego. Dokona¢ wymiany skrzynek do zasuw i hydrantéw zlokalizowanych w pasie
jezdnym na skrzynki o klasie obcigzenia D400. W obrebie projektowanej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ wymiane plyt pokrywowych studni rewizyjnych na kanale sanitarnym na ptyty
oparte na pierscieniach odcigzajgcych w przypadkach, w przypadku gdy konstrukcja studni nie
posiada w/w sposobu zwienczenia. Przewidzie¢ wymiane wtazéw na studniach rewizyjnych
zlokalizowanych na istniejacej kanalizacji sanitarnej — 7 szt. oraz deszczowej — 1 szt. i dokonaé

ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Uzgodnienie Enea Operator Sp. z 0.0. z dn. 09.01.2023 r. o sygn. WEO23E004372,
K2300007806 wskazuje warunki, po spetnieniu ktérych bedzie mozliwa przebudowa drogi. W
miejscach skrzyzowan oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kotowego nalezy istniejgce
urzadzenia energetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru
czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju:
@160 mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju zyty roboczej 240 mm? oraz 110 mm dla
pozostatych kabli nn. Zakres robot zwigzanych z ostonieciem nalezy uzgodni¢ w RD

Bydgoszcz.

Zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. z dn. 16.03.2023 r.
o sygn. TTISILU/JM.215-5403/23 nalezy wykona¢ zabezpieczenie infrastruktury
teletechnicznej Orange Polska. Isthiejacy sie¢ znajdujgcy sie pod jezdnig, zjazdami i miejscami
postojowymi nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Dodatkowo nalezy ostonic
rurami ochronnymi dwudzielnymi istniejace kable miedziane i opto znajdujgce sie w granicy
opracowania dokumentacji technicznej wskazane w zatgczniku do warunkow technicznych nr
5403/TTDSILU/P/2023. Przy dokonywaniu zabezpieczenia sieci pod projektowang
nawierzchnig drogi, wjazdami, parkingami, zatokami postojowymi i przystankowymi istniejgce
kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zabezpieczenia wykona¢ w miejscach
projektowanych zjazdéw i po 1m poza ich obrys. Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem

kontrolnym kabla telefonicznego i kanalizacji teletechnicznych.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr WT-RO1-054-2023 z dn. 12.04.2023 r. o sygn.
WEA23E002003 istniejace kable ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. znajdujgce sie w kolizji z

projektowang infrastrukturg drogowa nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi niebieskimi,



dwudzielnymi o $rednicy 110 mm. Dla kabla zasilajgcego YAKY 4x50m?, kabla obwodowego
YAKY 4x35m? i kabla sterowniczego YAKY 4x25m? ustalono 2 metrowg strefe ochronng z

kazdej strony, w ktérej prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Zgodnie z uzgodnieniem Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. z dn. 01.02.2023 r.
o sygn. 0183/BR/ZT1/2023 zachowa¢ wymagane odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych i
projektowanych sieci gazowych. Przed przystgpieniem do przebudowy drogi nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu potwierdzenia rzednych posadowienia istniejgcej sieci gazowej. W
rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym, nie
skladowa¢ mas ziemi i materialéw, nie pracowac¢ sprzetem ciezkim. Dokona¢ regulaciji
skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu. Krawezniki zlokalizowane na
trasie gazociggu montowaé na tawie ttuczniowej z wytgczeniem odcinkéw, na ktérych

wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, korki.

Zgodnie z uzgodnieniem ZDMiKP w Bydgoszczy z dn. 04.01.2023 r. o sygn. UE-
5041/4/WU/23 nalezy kable oswietleniowe znajdujace sie pod zjazdami zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi. Dodatkowo w miejscach zanizenia niwelety dostosowaé wysokosci

stupéw oswietleniowych.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ uwzgledniajac uzgodnienia gestorow
sieci. Wszystkie uzgodnienia doftaczono do opracowania w czesci formalno-prawnej
(tom |, cz. 3 projektu budowlanego).

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci w obrebie dziatek objetych
inwestycja. W razie odkrycia takiej sieci nalezy ustali¢ jej gestora i w uzgodnieniu z nim

przebudowacé kolizje.

4.3.0pinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz.U.2012.463).

Na podstawie  wynikbw rozpoznania  geotechnicznego, przedstawionych
w zatgczonej do dokumentacji opinii oraz uwzgledniajgc charakterystyke projektowanego
obiektu przyjeto | kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez BAGEO

Stawomir Stawski.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Ulica Tragerow jest drogg dojazdowg i zgodnie z tym oznaczeniem zostata
zaprojektowana.

Przyjete parametry:

o Kategoria: droga gminna
o Klasa techniczna: D

o Przekrdj drogowy: uliczny, 1x2

e Diugosc¢ odcinka: 295,45 m

o Predkosc¢ projektowa: Vp =30 km/h
e Szerokosc jezdni: 5,00 m

e Na projektowanym uktadzie przewidziano ,strefe zamieszkania”
e Nawierzchnia: kostka azurowa ‘eko’, kostka betonowa petna

e Kategoria ruchu: KR1

5.1.Rozwigzanie sytuacyjne

W ramach projektu przewiduje sie utwardzenie za pomoca kostki azurowej ‘eko’ i
kostki betonowej ul. Tragerdw o tacznej dtugosci 295,45 m. Droga bedzie zapewniata dojazd
oraz dojscie do posesiji znajdujgcych sie po obu stronach ulic oraz wigczenie do dalszej czesci
osiedla. Inwestycja obejmuje dziatki drogowe o numerach ewid. dz. nr 22 i 23 obr. 38 w
Bydgoszczy.

Jezdnie projektuje sie o szerokosci 5,0 m, ze zjazdami po obu stronach drogi — w
miejscach gdzie zjazdy znajdujg sie poza pasem drogowym, przewiduje sie dostosowanie
wysokosciowe na szerokosci ulicy. Nawierzchnia w catosci ulicy Tragerow zostanie wykonana
w konstrukcji z kostki azurowej ‘eko’ na szerokosci 3,0 m oraz z kostki petnej na pozostatym
2,0 m szerokosci dla ufatwienia poruszania sie pieszym i rowerzystom. Prog zwalniajacy,
zjazdy, chodnik i opaska zostang rowniez wykonane z kostki betonowej petnej. Nawierzchnie
miejsc postojowych wykonano z kostki azurowej ‘eko’. Jezdnia w obszarze potgczenia ul.
Tragerdw i ul. Nakielskiej zostanie wykonana z masy bitumicznej, natomiast znajdujgce sie tam
chodniki zaprojektowano z ptyt betonowych. Odcinek okoto 9,0 m na koncu ul. Tragerow
zostanie wykonany jako dowigzanie do istniejagcego terenu z warstwy 15 cm kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Rozrdznienie kolorystyczne nawierzchni: szara eko-
kostka dla jezdni i miejsc postojowych. Szara kostka petna na czesci jezdni, opaskach wokot
stupéw oraz dojsciach do posesiji, grafitowa na zjazdach i progu zwalniajgcym.

Jezdnia w calosci bedzie ograniczona obustronnie opornikiem, na réwno z
nawierzchnig, z wyjatkiem miejsc gdzie jezdnia znajduje sie przy istniejgcych drzewach.
Jedynie wyniesione czesci wokot stupdw zostang wyodrebnione kraweznikiem najazdowym,

wyniesionym 4 cm powyzej nawierzchni.



Zjazdy na krawedzi z jezdnig bedg zakonczone skosami zatamania 1,5:1,5, wydzielone

beda od jezdni oraz terenéw zieleni opornikiem. DojScie do posesji bedzie wydzielone z

wykorzystaniem obrzeza. Krawedz miedzy projektowang jezdnia a kruszywem zostanie

wykonana z kraweznika najazdowego, wyniesionego 2 cm powyzej powierzchni kruszywa.

Na wysokosci dz. nr 25/19 zaprojektowano umocnienie istniejacej skarpy geokrata.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych powierzchni:

Element Powierzchnia | Jednostka
Jezdnia z kostki betonowej typu cegietka, szarej 510,17 m?
Jezdnia z kostki betonowej 'eko’ 803,34 m?
Jezdnia z masy bitumiczne;j 84,31 m?2
Zjazdy z kostki betonowe; 87,83 m?
Chodnik z kostki betonowej 36,67 m?
Chodnik z ptyt betonowych 45,85 m?
Miejsca postojowe z kostki betonowej 'eko’ 163,40 m?
Opaska z kostki betonowej 67,63 m?
Prog zwalniajacy 38,85 m?
Dowiazanie jezdni z kruszywa 44,25 m?
Suma 1882,30 m?
Zielen 332,48 m?
Umocnienie skarpy geokratg 44,43 m?

5.2.Rozwigzanie wysokosciowe, spadki podtuzne i poprzeczne

Projekt, pod wzgledem wysokosciowym, wykonano w oparciu o rzedne okreslone

przez uprawnionych geodetow.

Na catej dtugosci jezdni ul. Trageréw zaprojektowano poprzecznie spadki 1,0% w

kierunku do osi jezdni. Pochylenie podiuzne drogi, zgodnie z kilometrazem wynosi 0,87%,

2,00%, -0,45%, 0,80%, -0,60%, 0,67%, 2,60%, 0,50%, 2,22%, 0,65%, 3,00%, 0,60%, 4,10% i

19,40%.

Pochylenie podituzne zjazdéw i chodnika do posesji moze by¢é zmienne i dostosowane

do wysokosci dziatek sasiednich. Zaprojektowane zjazdy posiadajg nachylenie w kierunku osi

jezdni. W zwigzku z ograniczong szerokoscig pasa drogowego, dostosowanie wysokosciowe

do rzednych istniejgcych zjazdéw nalezy przewidzie¢ na szerokosci jezdni.




5.3.Wykaz zjazdéw na posesje

Rzedna | Rzedna Rzedna
| pikietaz Dl.ugoé(: istnieja'ca niwele.ty . kraerdzi . Réinic? | spadek
L.p.| Nrposesji Strona| zjazdu [ wosi wosi |jezdniw osi|wysokosci
zjazdu | zjazdu zjazdu
[hm] [m] [m] [m] [m] [cm] [%]
1 | Nakielska 327| 35.88 P 2.39 56.19 56.08 56.11 0.09 3.6%
2 dz nr26/4 35.92 L 1.12 56.12 56.08 56.11 0.02 1.3%
3 dz nr30/4 71.59 P 3.27 56.18 56.07 56.10 0.09 2.6%
4 nrl 86.72 L 0.84 56.20 56.17 56.20 0.01 0.6%
5 dz nr35 136.68 P 2.52 56.16 56.11 56.14 0.02 1.0%
6 nré 144.78 P 2.40 56.31 56.17 56.20 0.11 4.7%
7 nrl 149.05 L 0.70 56.24 56.20 56.23 0.02 2.1%
8 nr3 159.49 L 0.75 56.51 56.45 56.48 0.03 4.7%
9 nrs 169.72 L 0.71 56.54 56.50 56.53 0.02 2.1%
10 nr7 173.28 L 0.70 56.64 56.58 56.61 0.04 5.0%
11 nré 177.67 P 3.54 56.83 56.69 56.72 0.11 3.1%
12 nr9 182.20 L 0.68 56.76 56.73 56.76 0.01 0.7%
13 nr8 21431 P 2.90 56.94 56.92 56.95 -0.01 -0.2%
15 nr 10 218.00 P 2.87 56.96 56.94 56.97 0.00 -0.2%
16 E;::dé':; M 1 a7s0a | L | 211 | 5859 | 5851 58.54 0.05 2.4%
17 nr12 278.41 P 0.12 58.54 58.51 58.54 0.01 4.2%
18 | zjazd MWiK | 282.90 P 1.38 58.58 58.55 58.58 0.01 0.4%
19 nri8 288.26 P 1.07 58.80 58.77 58.80 0.00 0.5%

5.4.Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o dokumentacje geotechniczng
opracowang przez BAGEO Stawomir Stawski oraz ze wzgledu na przyjetag dla drogi gminnej
kategorie ruchu KR1.

Nawierzchnie projektowanych powierzchni nalezy wykonac¢ z kostki betonowej petnej
gr. 8 cm, kostki betonowej azurowej ‘eko’, gr. 8 cm, masy bitumicznej oraz z ptyt
chodnikowych, gr. 5 cm. Proponuje sie ponizszy dobér kolorystyki:

* szary dla jezdni z kostki petnej i azurowej, miejsc postojowych, opaski i chodnika,
« grafitowy dla zjazdéw, opaski (w obszarze zjazdow do posesji znajdujagcych sie po

potudniowej stronie inwestyciji) oraz progu zwalniajacego.

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

Kostka betonowa, szara gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.25cm
Warstwa odsgczajgca z pospotki 0/8 mm gr.15cm

Grunt rodzimy — piasek drobny* -

RAZEM gr.52cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podtoze wymieni¢ na piasek



Nawierzchnia jezdni z kostki azurowej ‘eko’

Kostka azurowa ‘eko’™*, szara gr.8cm
Podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.25cm
Warstwa odsgczajaca z pospotki 0/8 mm gr.15¢cm

Grunt rodzimy — piasek drobny* -

RAZEM gr.52cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podtoze wymienié na piasek
** Szczeliny w kostce azurowej ‘eko’ nalezy wypetni¢ grysem kamiennym 4/8 mm lub 5/8 mm

Nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej

Warstwa Scieralna z SMA 11 gr.4cm
Warstwa wigzaca z AC 16W gr.7cm
Podbudowa z AC 22P gr.10 cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.32cm

Grunt rodzimy — piasek drobny* -

RAZEM gr.53cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podtoze wymieni¢ na piasek

Nawierzchnia zjazdu/opaski z kostki betonowej

Kostka betonowa, grafitowa gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.25cm
Warstwa odsgczajgca z pospotki 0/8 mm gr.15cm

Grunt rodzimy — piasek drobny* -

RAZEM gr.52cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podtoze wymieni¢ na piasek

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Kostka betonowa, szara gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.25cm
Warstwa odsgczajgca z pospdtki 0/8 mm gr.15cm

Grunt rodzimy — piasek drobny* -

RAZEM gr.52cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podtoze wymieni¢ na piasek



Nawierzchnia chodnika z plyt betonowych

Ptyta betonowa, szara gr.5cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.4cm
Warstwa stabilizacji cementem gr.15cm
RAZEM gr.24 cm
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki azurowej ‘eko’

Kostka azurowa ‘eko’™*, szara gr.8cm
Podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.25cm
Warstwa odsgczajaca z pospotki 0/8 mm gr.15¢cm
Grunt rodzimy — piasek drobny* -
RAZEM gr.52cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podtoze wymienié na piasek

** Szczeliny w kostce azurowej ‘eko’ nalezy wypetni¢ grysem kamiennym 4/8 mm lub 5/8 mm

Nawierzchnia opaski z kostki betonowej

Kostka betonowa, szara gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.25cm
Warstwa odsgczajaca z pospotki 0/8 mm gr. 15¢cm
Grunt rodzimy — piasek drobny* -
RAZEM gr.52cm
* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podtoze wymienic¢ na piasek
Nawierzchnia progu zwalniajacego z kostki betonowej
Kostka betonowa, grafitowa gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.4cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr. 25-35cm
Warstwa odsgczajgca z pospotki 0/8 mm gr. 15cm
Grunt rodzimy — piasek drobny* -
RAZEM gr. 52-62 cm
* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podtoze wymieni¢ na piasek
Nawierzchnia dowigzania do terenu istniejagcego
Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm gr.15cm

RAZEM

gr.15cm




5.5.0dwodnienie i kanalizacja deszczowa

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), tereny, ktérych przeznaczenie plan
miejscowy zmienia, mogg by¢ wykorzystywane w sposéb dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba ze w planie ustalono inny sposéb ich
tymczasowego zagospodarowania.

Inwestycja nie stanowi rozwigzania docelowego, nie stanowi bowiem budowy ulicy,
ciagu pieszego, polega natomiast na podniesieniu waloréw uzytkowych istniejgcych terenéw
komunikacji publicznych, poprzez zastosowanie nawierzchni azurowych.

Wyjasnia sie, ze zgodnie z ustawag z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, wody
opadowe nie stanowig $ciekdéw deszczowych.

Wobec tego, zgodnie z powyzszg regulacja, wody opadowe moga by¢ odprowadzane
w sposob dotychczasowy, czyli do gruntu.

Uksztattowanie wysokosciowe ul. Trageréw zostato zaplanowane tak, aby wody
opadowe i roztopowe sptywaty w kierunku nawierzchni z kostki azurowej do podioza

gruntowego w granicach terenu powstawania opadu.

5.6.Oswietlenie i kanat technologiczny

Droga na analizowanym odcinku nie wymaga projektowania nowego oswietlenia, z
uwagi na pozostawienie istniejgcego oswietlenia.

W ramach opracowania nie zaprojektowano kanatu technologicznego, poniewaz
zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt 1 ustawy z dnia 5 kwietnia 2023 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2023 r.,, poz. 645) zarzadca drogi nie jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat
technologiczny w pasie drogowym w trakcie przebudowy jezeli w istniejgcych granicach pasa
drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane. Ponadto informujemy, iz Orange Polska S.A. w rejonie ul. Trageréw posiada linie
Swiattowodowg, ktéra jest wystarczajgca dla zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie

dostepu do ustug szerokopasmowych.

5.7.Projektowana zielen

W projekcie konieczne byto usuniecie zakrzewienia, drzewostanu, ciecie pielegnacyjne
oraz przesadzenie i wykonanie nasadzen zastepczych drzew zgodnie z czescig graficzng
projektu. W efekcie przewidziano do wycinki 2 Sliwy tarnina, 3 Robinie akacjowe 2 Klony jawor,
4 Klony zwyczajne oraz okoto 16 m? Snieguliczki biatej, a dla 10 pozostatych drzew nalezy
przewidzie¢ ciecie pielegnacyjne. W zamian za wyciecie drzew, ktdrych usuniecie wymaga

uzyskania decyzji administracyjnej, przewidziano nasadzenia nastepcze w ilosci 10 szt.



Po dokonaniu ogledzin w terenie w dniu 22.05.23 r. nie stwierdzono obecnosci okazéw
gatunkow chronionych oraz sladéw ich bytowania.

Wszelkie okazy w pasie drogowym bedgce w bliskiej odlegtosci od planowanej
inwestycji nalezy zabezpieczy¢ w czasie prowadzenia robét.

Za obszary oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako zielen nalezy uznac
zachowanie istniejgcego zakrzewienia oraz odtworzenie trawy za pomoca gotowych mieszanek
traw nasion réznych gatunkéw wyprodukowanych zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Wszelkie nasadzenia oraz obsiew trawg nalezy wykona¢ na ziemi urodzajnej (humusowanie

przed planowanym obsiewem).

5.8.Stala organizacja ruchu

Dla zadania wykonano statg organizacje ruchu wg odrebnego opracowania,
zatwierdzong przez ZDMiKP pismem z dn. 05.04.2023 r. o nr. PS056-2023.

6. Adaptacje i rozbiorki

W ramach opracowania zaplanowano rozbiorke istniejacych elementéw kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem, tj. nawierzchni z elementéw betonowych i z mieszanek
mineralno bitumicznych oraz istniejgcych kraweznikéw, opornikdw i obrzezy.

Oprécz ww. elementéw, projekt zaktada rowniez demontaz istniejgcych tarcz znakow i
stupkéw oraz zdjecie podioza nieprzydatnego do wykorzystania w obrebie przeprowadzanej
przebudowy.

Doktadne, ilosciowe wyszczegodlnienie robot rozbidrkowych/robdt ziemnych, bedzie

zawierat projekt wykonawczy (techniczny).

7. Gospodarka odpadami

7.1.Rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wplyw na srodowisko

Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie przebudowy i eksploatacji
przedsiewziecia bedzie zgodna z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021
poz. 779 z pézn. zm.) i jej przepisami wykonawczymi.

Na etapie prac budowlanych powstang odpady zwigzane z przebudowg drogi i
rozbiorka, a takze z uzytkowaniem pojazdow dowozgcych materiaty budowlane oraz
funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikow.

Uporzadkowanie terenu oraz wywoz powstatych podczas budowy odpaddéw jest
obowigzkiem wykonawcy inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji odpady nalezy magazynowac¢ selektywnie,
w pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonym i przygotowanym do tego celu miejscu,

w spos6b uniemozliwiajagcy negatywne oddziatywanie na srodowisko, w tym przenikanie ich do



srodowiska. Na zapleczu budowy wyznaczy¢ miejsca do ich czasowego magazynowania.
Odpady wytworzone w trakcie budowy beda na biezgco przekazywane, nie dopuszczajgc do
ich nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadajgcym aktualne zezwolenia
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania ich procesom
odzysku lub unieszkodliwiania. Powstate w trakcie przebudowy odpady bedg

w miare mozliwosci przygotowane do ponownego uzycia (wtérnie wykorzystywane).

W celu ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami w fazie przebudowy, sugeruje
sie, aby:
wyznaczy¢ miejsca gromadzenia powstajgcych odpadéw komunalnych,
materialy opakowaniowe selektywnie magazynowac¢, nie dopuszczajgc do niewlasciwego
postepowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania,
w przypadku odpaddéw niebezpiecznych (sorbentéw, materiatéw filtracyjnych, w tym filtrow
olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami)
wytworzone odpady nalezy przekaza¢ specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku badz unieszkodliwiania odpaddw.
Transport odpadoéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwiania powinien sie odbywac¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy
transporcie materiatdw niebezpiecznych,
przygotowa¢ odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracownikéw budowy tj. puszki,

butelki, papier; pojemniki te systematycznie oprézniac.

7.2.Zagospodarowanie odpadéw i materiatlow z rozbiorki

Gospodarowanie odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia

przedstawiono w tabeli ponizej:

Kod . Sposdb dalszego
Lp. Rodzaje odpaddéw Zrédto
odpadu zagospodarowania odpadéw
Prace Zgodnie z ustawg z dnia 13
1 Opakowania z tektury 1501 01 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
budowlane s .
czystosci i porzadku w gminach
; Zgodnie z ustawg z dnia 13
2 Opakowania z tworzyw | 4544 39 Prace wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
sztucznych budowlane s .
czystosci i porzadku w gminach
Odpady betonu oraz gruz Rozbiorki, Do utwardzania powierzchni,
4 betonowy z rozbiérek 1701 01 Prace budowy fundamentow,

i remontéw budowlane wykorzystania jako podsypki




pod posadzki na gruncie po
rozkruszeniu odpadow, jesli jest to
konieczne do ich
wykorzystania, oraz z zachowaniem
przepisow odrebnych, w

szczegolnosci

przepisow Prawa wodnego i Prawa
budowlanego.

Zmieszane odpady z Rozbiorki, Odpady przekazywane podmiotowi
betonu, gruzu ceglanego, Prace uprawnionemu do prowadzenia
odpadowych materiatéw budowlane dziatalnosci

5 ) . X 17 01 07 o
ceramicznych i elementow w zakresie ich odzysku lub
wyposazenia inne niz unieszkodliwienia
wymienione w 17 01 06
Odpady przekazywane podmiotowi
uprawnionemu do prowadzenia
Prace dziatalnosci
7 Tworzywa sztuczne 170203 budowlane w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia
Odpady przekazywane podmiotowi
uprawnionemu do prowadzenia
8 Zelazo i stal 17 04 05 Rozbiorki dziatalnosci
w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia
Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentdw,
Przygotowanie wykorzystania jako podsypki
Gleba i ziemia, w tym terenu pod pod pos_adzkl na 'gru_nclle_ po
N 2 budowe, rozkruszeniu odpadow, jesli jest to
10 kamienie, inne niz 17 05 04 . :
- wykopy, konieczne do ich
wymienione w 17 05 03 0 . .
reprofilacja wykorzystania, oraz z zachowaniem
rowu przepisOw odrebnych, w
szczegolnosci przepiséw Prawa
wodnego i Prawa budowlanego.
Porzadkowanie Odpady przekazywane podmlotpm
uprawnionemu do prowadzenia
Odpady ulegajace terenu pod dziatalnosci
11 p y uleg J% 20 02 01 prace ziemne, .
biodegradacji L w zakresie ich odzysku lub
reprofilacja : T
unieszkodliwienia
rowu
Nie segregowane Dzk;a{[il\?vc;sc Zgodnie z ustawg z dnia 13
12 (zmieszane) odpady 200103 y ) wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
wykonawcéw

komunalne

prac

czystosci i porzadku w gminach




Podczas realizacji przedmiotowego przedsiewziecia bedg wykonywane prace ziemne,
ktére spowodujg powstawanie mas ziemnych z wykopow. Grunty z wykopdw zostang
wykorzystane na miejscu lub wywiezione na odktad.

W przypadku wystgpienia ewentualnych zanieczyszczen powyzej dopuszczalnych dla
gruntéw, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r.
w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 163, poz. 1359)
gleba i ziemia stanowigce odpady niebezpieczne lub inne niz niebezpieczne (Grupa 17 05)
zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, podjete zostang dziatania
zapobiegajace powstaniu szkody w srodowisku na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
0 zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2187).

W czasie eksploatacji powstang odpady zwigzane gtdéwnie z czyszczeniem
i utrzymaniem porzadku na drodze.

Szacowane odpady powstajgce podczas eksploatacji inwestycji przedstawiono

w ponizszej tabeli:

Lp Kod Rodzaje odpadéw Frodio Sposob dalszego zagospodarowama
odpadu odpadoéw
Przekazanie do odzysku podmiotowi
2002 Odpady ulegajace Prace p03|adajqc_:emu odeW|edn_|e
1 . - porzadkowe zezwolenia na prowadzenie
01 biodegradaciji ! -
(skarpy) dziatalnosci
w tym zakresie
Przekazanie do odzysku podmiotowi
2003 Odpady z czyszczenia Czyszczenie p03|adajqc_:emu odpowedme
2 T . . zezwolenia na prowadzenie
03 ulic i placow zamiatarkag . o
dziatalnosci
w tym zakresie
Niesegregowane Dziatalnosc Zgodnie z ustawg z dnia 13 wrzes$nia
2003 . bytowa . e
3 (zmieszane) odpady . o 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
01 uzytkownikow :
komunalne drogi porzgdku w gminach

Wskazane powyzej odpady co do zasady beda natychmiast usuwane z terenu
inwestycji przez podmioty zajmujgce sie czyszczeniem oraz utrzymaniem drog.
Wiasciwe postepowanie ze wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsiewziecie w

trakcie eksploatacji nie bedzie miato negatywnego wptywu na ten aspekt srodowiska.

8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W ramach inwestycji zaplanowano umieszczenie tablic U-9a i U-9b lokalizowane na

wszystkich stupach znajdujgcych sie w obszarze jezdni.




9.

Inne roboty

Requlacja wysokosciowa urzgdzer obcych

Z uwagi na kolizje projektowanych nawierzchni z istniejgcg infrastrukturg, niezbedna
bedzie regulacja wysokosciowa wystepujgcych na analizowanym obszarze urzgdzen.

Przewiduje sie regulacje wysokosciowg armatury wodociggowej zlokalizowanej w
obrebie projektowanego uktadu drogowego. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykonanie
regulacji wysokosciowej armatury wodociggowej zlokalizowanej w obrebie projektowanego
uktadu drogowego. Dokona¢ wymiany skrzynek do zasuw i hydrantow zlokalizowanych w pasie
jezdnym na skrzynki o klasie obcigzenia D400. W obrebie projektowanej nawierzchni nalezy
przewidzie¢ wymiane ptyt pokrywowych studni rewizyjnych na kanale sanitarnym na ptyty
oparte na pierscieniach odcigzajgcych w przypadkach, w przypadku gdy konstrukcja studni nie
posiada w/w sposobu zwienczenia. Przewidzie¢ wymiane wtazow na studniach rewizyjnych
zlokalizowanych na istniejacej kanalizacji sanitarnej — 7 szt. oraz deszczowej — 1 szt. i dokonaé
ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

Regulacja  wysokosciowa studni  kablowych obejmuje  wyregulowanie i
wypoziomowanie do projektowanych rzednych.

W obszarze opracowania do regulacji wysokosciowej oraz do wymiany uszkodzonych
elementéw przewidziano studnie, zasuwy i wlazy znajdujace sie na sieci telekomunikacyjnej,

wodociggowej i kanalizacyjnej - w obrebie projektowanych nawierzchni.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli

Istniejace w obrebie opracowania kable sieci elektroenergetycznej, oswietleniowej
oraz sie¢ teletechniczna, znajdujgcg sie w obrebie projektowanego zagospodarowania
drogowego, nalezy zabezpieczy¢ rurami typu AROT. Przykrycie zostanie utozone w miejscach
skrzyzowan i pod projektowanymi nawierzchniami dla ruchu kotowego. Rury ostonowe zostang
rowniez utozone w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych na mapie Kkabli.
Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury - zgodnie zdoftgczonymi do opracowania

uzgodnieniami branzowymi.



10. Uwagi koincowe

Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach (zostaly dotagczone do
projektu budowlanego cz. 3 p. 2 — dokumenty formalno-prawne).

Ze wzgledu na wystepujgce gesto uzbrojenie podziemne, nalezy zachowac ostroznosé
podczas prowadzenia wszelkich robét w jego poblizu — roboty ziemne w tych miejscach nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Lokalizacja uzbrojenia zostata pokazana na planie
zagospodarowania terenu oraz na planszach uzgodnien z gestorami. W przypadku watpliwosci
co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego, nalezy skorzysta¢ z oryginalnych naniesien
i wykona¢ przekopy kontrolne celem dokfadnej lokalizacji urzadzen podziemnych
w obecnosci gestora sieci.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych czesé skiadowg
niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm i innych przepiséw
zwigzanych, wykazanych w tych Specyfikacjach.

Wykonawca robét powinien opracowacé ‘Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia’ dla robét
objetych niniejszym projektem budowlanym. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia stanowi element projektu (dotgczona do opracowania w cz. 3 PB — p. 3)

Projekt: Opracowanie:

mar inz. Artur Kamiriski magr inz. Adrian Fojut
nr uprawnieri budowlanych KUP/0151/PBD/15



Rodzaj opracowania

Nazwa inwestycji Przebudowa ulicy A. i R. Tragerow w Bydgoszczy
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500
Wo jewddztwo: kujawsko—pomorskie

Miasto: BYDGOS/ZCZ, ul. Trageréow

Gmina: Miasto Bydgoszcz
OBREB: 046101_1.0038
Id. zg?oszenia prac: MPG.D.422.2780.2022

O%wiodczam, ée operat techniczny zawieraj?cy rezultaty
geodezyjnych, w wyniku ktérych powsta? nieniejszy doku

prac
ment,

uzyska? pozytywny wynik weryfikacji. Jednocze?nie informuje,

ée jestem ?wiodomy odpowiedzialno?ci karnej za z?oien

fa?szywych o?wiadczefi.

e

Organ s%uéby geodezyjnej, ktd
otrzymo? zg?oszenie

Y Prezydent Miasta Bydgoszdzy

Identyfikator zg?oszenia

prac geodezyjnych MPG.D.422.2780.2022

Nr oroz doto sporz?dzenio
dokumentu zawieraj?cego wyniki
pozytywnej weryfikacji

Wykonawca prac geodezyjnych| GeolLex Jacek Gezela

Przedsiébiorstwo Geodezyjno—Pra

ne

ul. Sobieskiego 1/213, 85-060 Bydgosgcz

Imié i nazwisko oraz nr upraownied
zowodowych kierownika prac

mgr iné. Jacek Gezela
uprawnienio zowodowe nr 21791

Mape. sporz¥bidzi%e

iné. Sara Stépiefi

O | TOIRGERY 1 1T uAEEHAI

56,09

5583
56,12,

56.07

Legenda

Granice opracowania

Kraweznik wystajacy 15x30, + 10 cm
Kraweznik najazdowy 15x22 cm, +4 ¢cm
Kraweznik najazdowy 15x22 cm, + 2 cm
Opornik 12x25 ¢cm, + 0 cm

Obrzeze 8x30 cm, + 0 cm

Projektowana os jezdni

Projektowana jezdnia z kostki betonowej typu 'cegietka’, szarej gr. 8 cm
Projektowana jezdnia z kostki azurowej 'EKO', szarej gr. 8 cm
Projektowana jezdnia z masy bitumicznej

Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowany chodnik z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm
Projektowany chodnik z ptyt betonowych, szarych gr. 5 cm
Projektowane miejsca postojowe z kostki azurowej 'EKO', szarej gr. 8 cm
Projektowana opaska z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowana opaska z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowany prog zwalniajacy z kostki betonowej, grafitowej gr. 8 cm
Projektowane dowigzanie do terenu istniejacego z KESM, gr. 15 cm
Projektowana umocnienie skarpy geokratg

Projektowana zielen

Istniejace nawierzchnie do zachowania

Istniejgce nawierzchnie do przebudowy na chodnik z ptyt betonowych

Rzedne projektowanych nawierzchni

Rzedne projektowanych nawierzchni co 50 m

Istniejace rzedne terenu

o el

LAPIS Artur Kaminski
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

w dniu: 10. . |NWESTYCJA . . e 3
Powiat: bydgoski 29.10.2022 ¢ Przebudowa ulicy A. i R. Tragerow w Bydgoszczy
Gm/'na: B/‘O ?e Bpo ta Podpis kierownika prac
~ LOKALIZACJA ul. Trageréw w Bydgoszczy
OBREB: Bia?e B?7ota woj. Kujawsko-Pomorskie
o . dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy
Id. zg?oszenia prac: 6640./284.2022 Stowarzvezenie zwvkie
0?wiodczam, ée operat techniczny zawieraj?cy rezultaty|prac INWESTOR v X y
geodezyjnycl:l, w wyniku ktérych powsta? nieniejszy dokument, "Bydgoszcz Zaczyna Sig Na Ulicy Tragerow"
Sekcja mapy nr 320 — 0234, 0712 uzyska? pozytywny wynik weryfikacji. Jednocze?nie informujé, ul. Trageréw 5, 85-366 Bydgoszcz
P2 S0 AN ; o - -
PUWG PL—-2000 pas 6 Uk?. wys. PL—EVRF2007—NH ;sgslizcv?"c“h ;g;?;’;gegf‘ww'e"z"““aC' kornej zo zZosenle iEUS'rpgésm FUNKCIA  [IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
Dzia?ka nr 23, 12006/2 : o ; . o
/ g:rgzo;\m:‘;u;;{;ogs;::ieezypej. ktory STAROSTA BYDGOSKI PrOJektant. Artur Kaminski KUP/OIS]./PBD/].S
Nie wykonano ustalenia obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi e Sprawdzajacy: | Tomasz Czarnowski | KUP/0141/PBD/21
ujawnionych w ksiegach wieczystych. igen A udD;y;‘gy.ca:‘szema 6640.7284.2022 . . :
rac geode Opracowanie: | Adrian Fojut
Nie wykluczo sié istnienio w terenie réwnies Nr oroz doto sporz?dzenio
urz?dzedt podziemnych u?oéonych o nie dokumentu zowieraj?cego wynfki
zg?0szonych do inwenloryzocji geodezyjnej. pozytywnej weryfikocji
Przedsiébiorstwo Geodezyjno—Prawne
Zespd? Uzgadnianio Dokumentaciji Wykonawca proc geodezyjnych| Geolex Jacek Gezela .
f ) ul. Sobieskiego 1/213, 85-060 Bydgosgcz -
Projektowej w Bydgoszczy — : — — NAZWA Pla n Sytua CY] nO
Akbucine projektowone sieci uzgadnione w ZUDP Imié i nozwisko oroz nr uprowniefi mqgr ine. Jacek Gezela 7 e
Brok proj L gm 0P zawodowych kierownika proc uprawnienia zowodowe nr 21791 RYSUNKU Wyso kosc I Owy
Sthn no dzied ..22.10.2022. 1. Mapg_sporz6azi®¥e iné. Sara Stépiefi
w o 29.10.2022 r. STADIUM PW SKALA: Nr planszy
Podpis kierownika prac BRANZA DROGOWA 1 : 500 1.0
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Przekroj A - A

Przekréj przez jezdnie z masy bitumicznej i chodnik z ptyt betonowych

chodnik z ptyt betonowych jezdnia z masy bitumicznej

chodnik z ptyt betonowych

3.30 5.29 4.81
£ s 6t konstrukeyjny |1
Szczegot konstrukeyjny | g‘é zczegdt konstrukeyjny
)
\
_1.67.%
02 - 1.50% 1.00% - 0.‘90 1.00% +0.03
- N\ = 2 TReT T
X 4
[ R 2R R RS
o o) o i
2 ®© E - 2 o 0
g g £ ) 2 o) 3
3 E S = 5 X c
o S o|e 9| 2 o|e = 2
Q E E= | O 9| 5 515 E S E
25 ® S| = 5o 5 8e
c c @
0o 3 x|+ 10| 5 x|+ S 0o
N|o 13| ® SIS 11| ® 5| 13| © a|F
S|% NS o] TS Q 2 SR
ol& g o 5] 818 S 518
Ol l_g @ = E_g = L_g @ Ol
= (X ke H
14| [T 5| %le 14| |E
oo oI oI5
ale 8 o2

Istniejgca nawierzchnia zjazdu

Q
3

Przekré) D - D

Przekroj przez jezdnie, zjazd i opaske

zjazd z kostki betonowej jezdnia z kostki betonowej jezdnia z kostki azurowej 'eko’

H\opaska z kostki betonowej

2.1 1.88 3.00

2.00

Nawierzchnia wg
odrebnego opracowania
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‘Opornik betonowy
12x25 +0 cm

mieg'sca postojowe

Przekrd) E - E

Przekréj przez jezdnie, miejsce postojowe i opaske

Istniejgca nawierzchnia

Przekroje konstrukcyjne

Przekrdj B - B

Przekréj przez jezdnie, chodnik i opaske

chodnik z kostki betonowe;j

jezdnia z kostki betonowej

opaska z kostki betonowej

jezdnia z kostki azurowej 'eko

2.28

1.88 3.00

2.00

Nawierzchnia wg
odrebnego opracowania

_1.00%

Projektowana konstrukcja

I
chodnika

[ | Jeo o |
I

©

Opornik betonowy

12x25 +0 cm

1
Projektowana konstrukcja

opaski

Opornik betonowy
12x25 +0 cm
12x25 +0 cm

1
Projektowana konstrukcja

jezdni

T
Projektowana konstrukcja

jezdni

®
®
©

opaska z kostki betonowej

Przekr6j C - C

Przekréj przez prég zwalniajgcy, jezdnie i opaske

jezdnia z kostki betonowe;j

prog zwalniajgcy z kostki betonowej

jezdnia z kostki azurowej 'eko’

/

0.63 3.50

0.63

-0.10

-0.09

_1.00%

o o [ ||
Projektowana konstrukcja
progu zwalniajgcego

12x25 +0 cm

1
Projektowana konstrukcja

jezdni

@
@

Przekrdj F - F

Przekrdj przez jezdnie i zjazd

jezdnia z kostki betonowej

opaska z kostki

z kostki azurowej 'eko’ jezdnia z kostki betonowe;j jezdnia z kostki azurowej 'eko
1.88 1.88 3.00 0.55
2.00 2.00

Projektowana konstrukcja
miejsca postojowego

©

‘Opornik betonowy

12x25 +0 cm

Projektowana konstrukcja

jezdni

®

Opornik betonowy

12x25 +0 cm

Projektowana konstrukcja

jezdni

®

Opornik betonowy

12x25 +0 cm

zjazd z kostki betonowej betonowe;j jezdnia z kostki azurowej 'eko’
2.79 1.20 0.48 3.00
0.60
| |

Nawierzchnia wg

odrebnego opracowania Istniejgca nawierzchnia zjazdu

Projektowana konstrukcja

opaski

[ [ [eo oo |

o Jo | |
Projektowana konstrukcja

zjazdu

®

©

Kraweznik najazdowy ®

15x22 +4 cm

Szczegodt konstrukeyjny 111 8
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Projektowana konstrukcja

jezdni

Opornik betonowy

12x25 +0 cm

®

Kraweznik wystajgcy

15x30 +10 cm

Przekrgj C' - C'

Przekréj przez proég zwalniajgcy i jezdnie

jezdnia z kostki azurowej 'eko’ jezdnia z kostki azurowej 'eko’

prog zwalniajgcy z kostki betonowej

Projektowana konstrukcja

opaski

®

Nawierzchnia wg

jezdnia z kostki

' \opaska z kostki betonowej

odrebnego opracowania

Przekroj przez jezdnie

0.63 3.70 0.63

0.01
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Przekréj G - G Przekroj H - H

Przekrdj przez jezdnie i dowigzanie do terenu istniejgcego

dowigzanie do | . .
terenu istniejgcego jezdnia z kostki
zKLSM

betonowe;j jezdnia z kostki azurowej 'eko’ betonowej
0.88 3.00 1.00 1.00
1.00

Istniejaca nawierzchnia drogi

Szczegot konstrukeyjny V

1
Projektowana konstrukcja

jezdni

®

Opornik betonowy
12x25 +0 cm
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skala 1:50

Szczegoty konstrukcyjne

Projektowana konstrukcja jezdni

Projektowana konstrukcja chodnika

Projektowana konstrukcja opaski

1. Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm
4. Warstwa odsaczajgca z pospotki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

Q Projektowana konstrukcja jezdni

B

6. Nawierzchnia z kostki azurowej 'eko’, szarej, gr. 8 cm

7. Podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm, gr. 4 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm
4. Warstwa odsaczajaca z pospdtki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

F

@ Projektowana konstrukcja zjazdu/opaski

1'. Nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm

@ Projektowana konstrukcja miejsca postojowego

6. Nawierzchnia z kostki azurowej 'eko’, szarej, gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

7. Podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm, gr. 4 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm

4. Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/8 mm, gr. 15 cm

4. Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

@ Projektowana konstrukcja progu zwalniajacego

H

Q Projektowana konstrukcja jezdni

7/
<

0 /\\/<\\// K

9. Warstwa $cieralna z SMA 11, gr. 4 cm

1'. Nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm

10. Warstwa wigzaca z AC 16W, gr. 7 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

11. Podbudowa pomocnicza z AC 22P, gr. 10 cm

8. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25-35 cm

12. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 32 cm

4. Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

dowigzania do terenu ist.

Q)

AT RED

15. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 15 cm

Projektowana konstrukcja @ Projektowana konstrukcja chodnika

13. Nawierzchnia z ptyt betonowych, gr. 5 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

14. Warstwa stabilizacji cementem, gr. 15 cm

skala 1:50

Szczegot konstrukeyjny |

SR

Opornik betonowy 12x25
[Podsypka c-p (1:4
tawa betonowa C12/15

Szczegot konstrukeyjny

Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka c-p (1:4)
lLawa betonowa C12/15

6 8 10
e
24

—_—

Warstwy nawierzchni

Szczegot konstrukceyjny 1l

Kraweznik najazdowy 15x22|
P ka c-p (1:4
tawa betonowa C12/15

Szczegot konstrukeyjny IV

Ki

Kraweznik betonowy 15x30)
Podsypka c-p (1:4)|
tawa betonowa C12/15|

Podsypka c-p (1:4
tawa betonowa C12/15|

Szczegdt konstrukeyjny V

raweznik najazdowy 15x22

skala 1:25

Legenda

1. Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm

1'. Nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm,
gr.25cm

4. Warstwa odsgczajgca z pospétki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

6. Nawierzchnia z kostki azurowej 'eko’, szarej, gr. 8 cm

7. Podsypka piaskowa, gr. 4 cm

8. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm,
gr. 25-35cm

9. Warstwa $cieralna z SMA 11, gr. 4 cm

10. Warstwa wigzgca z AC 16W, gr. 7 cm

11. Podbudowa pomocnicza z AC 22P, gr. 10 cm

12. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm,

gr.32cm

13. Nawierzchnia z ptyt betonowych, gr. 5 cm

14. Warstwa stabilizacji cementem, gr. 15 cm

15. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm,

gr.15cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podtoze
wymieni¢ na piasek
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Granice opracowania

Istniejaca nawierzchnia do likwidacji

Istniejace obrzeze/kraweznik do likwidacji
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