MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. Il 0 BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 ) TELEFON: 52 586 06 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI: FAX: 52586 0593
NIP 554 030 92 41 ) ) o ) 525860583
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanistaw Drzewiecki adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
Xill Wydziat jarczy Kraj Rejestru Sad Czionek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
Wysokos¢ kapi L 'B 366 101 500,0‘0 7 h Czlonek Zarzadu - mgr inz. Wiodzimierz Smoczyriski adres WWW:  http://www.mwik.bydgoszcz.pl
RT.404/0001/2023 Bydgoszcz, 23.01.2023 r.
o s N
LAPIS Artur Kaminski

ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego branzy drogowej w zakresie lokalizacji przebudowy
ulicy Augustyna i Romana Trigeréw w Bydgoszczy w ramach inicjatywy lokalnej
— Program ..25/75” oraz warunkow technicznych na przebudowe ukladu drogowego

w/w ulicy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z 0. o. informuje, Ze uzgadnia plan
sytuacyjny branzy drogowej w zakresie lokalizacji przebudowy ulicy Augustyna i Romana
Trigerow w Bydgoszczy w ramach inicjatywy lokalnej — Program ,,25/75”, zgodnie
z przedstawionymi rozwigzaniami na zalgczniku graficznym.

W zwigzku z planowang przebudowa ukladu drogowego ulicy Augustyna i Romana
Trigeréw nalezy zachowac nastepujace wymagania:

1. Utrzymacé dotychczasowe przykrycie (okoto 1,80 m) sieci i przytaczy wodociggowych.

2. Przewidzie¢ wykonanie regulacji wysokosciowej armatury wodociggowe] zlokalizowanej
w obrebie planowanego do przebudowy ukladu drogowego, tj. dostosowania dlugosci
trzpieni zasuw, wysoko$ci usytuowania hydrantéw przeciwpozarowych (w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci) oraz regulacji wysokosciowej skrzynek do zasuw
i hydrantéw, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

3. Dokona¢ wymiany skrzynek do zasuw i hydrantow zlokalizowanych w pasie jezdnym
na skrzynki o klasie obcigzenia D400.

4. W obrebie projektowanych nawierzchni drogowych przewidzie¢ wymiane plyt
pokrywowych studni rewizyjnych na istniejgcych kanatach sanitarnych i deszczowych,
na plyty oparte na pierscieniach odcigzajacych w przypadku, gdy konstrukcja studni nie
posiada w/w sposobu zwienczenia.

5. Przewidzie¢ wymiane wlazéw na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na istniejacej
kanalizacji sanitarnej — 7 szt. oraz deszczowej — 1 szt. w obrgbie inwestycji drogowej
oraz dokona¢ ich regulacji wysokosciowej do poziomu projektowanej niwelety
nawierzchni za posrednictwem pierscieni dystansowych systemowych zelbetowych
lub z tworzywa sztucznego taczonych na kle;j.

6. Stupy oswietleniowe (lub ich fundamenty) lokalizowa¢ w odleglosci min. 1,00 m
od uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego.

7. Projektowane krawezniki lokalizowaé poza istniejagcymi wlazami do studni rewizyjnych
na kanatach deszczowo-sanitarnych oraz poza istniejgcymi hydrantami i zasuwami na sieci
i przytaczach wodociggowych.
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8. Powiadomi¢ pisemnie MWiK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczgciem realizacji
inwestycji.

9. Prace na sieciach wodociggowych oraz kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji naszego
przedsiebiorstwa nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Zakladu Sieci
Wodociggowej MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-821), Zaktadu Sieci Kanalizacyjnej
MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-811) oraz Zaktadu Sieci Kanalizacji Deszczowe]
MWiK - sp. z 0. o. (tel. 52 58-60-818).

Po zakonczeniu prac uzyska¢ od Zaktadow eksploatacyjnych MWiK - sp. z o. o.
pozytywne pisemne protokoly odbioru wykonanych robot.

Przed przystgpieniem do przebudowy ukladu drogowego powiadomi¢ Zaktady
eksploatacyjne MWiK - sp. z o. 0. celem dokonania oceny stanu technicznego istniejacej
armatury i uzbrojenia wod. - kan.

Na przebudowe i regulacj¢ uzbrojenia wod. - kan. nalezy opracowaé projekt branzy
sanitarnej przez uprawniong jednostke projektowa w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy.

Do uzgodnienia w MWIK - sp. z 0. o. nalezy przedlozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rzednych projektowanej niwelety
nawierzchni drogowe;.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejagcym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wigze si¢ z mozliwoscig
wyplycenia lub przeglgbienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej
zobowigzany jest do usunigcia na wilasny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach
MWiK - sp. z 0. o.

Ctonek Zarzadu

Niniejsze warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty wyda;ia.

Otrzymuja:
(1. ; Adresat
(pismo + zatacznik graficzny)

2. RT/MK a/a
tel. 52 58-60-965
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Wykonawca proc geodezyjnych|

Przedsiébiorstwo Geodezyjno—Prapne
GeolLex Jacek Gezelo
ul. Sobieskiego 1/213, 85-060 Bydgosgc:

Imié i nazwisko oraz
zawodowych kierownik
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Granice opracowania

Kraweznik wystajacy 15x30, + 10 cm
Kraweznik najazdowy 15x22 cm, +4 cm
Kraweznik najazdowy 15x22 cm, +2 ¢cm
Opornik 12x25 cm, +0 cm

Obrzeze 8x30 ¢cm, + 0 cm

Projektowana o jezdni

Projektowana jezdnia z kostki betonowej typu 'cegietka’,
szarej gr. 8 cm

Projektowana jezdnia z kostki azurowej 'EKO', szarej gr. 8 cm
Projektowana jezdnia z masy bitumicznej

Projektowane zjazdy z kostki betonowej, grafitowe; gr. 8 cm
Projektowany chodnik z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowany chodnik z ptyt betonowych, szarych, gr. 5 cm

Projektowane miejsca postojowe z kostki azurowej 'EKO',
grafitowej gr. 8 cm

Projektowana opaska z kostki betonowej, szarej gr. 8 cm

Projektowany prdg zwalniajacy z kostki betonowej,
grafitowej gr. 8 cm

Projektowane dowigzanie do terenu istniejacego z KtSM, gr. 15 cm
Projektowana umocnienie skarpy geokratg

Projektowana zieler

Istniejace nawierzchnie do zachowania

Istniejgce nawierzchnie do przebudowy

Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do wycinki
Drzewa w kolizji z projektowang infrastruktura - do ciecia pielegnacyjnego

Istniejace studnie do regulacji
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LAPIS Artur Kamiriski
ul. Igrzyskowa 1/46
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INWESTYCIA Przebudowa ulicy A. i R. Trageréw
w Bydgoszczy
LOKALIZACJA ul. 'I?r?(gefréwkw 2ydgoszkc.zy
e : i - s ) woj. Kujawsko-Pomorskie
O?wiadczam, ée operat techniczny zaowieraj?cy rezultaty|prac
geodezyjnych, w wyniku ktérych powsta? nieniejszy dokument, dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy
uzyska? pozytywny wynik weryfikacji. Jednocze?nie informujé, ||INWESTOR Stowarzyszenie zwykte
e jestem ?wiodomy odpowiedzialno?ci karnej zo z%oéen|e "Bydgoszcz Zaczyna Sie Na Ulicy Tragerow"
fa?szywych o?wiadczefi. ul. Trageréw 7, 85-366 Bydgoszcz
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