
Przekrój A - A
Przekrój przez jezdnię z masy bitumicznej i chodnik z płyt betonowych

3.30 5.29 4.81

jezdnia z masy bitumicznej chodnik z płyt betonowychchodnik z płyt betonowych

Przekrój B - B

1.88 3.00

jezdnia z kostki betonowej jezdnia z kostki ażurowej 'eko' próg zwalniający z kostki betonowej

jezdnia z kostki ażurowej 'eko'jezdnia z kostki betonowej

Przekrój przez jezdnię, chodnik i opaskę

opaska z kostki betonowej

opaska z kostki betonowej
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chodnik z kostki betonowej
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Przekrój przez próg zwalniający, jezdnię i opaskę
Przekrój C - C

próg zwalniający z kostki betonowej

jezdnia z kostki ażurowej 'eko'jezdnia z kostki ażurowej 'eko'

Przekrój C' - C'
Przekrój przez próg zwalniający i jezdnię

0.63 3.70 0.63
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Przekrój D - D
Przekrój przez jezdnię, zjazd i opaskę

2.11 1.88 3.00

zjazd z kostki betonowej jezdnia z kostki betonowej jezdnia z kostki ażurowej 'eko'

opaska z kostki betonowej
1.88 1.88 3.00

jezdnia z kostki betonowej jezdnia z kostki ażurowej 'eko'

opaska z kostki betonowej

z kostki ażurowej 'eko'
miejsca postojowe

0.55 3.00

jezdnia z kostki ażurowej 'eko'

0.482.79

zjazd z kostki betonowej

Przekrój E - E Przekrój F - F
Przekrój przez jezdnię, miejsce postojowe i opaskę Przekrój przez jezdnię i zjazd

0.88 3.00

jezdnia z kostki ażurowej 'eko' betonowej

jezdnia z kostki

Przekrój G - G
Przekrój przez jezdnię

1.20

jezdnia z kostki betonowej

2.00 2.00 0.602.00 1.00

betonowej
opaska z kostki
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Przekrój H - H
Przekrój przez jezdnię i dowiązanie do terenu istniejącego

z
ja
z
d
u
/o

p
a
s
k
i

P
ro
je

k
to

w
a
n
a
 k

o
n
s
tr
u
k
c
ja

Projektowana konstrukcja opaski

C

B
Projektowana konstrukcja jezdni

F

E
Projektowana konstrukcja progu zwalniającego

G
Projektowana konstrukcja miejsca postojowego

H
Projektowana konstrukcja jezdni

I
Projektowana konstrukcja chodnika

Projektowana konstrukcja jezdni

Projektowana konstrukcja chodnika

J dowiązania do terenu ist.
Projektowana konstrukcja

D

A

Projektowana konstrukcja zjazdu/opaski

Szczegół konstrukcyjny I

Szczegół konstrukcyjny II

Szczegół konstrukcyjny III

Szczegół konstrukcyjny IV

Szczegół konstrukcyjny V
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Przekroje konstrukcyjne
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Warstwy nawierzchni

Legenda

Przekroje normalne

   wymienić na piasek

* W przypadku braku piasku drobnego istniejące podłoże

      gr. 15 cm

15. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm,

14. Warstwa stabilizacji cementem, gr. 15 cm

13. Nawierzchnia z płyt betonowych, gr. 5 cm

      gr. 32 cm

12. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm,

11. Podbudowa pomocnicza z AC 22P, gr. 10 cm

10. Warstwa wiążąca z AC 16W, gr. 7 cm

9. Warstwa ścieralna z SMA 11, gr. 4 cm

    gr. 25-35 cm

8. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm,

7. Podsypka piaskowa, gr. 4 cm

6. Nawierzchnia z kostki ażurowej 'eko', szarej, gr. 8 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

4. Warstwa odsączająca z pospółki 0/8 mm, gr. 15 cm

    gr. 25 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm,

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

1'. Nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm

1. Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm

ägerów w BydgoszczyPrzebudowa ulicy A. i R. Tr

PW

Ława betonowa C12/15
Podsypka c-p (1:4)

Krawężnik najazdowy 15x22

Ława betonowa C12/15
Podsypka c-p (1:4)

Krawężnik najazdowy 15x22

Szczegół konstrukcyjny I
Szczegół konstrukcyjny II

Istniejąca nawierzchnia

odrębnego opracowania

Nawierzchnia wg

odrębnego opracowania

Nawierzchnia wg

Istniejąca nawierzchnia drogi
Istniejąca nawierzchnia zjazdu

odrębnego opracowania

Nawierzchnia wg

odrębnego opracowania

Nawierzchnia wg

Istniejąca nawierzchnia zjazdu

Szczegół konstrukcyjny III

Szczegół konstrukcyjny IV

Szczegół konstrukcyjny V
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2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

1. Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm

4. Warstwa odsączająca z pospółki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm

4. Warstwa odsączająca z pospółki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

6. Nawierzchnia z kostki ażurowej 'eko', szarej, gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm

4. Warstwa odsączająca z pospółki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

1'. Nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

4. Warstwa odsączająca z pospółki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

1'. Nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm

8. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25-35 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm

4. Warstwa odsączająca z pospółki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

9. Warstwa ścieralna z SMA 11, gr. 4 cm

10. Warstwa wiążąca z AC 16W, gr. 7 cm

11. Podbudowa pomocnicza z AC 22P, gr. 10 cm

12. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 32 cm

14. Warstwa stabilizacji cementem, gr. 15 cm

13. Nawierzchnia z płyt betonowych, gr. 5 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

15. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 15 cm

6. Nawierzchnia z kostki ażurowej 'eko', szarej, gr. 8 cm

7. Podsypka z miału kamiennego 0/5 mm, gr. 4 cm

7. Podsypka z miału kamiennego 0/5 mm, gr. 4 cm

Opornik betonowy 12x25

Ława betonowa C12/15
Podsypka c-p (1:4)

15 12 5

32

1
5

5
1
3

3
3

GH

Ława betonowa C12/15
Podsypka c-p (1:4)
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Ława betonowa C12/15
Podsypka c-p (1:4)
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