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Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej
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Stowarzyszenie zwykte

»Bydgoszcz zaczyna sie na ulicy Tragerow”
ul. Trageréw 7

85-366 Bydgoszcz

Za posrednictwem petnomocnika:

LAPIS Artur Kaminski

ul. Wyzwolenia 114/39

85-790 Bydgoszcz

Dotyczy: zaopiniowania wycinki drzew zwigzanej z realizacjg inwestycji pt. ,,Przebudowa ulicy

A.iR. Trageréw w Bydgoszczy”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 17 stycznia 2023 r. informuje, ze Wydziat Zieleni

i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK) uzgadnia zakres planowanej wycinki
drzew i krzewébw, zwigzanej z realizacjq w/w inwestycji, zgodnie z zatgcznikiem mapowym, ktory stanowi
integralng czes$¢ niniejszego pisma. Rosliny przewidziane do usuniecia oznaczono kolorem niebieskim.
W przypadku drzew, na ktorych usuniecie nie zostata wydana zgoda (tj. nr 2 i 3), nalezy zaprojektowac tzw.
szykany w celu uniknigcia koniecznosci ich wycinki. W przypadku drzew o nr inwentaryzacyjnym 7 i 8 nalezy
przewidzie¢ ich przesadzenie w obrebie inwestycji. Prace zwigzane z przesadzeniem nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem inspektora WGK.

Zobowigzuje sie Inwestora do zastosowania ponizszych warunkéw prowadzenia prac, ktore majg

na celu ochrone drzew rosnacych w sasiedztwie obszaru robot:

1,

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych drzewa na terenie inwestycji zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem czesci nadziemnych (pient i korona) i korzeni przypowierzchniowych, poprzez czytelne
wyznaczenie stref ochronnych, wytaczonych z obszaru robét. Powyzsze ma na celu unikniecie
przypadkowego uszkodzenia drzew w wyniku roboét w ich sasiedztwie.

Drzewa narazone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopow, zostang zabezpieczone
dodatkowo poprzez montaz oston na pniach i strefach odziomkéw. Oston nie nalezy montowaé
bezpoérednio do pni.

Korzenie drzew naruszone w wyniku wykopu, nalezy na biezaco obcinaé ostrym narzedziem przy Scianie
wykopu, prostopadle do $ciany wykopu tak, aby powstata rana byta jak najmnigjsza. Wyklucza sie
mozliwos¢ pozostawienia korzeni odkrytych, narazonych na zasychanie
i bezposrednie dziatanie czynnikéw klimatycznych. Korzenie nalezy okrywa¢ stomianymi matami
chronigc je przed bezpo$rednim oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych.

Drzewa w sasiedztwie wykopu, ktorych korzenie naruszono, nalezy podlewac w przypadku suszy.

W rzutach koron drzew nalezy ograniczy¢ do minimum poruszanie sprzetu ciezkiego
oraz wykluczy¢:

1) sktadowanie materiatéw zwigzanych z realizacjg inwestycji,
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2) parkowanie pojazdow,
3) wyznaczenie zaplecza socjalnego itp.

WGK informuje, ze w zamian za wyciecie wskazanych w niniejszym pismie drzew, ktorych usuniecie,
zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze
zm.), wymaga uzyskania decyzji administracyjnej, nalezy przewidzie¢ nasadzenia zastepcze w ilosci co
najmniej 2 szt. za kazde wyciete drzewo (tacznie 10 szt.) . Za usuwane drzewa liSciaste nalezy przyja¢ do
nasadzenia wybrane spo$rod rodzimych lub obcych miododajnych, lisciastych gatunkow drzew,
dostosowanych do siedliska. Nasadzenia nalezy przewidywa¢ w pierwszej kolejno$ci na terenie inwestycji
i realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Miasta Bydgoszczy standardami, ktére zawarte sg
w ,Wytycznych sadzenia i pielegnacji drzew na terenach bedacych wtasno$cig Miasta Bydgoszcz i Skarbu
Panstwa we wiadaniu Miasta Bydgoszcz’ (w zafgczeniu). Projekt nasadzen kompensacyjnych nalezy
opracowa¢ na podstawie aktualnej inwentaryzaciji zadrzewien i zakrzewien przewidzianych do usuniecia i
uzgodni¢ go z WGK.

Z uwagi na to, ze drzewa usuwane sg z dziatek o klasyfikacji ,dr" nalezy uzyska¢ zgode Prezydenta
Miasta Bydgoszczy za posrednictwem Zarzgdu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
a nastepnie uzyska¢ zezwolenie od Marszatka Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego (dotyczy drzew, na
ktorych usuniecie wymagane jest uzyskanie decyzji administracyjnej, o ktérej mowa powyzej).

Ze wzgledu na fakt, ze przewidziane do wycinki drzewa stanowi¢ mogg potencjalne miejsce legow
ptasich, sugerujemy rozpoczecie wycinki poza okresem legowym oraz sprawowanie nadzoru przyrodniczego
na etapie wycinki drzew oraz robét budowalnych.

Z-ca Dyrektora Wydziatu
Ogrodniki Miejski
7y

Bog Ka Rybacka

Zataczniki:
1.  projekt —,Przebudowa ulicy A. i R. Trageréw w Bydgoszczy
2. tabela inwentaryzacyjna

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala Mariusz Obodziriski 52 58 58 466



Wytyczne sadzenia i pielegnacji drzew na terenach bedacych wfasnos$cia
Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa we wladaniu Miasta Bydgoszcz

1) Materiat roslinny:

a) drzewa lisciaste o pokroju alejowym, pien prosty i prawidlowo rozwiniety,
korona rozpoczynajgca sie na wysokosci 2,2 m, korona uformowana
z jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gateziami
bocznymi o rocznych przyrostach typowych dla gatunku, obwdd pnia na
wysokosci 1 m 16-18 cm, a dla drzew szczegéinych tj.: bardzo wolno
rosnagcych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwod pnia 14-16 cm,

b) drzewa iglaste wysokosci min. 1,5 m, pien prosty i prawidtowo rozwiniety
z jednym przewodnikiem i réwnomiernie umieszczonymi gateziami
bocznymi od podstawy do wierzchotka o rocznych przyrostach typowych
dla gatunku.

c) drzewa min. 3 krotnie szkoétkowane, zdrowe, bez uszkodzeh na korze
i pedach,

d) drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika (wielko$¢ pojemnika min. 10 |, przero$nieta bryfa
korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), w
bulbach w pozostatym okresie,

e) wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne
roslin, odrosty podkitadki ponizej miejsca szczepienia, $lady zerowania
szkodnikéw, oznaki chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia
i martwica korzeni i cze$ci nadziemnych, uszkodzenia pgka szczytowego
przewodnika, zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

f) wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora Wydziatu
Gospodarki Komunalnej (WGK), przed realizacjg nasadzen.

2) Miejsce sadzenia - zgodnie z koncepcjg, planem lub projektem nasadzen,
lokalizacja ustalona w terenie z inspektorem WGK-a, w przypadku nasadzen
wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne
wyznaczenie miejsc nasadzen.

3) Sadzenie drzew:

a) wykopa¢ doty pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajgacych wielkosci
1,0 m®> w przypadku realizacji nasadzen na glebach ciezkich (zyznych)
i 1,5 m® na glebach lekkich i nasypowych,

b) wypetnienie wykopanych dotéw ziemia ogrodnicza (1,0 m® pod kazde
drzewo) o pH wiasciwym dla danego gatunku sadzonych drzew, ziemia
ogrodnicza winna zawiera¢ co najmniej 15 % gliny, mie¢ strukture
gruzetkowata i by¢ wolna od chwastéw trwatych (np. topinambur, perz,

pokrzywa, oset itd.)
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c) dopuszcza sie pozostawienie i wykorzystanie urobku do zasypania drzew
gruntu gliniastego, prochnicznego, jednak nie wiecej niz 50% urobku,
wytgcznie w uzgodnieniu i po akceptacji inspektora WGK, pozostaty
urobek wywiezg,

d) wykopane doty zgtosi¢ inspektorowi WGK celem dokonania odbioru przez
niego kontroli i akceptaciji,

e) wykopane doty wypetni¢ ziemia ogrodnicza (1,0-1,5 m®) o pH wiasciwym
dla sadzonego gatunku drzew, o zawartosci min. 15 % gliny,

f) posadzi¢ drzewa z uzupetnieniem podioza, zagesci¢ grunt i obficie
podla¢,

g) wykona¢ miski wokét drzew o Srednicy 1 m, z zagtebieniem
5 cm ponizej istniejgcego terenu (lub chodnika, wydzielenia kraweznikiem
itd.), misa po uzupetnieniu korg powinna pozostawaé na poziomie
przylegtych obszarow,

h) opalikowaé¢ drzewa:

i) lisciaste:

e na terenach w bezposrednim sasiedztwie jezdni i ciggow
komunikacyjnych: cztery pale drewniane dt. ok. 2,5 m (po wbiciu
pala ok. 1,5 m powinno pozosta¢ nad gruntem) impregnowane
Srodkami (bezbarwnymi) przedituzajgcymi trwato$¢ drewna, pale
o srednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie pétwatkami dtugosci
ok. 60-70 cm i $rednicy 6 cm na dwdch wysokosciach (dolna listwa
podwdjna, gbérna pojedyncza, gbérne  krotsze), drzewo
ustabilizowane do pali pasami,

e na terenach oddalonych od jezdni i ciggow komunikacyjnych: trzy
pale drewniane df. ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno
pozosta¢ nad gruntem) impregnowane $rodkami (bezbarwnymi)
przedtuzajgcymi trwato$¢ drewna, pale o $rednicy 6 cm,
ustabilizowane poprzecznie poétwatkami diugosci ok. 60-70 cm
i $rednicy 6 cm na dwoch wysokosciach (dolna listwa podwojna,
goérna pojedyncza, gorne krotsze), drzewo ustabilizowane do pali
pasami,

ii) iglaste:

e zabezpieczenie drzew piecioma palami drewnianymi o $rednicy
5 cm idt ok. 1,5 m (po wbiciu pala ok. 0,6 m powinno pozosta¢ nad
gruntem) impregnowanymi $rodkami (bezbarwnymi)
przedtuzajgcymi trwato$¢ drewna, cato$¢ zabezpieczona siatkg
ogrodniczg ok. 2,5 mb (metalowag w kolorze grafitowym) wysokosci
min. 40 cm przytwierdzong stabilnie do pali drewnianych),

i) wys$cidtkowaé misy korg, warstwg gr. 5 cm,

j) wykona¢ ciecia korygujace z posmarowaniem ran  $rodkiem
grzybobdjczym,

k) wywies¢ odpady.

4) Pielegnacja nasadzonych drzew:




a) pielegnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest
prowadzenie jej przez Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu
finansowanego ze srodkéw zewnetrznych,

b) w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewaé rosliny w okresie
wegetacji (od maja do wrzesnia - co ok. 2 tygodnie), nawozi¢ co najmniej
raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym
dziataniu, usuwac odrosty, odchwaszcza¢ misy wokét drzew co najmniej
raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia), uzupetniac
paliki i poprawi¢ wigzania na biezaco, poprawiaé misy wokot drzew
i uzupetniac korg wiosng kazdego roku,

c) w okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo
rozwijajgcych sie, zasychajacych i suchych niezwlocznie po stwierdzeniu
tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od zgtoszenia takiej koniecznosci
wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach okreslonych
umowa,

d) usuniecie palikow i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawic
paliki w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji
inspektora WGK.

5) Ewidencja drzew w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane
zgtoszenie posadzonych drzew do ewidenciji.

UWAGA:

1. Na terenach pasa drogowego wymagany jest rowniez nadzor nad pracami
ogrodniczymi, o ktorych mowa powyzej inspektora ds. zieleni Zarzgdu Droég
Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP).
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Bydgoszcz, 2023-01-16

Inwentaryzacja dendrologiczna dla inwestycji:
»Przebudowa ulicy A. i R. Trigeréw w Bydgoszczy”.

Przedmiotem opracowania jest szczegdowa inwentaryzacja drzew i krzewdw rosnacych na terenie
inwestycji, bedacych w kolizi z projektowang infrastrukturg. Inwentaryzacja zadrzewienia zostata
wykonana w dniach:

- 28.10.2022r.

- 04.01.2023r.

Rozpoznane w terenie drzewa i krzewy zestawiono wg liczby porzadkowej w  spisie
inwentaryzacyjnym, w tablicy 1. Liczby ze spisu odpowiadajg cyfrom przy symbolach graficznych rodlin na
planszy wycinki (Zatgcznik nr 1) od nr 1 do nr 27.

Obwody pni drzew mierzono na wysokosci 5 cm od powierzchni gruntu, aby w inwentaryzacji
ustali¢, na ktore drzewa zgodnie z ustawg o ochronie przyrody wymagane jest zezwolenie na usuniecie
drzew. Obwody pni drzew mierzono na wysokosci 130 cm od powierzchni gruntu, a w przypadku gdy na tej

wysokosci drzewo:

— posiada kilka pni —obwdd kazdego z tych pni,
—  nie posiada pnia —obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa:;
Dla krzewow ustalono wielko$¢ powierzchni, z ktdrej zostang usuniete.

Tabl. 1. Zestawienie zadrzewienia

Nr Obwéd pnia drzewa [em] | Powierzchnia Nr
inw Nazwa gatunku a)5 cm zakrzewienia dziatki Obreb Uwagi
) b) 130 em [m?] ewid.
@) 131 bliska odleglos¢ od projektowanej
1 Klon zwyczajny - 23 0038 inwestycji— ciecie pielegnacyjne (do
il 30% rozpietosci korony)
2 Klon zwyczajny Zj g? - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
3 Klon zwyczajny Zj ;52 87 77 - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
4 Sliwa tarnina Zj ;lg 30 ok 4,0 n? 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
5 Sliwa tarnina Zj 27§ 16 23 ok 4,0 n? 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
@) 19 bliska odlegtosé od projektowanej
6 Klon palmowy b 13 - 23 0038 inwestycji— cigcie pielggnacyjne (do
30% rozpietosci korony)
7 Klon palmowy Zj 5? - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
8 Klon palmowy Zj 55 - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
9 Klon jawor Zj (;;( - 23 0038 kolizja z projektowanq inwestycjg
) 80 bliska odlegtos¢ od projektowanej
10 Klon jawor b 66 - 23 0038 inwestycji— ciecie pielegnacyjne (do
30% rozpigtosci korony)
11 Klon jawor Zj ?ﬁ - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
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=

85-796 Bydgoszcz

NIP 554-236-40-72

Dokumentacja uzgodniona .
W Wydziate Zielem TG aspodarkt Komunaine]

Regon 341489155 » t&F2R@us Miasta Bydgoszezy

email: lapis.biuro@gmail.com # lapis.org.pl ® IDEA BANK 32 1950 0001 209¢s9684/VAKZ(00021 2 2/;/;// 2 0

POAPIS veverearcrrearinnnn LZ’J/’// ....... s




Bydgoszcz, 2023-01-16

911 bliska odleglosé od projektowanej
12 Klon zwyczajny b7 - 23 0038 inwestycji— ciecie pielegnacyjne (do
30% rozpietosci korony)
) 34 bliska odlegtosé od projeltowanej
13 Klon zwyczajny Z) 24 - 23 0038 inwestycji— cigcie pielegnacyjne (do
30% rozpigtosci korony)
14 | Snieguliczka biata - <2,0m? 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
a) 180 bliska odleglosé od projektowanej
15 | Robinia akacjowa b) 146 - 23 0038 inwestycji— cigcie pielggnacyjne (do
30% rozpietosci korony)
)25 bliska odleglosé od projektowanej
16 Klon zwyczajny B 19 - 23 0038 inwestycji— cigcie pielegnacyjne (do
30% rozpietosci koromny)
287 bliska odleglos¢ od projektowanej
17 | Robinia akacjowa b) 16,23 24, 16,27 42, 7 - 23 0038 inwestycji — ciecie pielegnacyjne (do
ooy 30% rozpigtosci korony)
18 | Snieguliczka biata - ok 4,5 n? 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
19 | Robinia akacjowa Zj ;-g - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
20 Klon zwyczajny Zj ig 2 - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
21 Klon zwyczajny Zj Z - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
22 | Snieguliczka biata - ok. 4,0 n? 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
23 Klon zwyczajny Zj 375 25 18 - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
24 | Robinia akacjowa Zj ;Z - 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
25 | Snie guliczka biala - ok. 5,6 n? 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
26 Klon zwyczajny Zj jg 23 0038 kolizja z projektowang inwestycjg
27 | Robinia akacjowa Zj 2? - 23 0038 kolizia z projektowang inwestycjg
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urz?dzefi podziemnych u?oéonych a nie

OBREB: 046101_1.0038

Id. zg?oszenia prac: MPG.D.422.2780.202

Powiat: bydgoski
Gmina: Bia?e B?ota
OBREB: Bia?e B?ota

Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie

iasto: BYDGOSZCZ, ul.

ina: Miasto Bydgoszcz

lrageréw

Id. zg?oszenia prac: 6640./284.2022

Sekcja mapy nr 320 — 0234, 0712

PUWG PL—2000 pas 6

Uk? wys. PL—EVRFZ2007—-

Dzia?ka nr 23, 12006/2

Nie wykonano ustalenia obcigzef stuzebnosciami gruntowymi
ujawnionych w ksiegach wieczystych.

luczo sié istnienio w lerenie réwnieé

zg?oszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.
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Projektowej w Bydgoszczy
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O?wiadczam, ée operat techniczny zowieroj?cy rezultaty

Granice opracowania

Projektowane krawedzie nawierzchni

Projektowana umocnienie skarpy geokrata

Projektowana zielef

Drzewa w kolizji z projektowang infrastrukturg - do wycinki

Drzewa zinwentaryzowane w terenie, w kolizji z projektowang infrastruktura
- do wycinki

Drzewa w kolizji z projektowang infrastruktura - do ciecia pielegnacyjnego

Drzewa zinwentaryzowane w terenie, w kolizji z projektowang infrastrukturg
- do ciecia pielegnacyjnego

Krzewy w kolizji z projektowana infrastruktura - do wycinki

Nr oraz dota sporz?dzenio
dokumentu zowieraj?cego wynfki
pozytywnej weryfikacji

GeolLex Jocek Gezela
ul. Sobieskiego 1/213, 85-060 Bydgos

mgr iné. Jacek Gezela
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Wykonawca proc geodezyjnych
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Przedsiébiorstwo Geodezyjno—Prap
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geodezyjnych, w wyniku ktérych powsta? nieniejszy dokufnent,
uzyska? pozytywny wynik weryfikacji. Jednocze?nie informpujé,
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ul kiego 1/213, 85-060 Bydgosgcz
Imié i nazwisko oraz nr uprayniefi maqgr iné. Jacek Gezela
zawodowych kierownika prac uprawnienio zowodowe nr 21791
— —- — e /\p's LAPIS Artur Kamirski
Mope sporz*idzi™u: ine. Sara Stépien l_ f
o S e 55.10.2022 . . =5 ul. Wyzwolenia 114/39
JH — 85-790 Bydgoszcz
Podpis kierownika prac
INWESTYCJA Przebudowa ulicy A. i R. Trageréw
w Bydgoszczy
LOKALIZACJA ul. Trageréw w Bydgoszczy
; : : T ) woj. Kujawsko-Pomorskie
O?wiodczaom, ée operat techniczny zawieraj?cy rezultaty[prac
geodezyjnych, w wyniku ktérych powsta? nieniejszy dokunent, dz. nr 22, 23 obr. 38 w Bydgoszczy
uzyska? pozytywny wynik weryfikacji. Jednocze?nie informujé, |INWESTOR Stowarzyszenie zwykte
e jestem ?wiodomy odpowiedziolno?ci karnej za z%oéen|e "Bydgoszcz Zaczyna Sie Na Ulicy Tragerow"
fa?szywych o?wiadczef. ul. Trageréw 7, 85-366 Bydgoszcz
Orgn atuley yeotuses M9y STARDSTA BYDGOSKI ZESPOL FUNKCJA | IMIEINAZWISKO | NR UPRAWNIEN | PODPIS
otrzyma? zg?oszenie . N ’ A& AUTORSKI
Projektant: | Artur Kamiriski KUP/0151/PBD/15
Identyfikator zg?oszenia ~ AN - P p K
prac geodezyjnych 6640.7284.2022 7 Sprawdzajacy: | Tomasz Czarnowski | KUP/0141/PBD/21

Opracowanie: | Sylwia Danecka

I — Plans [
_|RYSUNKU
STADIUM UZGODNIENIA | SKALA: Nr planszy
BRANZA DROGOWA 1:500 6.0
DATA 16.01.2023 .







