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Pani Jolanta Konarzewska
ul. Trigerow 5
85-374 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych dla odprowadzenia wéd opadowvch i roztopowvch
z ukladu drogowego w ul. Trigerow w Bvdgoszczv dz. nr 23 obr. 38.
realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej programu 25/73

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z o. o. informuje, ze wody
opadowe i roztopowe z nawierzchni ul. Trigeréw dz. nr 23 obr. 38, nalezy odprowadzi¢
do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej $0,50 m w ul. Nakielskiej.

Wigczenie projektowanego kanalu deszczowego do istniejacego  kanatu

w ul. Nakielskiej nalezy wykona¢ poprzez istniejaca studnie rewizyjna za pomoca wiertnicy
(zabrania si¢ rozkuwania elementéw studni rewizyinych i kanaléw). W przypadku
koniecznosci wybudowania nowej studni jej posadowienie na istniejacym kanale
deszczowym nalezy wykona¢ z uwzglednieniem nizej opisanej technologii realizacji.
Po odkopaniu odcinka istniejacego kanatu pigtrowego. wykonaniu podbudowy nowej studni,
wymurowaniu czg$ci przydennej z cegly kanalizacyjnej nalezy uszczelni¢ polaczenia
istniejacych kanaléw w scianach studni. Po zrealizowaniu w/w prac przystapi¢ do wyciecia
odcinka istniejacego kanalu deszczowego (bez naruszania kanalu sanitarnego) w obrgbie
wnetrza studni i wykonania kinety. Nastepnie dokonaé zamontowania kregow zelbetowych
na wymurowanej podstawie z cegly kanalizacyjnej, piericienia odcigzajacego, plyty
pokrywowej i wlazu.

Nowy odcinek kanahu deszczowego nalezy zaprojektowaé i wybudowaé z rur z PVC
kanalizacyjnych kielichowych z uszczelka i rdzeniem litym wg PN-EN 1401 o sztywnosci
obwodowej minimum SN 8.

Studnie rewizyjne zastosowa¢ z kregow zelbetowych o s$rednicy min. 1000 mm
z plytami nastudziennymi opartymi na pierscieniach odciazajacych.

Wiazy rewizyjne przewidzie¢ z zeliwa szarego ¢600 mm z zabezpieczeniem przed
obrotem przy najezdzie przez samochdéd (bez zamkéw i rygli) o klasie obcigzenia D400,
posiadajace pokrywe o srednicy 680 mm osadzong w korpusie na glebokosci 50 mm, obrébka
krawedzi gladka, szlifowana mechanicznie, $rednica zewnetrzna kolnierza korpusu min.
785 mm, kolnierz podparcia pelny (nie azurowy), pokrywa osadzona w ramie bez WpUStOw
na kosze osadnikowe (krawedz pokrywy musi si¢ stykaé cata powierzchnia ramy na calym
obwodzie), wykonane zgodnie z PN-EN 124-1: 2015, posiadajace wkiadke tlumigca,
z niepelng wentylacja (dwa otwory wentylacyjne), z logo oraz napisem ,.KANALIZACJA
DESZCZOWA BYDGOSZCZ”.



Do regulacji wysokosciowej wlazow stosowal systemowe pierscienie zelbetowe
lub z tworzyw sztucznych, igczonych na klej.

Przykrycie przewodéw kanalizacyjnych winno wynosié minimum 1.20 m.
W przypadku, kiedy miejscowo przykrycie kanatéw bedzie mniejsze, nalezy stosowac rury
7z rdzeniem litym o sztywnoéci obwodowej SN12.

W sprawie okreslenia wytycznych dotyczacych zaprojektowania i wykonania
wpustéw ulicznych oraz przykanalikéw od wpustow nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych do Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
(ul. Torunska 174a).

Wlaczenia projektowanych przykanalikow od wpustow ulicznych do projekiowanego
kanalu deszczowego nalezy wykona¢ poprzez projektowane studnie rewizyjne
(za posrednictwem przejécia szczelnego) za pomocg wiertnicy (zabrania sig rozkuwania
elementéw studni rewizyjnych).

Do obliczen bilansu wéd opadowych i roztopowych nalezy przyjaé dla warunkow
miasta Bydgoszcz (dla opadu lokalnego) nast¢pujace wartosci:

o czestotliwoéé wystgpowania deszczu C =5 lat;

e czas trwania deszczu miarodajnego t = 15 min;

e natezenie deszczu miarodajnego 193,30 I/s x ha.

Na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych nalezy opracowaé projekt branzy
sanitarnej przez uprawniona jednostkg projektowg w oparciu o obowigzujace przepisy
i normy.

Projekt branzy sanitarnej winien zawierac:

e czesC opisowa;

¢ dokumentacje geotechniczng;

e bilans wod opadowych i roztopowych (z okresleniem wielkosci i rodzaju
odwadnianych powierzchni);

o plan orientacyjny obejmujacy projektowany i istniejacy system kanalizacji
deszczowej na obszarze objetym inwestycja;

e plan sytuacyjno-wysokosciowy opracowany na aktualne] mapie do celow
projektowych z naniesionymi trasami kanalizacji deszczowej, z okresleniem
wszystkich niezbednych projektowanych rzgdnych wysokosciowych i parametrow
materialowych;

 profile podhuzne kanalizacji deszczowej z naniesionymi odwiertami geologicznymi
oraz wszystkimi niezbednymi parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne
i ewentualne odwodnienie wykopow;

e rysunki szczegdtowe studzienek i innych obiektow.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla m. Bydgoszczy (ul. Grudziadzka 9-15), w Zarzadzie Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Torunska 174a) oraz w Miejskich Wodociagach
i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0. o. (ul. Torunska 103).

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne wydane przez MWiK - sp. z 0. 0. i ZDMIKP oraz plan
sytuacyjno-wysokosciowy z naniesiong trasa zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

Do uzgodnienia w MWiK - sp. z 0. 0. nalezy przediozy¢ projekt branzy sanitarnej
oraz do zaopiniowania projekt branzy drogowej z okresleniem rzednych projektowane)
niwelety nawierzchni drogowe;.



Realizacje kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i Prawem Budowlanym.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp.zo.o0.

W trakcie procesu inwestycyjnego zwiazanego z budowa kanalu deszczowego

nalezy:

1. We wszelkich dokumentach kosztorysowych dokona¢ wyodrebnienia kosztow
kanatlu deszczowego (z pominigciem wpustow ulicznych oraz przykanalikow
od wpustow).

2. Zapewni¢ nadzor inwestorski w zakresie robot branzy sanitarnej przez inspektora
nadzoru MWiK - sp. Z 0. 0.

Nalezy powiadomic¢ pisemnie MWiK - sp. z 0. 0. na 14 dni przed rozpoczeciem
realizacji inwestycji.

Na etapie procedur odbiorowych, przed zasypaniem kanalizacji deszczowej
nalezy:

1. Zglosi¢ do uprawnionej stuzby geodezyjnej wykonanie na wiasny koszt

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przewodow kanalizacji deszczowe],
ktorej dwa egzemplarze nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. z 0. 0.
Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej winna posiadaé namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.

2. Uzyskaé odbior techniczny wykonanej kanalizacji deszczowej oraz wiaczen
do kanatu deszczowego od inspektora MWiK - sp. z 0. 0. na podstawie pisemnego
wniosku.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
wod. - kan. (nie wykazanym W zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazanym
blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety nawierzchni drogowej (co wiaze
sie z mozliwoscia wyplycenia lub przeglebienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy
nawierzchni drogowej zobowiazany jest do usuniecia na wlasny koszt tej kolizji
w porozumieniu i na warunkach MWiK - sp. z 0. 0.

Warunki techniczne wazne s3 2 lata od daty wydania.
Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszaja

prawa wilasnosci i uprawnien 0sob trzecich.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszezenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z wydanymi warunkami technicznymi.
Jednoczesnie informujemy, z& O warunki techniczne na przebudowg uktadu
drogowego ulicy Trigeréw nalezy wystapi¢ do MWiK - sp. z 0. 0. ? odrebnym wnioskiem.
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