Przekroj A - A

Przekréj przez jezdnie z masy bitumicznej i chodnik z ptyt betonowych

chodnik z ptyt betonowych jezdnia z masy bitumicznej

chodnik z ptyt betonowych
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Istniejgca nawierzchnia zjazdu
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Przekré) D - D

Przekroj przez jezdnie, zjazd i opaske

zjazd z kostki betonowej jezdnia z kostki betonowej jezdnia z kostki azurowej 'eko’

H\opaska z kostki betonowej

2.1 1.88 3.00

2.00

Nawierzchnia wg
odrebnego opracowania
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‘Opornik betonowy
12x25 +0 cm

mieg'sca postojowe

Przekrd) E - E

Przekréj przez jezdnie, miejsce postojowe i opaske

Istniejgca nawierzchnia

Przekroje konstrukcyjne

Przekrdj B - B

Przekréj przez jezdnie, chodnik i opaske

chodnik z kostki betonowe;j

jezdnia z kostki betonowej

opaska z kostki betonowej

jezdnia z kostki azurowej 'eko

2.28

1.88 3.00

2.00

Nawierzchnia wg
odrebnego opracowania
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Opornik betonowy

12x25 +0 cm
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Projektowana konstrukcja

opaski

Opornik betonowy
12x25 +0 cm
12x25 +0 cm
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opaska z kostki betonowej

Przekr6j C - C

Przekréj przez prég zwalniajgcy, jezdnie i opaske

jezdnia z kostki betonowe;j

prog zwalniajgcy z kostki betonowej

jezdnia z kostki azurowej 'eko’
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Przekrdj F - F

Przekrdj przez jezdnie i zjazd

jezdnia z kostki betonowej

opaska z kostki

z kostki azurowej 'eko’ jezdnia z kostki betonowe;j jezdnia z kostki azurowej 'eko
1.88 1.88 3.00 0.55
2.00 2.00

Projektowana konstrukcja
miejsca postojowego
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‘Opornik betonowy

12x25 +0 cm

Projektowana konstrukcja
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Opornik betonowy

12x25 +0 cm

Projektowana konstrukcja

jezdni
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Opornik betonowy

12x25 +0 cm

zjazd z kostki betonowej betonowe;j jezdnia z kostki azurowej 'eko’
2.79 1.20 0.48 3.00
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Kraweznik najazdowy ®

15x22 +4 cm
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Projektowana konstrukcja

jezdni

Opornik betonowy

12x25 +0 cm

®

Kraweznik wystajgcy

15x30 +10 cm

Przekrgj C' - C'

Przekréj przez proég zwalniajgcy i jezdnie

jezdnia z kostki azurowej 'eko’ jezdnia z kostki azurowej 'eko’

prog zwalniajgcy z kostki betonowej

Projektowana konstrukcja

opaski

®

Nawierzchnia wg

jezdnia z kostki

' \opaska z kostki betonowej

odrebnego opracowania

Przekroj przez jezdnie
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Przekréj G - G Przekroj H - H

Przekrdj przez jezdnie i dowigzanie do terenu istniejgcego

dowigzanie do | . .
terenu istniejgcego jezdnia z kostki
zKLSM

betonowe;j jezdnia z kostki azurowej 'eko’ betonowej
0.88 3.00 1.00 1.00
1.00

Istniejaca nawierzchnia drogi

Szczegot konstrukeyjny V
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Opornik betonowy
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skala 1:50

Szczegoty konstrukcyjne

Projektowana konstrukcja jezdni

Projektowana konstrukcja chodnika

Projektowana konstrukcja opaski

1. Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm
4. Warstwa odsaczajgca z pospotki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

Q Projektowana konstrukcja jezdni

B

6. Nawierzchnia z kostki azurowej 'eko’, szarej, gr. 8 cm

7. Podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm, gr. 4 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm
4. Warstwa odsaczajaca z pospdtki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

F

@ Projektowana konstrukcja zjazdu/opaski

1'. Nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm

@ Projektowana konstrukcja miejsca postojowego

6. Nawierzchnia z kostki azurowej 'eko’, szarej, gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

7. Podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm, gr. 4 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25 cm

4. Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/8 mm, gr. 15 cm

4. Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

@ Projektowana konstrukcja progu zwalniajacego

H

Q Projektowana konstrukcja jezdni
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9. Warstwa $cieralna z SMA 11, gr. 4 cm

1'. Nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm

10. Warstwa wigzaca z AC 16W, gr. 7 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

11. Podbudowa pomocnicza z AC 22P, gr. 10 cm

8. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 25-35 cm

12. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 32 cm

4. Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

dowigzania do terenu ist.

Q)

AT RED

15. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm, gr. 15 cm

Projektowana konstrukcja @ Projektowana konstrukcja chodnika

13. Nawierzchnia z ptyt betonowych, gr. 5 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

14. Warstwa stabilizacji cementem, gr. 15 cm

skala 1:50
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Opornik betonowy 12x25
[Podsypka c-p (1:4
tawa betonowa C12/15

Szczegot konstrukeyjny

Obrzeze betonowe 8x30

Podsypka c-p (1:4)
lLawa betonowa C12/15
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Warstwy nawierzchni

Szczegot konstrukceyjny 1l

Kraweznik najazdowy 15x22|
P ka c-p (1:4
tawa betonowa C12/15

Szczegot konstrukeyjny IV

Ki

Kraweznik betonowy 15x30)
Podsypka c-p (1:4)|
tawa betonowa C12/15|

Podsypka c-p (1:4
tawa betonowa C12/15|

Szczegdt konstrukeyjny V

raweznik najazdowy 15x22

skala 1:25

Legenda

1. Nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm

1'. Nawierzchnia z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo - piaskowa (1:4), gr. 4 cm

3. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm,
gr.25cm

4. Warstwa odsgczajgca z pospétki 0/8 mm, gr. 15 cm

5. Grunt rodzimy - piasek drobny*

6. Nawierzchnia z kostki azurowej 'eko’, szarej, gr. 8 cm

7. Podsypka piaskowa, gr. 4 cm

8. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm,
gr. 25-35cm

9. Warstwa $cieralna z SMA 11, gr. 4 cm

10. Warstwa wigzgca z AC 16W, gr. 7 cm

11. Podbudowa pomocnicza z AC 22P, gr. 10 cm

12. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm,

gr.32cm

13. Nawierzchnia z ptyt betonowych, gr. 5 cm

14. Warstwa stabilizacji cementem, gr. 15 cm

15. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C90/3 0-31,5 mm,

gr.15cm

* W przypadku braku piasku drobnego istniejgce podtoze
wymieni¢ na piasek
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