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ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

5770_PT TOM 1/7

W SKLAD OPRACOWANIA WCHODZA:

Lp. | Nr opracowania | Nazwa opracowania
01. | 5770_PZT ELEMENT | - Projekt zagospodarowania terenu
02. | 5770_PAB ELEMENT Il — Projekt architektoniczno- budowlany
03. | 5770_ZPB ELEMENT IV — Zatgczniki projektu budowlanego
04. | 5770_PT ELEMENT III — Projekt techniczny (nie podlega zatwierdzeniu)
TOM 1/7 Branza architektoniczna
TOM 2/7 Branza konstrukcyjna
TOM 3/7 Branza sanitarna - sieci i przytacza cieplne
TOM 4/7 Branza sanitarna - instalacje sanitarne
TOM 5/7 Branza drogowa
TOM 6/7 Branza elektryczna
TOM 7/7 Projektowana charakterystyka energetyczna
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Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

| SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU Il - PROJEKT TECHNICZNY TOM 1/7 |
| I. PROJEKT TECHNICZNY TOM 1/7- CZESC OPISOWA |
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1.2 INWWESTOT ... 5
1.3 (1= 1 172= o3 - OSSO ST PSPPSR 5
14 POOSTAWEA OPFACOWENIA .......cvvieeriireieiseceeriis et 5

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .................. PRSPPSO

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
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6.14  Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, ustalen miejscowego planu zagospodarowania
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Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
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9.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen

9.5 Podziat na strefy pozarowe................

9.6 Gestos¢ obcigzenia ogniowego

9.7 Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej, stopien rozprzestrzeniania sie ognia

€1emMENTOW DUAOWIBNYCN.........ii bbb bbb 16
9.8 Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia WybUChem ... 16
9.9 WWATUNKE ©WBKUBC ..ottt 28155 s bbbttt 16

9.10  Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych bezpieczernstwu

POZATOWEIMIUL.......cooeerieniaeseaesseseeeesseseteesessetaesassessesassebaseessessesassesseesesesseessEesseeeseEsee e b eE s s et eeseEseEeaEeEsebeeEeS s e b b eRE e b e b e b e b s b s b e b et e b et b e b s st et st s 17
9.11  WYPOSAZENIE W GASNICE ....vreiiireiiiiseieie ettt 17
9.12  Usytuowanie z uwagi na bezpieCZeNStWa POZATOWE ............cocueiiiriiriiniireiesesssiseie e 17
9.13  Informacja 0 rozwigzaniaCh ZamMIENNYCN ..ottt 18

Il. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY
ZALACZNIKI 1-2 Kopie decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych w specjalnosciach S
. f . L N tr. 19-22
projektantéw wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do izb
ZALACZNIK 3 Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z Str. 23
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej '
lI.LPROJEKT TECHNICZNY — TOM 1/7 — CZESC RYSUNKOWA
Nr rys Nazwa rysunku Skala:
5770 PT_A 01 00 RZUT PRZYZIEMIA 1:100
5770 PT_A 02 00 RZUT DACHU 1:100
5770 PT A 03 00 PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B 1:100
5770 PT_A 04 00 ELEWACJE 1:100
5770 PT_A 05 00 ZESTAWIENIE SLUSARKI 1:50
5770 PT_A 06 00 OGRODZENIE 1:100
5770 PT_A 07 _00 DETALE 1:10
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ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY 5770_PT TOM 1/7
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

| l. PROJEKT TECHNICZNY TOM 1/7 — CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w miejscowosci
Trzebien. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe budynku kotlowni wraz z infrastrukturg oraz
przebudowe sieci cieplnych.

1.2 Inwestor

Rejonowy Zarzad Infrastruktury
ul. Bolestawa Chrobrego 7
65-043 Zielona Géra

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu wojskowego w miejscowosci Trzebien Maty,
wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: bolestawiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec - gmina, obreb:
0023 Parkoszow, dziatka ewid. 330/1. Obiekt stanowi teren zamkniety MON.

1.4 Podstawa opracowania

e Umowa nr 121/24059/2023 dnia 05.10.2023 r., zawarta miedzy Rejonowym Zarzadem
Infrastruktury w Zielonej Gorze (Inwestor), a Wojskowym Biurem Projektéw Budowlanych S.A.
Wroctaw (Projektant);

e Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w m. Trzebien”

e Program inwestycji dla zadania pn. ,Przebudowa systemu grzewczego w miejscowosci
Trzebien

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.12.2010 r., w sprawie szczegétowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010 nr 238 poz.1579 z pézn. zm.);

e Decyzja Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad
opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz. Urz. MON. 2021 poz. 190
z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6znh. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz.
1225);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r., w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz.U. 2009 r. nr 124,

p0z.1030 z pézh. zm.);

Instrukcja , O ochronie obiektow wojskowych”, szt. gen. 1686/2017;

Inwentaryzacja oraz wizja lokalna w terenie oraz spotkanie robocze z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2023 poz. 822 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724 z p6znh. zm.);

o Obowigzujgce normy branzowe;
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ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY 5770_PT TOM 1/7
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku kottowni oraz zmiana technologii
kottowni.
Kategoria obiektu budowlanego:

VI Inne budowle
Xl (...) obiekty budowlane Sit Zbrojnych
XXII (...) place postojowe, (...), parkingi
sieci, jak: elektroenergetyczne,
XXVI telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne (...)

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe istniejgcego budynku kottowni wraz z niezbedng
infrastruktura.

Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu pozostaje bez zmian.

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w Trzebieniu.
Obecny sposéb ogrzewania jest oparty na paliwie statym. Inwestycja przewiduje zmiane Zzrédta
zasilania i technologii kottowni wodno-parowej, na kottownie wodno-parowg ogrzewang olejem
opatowym lekkim wraz z montazem kolektoréw stonecznych na dachu budynku.

3.1 Budynek kottowni

Jest to obiekt istniejgcy. Obecnie budynek jest potgczony bezposrednio z budynkiem nr 6.

Budynki bedg stanowi¢ osobne strefy pozarowe (otwér w Scianie zostanie zamurowany).

Konstrukcja zostata wykonana w tradycyjnej technologii murowanej, opartej na tawach betonowych,
co zapewnia stabilnos¢ budowli.

Obiekt jest jednokondygnacyjny, pokryty dachem jednospadowym, ktérego konstrukcja opiera sie na
masywnych ptytach kanatowych.

Poziom posadzki w budynku kottowni obecnie jest usytuowany ponizej poziomu terenu, w ramach
przebudowy gtéwna posadzka w budynku bedzie na poziomie 0,00.

Na dachu budynku planuje sie¢ montaz solaréw o tgcznej mocy ok. 30kW..

3.2 Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektow

Planowany obiekt spetnia normy bezpieczenstwa uzytkowania.

Budynek kottowni wydzielony, od istniejgcego budynku nr 6, Sciang petng REI 60.

Zamki drzwi powinny by¢ antypaniczne, umozliwiaé ich otwierane od wewnatrz

Wyijscie na dach mozliwe jest dzieki dostawianej drabinie

Drzwi dwuskrzydtowe rozwieralne 150x220 ( w tym jedno skrzydto min. 90cm) — umozliwiajg

ewakuacje na zewnatrz pomieszczenia

Szeroko$¢ przejs¢ w pomieszczeniu umozliwia obstuge i konserwacje urzadzen

e Podlogi powinny by¢ trwate, niepalne, gtadkie, odporne na $cieranie i zabezpieczone przed
wchfanianiem wody i produktow olejowych, ze spadkiem 1-2% w kierunku wpustow
podtogowych

3.3 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3.1 Zatrudnienie
Budynek bezobstugowy. Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi, budynek bez miejsc pracy
statej i czasowej.

3.3.2 Oswietlenie
Projektowany budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi (budynek bez miejsc pracy statej
i czasowe)).
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W budynku zapewnione zapewniono oswietlenie naturalne, o powierzchni nie mniejszej niz 1:15
wzgledem powierzchni podtogi. Dodatkowo w kottowni zapewniono oswietlenie sztuczne, zgodnie
Z wymaganiami.

3.3.3 Temperatura
Projektowana temperatura w budynku kottowni 12°C.

3.34 Prace szczegolnie niebezpieczne
W budynku nie wystepujg prace szczegodlnie niebezpieczne.

3.35 Materialy niebezpieczne i czynniki szkodliwe dla zdrowia

Nie przewiduje sie w budynku przechowywania i pracy przy uzyciu materiatbw niebezpiecznych oraz
wystepowania czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

3.3.6 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robot nalezy wykonaé zgodnie z ,\Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.

4, UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Forma architektoniczna budynku kottowni pozostaje bez zmian.
Istniejgcy budynek kottowni ma w rzucie forme prostokata zlokalizowanego bezposrednio przy
budynku nr 6. Sciany zewnetrzne budynku od strony pétnocnej, zachodniej i potudniowej stanowig
attyke o wysokosci min. 30cm ponad gérny poziom dachu. Dach budynku jednospadowy w kierunku
wschodnim. Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe bezposrednio na teren.
Budynek kottowni jest zlokalizowany bezposrednio przy budynku nr 6, budynki stanowig osobne strefy

pozarowe. Dachy budynkéw sg oddzielone sciankg o wysokosci 30cm ponad pota¢ dachowa. Wejscie
do budynku zaprojektowano od strony potudniowe;.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

51 Zakres przebudowy

Przebudowywany budynek wymaga dostosowania do nowej technologii. Sciany zewnetrzne oraz dach
pozostajg istniejgce, podlegajg natomiast termomodernizacji.

5.2 Zakres robét rozbiérkowych

WEWNATRZ BUDYNKU :

rozbiérka wszystkich posadzek

rozbidrka scian wewnetrznych — zakres wg rysunku rzutu przyziemia

demontaz wszystkich drzwi, bram i okien wraz z oscieznicami

powiekszenie czesci otworéw okiennych i drzwiowych — wg rysunku rzutu przyziemia
wykonanie nowych otwordow okiennych i drzwiowych — wg rysunku rzutu przyziemia
wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez Sciany

demontaz wszystkich urzgdzen, instalacji oraz elementéw stalowych (krat, pomostow, itp.)
skucie tynkow i oktadzin sciennych ze Scian i sufitow

Zakres elementdw do rozbidrki przedstawiono na rysunku rzutu przyziemia nr 5770_PT_A_01_00.
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NA ZEWNATRZ BUDYNKU/POZOSTALE:

e rozbidrka ogrodzenie betonowego wokét sktadu wegla oraz nawierzchni betonowej wewnatrz
ogrodzenia

rozbiérka muréw oporowych wraz z barierkami od strony zachodniej przy istniejgcym wjezdzie
rozbiérka catkowita dobuddwki zlokalizowanego przy potudniowo-zachodniej cze$ci budynku
rozbiérka kominéw murowanych

demontaz komindw technologicznych zewnetrznych wraz z fundamentami, konstrukcja
wsporczg oraz kanatem

demontaz elementéw instalacyjnych na dachu oraz elewacji (czerpnie, kratki, oswietlenie, itp.)
rozbiorka opasek wokot budynku oraz chodnika

demontaz pokrycia dachowego wraz z obrébkami

skucie wszystkich tynkow zewnetrznych

usuniecie izolacji scian fundamentowych

5.3 Technologia robét rozbiérkowych

Rozbidérka $cian dziatowych

W projekcie przewidziano demontaz m.in. istniejgcych $cian dziatowych i wykonanie przejs¢ (otworéw)
w Scianach dziatowych i nosnych.

W przypadku wykonywania nowych lub poszerzen istniejgcych otworow w pierwszej kolejnosci nalezy
wyku¢ bruzdy, przemurowaé wyznaczone w czesci konstrukcyjnej sSciany iosadzi¢ nadproza,
a dopiero pdzniej przystgpi¢ do wykucia projektowanych przejsc.

Projektuje sie rozbiérke metoda tradycyjng.

Demontaz urzadzen i przewododw instalacyjnych

Rury stalowe pocigé¢ na odcinki do transportu do punktu zitomu.

Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej

Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabezpieczy¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac¢ te, ktére mogg
by¢ wykorzystane jako surowce wtoérne.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywdz samochodami
ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

5.4 Sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia
terenu rozbiérki — wygrodzi¢ przed dostepem o0s6b postronnych i odpowiednio oznakowac
informujgcymi o grozgcym niebezpieczenstwie.

Przed przystgpieniem do roboét kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nalezy odigczy¢ od obiektéw wszelkie istniejgce instalacje;

Na placu rozbiérki nalezy zorganizowaé sktadowisko materiatow rozbiérkowych do czasu ich wywozu.
Materiaty sktadowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich wywrdcenie lub zsuniecie.

Elementy niebezpieczne dla srodowiska (papa, lepik, swietldwki) muszg by¢ zabezpieczone przez
specjalistyczne stuzby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i pozwolenia na utylizacje materiatow
niebezpiecznych.

Materialy oraz osprzet instalacyjny nadajgcy sie do dalszej eksploatacji nalezy ostroznie
zdemontowac i przekazaé protokolarnie Uzytkownikowi.

55 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, bhp w trakcie rozbiorek

Wszystkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia
budowlane z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie z zatwierdzonym programem rozbiorki
i planem bezpieczenstwa.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie przenosna apteczka oraz sprzet pierwszej pomocy,
kierownik robdt lub brygadzista powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzgdkowac i oczyscié.
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Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, kaski,
okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbidrkowych muszg by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub
linami umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinni znajdowac sie poza
strefg niebezpieczna,

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

Gruz i inne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.1 Zakres przebudowy

Przebudowywany budynek wymaga dostosowania do nowej technologii. Sciany zewnetrzne oraz dach
pozostajg istniejgce, podlegajg natomiast termomodernizaciji.
Zakres prac obejmuje:
e zamurowanie czesciowe lub catkowite otworow
odgrzybienie i osuszenie scian
wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych
wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych
docieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg
wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem
wykonanie nowej posadzki w budynku

6.2 Posadowienie budynku

Budynek jest posadowiony w sposdb bezposredni, na betonowych tawach fundamentowych i nie
przewiduje sie zmiany jego posadowienia. Elementy podziemne instalacji zostang posadowione w
sposbb bezposredni, na wzmocnionym gruncie, na przyktad na zageszczonej podsypce piaskowe;j.

6.3 Roboty murowe

Wskazane na rysunkach rzutéw otwory w $cianach nalezy zamurowaé za pomocg bloczkéw
wapienno-cementowych, na zaprawie cementowe;.

Fragmenty po likwidacji bramy wjazdowej ponizej poziomu terenu, nalezy uzupemi¢ bloczkami
fundamentowymi betonowymi.

6.4 Sciany fundamentowe

Izolacje przeciwwilgociowe

Po odstonigciu istniejacych $cian fundamentowych nalezy z nich usungcC istniejgca izolacje oraz
oczyscic¢ sciany. Po stwierdzeniu duzego zawilgocenia, $ciany nalezy osuszy¢ oraz zastosowaé po
obu stronach $cian preparat odgrzybiajgcy (np. Grzybo-izol Mur firmy Icopal).

Wszystkie $ciany fundamentowe nalezy zagruntowa¢ (np. Siplast Primer szybki grunt SBS),
a nastepnie zastosowa¢ obustronnie izolacje przeciwwilgociowg pionowg, elastyczng mase
uszczelniajgcg (np. GumBit Eco Icopal, EcoWeber Superflex 10).

Izolacje termiczne

Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ piytg termoizolacyjng z polistyrenu ekstrudowanego XPS
gr. 5,0cm, klejona na klej np. Icopal Siplast klej SBS.

Ponizej terenu, ptyty od zewnatrz zabezpieczy¢ matg drenujgca, np. lcodern 10 szybki drenaz.SBS.
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Cokot sciany fundamentowej
Cokdét $ciany fundamentowej tj. 30cm powyzej poziomu terenu, nalezy wykonac¢ z tynku z kruszywem
kwarcowym na siatce, np. Sto Superlit. Wokot budynku wykonaé opaske zwirowg o szerokosci 0,5m.

Wszystkie nazwy produktéw podano przykfadowe. Zaleca sie stosowanie petnego systemu jednego
producenta. Dopuszcza sie zastosowanie innych produktéw, pod warunkiem utrzymania parametréw
technicznych.

6.5 Podtoga na gruncie
Rozbidrka istniejgcej posadzki

Warstwy istniejgcej posadzki w czesci sktadu opatu oraz czesci socjalnej nalezy usungé w catosci.
W catym pomieszczeniu nowa posadzka zostata zaprojektowana na jednym poziomie.

Konstrukcja posadzki

Konstrukcje nosng posadzki bedzie stanowi¢ zbrojona ptyta betonowa, C25/30 z zastosowaniem
zbrojenia polimerowego. (np. BAUMEX Twist w ilosci 2kg/m® betonu). Plyta ta zostanie utozona na
warstwie betonu podktadowego oraz na zageszczonym piasku. W posadzce nalezy wykonaé wpusty
podtogowe oraz studnie chtonng — lokalizacja zgodnie z rysunkami branzy instalacyjnej.

Izolacja posadzki
Izolacja podtogi na gruncie — membrana Icopal fundament 1250 lub folia PE 2 x 0,3mm
(np. FolGam F).

Wierzchnia warstwa posadzki
Wierzchnig warstwe posadzki zaprojektowano z ptytek gresowych w klasie antyposlizgowosci R10,
wymiar 30 x 30cm, cokoty wys. 10cm, kolor jasnoszary. Fugi szerokosci 0,3cm

Nazwy produktéw podano przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych produktéw, pod
warunkiem utrzymania parametréw technicznych.

6.6 Sciany zewnetrzne

Rozbidérka tynkdw i oczyszczenie $cian

Istniejgce tynki zewnetrzne nalezy w catosci usungé do powierzchni scian nosnych.

Oczyszczone i osuszone $ciany nalezy poddac dezynfekcji preparatem o szerokim spektrum dziatania
(usuwajgcym grzyby, mchy, pleénie), np. Grzybo-izol Mur firmy Icopal. Odkazanie preparatem
dezynfekujgcym przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta, gdy temperatura podtoza i otoczenia
wynosi od +5 °C do +25 °C. Preparat nalezy nanosi¢ rownomiernie na oczyszczone i suche podtoze.
Nie sptukiwac.

Powierzchnie $cian wyréwnac, ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowg np. Sika Repair-20 F oraz
elastycznymi masami naprawczymi.

Izolacja termiczna

Nastepnie nalezy wykona¢ termomodernizacje, docieplenie scian metodg lekkg-mokrg. Docieplenie
Scian wetng mineralng gr. 8,0cm, (np. Frontrock Super Rockwool). Montaz izolacji nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta, przy uzyciu wszystkich zalecanych akcesoriow takich jak listwy
cokotowe, tgczniki, listwy narozne, siatki przy otworach, itp.

Tynk zewnetrzny

Jako warstwe wierzchnig elewacji nalezy wykonaé tynk strukturalny za zaprawie klejowej z zatopiong
siatkg z witdkna szklanego.

Zaprojektowano tynk akrylowy, cienkowarstwowy, o strukturze drobny baranek, barwiony w masie
0 odcieniu zblizonym do RAL 1015.

Proponowany produkt — Baumit Granopor Top.

Nazwy produktow podano przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych produktéw, pod
warunkiem utrzymania parametréw technicznych.
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6.7 Tynki wewnetrzne i malowanie

Rozbidrka istniejgcych oktadzin Scian i tynkow
Ze wzgledu na zty stan techniczny wymianie podlegajg wszystkie tynki wewnetrzne na Scianach oraz
na stropie.

Nalezy catkowicie skuc¢ istniejgce tynki wewnetrzne oraz inne oktadziny, do odstoniecia elementow
nosnych.

Technologia wykonania:

Sciany nalezy podda¢ dezynfekcji preparatem o szerokim spektrum dziatania (usuwajgcym grzyby,
mchy, plesnie), np. Grzybo-izol Mur firmy Icopal. Odkazanie preparatem dezynfekujgcym
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta, gdy temperatura podtoza i otoczenia wynosi od +5 °C
do +25 °C. Preparat nalezy nanosi¢ réwnomiernie na oczyszczone i suche podtoze. Nie sptukiwac.
Nastepnie podioze nalezy zagruntowaé. Spekania muréw przed ponownym tynkowaniem uzupetni¢
zaprawg cementowa.

Na tak przygotowanym i oczyszczonym podiozu nalezy wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne.
Malowanie scian wewnetrznych — farba akrylowa 3 warstwy, kolor biaty.

6.8 Dach

Wszystkie istniejace urzadzenia dachowe nalezy zdemontowac

Nalezy usungC wszystkie warstwy wierzchnie dachu oraz oczysci¢ warstwe no$ng. Zdemontowac
wszystkie obrdbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe.

Warstwe nosng dachu osuszy¢ oraz zastosowac preparat odgrzybiajgcy (np. Grzybo-izol Mur firmy
Icopal).

Nastepnie wykona¢ paroizolacije z folii syntetycznej np. Icopal Monarflex Reflex V-tek.

Wykona¢ montaz konstrukcji stalowej pod solary.

Po wykonaniu paroizolacji i konstrukcji, nalezy wykonaé¢ ocieplenie z niepalnych ptyt z weiny
mineralnej gr. 12,0 cm, mocowanej na tagczniki lub klejone, proponowany produkt Rockwool Hardrock
MF Plus. Na styku dachu ze $cianami attykowymi zastosowac kliny.

Jako wierzchnig warstwe nalezy wykona¢ jako niepalng, dwuwarstwowg membrang polimerowg
termozgrzewalng. Membrana powinna by¢ wywinieta na catej wysokosci Sciany attykowej.

6.9 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe

W ramach przebudowy gtéwne elementy konstrukcyjne budynku kottowni (fundamenty, Sciany
konstrukcyjne, dach) pozostajg bez zmian.

W ramach przebudowy zaprojektowano nastepujace rozwigzania przegrod budowlanych:
Podloga na gruncie

PG1

8°C <t<16°C Ucmax = 1,20 W/m?K Ucpro = 0,48 W/m?K

zgodnie. z dopuszczeniem wg pkt. 1.3 zat. Nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.u. 2022 poz. 1225) -
projektuje sie podtoge na gruncie o wartosci Ucproj>Ucmax

20 mm | Piytki gres na zaprawie klejowej

Ptyta betonowa C25/30 zbrojona wiéknami polimerowymi np. BAUMEX Twist w ilos¢i

220 mm 3
2kg/m” betonu
2x0,3 mm | 2x Folia PE

100 mm | Beton C8/10

300 mm | Podbudowa

Dach
8°C <t<16°C | Ucmax = 0,30 W/m°K
2 X membrana termozgrzewalna
120 mm | Izolacja termiczna — wetha mineralna twarda
2 x folia PE
200 mm | Istniejgca betonowa ptyta dachowa
15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny
Farba akrylowa

D1
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c71 Cokét sciany zewnetrznej

- | Ucmax = bez wymagan

ponizej poziomu terenu oraz 30 mm ponad poziomem terenu

450 mm | Istniejgca $ciana fundamentowa

Hydroizolacja

50 mm | Izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany (XPS)

5 mm | Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widékna szklanego /mata drenujaca

3 mm | Tynk z kruszywem kwarcowym ( od poziomu terenu do wys. 30 mm)

SAL Sciana attyki

- | Ucmax = bez wymagan

Membrana dachowa PVC

80 mm | Izolacja termiczna — wetna mineralna twarda

450 mm | Istniejgca $ciana murowana

80 mm | Izolacja termiczna — wetna mineralna twarda

5 mm | Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdékna szklanego

0,5mm | Tynk akrylowy cienkowarstwowy

s71 Sciana zewnetrzna

8°C <t<16°C | Ucmax = 0,45 W/m°K

Farba akrylowa

15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny

10 mm | Obrzutka wstepna

450 mm | Istniejgca $ciana murowana

4 mm | Zaprawa Klejowo-szpachlowa

80 mm | lIzolacja termiczna - wetna mineralna

5 mm | Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdékna szklanego

0,5mm | Tynk akrylowy cienkowarstwowy

Sciana wewnetrzna

SW1 t>8°C | Ucmax = 1,00 W/m°K

Farba akrylowa

15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny

10 mm | Obrzutka wstepna

400 mm | Istniejgca $ciana murowana

10 mm | Obrzutka wstepna

15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny

Farba akrylowa

6.10  Montaz slusarki okiennej i drzwiowej

Drzwi zewnetrzne

— skrzydto drzwiowe wykonane z dwéch ttoczonych, ocynkowanych blach stalowych o gr. min

0,75mm
— wypetnienie wetng mineralng przyklejong do blach klejem poliuretanowym
— oscieznica systemowa z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,5mm - obejmujgca
— zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D
— wspétczynnik przenikania ciepta U=1,3W/m?K
— samozamykacz
— okucia antypaniczne
— kolor RAL 7040.

Okna:

— okna rozwieralno-uchylne
— oscieznica systemowa z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,5mm - obejmujgca
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— zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg

— wspotczynnik przenikania ciepta U=1,4W/m?K

— kolor RAL 7040

— parapet zewnetrzny stalowy systemowy

— parapety wewnetrzne — konglomerat o gr. min. 2,0cm.

6.11 Odwodnienie dachu oraz obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie systemowe — blachy ptaskie, powlekane grubosci 0,8mm. Powitoki malarskie
dostosowane do kategorii korozyjnosci atmosfery min. C3 wg PN-EN 1SO 12944,

Rynny i rury spustowe stalowe, powlekane, systemowe (np. Lindab Rainline lub innej firmy
o parametrach zblizonych) o nastepujacych srednicach: rynny @130mm i rury spustowe @110mm.
Szczegoly montazu obrébek oraz odwodnienia dachy przedstawiono na rysunku - Detale
nr5770_PT_A_07_00

6.12 Montaz solarow.

Na dachu zostang zamontowane panele solarne systemowe na konstrukcji wsporczej. Szczegéty wg
czesci konstrukcyjnej projektu.

6.13  Kolorystyka obiektu

Projektowana kolorystyka budynku nawigzuje do kolorystyki istniejgcego budynku:

e Sciany elewadiji — RAL 1015 lub zblizony
o Cokot — RAL 8014 lub zblizony
e Dach — membrana termozgrzewalna - kolor jasnoszary — RAL 7004 lub zblizony
e Slusarka — RAL 7040 (szary)
e Obrdbki blacharskie, elementy instalacyjne — RAL 7040 (szary)
e Rynny i rury spustowe — RAL 7040 (szary)

6.14 Sposbéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.14.1 Informacja o terenach zamknietych

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu wojskowego w miejscowosci Trzebien Maty,
wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: bolestawiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec - gmina, obreb:
0023 Parkoszow, dziatka ewid. 330/1. Obiekt stanowi teren zamkniety MON.

6.14.2 Ocena oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko

Caly teren obozowiska Trzebieh znajduje sie w obszarze Natura 2000 — Bory DolnoSlaskie
(PLB020005).

Zamiar realizacji przedsiewziecia zostat zgtoszony do RDOS we Wroctawiu i w trybie art.72 ust. 10
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko (t.j. Dz.U.
z 2023r. poz. 1094 z zm.) nie_wniést sprzeciwu (pismo WO0S$.421.1.2024.AMA.2 z dnia
2.04.2024r.)

Zgodnie z zaleceniami RDOS we Wroctawiu (pismo WOO0S.421.1.2024.AMA.3) w zatgczeniu do
dokumentaciji) w przypadku niemozliwych do wyeliminowania kolizji planowanego przedsiewziecia ze
stanowiskami zwierzat chronionych na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2016r, w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2380), w stosunku do ktérych
obowigzujg zakazy okreslone w ww. rozporzgadzeniu przed rozpoczeciem prac Inwestor winien
uzyska¢ odrebne zezwolenie wilasciwego organu na czynnosci zakazane w stosunku do tych
gatunkéw, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023r.,
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poz. 1336 ze zm.), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia — prace prowadzi¢ z uwzglednieniem
warunkow wynikajgcych z zezwolenia.

6.14.3 Warunki wynikajgce z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Inwestycja zalicza sie do ,obiektéw budowlanych usytuowanych na terenach zamknietych, ustalonych
decyzjg Ministra Obrony Narodowej” i na podstawie art. 59 pkt.2a ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., nie wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany Budynek kottowni
Dtugosé 20,76 m
Szerokosé 6,86 m
Wysokos¢ (do attyki) 4,10 m
Kubatura brutto 500,60 m®
Powierzchnia zabudowy 138,26 m?
Liczba kondygnacji 1 kondygnacja
Kategoria budynku ze wzgledu na wysokos¢ N — budynek niski
thegoria .budynku ze wzgledu na sposob PM
uzytkowania

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q <500 MJ/m?

8. OGRODZENIE ZBIORNIKOW

Teren wokot zbiornikow zostanie wygrodzony w celu zabezpieczenia przed ewentualnym
uszkodzeniem elementéw instalacji zbiornikowych.

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe, panelowe wraz z furtkg. Poziom posadowienia stupkéw
-1,00m ppt.

Catkowita dlugo$¢ ogrodzenia — 44mb. Kolor RAL 6005 — zielony.

Ogrodzenie wykonane z elementéw ocynkowanych i powleczonych PVC.

Panele wykonane sg jako siatka zgrzewana o oczkach 100 x 50 mm, $rednica drutu 4,0-4,5mm.
Proponowany system - BETAFENCE:

- panele ogrodzeniowe — Bekafor Classic o wymiarach 2,0 x 1,53m

- stupy — Bekaclip 2,0 m (mocowany wylewce betonowej) + 3 obejmy na stup

- furtka - Bekafor Classic — o wym. 1,0 x 1,53m.

Nalezy stosowac wszystkie wymagane elementy systemu m.in. obejmy, kapturki oraz klipsy narozne
(do mocowania paneli w naroznikach)

Rozmieszczenie elementéw ogrodzenia przedstawiono na rysunku dotgczonym do opracowania.
Przed ztozeniem zamdéwienia, nalezy sprawdzi¢ wymiary i rozmieszczenie wszystkich elementéw
ogrodzenia.

Uwagi:
1. System ogrodzeniowy przedstawiony w dokumentaciji jest przyktadowy.
2. Dopuszcza sie zastosowanie innego producenta, pod warunkiem dotrzymania podobnych
parametréw materiatowych oraz uzyskania zgody Inwestora oraz Projektanta
3. Przy zmianie systemu lub rozwigzania technicznego nalezy uwzgledni¢ potencjalne kolizje
z istniejgcy i projektowang infrastrukturg podziemna.
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9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa Prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243z 2010 r., poz.
1623 ze zmianami),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380, ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030),

9.1 Dane techniczne obiektu
Obiekt budowlany Budynek kottowni
Kubatura brutto 500,60 m*
Powierzchnia zabudowy 138,26 m”
Liczba kondygnacji 1 kondygnacja
Kategoria budynku ze wzgledu na wysokos$¢ N — budynek niski
Wysokos¢ 4,10 m

9.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Dokonujac analizy zagrozen w projektowanym budynki garazowe, przyjeto iz najbardziej
prawdopodobng przyczyna pozaru i/lub wybuchu moze byé¢:

- niekontrolowane wycieki oleju z instalacji

- zwarcie instalacji elektrycznej,

- prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem ognia otwartego podczas przysztych
modernizacji i remontu budynku np. ciecia szlifierkg katowa, spawania elektrycznego.

9.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Klasyfikacja pozarowa budynku ze wzgledu PM
na przeznaczenie
Klasa odpornosci pozarowej budynku E
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?
9.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen

Kategoria zagrozenia: PM- budynek niski.

Budynek bezobstugowy, nie przeznaczony na pobyt ludzi. Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz
poprzez drzwi w Scianie zewnetrzne;.
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9.5 Podziat na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefg pozarowg. Budynek wydzielony od przylegtego budynku nr 6, $ciang
oddzielenia pozarowego w klasie REI60 oraz o wysokosci 30 cm ponad pota¢ dachu budynku
sgsiedniego.

9.6 Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2

9.7 Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej, stopien rozprzestrzeniania
sie ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej budynku E
Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek niski (N) PM w klasie E
Element budynku Klasa odpornosci ogniowej

gtéwna konstrukcja nosna NRO
konstrukcja dachu NRO
Strop NRO
Sciana zewnetrzna NRO
Sciana wewnetrzna NRO
przekrycie dachu NRO
sciany oddzielenie pozarowego REI 60
zamkniecie otworéw w Scianach El 30
zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych El 60

9.8 Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem

W budynku kottowni nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych, w trakcie ktérych
tworzytaby sie z powietrzem mieszanina wybuchowa. Majgc powyzsze na uwadze w obiekcie nie beda
wystepowaly pomieszczenia zagrozone wybuchem, tj. pomieszczenia w ktérych moze wytworzy¢ sie
mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajgcej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, ktérej wybuch
mogtaby spowodowaé przyrost cisnienia w tych pomieszczeniach >5 kPa. Ponadto w budynku oraz
wokét budynku nie bedg wystepowaty strefy zagrozenia wybuchem.

Wyznacza sie nastepujgce strefy zagrozenia wybuchem w okolicy zbiornikow na olej opatowy:

e studzienka nadzbiornikowa: strefa 1 wewnatrz studzienki,

e odpowietrzenie zbiornika o wys. ok. 4,2 m: strefa 2 o promieniu 1,5 m wokdt wlotu przewodu
oddechowego,

e cysterny samochodowe z paliwem w czasie postoju: strefa 2 o wym. 0.5 m od ptaszcza
cysterny i w dét do ziemi,

e cysterny samochodowe w ktérej witaz w czasie spustu produktu jest otwarty: strefa 2
o wielkosci 1.5 m od wtazu i ptaszcza cysterny i w d6t do ziemi.

9.9 Warunki ewakuacji
Budynek bezobstugowy, nie przeznaczony na pobyt ludzi. Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz

poprzez drzwi w Scianie zewnetrznej. Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN — EN ISO
7110
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9.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

Instalacja elektryczna
W opisywanym budynku przewiduje sie zabezpieczenie instalacji elektrycznej certyfikowanym
przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu umozliwiajgcym odciecie zasilania do urzadzen i instalacji,
ktérych funkcjonowanie nie jest niezbedne podczas pozar (wytgcza zasilanie w catym obiekcie).

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa chronigcg od wyladowan atmosferycznych.
Instalacja odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

9.11 Wyposazenie w gasnice

Budynek przewiduje sie wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania PN bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Przyjmujac zasadg, aby dobrany sprzet
gasniczy byt dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie lub w
poszczegdlnych pomieszczeniach, przy uwzglednieniu rodzaju ptongcego materiatu, jego stanu
skupienia oraz sposobu spalania. W budynku garazowym przewiduje sie wystepowanie materiatow
charakterystycznych dla jego funkcji, ktérych pozary w wiekszosci zaliczane sg do grupy pozarow: ,A”
i ,B”.

Grupa poiaru Rodzaj plongcego materialu Srodki gasnicze
ﬂ Ciata state glownie pochodzenia organicznego, przy spalaniu Woda, piana,
f’ s ktorych obok mnych zjawisk wystepuje zjawisko zarzema, np. | dwutlenek wegla,
= drewno, papier, wegiel, tworzywa sztuczne, tkaniny itp. proszki gasmcze.
) E Ciecze palne 1/lub substancje stale topiace sig wskutek Piana,
‘{P wytworzonego przy pozarze ciepla, np. benzyna, nafta, proszki gasnicze,
parafina, naftalen. dwutlenek wegla.

Dla budynku kottowni o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, przewiduje sie
zapewni¢ dobor ilosci srodka gasniczego w postaci jednej jednostki sprzetu o masie $rodka
gasniczego 2 kg lub 3dm3 na kazde 300 m2 powierzchni chronionej strefy pozarowe;.

Warunkiem zapewnienia wtasciwej ochrony strefy pozarowej w przypadku powstania pozaru
jest zachowanie wymaganej sprawnosci technicznej gasnicy, ich widocznosé¢ oraz tatwosé
dostepu:
- Gasnice powinny byé umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
- Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz bezposrednie dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).
- Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna przekraczaé dopuszczalnej odlegtosci 30 m.
- Do gas$nic zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 metra.
- Miejsca lokalizacji gasnic przenosnych nalezy oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami: PN-
EN 1SO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

9.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwa pozarowe

Odlegtosé budynku kottowni od obiektéw sasiadujacych

Odlegtosc¢ Obiekt
Bezposrednio przy e . C .
budynku od budynku istniejgcego nr 6 (oddzielenie Sciang ppoz.)
50,75 m od budynku istniejgcego nr 20
53,50 m od budynku istniejgcego nr 14
450 m od projektowanych podziemnych zbiornikdw na olej opatowy
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Odlegtos¢ poziemnych zbiornikéw na olej od obiektéw sasiadujacych
Odlegtosc Obiekt
4,50 m od budynku kottowni nr 7
14,60 m od budynku istniejgcego nr 6

9.13 Informacja o rozwigzaniach zamiennych

Nie dotyczy.
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ZALACZNIKI1 -2

WOJEWODA DOLNOSLASKI : Wm&w. dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1.U-1.7131-1548/01 .

. DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.'U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1128,

. z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1985 1. Nr 8, poz. 38),

nadaje .

Pani Agacie Katarzynie Plaskowickie]
magistrowi inzynierowi architektowi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 307/01/DUW

do projektowania Bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewodg Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1989 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdzn. zm.) stwierdzita Ze, Pani Agata
Katarzyna Plaskowicka posiada wymagane prawem wykszialcenie iprakiyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w wiw specjalnoéci | uzyskata pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencjl.

. Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
b za posrednictwem Wojewody Doincélaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pani Agata Katarzyna Plaskowicka |
ul. Legnicka 180/24
54-208 Wroclaw

2. Glawny Inspektor
MNadzoru Budowlanego

3. afa
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1ZBA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Dalnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Deolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agata Katarzyna Plaskowicka
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie
w spacjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 307 /01 /DUW,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0044,

Czlonek czynny od: 20-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2024 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekbtow RP przaz:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektaw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0944-ECD1-A56D-C7F7-22A3

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid podajac nr werylikacyjny
radwiadczenia w publicenym serwisie Internetowym Izby Architektlw: www_ lzbaarchibekbow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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[FHA ARCHITAKETOW

DOLKNOSLASKA OKEECOWA TZBA ARCHITEKTOW RP
OEREGOWA KEOMIEIA EWALIFIEACYIMNA

Ltz ITANDSOMIEIS i
Zrgk apeawy; DSOKETIISER04 Winoolaer, dnia 29,12 2018 1.

DECYZJA nr 62[DSOKKI2015

Ma podsiawie A 24 ust 1 pht F ushewy 2 dais 18 gruonia F000T, o Eamorzgikech sewndowych anch ek
orfag Inzynkande Butbcanictes (17 D L 3014 poz. 1945 ) w owiazis 2 Gt 12, ar. 13 eraz art 14 ustd okt 1
Lty dnia ¥ lpca 1984 Prawa I:u.n:m.hma_ (L) Dl 2043 por 400 £ pédn, zm. ), Egadnie = art 104 ushany
2 dnia 14 cxensra 19607, Kedeks postepawania administracyjnega (t]. De.LL 2013 pox 267 £ pédn. 2m.)

stwinrdza abg, e

Pan mgrinz. arch. PAWEL MATEUSZ KOTOWSKI
uredzony w drig 24.10.1581 r.w Zizlanej Gorae

posiada edpowlednie wyksztafcenie techniczne craz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofreyrmujs
UFRA BU
w specjalnosci architektonicene] do projektowania bez sgraniczer.

Powyisoe uprawnsenia budowlans upowazniaja,
o wykonywania samodzialne] funks]i techniczng] w budownictwis, chajmujace):
1) projeklowanie, sprawdzanie projekidw anchitekioniczno-budowlanych
| sprawowanie nadzory auberakiego;
I} sprawowania koniredi techniczns] utrzymania obssktés budowlanych,

Dagylia rinmjsza oo erghpdnsigs w reiofc! dgdanic sioiy e wymsgs urasacnionia
Od powyisza] dacydi proyelugule Fanu odwokecia do Krajewe] Homis) Bwalfacgne] lthy Archiskite &8
= pobrednichesmn Olrggeen) Kemis) Keaitkaoyne] Dolnsdiascis] Oknegmes lzby Archiciide AP, w armindes 14 dni
@ dnia dormezenis deoyzji

ol Plalowgl  wispreeswodeiczaoy DRE /’M
Julusr Mogtings  sebeminz OKK N |
GnnaBoosks ezignek OKK e oy i,
Eitbicta Cogiaiska szinnak DHK -
BmpmmtalCoadksy czionok QR ﬁf’}“{“‘
Arsirze Hhitha estomak QKK A
Gradyne Metesks  crionek QKK J Fiadupaf
Rormuskd Pusteink _ catansk KK AT FelE g
Dy _ AR Tt
1. Pan Pawel Katowski Pl T
ui, Paing 5 m. 1, 5500 Gesbica o, T e B
2. Gy Inspeiter Nadsen Budowlanego Tal L
3 Goygown Rada Donnslyskon) Drpgou ety Architwiting RF T3 TRk
: ”}”:T:':'-
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1Z7BA ARCHITEKTOW

REXECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Dolnoglgska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Pawel Mateusz Kotowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/DS0OKK /2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-1749,

Cztonek czynny od: 08-03-2016 r.

Data | miejsce wygensrowania zaswiadczenia: 31-01-2024 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1749-E3FC-13CC-B9FY-8YD9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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ZALACZNIK 3

SRS, WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH S.A.

N3

S (o ) ul. Obornicka 108, 50-961 Wroctaw -~ s
® ( } 2 www.wbpb.pl  biuro@wbpb.pl _-| -
%,_ Yoma| = telefon: 71-788-22-56 do 58, fax: 71-788-22-56 wew. 30

O oo CA MON: 261-656-444 do 445, fax: 261-656-446 HOLDING

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pézniejszymi zmianami
nizej podpisany projektant o$wiadcza, ze projekt architektoniczno-budowlany

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTUKTURA
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH
W RAMACH ZADANIA ,,PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nr zadania 24059 Rejestr 5770

Kompleks wojskowy nr K-0549, obozowisko Trzebien
wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: bolestawiecki

Adres inwestycji

Nazwa jednostki
ewidencyjnej

020102_2 Bolestawiec - gmina
Nazwa i numer . .
obrebu ewidencyjnego obreb: 0023 Parkoszéw
Identyfikatory dziatek ewid. 330/1
Imie i nazwisko Iub Rejonowy Zarzad Infrastruktury
nazwa oraz adres Inwestora | ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Goéra
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ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

5770_PT TOM 1/7

I.LPROJEKT TECHNICZNY TOM 1/7 — CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Nr rys Nazwa rysunku Skala:
5770 PT_A 01 00 RZUT PRZYZIEMIA 1:100
5770 PT_A 02 00 RZUT DACHU 1:100
5770 PT_A 03 00 PRZEKROJ A-A, PRZEKROJ B-B 1:100
5770 PT_A 04 00 ELEWACJE 1:100
5770 PT_A 05 00 ZESTAWIENIE SLUSARKI 1:50

5770 PT_A 06 _00 OGRODZENIE 1:100
5770 PT_A 07 00 DETALE 1:10
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