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I. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wspdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projek-
towej dla zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe systemu
grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci Trzebien”. Przedmiotem zamierzenia
w zakresie obiektow budowlanych jest przebudowa budynku kottowni wraz z infrastuktura.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robét objetych STWiIiOR

Spis dziatdow STWIOR wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania
ogolne zawarte w STWIOR dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w powig-
zaniu ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamowien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produk-
tow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okre-
Slenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — zgodnie z 3 ust.13) ustawy Prawo Budowlane
Dokumentacja powykonawcza_— zgodnie z 3 ust.14) ustawy Prawo Budowlane

Dokumentacja projektowa_— projekt budowlany , projekt wykonawczy, STWIOR, - zaakceptowane
przez Zamawiajgcego ktorych forma i zakres okreslona jest rozporzgdzeniem Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r oraz rozporzagdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zacho-
dzacych w czasie wykonywania robot.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych , Aprobata techniczna_- pozytywna ocena techniczna wy-
robu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, w szczegdlnosci wskazujaca,
ze cechy danego materiatu sg nie gorsze niz wymagane Dokumentacjg budowy dla danego wyro-
bu.

Inspektor Nadzoru - osoba wskazana przez Zamawiajgcego, dziatajgca zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét bu-
dowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét i zaakceptowana przez Zama-
wiajgcego, dziatajgca zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, upowazniona do kierowania ro-
botami i do wystepowania w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.
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Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg budowy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
konstrukcje drogowe , parkingowe wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i za-
wiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z prze-
strzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakol-
wiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robodt; oraz prawnych nastepcéw kazdej
z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, , w formie pisemnej w dzienniku budowy lub innym dokumencie, dotyczace sposobu re-
alizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane, jako
koniecznos$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarza-
dzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - wedtug ustawy Prawo Budowlane.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu Budowlanego oraz
Projektu Wykonawczego .

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz 2z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe
i prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu budow-
lanego.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ( STWIOR )

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg (SIWZ), zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Umowie.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowa i STWiIOR

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. Dane okre$lone w Dokumentac;ji Projek-
towej i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i decyzjg inspek-
tora nadzoru.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a roz-
rzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
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roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR i wptynie to
na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Technologia wykonania robét wynika z Dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych jednostek naukowo-badawczych np. ITB, ogdlnych przepiséw
Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych , sztuki budowlane;.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Projektowej nastgpi protokolarnie w terminach okre-
Slonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spo-
woduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca odpowiada za prawidtowe, zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie tere-
nu prowadzenia robo6t. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét nie podlega odrebnej
zaptacie i jest zawarte w cenie ryczaitowej umowy.

1.5.4. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy, nalezy organizowa¢ na terenie wskazanym przez Wykonawce, jego lokalizacja
podlega akceptacji Zamawiajgcego. Wszystkie szczegéty zostang przekazane Wykonawcy w mo-
mencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Umowy, az do odbioru ostatecznego Robét, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwig-
zane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili osta-
tecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

- Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. Wykonawca jest zo-
bowigzany do zabezpieczenia dla przedstawicieli Zamawiajgcego pomieszczenie / kontenera
o powierzchni min. 12 m” z niezaleznym wejsciem. Pomieszczenie bedzie wyposazone w
oswietlenie elektryczne, gniazdka elektryczne, grzejnik elektryczny, w razie potrzeby w rolety
okienne. Pomieszczenie / kontener bedzie wyposazony w meble: 4 krzesta , biurko , regat na
segregatory szeroko$ci min. 0,90 m oraz wieszak stojgcy na okrycia wierzchnie. Utrzymanie
pomieszczenia w zadawalajgcym stanie technicznym oraz sprzatanie jest w zakresie obo-
wigzkow Wykonawcy. Koszty zaplecza dla Zamawiajgcego ujete sg w kwocie zadeklarowane;j
w ofercie przetargowej.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na czas budowy niezbednych przytgczy medioéw
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda lub o ile warunki na to po-
zwalajg kanalizacji sanitarnej. Koszty wykonania, utrzymania i demontazu ujete sg w kwocie
zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna, stosowanie sie¢ do ustalen prawa i
innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe i wojskowe), ktére sg w jakichkolwiek spo-
s6b zwigzane z robotami oraz musi byé w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opa-
tentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie swoich wystgpien i zezwo-
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len oraz inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasno$ci pu-
blicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wita-
sno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
bedace na terenie budowy. Wszelkie roboty wykonywane w poblizu zinwentaryzowanych sieci
muszg by¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi wykonanymi recznie.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem tych instalacji i urzgdzen.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm doty-
czgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzeh lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegodlny wzglagd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowacé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekrocze-
nia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wyko-
nawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie re-
alizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie lub inne szkodliwe oddziaty-
wanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg miec
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trze-
cie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgacych BHP. W szcze-
golnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnie-
niem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i zawarte sg w cenie umow-
nej.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéow Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych.
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2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczo-
nych do robét Wykonawca przedstawi wniosek materiatowy zgodnie ze wzorem wskazanym przez
Zamawiajgcego dotyczgcy proponowanego materiatu. Do wniosku Wykonawca dotgcza niezbedne
dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ wbudowania danego materiatu zgodnie z Umowa. Inspektor
nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji Wykonawcy w terminie
5 dni roboczych liczgc od daty skutecznego przekazania wniosku Inspektorowi. Zatwierdzenie jed-
nego materiatu z danego zrddfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materia-
tow z tego zrodia.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wyko-
nawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
téw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robét.

Eksploatacja zrodet materiatéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzu-
jacymi na danym obszarze.

W przypadku gdy Wykonawca proponuje inny materiat / urzadzenie niz wskazany w Dokumentacji
projektowej lecz o réwnowaznych lub lepszych parametrach niz okresla Dokumentacja, to przed
zgtoszeniem do akceptacji przez Inspektora nadzoru musi on uzyskac opinie¢ Nadzoru autorskiego
0 mozliwosci wbudowania proponowanych materiatéw / urzgdzen. Dodatkowo do wniosku materia-
towego zaopiniowanego przez Nadzor autorski nalezy przediozyé uzasadnienie proponowanej
zmiany ze wskazaniem korzysci dla Zamawiajgcego np. nizszy koszt, krétszy czas realizaciji itp.

2.2. Réwnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzgdzenia, maszyny, mate-
riaty lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzgce i majg one jedynie charakter informa-
cyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okresle-
nia parametrow i charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzeh. Dopuszcza sie zastosowanie
innych rbwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono
w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lep-
szg trwatos¢ i niezawodnos$¢ na zasadach okreslonych w p. 2.1.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budo-
wy. Wbudowanie materiatébw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia na swoj koszt wbudowanych materiatow. Z tego tytutu Wykonawca nie
moze zgda¢ wydtuzenia terminu realizacji robot.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materia-
téw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w spo-
séb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce, na
jego koszt, do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu na i z terenu Robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na witasciwosci przewo-
zonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoinczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowg
oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty zgodnie z Umo-
wag, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wyko-
nania robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dzia-
tan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz
takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢
byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robét i naprawi
kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2. Projekt organizacji placu budowy i zasady prowadzenia robot

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji w terminach umownych uzgodniony
z Uzytkownikiem oraz zaopiniowany pozytywnie przez Administratora kompleksu : ,,Projekt orga-
nizacji placu budowy” oraz ,,Zasady prowadzenia robét” na terenie wojskowym .
Opracowanie ,Projekt organizacji placu budowy” powinien zawierac:
— czesé rysunkowa, na ktérej nalezy oznaczy¢ m.in. lokalizacje biura budowy, szatni dla pra-
cownikow, kontenery sanitarne, kontenery magazynowe, place skladowe, stanowiska
p.poz., ogrodzenie placu budowy, drogi wjazdowe/manewrowe, punkty poboru energii i
wody dla celow budowy oraz lokalizacje przytgczy energii elektrycznej i wody,
— czes¢ opisowa, uszczegotowiajgcg czese rysunkowa.

Opracowanie ,Zasady prowadzenia rob6t” powinno opisywaé w szczegoélnosci czas w jakim w cig-
gu dnia mogg by¢ prowadzone roboty, ustalenia dotyczgce pracy w dni ustawowo wolne , zasady
poruszania sie pracownikow i pojazdéw wykonawcy po terenie jednostki wojskowej, zasady uzy-
skania wymaganych przepustek i zgdéd od Uzytkownika, zasady przeprowadzenia koniecznych
préb, sprawdzen, wytgczen itp., gdzie wymagane jest wczesniejsze uzyskanie zgody Uzytkownika.

Uzgodniony 1 egzemplarz opracowan jw. Wykonawca niezwiocznie przekaze Zamawiajgcemu.
Nieprzekazanie opracowan jw. w terminie zgodnie z umowa, upowaznia Zamawiajgcego do
wstrzymania pfatnosci biezgcej faktury z winy Wykonawcy.

5.3. Raporty miesieczne

Wykonawca sporzgdzi miesieczne Raporty o przebiegu prac (zatgcznik do umowy), zgodnie ze

wzorem oraz przekaze je Zamawiajgcemu w terminie umownym . Raporty bedg przekazywane w

formie pisemnejw 2 egz., Zamawiajgcy moze zazgdac przedfozenia raportu w formie cyfrowe;.

Raport miesieczny powinien zawiera¢ (miedzy innymi):

— opis robét wykonywanych w miesigcu sprawozdawczym;

— opis robét planowanych do wykonania w okresie nastepnego miesigca

— zestawienie zbiorcze wartosci wykonanych robét (narastajgco i w miesigcu sprawozdawczym)
wraz z wykazem zitozonych faktur
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— poroéwnanie stanu zaawansowania robot z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo- finan-
sowym, a w przypadku niezgodno$ci wskazanie dziatah naprawczych;

— liste personelu i sprzetu na budowie srednio zatrudnionego na budowie

— dokumentacje fotograficzng wazniejszych zdarzen i rob6t prowadzonych w miesigcu sprawoz-
dawczym (6-8 zdjec)

5.4. Harmonogram rzeczowo - finansowy

(nalezy kazdorazowo dostosowac do specyfiki zadania w zakresie terminéw uzgadniania HRF)
Wymaga sie, aby, zgodnie z Umowg, Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawia-
jacemu w terminach umownych Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (HRF).

Harmonogram rzeczowo- finansowy winien by¢ wykonany w formie paskowej (harmonogram Gan-
ta). W HRF nalezy wskazac: opis zadania oraz przypisane mu szczegotowe czynnosci i roboty,
planowane daty rozpoczecia i zakonczenia, wartosci za wykonanie poszczegdlnych czynnosci i
roboty oraz wartosci za zadania, przewidywane sprzedaze w poszczegolnych miesigcach oraz
narastajgco, wartosci brutto.

W HRF nalezy m.in. wskaza¢ wykonanie prac przygotowawczych w tym budowa zaplecza budowy
oraz czynnosci likwidacji budowy w tym likwidacja zaplecza oraz uprzatniecie terenu po budowie,
szkolenia Uzytkownika w zakresie podstawowej obstug przedmiotu zamowienia oraz planowane
zgtoszenie gotowosci do odbioru.

Czas na weryfikacje HRF przez Zamawiajgcego zgodnie z umowa. Po tym terminie w przypadku
pozytywnej oceny, Zamawiajgcy zatwierdza HRF, natomiast w przypadku negatywnej oceny odsyta
HRF do Wykonawcy ze wskazaniem uwag oraz terminu na poprawienie. Uzupetniony, uzgodniony
i podpisany przez strony HRF jest zalgcznikiem do umowy i stanowi podstawy jej realizac;ji.

Brak zatwierdzonego HRF jest podstawg do wstrzymania ptatnosci do czasu jego zatwierdzenia.

5.5. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji projektowej, STWIOR, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostar-
czonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzeniem, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie dokumentacji
projektowej i STWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR, normach,
wytycznych i instrukcjach branzowych.

6.2. Pobieranie préobek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu proé-
bek.

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych mate-
riatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wy-
konawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Za-
mawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiaja-
cego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzo-
ru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgiji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy w ramach Dokumentacji budo-
wy i okazywane na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub w
terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru o ile brak PZJ .

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzy-
cia materiaty posiadajgce deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub inny dokument , zgodny z pra-
wem, potwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji projektowej lub
STWIOR. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg byc¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazy-
wane Inspektorowi na kazde zadanie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbiér robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wyko-
nawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru tym fakcie (telefonicznie).

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych
liczgc od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru — decyduje data pdzniejsza.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

W szczegolnych przypadkach termin odbioru robdt moze by¢ inny niz wskazano powyzej. Przez
szczegoblne przypadki rozumie sie gtownie nieobecnos¢ Inspektora nadzoru z przyczyn zdrowot-
nych. Zasady okresla umowa

7.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czeéci robé6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Zasady okresla
umowa.

7.3. Przeglad przedodbiorowy i odbiér koncowy

Zasady przeprowadzania przeglagdu przedodbiorowego oraz odbioru koricowego okresla Zamawia-
jacy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wytycznymi.

Przeglad przedodbiorowy przeprowadza Zamawiajacy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy.
Na przeglgdzie przedodbiorowym dokonuje sie oceny przygotowania budowy do odbioru koncowe-
go oraz okresla sie szczegétowo zakres i forme dokumentacji odbiorowe;j.

Odbiér koncowy przeprowadza Zamawiajgcy w terminie do 14 dni liczac od daty potwierdzenia
przez nadzér inwestorski gotowosci do odbioru zgtoszonej przez Wykonawce. Nadzér inwestorski
w terminie do 14 liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru zajmuje sta-
nowisko w sprawie potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Zasady okre$la umowa.
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7.4. Odbiér w okresie gwarancji i rekojmi, przeglady gwarancyjne

Odbiory te sg dokonywane w trakcie uzytkowania obiektu, na ktéry Wykonawca udzielit rekojmi,
gwarancji. Zasady potwierdzania usuwania wad w okresie gwaranciji i rekojmi oraz przeglady gwa-
rancyjne okreslone sg w Karcie Gwarancyjnej bedacej zatgcznikiem do Protokotu odbioru konhco-
wego. Wzor Karty Gwarancyjnej stanowi zatgcznik umowy.

7.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny jest zwotywany przez Zamawiajgcego w terminie przed uptywem okreslonego
umownego terminu uptywu rekojmi za wady fizyczne obiektu i gwarancji jakosci. W odbiorze winni
uczestniczy¢ upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy z udziatem przedstawicie-
la Uzytkownika. Pozytywny protokét z odbioru ostatecznego zwalnia Wykonawce z zobowigzan
wynikajacych z umowy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji. Zasady prowadzenia odbioru osta-
tecznego okresla umowa.

7.6. Dokumentacja kolaudacyjna

Dokumentacja kolaudacyjna przekazywana przed odbiorem koncowym powinna zawiera¢ odpo-

wiednio:

dokumentacje powykonawczg sporzagdzony w oparciu o projekt wykonawczy,

— oryginat lub kopie dziennika budowy

— instrukcje eksploatacji obiektu (w jezyku polskim)

— potwierdzenie uaktualnienia podktadéw mapowych znajdujgcych sie w osrodku dokumentac;ji
geodezyjnej zarzadcy nieruchomosci (przyjecia do zasobu geodezyjnego prowadzonego przez
zarzadce nieruchomosci),

— dokumentacja pomocnicza, zawierajgca w szczegolnosci:

dokumentacje odbioru poszczegdlnych elementéw robot (w tym komplet protokotéw odbiorow

czesciowych, protokoty odbioru robét zanikajgcych / ulegajgcych zakryciu, protokoty z rozruchéw,

badania przewodéw kominowych i wentylacyjnych , protokoty badan geologicznych protokoty robot

rozbiorkowych srodkow trwatych, protokoty wycinki drzew i krzewdw, protokoty nasadzen drzew i

krzewéw, protokoty przekazania odpadu, protokoty przekazania materiatow z rozbiérki do magazy-

nu administratora),

Uwaga — protokoty odbioréw winny by¢ zlozone wraz ze spisem tresci, poszczegdlne protokoty

utozone chronologicznie.

— kopie karty gwarancyjnej (zgodnie ze wzorem Karty Gwarancyjnej przekazanej przez Zama-
wiajgcego)

Karta gwarancyjna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

— zestawienie wbudowanych urzgdzeh w tym podlegajgcych serwisowaniu oraz objetych Woj-
skowym Dozorem Technicznym, kopie decyzji WDT.

— zestawienie pierwszego wyposazenia dla zadania

— Swiadectwo charakterystyki energetycznej (o ile jest wymagane).

— instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i scenariusz pozarowy (o ile jest wymagane).

— inwentaryzacja schematyczna budynku z opisem budynku i zestawieniem pomieszczen (wersji
papierowej i cyfrowej)

— dokumentacja z przeprowadzonych szkolen z Uzytkownikami (obstuga systeméw i urzgdzen)

— kopie oswiadczenia kierownika budowy:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwo-
lenia na budowe oraz przepisami (w przypadku zmian nieodstepujacych w sposab istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robo6t oswiadczenie potwierdzajg musza potwierdzi¢ Projektant i Inspektor
nadzoru — art. 57, ust. 2 Prawa Budowlanego),

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzy-
stania z drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

Dokumentacje kolaudacyjng nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach:

— egzemplarz nr 1 dokumentacji odbiorowej zawiera oryginaty dokumentéw.

— egzemplarz nr 2 stanowig kopie egzemplarza nr 1 potwierdzone przez Wykonawce za zgod-
nos¢ z oryginatem.

Szczegotowy wykaz i forme dokumentacji odbiorowej okresla Zamawiajgcy. Wykonawca przed

przystgpieniem do przygotowywania dokumentacji kolaudacyjnej winien uzyska¢ od Zamawiajgce-
go niezbedne wyjasnienia.
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Zasady prowadzenia odbioru koncowego okresla Zamawiajacy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie wytycznymi i umowa.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest Umowa zawierajgca cene ryczattowg na wykona-
nie robét zgodnie z zaakceptowang ofertg Wykonawcy.

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej
z Umowg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami fgczng ceng robot i innych swiadczen niezbed-
nych do realizacji przedmiotu zamowienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniej-
szymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z p6z-
niejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy mon-
tazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
poézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
poézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia 27 kwiet-
nia 2012 r z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa

1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz przepisami obowigzujgcymi
w MON. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opa-
tentowanych urzadzen lub metod.

II. ST-A-01 - ROBOTY MURARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIOR

Przedmiotem STWIOR sg $ciany murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego na zaprawie cien-
kowarstwowej.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w dokumentac;ji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty budowlane obejmujgce wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem $cian murowanych
z bloczkéw z betonu komérkowego.
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KOD CPV: 45262522-6 ROBOTY MURARSKIE
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt wedtug Wymagan ogolnych.

2. Materialy
Bloczki z betonu komérkowego (rozwigzanie systemowe)
Wymiar 240 x 240 x 590 mm
Gestos¢ 500
Wspdtczynnik A 0,135 W/m°K
Wiasciwosci ppoz NRO, REI240

Zaprawa cienkowarstwowa (systemowa)

Przeznaczona jest ona do tgczenia elementéw murowych na cienkg 1-3-milimetrowg spoine, dzieki
czemu sciana z betonu komoérkowego jest jednorodna pod wzgledem termicznym, zawiera mniej
wilgoci technologicznej i nie jest narazona na wystepowanie mostkow termicznych. Zaprawa mu-
rarska do cienkich spoin do betonu komdérkowego na bazie cementu biatego, czyli w kolorze bia-
tym. Zaprawe charakteryzuje wysoka wytrzymatos¢ na $ciskanie (5 MPa), bardzo dobra urabial-
no$¢, mrozo- i wodoodpornos¢ oraz dobra przyczepnosé do podtoza. Nanosi sie jg kielnig syste-
mowa.

Zakres stosowania

Zaprawy murarskie przeznaczone sg do murowania na cienkg spoing elementéw murowych z au-
toklawizowanego betonu komérkowego. Powinny to by¢ elementy przeznaczone do murowania na
cienkg spoine. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dotyczace pojedynczych elementéw murowych
przeznaczonych do murowania przy uzyciu zaprawy do cienkich spoin nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 2 normy PN-EN 771-4. Powinny by¢ to elementy murowe kategorii
TLMB (o doktadnosci wymiarowej 1 mm na wysokosci bloczka) lub TLMA (o doktadnosci wymia-
rowej £2 mm na wysokosci bloczka).

Poniewaz grubo$¢ zaprawy do cienkich spoin powinna sie waha¢ od 0,5 do 3 mm, bloczki wcze-
$niej wymurowanej warstwy powinny by¢ przed murowaniem kolejnej szlifowane.

Wiasciwosci

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komérkowego przygotowana jest w postaci suchej
mieszanki spoiw hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek po-
prawiajgcych parametry techniczne i wlasciwosci robocze. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna.
Przy gruboéci do 3 mm nie powoduje powstania mostkéw termicznych w miejscu spoin miedzy
elementami murowanymi. Jest dobrze urabialna i po rozrobieniu zachowuje petng homogenicz-
nose¢.

Dane i parametry techniczne

Marka zaprawy: M5

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 5 N/mm2

Wytrzymatos¢ spoiny na scinanie: =2 0,1 N/mm2

Reakcja na ogien: Euroklasa A1

Absorpcja wody: < 0,8 kg/(m2 * min0,5)

Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: y = 15/35
Wspdtczynnik przewodzenia ciepfa: A10, dry, mat = 0,61 W/m*K
Trwato$¢: mrozoodporna

Proporcje mieszania: 5,75 litrow wody na 25 kg zaprawy
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C — otoczenie i podioze
Czas zachowania wiasciwosci roboczych: do 2 godz.

Grubos¢ spoiny: max 3 mm

Czas korekty: do 7 min.

Grubos¢ kruszywa: < 0,8 mm
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt,
zgodnie

z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Kielnie do nakladania klejowej zaprawy cienkowarstwowej

Podstawowe narzedzie do murowania na cienkg spoine. Specjalnie wyprofilowane zeby kielni
umozliwiajg precyzyjne natozenie odpowiedniej ilosci zaprawy tak, aby spoina miata od 1 do 3 mm
grubosci. Szerokosci kielni dostosowane sg do grubosci ptytek i bloczkéw: 6, 8, 10, 12, 18, 24, 30,
36 oraz 42 cm.

Packa do szlifowania

Przeznaczona do szlifowania drobnych nieréwnosci gérnej powierzchni warstw bloczkéw i innych
prac zwigzanych ze szlifowaniem bloczkéw. Zalecana do szlifowania elementéw o klasie gestosci
400 i 500.

Strug

Przeznaczony do szlifowania drobnych nieréwnosci gérnej powierzchni warstw bloczkéw i innych
prac zwigzanych ze szlifowaniem elementéw z betonu komoérkowego. Zalecany do szlifowania
bloczkéw o klasie gestosci 600 i 700.

Prowadnica katowa
Narzedzie pomocne w docinaniu bloczkéw pod kgtem 45 i 90°.

Pita widiowa
Przeznaczona do recznego docinania bloczkow. Specjalnie wyprofilowane zeby zapewniajg fatwe
docinanie bloczkéw i dlugg zywotnosé pity.

Pita tasmowa

Elektryczna pita przeznaczona do precyzyjnego i szybkiego wycinania duzych ilosci skomplikowa-
nych ksztattéw z bloczkdéw. Znacznie przyspiesza budowanie. Napiecie zasilajgce: 230 V. Jest
stosowana przez wykonawcow, ktérzy prowadzg szeroki front robot.

Mieszadto
Umozliwia prawidtowe rozrobienie zapraw. Gtowica mieszadta nie powoduje napowietrzenia mie-
szanki.

Rylec
Narzedzie pomocne przy recznym wykonywaniu bruzd instalacyjnych w scianach wymurowanych
w systemie.

Wiertto
Stuzy do wykonywania otworow i przebi¢. Wymiary: srednica 30 mm, dtugos¢ robocza 300 mm.

Wiertto do wykonywania otworéw
Wiertto do wykonywania otworéw pod gniazda instalacyjne w $cianach wymurowanych w systemie.
Srednica otworu: 65 mm

4. Transport

Transport i sktadowanie materiatdw budowlanych oraz sprzetu wedtug ogdlnych wymagan doty-
czacych robot wedtug Wymagan ogdinych.

Transport kazdego z materiatow budowlanych i sprzetu zgodnie z wytycznymi producenta danego
materiatu budowlanego i sprzetu uzytkowanego do realizaciji.

Bloczki z betonu komoérkowego
Sktadowanie bloczkéw oraz temperatura wmurowywanych bloczkow
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Bloczki przed wmurowaniem nie powinny by¢ skladowane w temperaturze ponizej -20C przez
okres

diuzszy niz 24 godziny. Zaleca sie sktadowanie bloczkéw w temperaturze dodatnie;.
Wmurowywane bloczki nie powinny by¢ przemarzniete.

Powierzchnie bloczkéw nie powinny by¢ oszronione i zlodowaciate.

Zaprawa do cienkich spoin

Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkcji w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowa-
niach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Chroni¢ przed wilgo-
cig podczas transportu i sktadowania.

5. Wykonanie roboét

Wznoszenie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego

Po wykonaniu izolacji poziomej i sprawdzeniu wypoziomowania scian fundamentowych mozna
przystgpi¢ do murowania pierwszej warstwy bloczkéw z betonu komérkowego.

Prace rozpoczyna sie od wymurowania bloczkéw w naroznikach budynku.

Pierwszg warstwe bloczkéw muruje sie na tradycyjnej zaprawie cementowej. Niweluje ona rdznice
poziomow i zabezpiecza izolacje poziomg przed uszkodzeniem. Potozenie bloczka stabilizuje sie
za pomocg mitotka z gumowym obuchem oraz poziomnicy.

Po wymurowaniu naroznikéw rozciggng¢ miedzy nimi sznurek murarski, ktéry wyznaczy krawedz
Sciany.

Ostatni bloczek w warstwie zawsze wymaga dociecia na odpowiedni wymiar. W tym celu na jego
powierzchni nalezy zaznaczyc linie cigcia i docig¢ element pitg tasmowga lub reczng pitg widiowa.
Bloczki, ktérych spoiny pionowe nalezy tgczy¢ za pomocg zaprawy. Na docietg powierzchnie
boczng bloczka nalezy nanies¢ zaprawe cienkowarstwowg uzywajagc w tym celu kielni o szerokosci
dostosowanej do szerokosci bloczka. Dzieki niej warstwa zaprawy nie bedzie grubsza niz jest to
wymagane.

Dociety bloczek ustawia sie na warstwie zaprawy cementowej. Powinien on dobrze przylega¢ do
wymurowanych juz elementow.

Po wymurowaniu pierwszej warstwy gorng powierzchnie bloczkéw nalezy przeszlifowa¢ paca do
szlifowania. Po przeszlifowaniu powierzchnie bloczkéw nalezy starannie oczysci¢ z pytu.

Zaprawe cienkowarstwowg nanosi sie za pomocg kielni. Mozna natozy¢ jg od razu na kilka blocz-
kéw. Trzeba jednak obserwowac, czy pod wptywem wysokiej temperatury nie zacznie ona tward-
nie¢ zanim wymuruje sie na niej bloczek.

Murowanie kolejnych warstw réwniez zaczyna sie od naroznikdéw. Bloczki, ktore nie zostaty docie-
te, muruje sie jedynie na spoing poziomag.

Bloczki w kolejnych warstwach muruje sie ,pod sznur murarski” rozciggniety miedzy naroznikami.
Po ustawieniu kazdego bloczka, nalezy go doktadnie wypoziomowaé, korygujac jego potozenie
miotkiem z gumowym obuchem i poziomnicg. W analogiczny sposdb muruje sie kolejne warstwy
Sciany.

Spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach nie mogg wypadac¢ w jednej linii. Jest to podstawo-
wa zasada prawidtowego wykonania kazdego muru, wynikajgca ze sztuki budowlanej i zapisow w
normach murowych. Spoiny powinny byé przesuniete wzgledem siebie o minimum 9,6 cm. Mini-
malna dtugos¢ bloczka wypadajgcego przy naroznikach budynku lub krawedziach otworu réwniez
nie moze by¢ mniejsza niz 9,6 cm (10 cm).

Dla $cian murowanych z bloczkéw z betonu komérkowego wykonaé systemowe zbrojenie stref pod
otworami. Zbrojenie w postaci kratownicy wykonanej z ptaskich pretéw ze stali ocynkowanej
umieszcza sie w spoinie w strefie pod otworem.

Dylatacje pionowa scian zewnetrznych dla systemu ETICS (BSO) - z zastosowaniem syste-
mowego profilu dylatacyjnego $ciennego lub naroznego, ktéry tworzg dwa katowniki potgczone
elastyczng tasma, a wydtuzenie ich bokéw stanowi zatapialna siatka. Przed jego montazem w war-
stwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) nalezy wykonaé réwnomierng pionowg
szczelinge o szerokosci (ok. 15 mm) i wyrownacé jej krawedzie. Po obu jej stronach zeszlifowac war-
stwe materiatu ociepleniowego na grubosé montowanego kagtownika profilu, warstwy naktadanej
zaprawy i szerokos¢ profilu dylatacyjnego (pas ok. 20 cm). Jego elastyczng tasme wsung¢ do
szczeliny, katowniki zas§ wraz z paskami z siatki zbrojgcej utozy¢ na zaprawie klejowej i wtopi¢ w
system. Na okres obrébki (aby nie zabrudzi¢ szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawg) wsung¢ w
szczeline pasek styropianu, ktéry pézniej po zatarciu profilu usunggé.

str. 18



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 5770_STWIOR_A
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

Dylatacja wewnatrz budynku wykonac¢ z zastosowaniem systemowych profili Sciennych z PVC-P
lub elastomeru termoplastycznego. Listwy montowaé po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Stosowanie zaprawy do cienkich spoin

Przygotowanie podtoza

Elementy murowe powinny by¢ czyste, wolne od kurzu. Zaleca sie szlifowanie kolejnych warstw
bloczkéw i doktadne usuwanie powstatego pytu. Przed przystgpieniem do murowania pierwsze;j
warstwy bloczkéw nalezy mie¢ réwniez pewnos¢, ze powierzchnia, na ktérej bedg murowane ele-
menty murowe, jest wypoziomowana i réwna.

Sposéb przygotowania

Zawarto$¢ opakowania wsypac¢ do uprzednio ustalonej ilosci czystej wody (ilos¢ wody nalezy do-
bra¢ do zgdanej konsystencji zaprawy) i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem az do uzyska-
nia jednorodnej masy bez grudek. Nastepnie odstawi¢ zaprawe na ok. 5 minut i ponownie zamie-
szaC. Ustalone proporcje wody dodawanej do suchej mieszanki nalezy zanotowac, aby kolejne
partie zaprawy byty przygotowywane zawsze w ten sam sposob.

Sposéb zastosowania

Zaprawe murarskg do cienkich spoin nalezy rozprowadzi¢ za pomocg kielni zebatej. Wielko$¢ ze-
béw, w zaleznosci od doktadnosci wykonania bloczkéw, moze wynosi¢ od 4 do 10 mm. Gdy bloczki
nie sg profilowane na pidéra i wpusty oraz w przypadkach przycinania, zaprawe nalezy nanosi¢
réwniez na ich ptaszczyzny pionowe (tzw. powierzchnie czotowe). Przed uptywem czasu korekty,
ktéry zalezny jest od warunkéw atmosferycznych, na rozprowadzonej zaprawie nalezy ustawiac
bloczki i korygowac ich potozenie uderzeniami mtotka z gumowym obuchem.

Uwaga

Powierzchnie betonowe narazone na zabrudzenie zabezpieczy¢ podczas murowania, tynkowania
i malowania $cian (styk elementéw betonowych ze $cianami murowanymi z bloczkéw z betonu
komorkowego).

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zgodnie z ogdinymi wymaganiami dotyczgce robét wedtug Wymagan ogoél-
nych.

Lista kontrolna

Zaleca sie sprawdzenie nastepujgcych elementéw:

— posiadanie i uzywanie narzedzi dedykowanych technologii wykonywania

— wykonanie hydroizolacji poziomej (z czego wykonana)

— szerokos¢ oparcia sciany na scianie fundamentowej lub innym elemencie konstrukcyjnym
— przewigzanie elementéw murowych w murze

— minimalne wymiary elementéw murowych przy wolnych krawedziach i zakonczeniu murow
— rodzaj zastosowanych elementéw murowych

— rodzaj zastosowanej zaprawy (nazwa handlowa, wytrzymatosé na sciskanie)

— sposoOb natozenia zaprawy (przy uzyciu wtasciwych narzedzi)

— wypetnienie spoin poziomych

— wypelnienie spoin pionowych

— zastosowane nadproza i minimalne dtugosci oparcia

— sposob potgczenia Scian konstrukcyjnych ze scianami konstrukcyjnymi

— sposob potgczenia scian konstrukcyjnych z innymi elementami konstrukcji budynku

— czy wzmocniono strefy podokienne

— sposob potgczenia $cian dziatowych ze $cianami nosnymi

— sposo6b wypetnienia dylatacji pomiedzy konstrukcjg sciany a innymi elementami budynku

Odchytki wymiarowe

W trakcie odbioru $cian z betonu komdrkowego nalezy sprawdzié:

— zgodnos¢ obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw okiennych i
drzwiowych z dokumentacjg techniczng

— prawidtowosé przewigzania muréw, potgczen, utozenia nadprozy w trakcie wykonywania robot

— zgodnie z zasadami opracowanymi w tym zeszycie

— grubos¢ spoin i ich wypetnienie w trakcie wznoszenia muréw
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réwnos¢ powierzchni i prostoliniowos¢ krawedzi

pionowos¢ powierzchni i krawedzi

poziomowos¢ poszczegdlnych warstw

kat pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji murowych wg PN-EN 1996-2 Eurokod 6 — Projekto-
wanie konstrukcji murowych - Czesé 2: Wymagania projektowe, dobdér materiatéw i wykonanie
murow.

Odchytki maksymalne
Odchytka od pionu

— na kazdej kondygnacji 20 mm

— na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej ilosci kondygnacji +50 mm

— przesuniecie w pionie +20 mm
Odchytka od poziomu

— na kazdym metrze 10 mm

— na 10 metrach +50 mm

Grubos$¢ elementu

— warstwy $ciany 15 mm lub 5% grubosci warstwy (warto$¢ wieksza)

— cafej sciany szczelinowej +10 mm
7. Odbiér robot

Odbiér robét wedtug ogdlnych wymagan zawartych w Warunkach ogélnych.
8. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wedtug ogdlinych wymagan zawartych w Warunkach ogoélinych.

[ll. ST-A-02-ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIOR

Przedmiotem STWIOR sa:
— hydroizolacje
— termoizolacje w zakresie posadzek

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Roboty budowlane obejmujgce wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem hydroizolacji i izolacji
termicznych.

KOD CPV 45442300-0 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot wedtug: Warunki ogélne.
2. Materiaty

Hydroizolacje - Klej bitumiczny
Dwuskfadnikowy klej bitumiczny i grubowarstwowa powtoka izolacyjna.
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Skiad
Bitum, piasek kwarcowy, cement, dodatki syntetyczne, witdkna.

Wiasciwosci
Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wypetniona polistyrenem, do stosowania na zimno, mo-
dyfikowana kauczukiem izolacja na bazie bitumicznej.

Przeznaczenie

Na zewnatrz i wewnatrz. Do klejenia ptyt styropianowych EPS i XPS na $cianach fundamentowych
oraz izolacjach bitumicznych. Do wykonywania izolacji pionowej i poziomej na elementach budyn-
kéw narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej, wody napierajgcej i nienapierajgcej w obszarze

styku z gruntem.

Produkt mozna stosowac na nastepujgcych podtozach

wszystkich mineralnych podfozach budowlanych, réwniez lekko zawilgoconych, takich jak ce-

gly/bloczki silikatowe, ceramiczne i betonowe, tynki, jastrychy itp.

Dane techniczne

Gestosé:
— komp. A ( ptynny ):
—  komp. B (suchy):

ok. 1,02 g/cm3
ok. 1,41 g/cm3

Czas obrébki: ok. 1 godziny
Odpornosé na deszcz: po ok. 5 godz.
Czas schniecia: ok. 3 dni

Zuzycie:
— klejenie 4 - 8 1/m2

— izolacja ok. 1 I./m2/mm — wilgo¢ gruntowa warstwa, min. 4 mm

— ok. 1lL/m2/mm - spietrzona woda nienapierajgca warstwa, min. 6 mm

Termoizolacje
Polistyren ekstrudowany (XPS 250)
I1zolacja - cokoty

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta oraz opor cieplny [ 20 mm 0,033 (W/mK) 0,60 (M?K/W)
Tolerancja wymiarowa T T3
Wytrzymatos¢ na sciskanie CS(10\Y) 250 (kPa)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni [ 20 mm TR 400 (kPa)
Wytrzymalo$¢ na scinanie SS NPD
Reakcja na ogien RtF E
Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu [ 20 mm WL(T) 1,5 (1,5 Vol.%)
Absorpcja wody przez dyfuzje WD(V) NPD
Pelzanie przy sciskaniu CC (2/1,5/50) NPD
Trwalos¢ oporu cieplnego w funkciji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia i degradaciji
Odpornosé na zamrazanie-odmrazanie po absorpcji wody przy diugotrwatej dyfuzji FTCD NPD
Odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie po absorpcji wody przy diugotrwatym zanurzeniu FTCI NPD
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS (70,90)
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia sciskajacego i temperatury DLT (2)5
Udziat zamknietych komérek 2 95%
Powierzchnia Struktura wafla atek
Wymiar plyty - dlugos¢ x szerokos¢ (mm) 1250 x 600

Polistyren ekstrudowany (XPS 300)
Izolacja - posadzki
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Wspoétczynnik przewodzenia ciepta oraz opér cieplny

dn (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 260 280
(W?:«K) 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035
(mZT(d/W) 090 | 120 | 1,50 | 1,80 | 240 | 290 | 350 | 4,00 | 425 | 455 | 510 | 570 | 6,25 | 6,85 | 7,40 | 8,00
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Tolerancja wymiarowa i ¥
Wytrzymatosé na sciskanie CS(10\Y) 300 (kPa)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni TR NPD
Wytrzymato$é na $cinanie SS NPD
Reakcja na ogien RtF E
Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu WL(T) 0,7 (20,7 Vol.%)
Absorpcja wody przez dyfuzje WD(V) 3 (<3 Vol.%)
Pelzanie przy $ciskaniu CC (2/1,5/50) 130 (kPa)
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia i degradacji
s 5 5w - ; - 30-150 mm 1(21Vol.%)
QOdpornos$é na zamrazanie-odmrazanie po absorpcji wody przy diugotrwatej dyfuzji 160 - 280 mm FTCD 2 (2 Vol.%)
Odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie po absorpcji wody przy diugotrwatym zanurzeniu FTCI NPD
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS (70,90)
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury DLT 2)5
Udziat zamknietych komérek > 95%
Powierzchnia Gtadka
Wymiar plyty - dlugo$¢ x szerokosé (mm) 1250 x 600

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie

z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

4. Transport

Transport i sktadowanie materialdbw budowlanych oraz sprzetu wedtug ogdéinych wymagan doty-
czacych robot wedtug Wymagan ogaélnych.

Transport kazdego z materiatéw budowlanych i sprzetu zgodnie z wytycznymi producenta danego
materiatu budowlanego i sprzetu uzytkowanego do realizacji.

5. Wykonanie robot

Kontrola jako&ci robé6t zgodnie z ogdélnymi wymaganiami dotyczgce robot wedtug Wymagan ogél-
nych.

Hydroizolacje

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno byc¢ czyste, no$ne, nieprzemarzniete, niehydrofobowe, oczyszczone z wykwitéw

i luznych zanieczyszczen.

Przed przystapieniem do prac nalezy zaszpachlowac lub w inny sposdb zamkng¢ wszystkie szcze-
liny, fugi i peknigcia w podtozu (min. 7 dni wczes$niej) — zaprawg szpachlowg

Gruntowanie podtoza mineralnego - podktad wgtebny.

W naroznikach i wystepach sciennych, w $wietlikach okiennych, odsadzkach oraz w obszarach
Sciana/cokét nalezy wykonaé fasety ( zaokraglenia ).

Sposéb uzycia

Wstepnie wymieszaé ptynny komponent izolacji, elektrycznym mieszadtem wolnoobrotowym. Na-
stepnie wsypa¢ komponent w proszku i doktadnie wymiesza¢, obydwa sktadniki do uzyskania jed-
norodnej, pozbawionej grudek masy.

Zastosowanie jako izolacja:

Nakfadac¢ kielnig na podtoze dobrze wymieszang mase na wymagang grubos¢ i wygtadzic.

W przypadku wykonywania uszczelnienia przeciwko wodzie napierajgcej nalezy wykonywac izola-

cje
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dwuwarstwowo. W pierwszej warstwie nalezy zatopi¢ siatke z witdkna szklanego zbrojeniowg od-
powiednim przeschnieciu pierwszej, natozy¢ druga warstwe izolacji.

W miejscach wystepowania dylatacji wklei¢ w powtoke izolacyjng tasme uszczelniajgca.

Po ok. 24 godzinach schnigcia mozna rozpoczg¢ klejenie ptyt styropianowych EPS lub XPS klejem.
Zastosowanie jako klej:

Nanosi¢ przygotowang mase kielnig na ptyty styropianowe EPS wzgl. XPS:

W strefie widocznej, ponad poziomem gruntu — tzw. metodg obwodowo-punktowa.

Ponizej poziomu gruntu mozna na ptyte naniesc¢ kilka (min. 6) plackéw kleju, mniej wiecej wielkosci
dtoni. Docisng¢ ptyty do podtoza lekko je przesuwajac, tak, aby powstato mocne potagczenie.
Ewentualny nadmiar kleju pojawiajacy sie po bokach ptyty nalezy zebraé szpachla.

Piyty nalezy ukfada¢ mijankowo, a miejsca ich wzajemnych stykow winny pozostac catkowicie czy-
ste.

30 cm powyzej powierzchni gruntu dodatkowo mocowac ptyty tgcznikami mechanicznymi (kotka-
mi).

Po ok. 5 godzinach powioka jest juz odporna na wode deszczowag, a po ok. 3 dniach catkowicie
wyschnieta.

Wskazowki ogdine

Przestrzega¢ norm, wytycznych i kart informacyjnych dotyczgcych podioza. W czasie naktadania
tynku oraz podczas procesu wigzania temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +35°C. Przed zasypaniem wykopu, izolacje nalezy odpowiednio
chroni¢ — np. matami drenazowymi.

Termoizolacje

Polistyren ekstrudowany (XPS 250)

Nie stosowaé w temperaturze powyzej 70°C.

Do klejenia ptyt uzywac kleju wolnego od rozpuszczalnikow.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zgodnie z ogdinymi wymaganiami dotyczgce robét wedtug Wymagan ogoél-
nych.

7. Odbiér robot
Odbidr robot wedtug ogdinych wymagan zawartych w Wymaganiach ogélnych
8. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wedtug ogdlnych wymagan zawartych w Wymaganiach ogélnych.

IV. ST-A-03 - POSADZKI
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru posadzki z ptytek ceramicznych (gres oraz terrakota

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Posadzka z ptytek podtogowych gresowych z cokolikami utozonych na za prawie klejowej, wraz z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza.

KOD CPV: 45431000-7 — KLADZENIE PLYTEK
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode. Niedozwolone jest uzycie wod Scieko-
wych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

.Cement wg normy PN-E 191-1:2002

Beton C16/20 zgodnie z normg PN-EN 206-1

Materiaty pomocnicze:

- preparat gruntujacy stuzgcym do powierzchniowego wzmocnienia podtoza oraz do zmniejszenia
jego nasigkliwosci (alternatywnie dyspersja gruntujgca UZIN PE —360),

- samoczynnie wygtadzajaca sie zaprawa ( alternatywnie wylewka samopoziomujgca z masy wy-
rownawczej UZIN NC-150)

- silikon sanitarny

- klej (alternatywnie zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 Mpa)

Ptytki ceramiczne

Gres posadzki P2 , parametry:
-antyposlizgowe R10,
- twarde (7 w skala Mohsa lub wiecej),
- klasa $cieralnosci m.in. IV
-wymiar 30x30

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zgodnie z technologig.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg sta-
tecznosci.

5. Wykonanie robét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i za-
gruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy; z zatarciem po-
wierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
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-wytrzymatos¢ (klasa C16/20),
-grubosc 5 cm,

- podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wy-
magang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

- wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz na $ciskanie -12 MPa, na zginanie - 3 Mpa

- podioze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone wodg

- podkiad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementéw bu-
dynku paskiem papy.

- w podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C

- zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie; zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci nie-
zbednej, ilo$é cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?®.

- zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem

- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Od-
chylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

- w ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryski-
wanie powierzchni woda.

- Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy
instalujgcej wyktadzine dotyczgcg warunkéw montazu w obiekcie.

Wykonywanie posadzki z ptytek ceramicznych (Gres oraz terrakota)

Zalecenia ogélne:

- Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5 st.C i
nie

wiecej niz +25 st. C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mo-
krych

nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.(pomieszczenia toale-
ty)

- Dla pomieszczeh bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykornczeniowym.

- warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

- Dla pomieszczeh nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podioza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak row-
niez

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢é warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢é zgodna z PN/B-
10107nie mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi byé réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin

- Wilgotno$c¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
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Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych ptaszczyzne kontroluje
sie

tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych poél kontroluje
sie

tatg przyktadang do pasoéw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, peing wytrzymatos$¢ oktadzina uzyska
po 3

dniach.

Posadzki z ptytek

Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych.

Powierzchnie podtoza nalezy zagruntowaé preparatem odcinajgcym doptyw wilgoci.

Ptyty kamienne nalezy zaimpregnowac przed ich utozeniem ze szczegdélnym uwzglednie-
niem krawedzi, aby w ten sposdb ograniczy¢ wchianianie wilgoci w spoinach pomiedzy
kamieniami. Typ i rodzaj impregnatu oraz kleju nalezy dostosowa¢ do wymogow specy-
ficznych kamienia.

Piyty uktadane na zaprawie klejowe;.

Podtoze musi by¢ réwne i oczyszczone, oraz spetnia¢ wymogi producentéw zapraw klejo-
wych.

Zaprawe klejowg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ nato-
zona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od
wielkosci piyt.

Wykonawca musi zapewni¢ i potwierdzi¢ odpowiedni dobdr chemicznych i fizycznych pa-
rametrow zapraw klejowych oraz impregnatow do montazu i zabezpieczenia przewidzia-
nych projektem ptyt kamiennych.

Dobor wyzej wymienionych materiatdw musi uwzglednia¢ wiasciwosci chemiczne i fizyczne
przewidzianych projektem ptyt kamiennych, jak i miejsce ich montazu zwigzane ze sposo-
bem uzytkowania danej posadzki.

W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnosci materialowych (chemicznych i fizycz-
nych), mogacych skutkowaé odspoinowywaniem sie, czy tez przebarwieniami ptyt, Wyko-
nawca musi zgtosi¢ Architektowi, z odpowiednim wyprzedzeniem, rozwigzania alternatyw-
ne.

Ponadto, w celu unikniecia przypadkéw odspoinowywania sie ptyt, oraz ich przebarwien na
etapie realizacji, nalezy wykonac¢ proby z uzyciem przewidzianych materiatéw z odpowied-
nim wyprzedzeniem.

Rozkréj kamienia, szczegoty uktadania sposéb licowania ptyt z elementami $cian i wypo-
sazenia wnetrza zostat podany w projekcie.

W miejscach styku ze Sciang lub innym elementem w podtodze niezgodnym z podziatem
modularnym — nalezy docinac¢ ptyte na wymiar.

posadzki):

- osadzenie grzejnikow kanatowych,

- osadzenie elektrycznych puszek podtogowych i rewizji,

- osadzenie listew dylatacyjnych,

- wykonanie stykéw z innymi materiatami.

5. Kontrola jakosci

Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw. ktérych wtasciwoéci nie odpowiadajg wyma-
ganiom technicznymi. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét_(cieplnych, wil-

gotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg roboét jest m®. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwz-
glednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

Odbidr materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz spraw-
dzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wy, twércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawio-
nym przez producenta powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw ktérych wtasciwosci nie  odpowiadaj wymaga-
niom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budo-
wy.

Odbidr powinien obejmowaé:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzroko-
w3

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocenge wzrokowg

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie na-
lezy wykonaé przez ocene wzrokowg

— zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z rodzajami i wymaganiami technicznymi
przyjetymi w dokumentaciji projektowej

— wyglad zewnetrzny i staranno$¢ wykonczenia posadzki

— réwnosc¢ ptaszczyzn i ich wypoziomowanie badane zgodnie z wymaganiami norm
— przyleganie do podioza

— szczeliny dylatacyjne

— spoinowanie i wykonczenie przy scianach i otworach drzwiowych

— prawidtowe spadki

— estetyka wygladu — dobér pod wzgledem rodzaju, barwy, typu i gatunku oraz
oczyszczenie z zabrudzen

8. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obej-
muje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

str. 27



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 5770_STWIOR_A
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

9. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokry-

cia podtogowe z polichlorku winylu.

V. ST-A-04-TYNKOWANIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR sg tynki wewnetrzne. Tynki wykonywaé w pomieszczeniach na $cianach i
sufitach, na zewnatrz wykonac tynki cienkowarstwowe.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w dokumentacji projektowe;j.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty budowlane obejmujgce wszystkie czynnosci zwigzane z tynkowaniem.

KOD CPV: 45410000-4 TYNKOWANIE
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot wedtug Warunkéw ogolinych.

2. Materiaty

Podktad uniwersalny
Gotowy do uzycia podktad gruntujgcy na bazie spoiw organicznych.

Skiad
Spoiwo na bazie akrylatu styrenu, emulsja zywicy silikonowej, wypetniacze mineralne, dodatki,
woda.

Wiasciwosci

Podktad poprawiajacy przyczepnos¢ powtok wykonczeniowych i wyréwnujgcy chtonnosé podtoza;
umozliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykohczeniowe;.

Przeznaczenie

Warstwa podktadowa pod tynki. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, suche, nieprzemarzniete, odkurzone i odttuszczone, oczysz-
czone z wykwitow i luznych zanieczyszczeh

Produkt mozna stosowac¢ na nastepujgcych podiozach:

— warstwy zbrojone w systemach ociepleniowych
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— tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe
— beton i inne podtoza mineralne (masy szpachlowe)

Dane techniczne

Gestosé: 1,50 kg/dm3
Zawartos¢ substanciji statych: ok. 62%
Wartosc¢ wspoétczynnika pH: 8

Zuzycie:

— ok. 0,15 kg/m2 na warstwie szpachlowanej
— ok. 0,30 kg/m2 na tynkach podktadowych

Obrzutka wstepna
Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa do wstepnego przygotowania muru, do naktadania
recznego i maszynowedo.

Skiad
Cement, piasek, inne dodatki.

Zastosowanie

Zastosowanie obrzutki umozliwia wyréwnanie chtonnosci podtoza oraz znaczne zwigkszenie przy-
czepnosci nastepnych warstw tynku. Nadaje sie do stosowania wewnatrz i na zewnatrz; jako no-
$nik tynku przy wykonywaniu obrzutki zbrojonej (z zastosowaniem spawanej punktowo siatki dru-

cianej).

Dane techniczne

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK

Wspoditczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 22

Wytrzymatosc¢ na sciskanie (28 dni): > 15 N/mm

Gestos¢ nasypowa suchego materiatu: ok. 1650 kg/m3

Zuzycie wody: ok. 7,5 I/ worek

Zuzycie: ok. 7 kg/m2 (krycie 100%)

Tynk cementowo-wapienny
Gotowa, sucha, drobnoziarnista mieszanka tynkarska do naktadania agregatem. Do wykonywania
wewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych

Skitad
Wapno budowlane, cement, piasek, inne dodatki

Przeznaczenie

Cementowo- wapienny, jednowarstwowy, tynk maszynowy do nakfadania agregatem, o diugim
czasie otwartym. Przeznaczony do kazdego rodzaju pomieszczen, réwniez do pomieszczen
0 podwyzszonej wilgotnosci, uzytecznosci publicznej i przemystowych.

Do stosowania tylko wewnatrz budynkéw, w nowym budownictwie na nosnym i stabilnym podtozu.

Dane techniczne

Maksymalna wielko$¢ ziarna: 0,5mm

Wytrzymatosé na sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): > 1,0 N/mm2

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 1 : 0,8 W/mK

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej  : 15

Minimalna grubosé warstwy tynku: Sciana: 10 mm, sufit: 8 mm

Maksymalna grubos¢ warstwy tynku: Sciana: 25 mm, sufit: 15 mm

Zuzycie materiatu: ok. 14 kg/m2 przy grubosci tynku 10 mm
Wydajnos¢: ok. 2,1 m2 z worka 30 kg,

przy grubosci tynku 10 mm
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-

rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.
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Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢é utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy.

4. Transport

Transport i sktadowanie materiatbw budowlanych oraz sprzetu wedtug ogdélnych wymagan doty-
czacych robot wedtug Wymagan ogélnych.

Transport kazdego z materiatéw budowlanych i sprzetu zgodnie z wytycznymi producenta danego
materiatu budowlanego i sprzetu uzytkowanego do realizacji.

5. Wykonanie roboét

Kontrola jakosci robé6t zgodnie z ogélnymi wymaganiami dotyczace robot wedtug Wymagan ogdl-
nych.

Podktad uniwersalny

Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, suche, nieprzemarzniete, odkurzone i odttuszczone, oczysz-

czone z wykwitéw i luznych zanieczyszczen:

— usung¢ mechanicznie kredujace sie lub piaszczace fragmenty powierzchni

— z powierzchni betonowych usung¢ (goraca parg wodng lub odpowiednimi, dostepnymi w han-
dlu

— $rodkami) resztki oleju szalunkowego

— powierzchnie zanieczyszczone lub zaatakowane przez algi oczySci¢ mechanicznie, gorgcg
parg

— wodng i srodkiem do usuwania alg

— stabo przywierajgce, zwietrzate powtoki mineralne usung¢ mechanicznie,

— uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ odpowiednig masg szpachlowg

— w razie koniecznosci zazbroi¢ siatkg z wtdkna szklanego.

Podtoze powinno byé zwigzane i suche. Nanosi¢ podktad rownomiernie na catg powierzchnie.

W przypadku dwukrotnego gruntowania (np. nierébwnomiernie chtongcego podtoza) nalezy przed

natozeniem kolejnej warstwy odczeka¢ co najmniej 24 godziny. Przed przystgpieniem do pracy

wymieszac¢ dokfadnie podkiad mieszadtem wolnoobrotowym. Produkt nanosi¢ watkiem lub pedz-

lem, w sposob rownomierny, unikajgc przerw w pracy. W systemach ocieplenh stropéw garazy pod-

ktad moznananie$¢ na powierzchnie wetny mineralnej za pomocg natrysku. Konsystencje produktu

mozna dostosowacé do potrzeb, dodajgc niewielka ilos¢ wody. Nie mieszac z innymi produktami

W czasie nanoszenia produktu oraz podczas procesu wigzania (przez min. 12 godzin do zastoso-

wania)

temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Chroni¢ elewacje (siatkami rusztowaniowymi) przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem

lubsilnym wiatrem. Duza wilgotno$¢ powietrza moze znacznie wydtuzy¢ proces wigzania produktu.

Obrzutka wstepna

Podtoze musi by¢ suche, niezamarzniete, odkurzone, niehydrofobowe, wolne od wykwitéw, nosne i
bez zanieczyszczen.

Beton: Wykonane zgodnie z zaleceniami normy podioze betonowe nalezy skontrolowa¢ pod ka-
tem pozostatosci oleju szalunkowego, odsadzek czy tzw. spieczonej powierzchni. Naprawic
wszystkie wadliwie wykonane miejsca w podtozu.

Bloczki betonowe: Powierzchnie z bloczkéw betonowych nalezy zamies¢ szczotkg i wstepnie
zwilzyé.

Obrzutka moze byé nanoszona powszechnie stosowanymi w budownictwie agregatami tynkarski-
mi. Wazne jest, aby waz podawczy przed rozpoczeciem natryskiwania obrzutki (silnik o mocy min.
5,5 KW) zostat wstepnie wypetniony mleczkiem wapiennym. Mozna ewentualnie zastosowaé wa-
riant ,Uruchomienie agregatu tynkarskiego z zastosowaniem 20 kg tynku MPA 35 lub tynku MPI
25". Po kazdorazowym oczyszczeniu weza i rozruchu agregatu nalezy powtorzy¢ proces szlamo-
wania, opisany powyzej.

W przypadku obrdbki recznej materiat nalezy wymiesza¢ z woda (ok. 7,5 | na worek) w betoniarce
wolnospadowej lub przelotowej.

Przed wykonaniem obrzutki nalezy dobrze zwilzy¢ podtoza chtongce wode. Unika¢ tworzenia sie
na powierzchni podtoza btony wodnej. Obrzutke narzucac recznie lub maszynowo kryjac 100%
powierzchni. Dalsze informacje znajdujg sie w karcie informacyjnej agregatu tynkarskiego.
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W czasie obrobki i procesu twardnienia temperatura powietrza i materiatu nie moze by¢ nizsza niz
+5°C.

Chroni¢ $wiezo natozong obrzutke przed zbyt szybkim wysychaniem, wzglednie utrzymywac jg
w stanie wilgotnym przez 2 dni od natozenia. Nie dodawac zadnych innych produktow. Przestrze-
gac zalecen producenta materiatu budowlanego. Przed naniesieniem obrzutki nalezy odpowiednim
materiatem doktadnie wypetni¢ szczeliny instalacyjne, fugi pomiedzy bloczkami murarskimi i inne
otwory.

Dtugo$c¢ przerwy technologicznej:

— minimalna dtugo$¢ przerwy technologicznej: 3 dni

— naptytach i bloczkach z wetng drzewna: 14 dni
— przy tynkach gipsowych: 21 dni
— obrzutka zbrojona*: 21 dni**

*) spawana punktowo, ocynkowana siatka druciana, o oczkach wielkos$ci 20x20 mm do 25x25 mm
i $rednicy drutu 1 mm - w warstwie srodkowej, przy minimalnej grubosci warstwy 8 mm, naktadanej
w 2 ciggach pracy

**) w przypadku matych powierzchni - 7 dni

Tynk cementowo-wapienny

Podtoze powinno by¢ mineralne, np. $ciany murowane z pustakéw silikatowych, ceramicznych,

betonu komérkowego, cegly ceramicznej, podtoze z betonu zwyktego, albo prefabrykatéw betono-

wych itp. Powinno by¢ nosne, stabilne, trwate i suche, niezmrozone, czyste i odpylone, chtonne

i wolne od wykwitow.

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy stalowe, uzupetni¢ i wyrbwnaé wieksze ubytki i nieréwnosci.

Wskazowki dotyczgce przygotowania powierzchni muru wykonanego zgodnie z normg, przy zato-

zeniu, ze fugi pomiedzy elementami budowlanymi zostaty wypetnione:

— gtadkie powierzchnie betonowe, beton lany, wibrowany, gtadkie prefabrykowane ptyty betono-
we:

podktad wzmacniajgcy przyczepnos¢ tynku cementowo-wapiennego do betonu;

przerwa technologiczna minimum 12 godzin, do 48 godzin.

— beton zwykly, konstrukcyjny, pustaki betonowe, keramzytobetonowe: obrzutka wstepna ce-
mentowa; przerwa technologiczna: 3 dni

— beton komoérkowy, bloczki silikatowe (obficie zmoczy¢ woda): warstwa czepna na catej po-
wierzchni z zaprawy; przerwa technologiczna: 3 dni.

Tynk wewnetrzny moze byC naktadany wszelkimi, bedacymi w uzyciu agregatami tynkarskim.

Przed rozpoczeciem tynkowania wskazane jest - w celu utatwienia pracy — zabezpieczenie wszyst-

kich naroznikéw nierdzewnych lub zabezpieczonych antykorozyjnie stalowych lub aluminiowych

profili ochronnych.

W miejscach narazonych na spekania, stosowa¢ siatke do zbrojenia tynkdw maszynowych jg mniej

wiecej w potowie grubosci tynku. Stosowanie zbrojenia minimalizuje pojawienie sie ewentualnych

mikropeknie¢, czy zarysowan. Przewody elektryczne muszg zosta¢ przykryte przez warstwe mini-

mum 5 mm tynku.

W czasie obrébki wigzania i wysychania tynku temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ niz-

sza niz +5°C i wyzsza niz +30°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez 2 dni pielegno-

wac, zwilzajgc ich powierzchnie woda. Nie dopuszcza¢ do bezposredniego nagrzewania otynko-

wanej powierzchni. Przy stosowaniu nagrzewnic - a w szczegdlnosci hagrzewnic gazowych - wy-

magana jest dobrze funkcjonujgca wentylacja (z uwagi na karbonatyzacje). Szczeliny instalacyjne

przed tynkowaniem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. W przypadku pokrywania

tynkiem duzych

powierzchni, jak i przy zastosowaniu roznych materiatéw budowlanych w podtozu, stosowac profile

dylatacyjne, lub techniczne naciecie kielnig na catej grubosci tynku. Nie nalezy zaciera¢ po-

wierzchni

przewidzianych pod ptytki ceramiczne. Przed pofozeniem wierzchniej warstwy wykornczeniowej

zachowac przerwe technologiczng - 10 dni na kazde 10 mm grubosci tynku.

Uwaga

Powierzchnie betonowe narazone na zabrudzenie zabezpieczyé podczas murowania, tynkowania
i malowania scian (styk elementéw betonowych ze $cianami murowanymi z bloczkéw z betonu
komorkowego).
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6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robé6t zgodnie z ogélnymi wymaganiami dotyczace robot wedtug Wymagan ogdl-
nych.

7. Odbiér roboét
Odbiér robét wedtug ogélnych wymagan zawartych w Wymaganiach ogéinych.
8. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wedtug ogdinych wymagan zawartych w Wymaganiach ogéinych.

VI. ST-A-05-POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem STWIOR wykornczenie powierzchni wewnetrznych:
— malowanie Scian
— wykonczenie powierzchni betonowych

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty budowlane obejmujgce wszystkie czynnosci zwigzane z wykonczeniem powierzchni we-
wnetrznych.

KOD CPV: 45430000-0 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot wedtug Wymagan ogélnych.
2. Materiaty
Powierzchnie otynkowane ($ciany z bloczkéw z betonu komérkowego) nalezy pomalowaé farbg
akrylowg w kolorze RAL 1013. Przed malowaniem powierzchnie sciany zagruntowac. Cokét Sciany

pokryty tynkiem z kruszywem kwarcowym w kolorze RAL 7038.

Farba akrylowa

Wydajnos¢: do 13 m?/I przy jednokrotnym malowaniu

Opakowania: 51, 10l

llos¢ warstw: 1-2

Sposoéb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Potysk wg PN EN 13300 gteboki mat

Lepkos¢ Brookfielda RVT . 20°C, min 5000 [mPas]

Odpornos¢ na szorowanie wg PN-C-81914: 2002rodzaj Ill, powtoka odporna na tarcie na su-
cho
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Czas schniecia powtoki w temp. 23+2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 50+5% stopien 3, najwyzej 3

th]

Oznaczenia poziome

Wykonanie oznaczeh poziomych farbg poliuretanowa, dwusktadnikowg chemoutwardzalng po-
przez malowanie hydrodynamiczne cienkowarstwowe.

L.1 — kolor RAL 1003 — pasy stanowisk postojowych

Wzory zgodne z normami BHP (PN-EN ISO 7010:2012)

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

4. Transport

Transport i sktadowanie materiatdw budowlanych oraz sprzetu wedtug ogdinych wymagan doty-
czacych robot wedtug Wymagan ogdinych.

Transport kazdego z materiatéw budowlanych i sprzetu zgodnie z wytycznymi producenta danego
materiatu budowlanego i sprzetu uzytkowanego do realizac;ji.

5. Wykonanie robét

Powierzchnie otynkowane ($ciany z bloczkéw z betonu komérkowego) nalezy pomalowacé farbag
akrylowg w kolorze RAL 10132. Przed malowaniem powierzchnie $ciany zagruntowaé. Cokét Scia-
ny pokryty tynkiem z kruszywem kwarcowym w kolorze RAL 7038.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacé. Wciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do
temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusmc do stopniowego obni-
zania temperatury, jednak przez trzy dni nie moze spas¢ ponizej +1 °c.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych

— catkowitym wykonaniu posadzek

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Farba akrylowa
Przygotowanie podioza:

— podtoze powinno byé mocne, suche, bez kurzu i zattuszczen.

— Swieze tynki cementowo-wapienne mogg by¢ malowane po 3-4 tygodniach sezonowania.

— podtoza mocno chionne, luzno zwigzane, sypigce sie i skredowane zagruntowad.

Przygotowame wyrobu:
mozliwe jest zgestnienie wyrobu, ktére ustepuje po dodaniu do 5% wody i doktadnym rozmie-
szaniu.

— farbe przed malowaniem doktadnie wymieszac.

— do pierwszego malowania swiezych nieimpregnowanych podtozy zaleca sie rozcienczy¢ farbe,
w zaleznosci od chtonno$ci podtoza dodajgc do 10% wody.

— do malowania starych, dobrze przylegajgcych powitok farby nie rozcienczac lub rozcienczyc
dodajgc od 3 do 5% wody.

Malowanie:

— malowac¢ wewnatrz pomieszczen w temperaturze otoczenia i podfoza od +10°c.

— nakfada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem 1-2 warstwy (niegruntowane 2) farby — warstwe
drugg po wyschnieciu poprzedniej tj. po okoto 24h.
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— narzedzia po zakonczeniu prac malarskich umyé w wodzie.

Powierzchnie betonowe (cokotéw, $cian, stropu wewnetrznego) wykonac jako zatarte na gtadko
bez tynkowania.

Zaleca sie wykonanie zabezpieczenia betonowych powierzchni pionowych poprzez zagruntowanie
lub impregnacje dedykowanym preparatem; minimalna wysokos$¢ impregnacji powinna wynies¢ 0,5
m od poziomu posadzki (wysokos¢ cokotu). Preparat stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta
wybranego srodka impregnacyjnego.

Powierzchnie betonowe narazone na zabrudzenie zabezpieczyé podczas murowania, tynkowania
i malowania $cian (styk elementéw betonowych ze $cianami murowanymi z bloczkéw z betonu
komoérkowego).

Oznaczenia poziome
Oznaczenia poziome malowac¢ metodg natryskowg wedtug technologii wykonawcy.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robét zgodnie z ogéinymi wymaganiami dotyczgce robdt wedtug Wymagan ogol-
nych.

7. Odbiér robot
Odbidr robot wedtug ogdinych wymagan zawartych w Wymaganiach ogélnych.
8. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wedtug ogéinych wymagan zawartych w Wymaganiach ogoéinych.

VIl. ST-A-06-ROBOTY ELEWACYJNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR
Przedmiotem SST jest termoizolacja $cian zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w dokumentac;ji projektowej.

1.3. Zakres robét objetych STWIOR

Roboty budowlane obejmujgce wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem izolacjg termiczng
$cian zewnetrznych oraz wykonaniem tynkéw zewnetrznych.

KOD CPV: 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét wedtug Wymagan ogélnych.
2. Materiaty

Polistyren ekstrudowany (XPS 250)

Izolacja - cokoty
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5770_STWIOR_A

Grubosc¢ 50 mm, 80 mm
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta oraz opor cieplny ] 20 mm 0,033 (W/mK) 0,60 (m?K/W)
Tolerancja wymiarowa T T3
Wytrzymatos¢ na sciskanie CS(10\Y) 250 (kPa)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni I 20 mm TR 400 (kPa)
Wytrzymatos¢ na scinanie SS NPD
Reakcja na ogien RtF E
Nasigkliwos$¢ wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu l 20 mm WL(T) 1,5 (= 1,5 Vol.%)
Absorpcja wody przez dyfuzje WD(V) NPD
Pelzanie przy sciskaniu CC (2/1,5/50) NPD
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkgji ciepta, warunkow atmosferycznych, starzenia i degradacji
Odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie po absorpcji wody przy diugotrwatej dyfuzji FTCD NPD
Odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie po absorpcji wody przy diugotrwatym zanurzeniu FTCI NPD
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS (70,90)
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia sciskajacego i temperatury |l (2)5
Udziat zamknigtych komarek = 95%
Powierzchnia Struktura wafla atek
Wymiar plyty - dlugos¢ x szerokos¢ (mm) 1250 x 600

Polistyren ekspandowany EPS 100 — Sciany — ETICS

PN-EN 822 Dtugos$c¢ i szerokos¢: 1000 x 500 [mm] /+ 2 [mm]

PN-EN 823 Grubos$¢ : 10+200 [mm]/+ 1 [mm]

[PN-EN 824] Prostokatnosé: £ 5/1000 [mm]

PN-EN 825 Plaskos$¢: £ 10/1000 [mm]

PN-EN 12089 Woytrzymatos¢ na zginanie: = 100 kPa

PN-EN 1603  Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych

(230C, 50% wilgotnosci wzglednej) : £ 0,2%

PN-EN 1604  Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (48h,
700C) : £ 2%
PN-EN 1607  Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: 2100kPa

PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2
PN-EN 12667 Wspotczynnik przewodzenia ciepta

Klasa reakcji na ogien: E
AD < 0,040 W/mK

Przeznaczenie i zakres stosowania:

— w zestawach wyrobdw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych

— w systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, zgodnych z wymaganiami ETAG 004
— w zewnetrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS)

Wetna mineralna
Ptyty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach
ocieplen (BSO / ETICS).

Zastosowanie:
Niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ocieplen do $cian zewnetrznych murowanych,
monolitycznych, prefabrykowanych.

Charakterystyka:

Grubosc¢: 50 mm, 80 mm
Wspoditczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,040 W/mK
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych TR (kPa): = 80

Naprezenia $ciskajgce przy 10% deformacji CS(10) (kPa): 240

Krétkotrwata nasigkliwo$c¢: WS (= 1kg/m2)
Dtugotrwata nasigkliwosc: WL(P) (=3 kg/mz)
Przenikanie pary wodnej: MU1 (p=1)

Klasa reakcji na ogien: A1 wyréb

Zaprawa do klejenia i szpachlowania
Gotowa do uzycia mineralna zaprawa do klejenia i szpachlowania ptyt z weilny mineralnej i piyt
styropianowych

Skiad
Cement, piasek, dodatki ulepszajgce.
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Wtasciwosci
Paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepnosci i tatwej obrébce

Przeznaczenie

Przepuszczajgca pare wodng zaprawa klejowa do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Do przyklejania elewacyjnych ptyt termoizolacyjnych korkowych, z wetny mineralnej i styropianu
oraz jako warstwa zbrojona siatkg z witdkna szklanego. Takze jako warstwa szpachlowa na rowne
powierzchnie tynku i betonu.

Dane techniczne

Ziarnisto$¢ maks.: 0,8 mm
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18
Gestos¢ objetosciowa: ok. 1550 kg/m3
Zuzycie materiatu:
—  klejenie ok. 4 - 5 kg/m2
— szpachlowanie ok. 4 - 5 kg/m2
Minimalna grubos$¢ warstwy: 2-3mm
Maksymalna grubos¢ warstwy: 5mm

Siatka z wtékna szklanego
Skitad
Alkaliodporna siatka z wtdkna szklanego powlekanego kauczukiem styrenobutadienowym.

Przeznaczenie
Do zbrojenia warstw szpachlowych; gtéwnie w systemach ocieplen

Dane techniczne

Wielkos$¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (£0,5)
Masa powierzchniowa: 145 (-0/+10%) g/m?
Sita zrywajgca wzdituz osnowy i watku:

— w warunkach laboratoryjnych: = 35 N/mm

— wroztworze alkalicznym: =25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajgce;j:

— w warunkach laboratoryjnych: <45%

— wroztworze alkalicznym: <3,0%

Zuzycie materiatu: 1,1 mb/m? powierzchni

Podktad uniwersalny
Gotowy do uzycia podktad gruntujgcy na bazie spoiw organicznych.

Skiad
Spoiwo na bazie akrylatu styrenu, emulsja zywicy silikonowej, wypetniacze mineralne, dodatki,
woda.

Wiasciwosci
Podktad poprawiajgcy przyczepnos¢ powtok wykonczeniowych i wyréwnujgcy chtonno$é podtoza;
umozliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykohczeniowe;.

Przeznaczenie

Warstwa podktadowa pod tynki. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, suche, nieprzemarzniete, odkurzone i odtluszczone, oczysz-
czone z wykwitéw i luznych zanieczyszczen

Produkt mozna stosowac¢ na nastepujgcych podiozach:

— warstwy zbrojone w systemach ociepleniowych

— tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe

— beton i inne podtoza mineralne (masy szpachlowe)

Dane techniczne

Gestosc¢: 1,50 kg/dm3
Zawartosc¢ substancji statych: ok. 62%
Wartos¢ wspotczynnika pH: 8
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Zuzycie:
— ok. 0,15 kg/m2 na warstwie szpachlowanej
— ok. 0,30 kg/m2 na tynkach podktadowych

Tynk z kruszywem kwarcowym

Gotowy do uzycia, cienkowarstwowy tynk dekoracyjny na bazie barwionych piaskéw kwarcowych
i spoiwa z zywicy syntetycznej. Wysoce wytrzymaty na uszkodzenia mechaniczne, odporny na
zabrudzenia, zmywanie i szorowanie, elastyczny- mostkuje drobne rysy wiosowate podtoza.

Skiad
Spoiwa organiczne, barwne piaski kwarcowe, dodatki, woda.

Przeznaczenie

Szczegdlnie odporny na warunki atmosferyczne - hydrofobowy, tynk mozaikowy do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Na Sciany ciggdw pieszych i komunikacyjnych, korytarzy, klatek
schodowych, pomieszczen wystawowych, biur, poczekalni, szczegdlnie polecany w strefie cokoto-
wej, na stupy i ogrodzenia.

Dane techniczne

Uziarnienie: 0 -2mmok

Zawartos¢ substanciji statych: 80%

Wypetniacz: barwiony piasek kwarcowy
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: ok. 110-140

Zuzycie materiatu: ok. 5,5 kg/m?

Tynk akrylowy
Gotowy do uzycia, akrylowy tynk cienkowarstwowy o strukturze drapanej lub rowkowej. Do stoso-
wania recznego i maszynowego.

Sktad
Spoiwo z zywic syntetycznych, wypetniacze mineralne, pigmenty, woda i inne

Witasciwosci
Odporny na warunki atmosferyczne, zmywalny, o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i niskiej
nasigkliwosci, fatwy w obréobce. Utrudniajgcy rozwdéj mikroorganizméw (grzyby, algi itp.) na elewac;ji

Przeznaczenie
Hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy do stosowania na ze-
wnatrz budynkow, jako skfadnik systemow ociepleniowych.

Dane techniczne

Ziarnisto$¢ maks.: 15/2,0/3,0mm

Wspoditczynnik przewodzenia ciepta 1 : 0,70 W/mK

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej n : 110 -140

Gestosé: ok. 1,80 kg/dm3

Nasigkliwos¢ (37spotczynnik w): <0,15 kg/m2 - h0,5

Wspodtczynnik Sd: 0,22-0,28 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
Struktura: K — baranek; R — kornik

Produkt mozna stosowac¢ na nastepujgcych podiozach:
— warstwy zbrojone w systemach ocieplen

— tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe
— beton i inne podtoza mineralne

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowo$ci do pracy.
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4. Transport

Transport i sktadowanie materiatbw budowlanych oraz sprzetu wedtug ogdélnych wymagan doty-
czacych robét wedtug Wymagan ogoinych.

Transport kazdego z materiatéw budowlanych i sprzetu zgodnie z wytycznymi producenta danego
materiatu budowlanego i sprzetu uzytkowanego do realizaciji.

5. Wykonanie roboét

Kontrola jakosci robé6t zgodnie z ogélnymi wymaganiami dotyczace robot wedtug Wymagan ogdl-
nych.

Termoizolacje

Montaz ptyt $ciennych zgodnie z wybranym systemem ETICS z zastosowaniem systemowych
tgcznikow, listew dylatacyjnych, tasm i innych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
izolacji.

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylgce, niepokryte farbami i niena-
ttuszczone.

Nieréwnosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyrdwnaé zaprawg wyréwnawczg.
Zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/% przed rozpoczeciem ocieplania $cian zewnetrznych budynku
nalezy wykonac¢ prébe przyczepnosci ptyt styropianowych do podtoza. Préby winny by¢ wykonane
na typowych odcinkach $cian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybdr miejsca do proby, przyklejanie
prébki oraz odrywanie probki musi odbywacé sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny
by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budowy.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac
na styk bez szczelin. Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktada-
niu ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktadaé¢ mijankowo [w cegietke]. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Podczas docieplenia $cian fundamentowych styropianem oraz posadzek i podtozy, nalezy pamie-
ta¢ o zastosowaniu odpowiednich mas klejgcych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w
okreslonym systemie

Weltne mineralng nalezy mocowaé mechanicznie zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy sys-
temu z uwzglednieniem zalecanych fgcznikéw, wzmocnienia stref obrzezy.

Zaprawa do klejenia i szpachlowania

Podtoze musi by¢ suche, niezmrozone, odpylone, chtonne i wolne od wykwitow i luznych czastek.
Suchy proszek wsypywaé do czystej wody, miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem, odczekac ok. 5
minut i ponownie zamieszaé. Czas uzycia ok. 1,5 godz.

Jako klej:
Powierzchnia $ciany musi by¢ réwna (x5 mm/m). Wieksze nieréwnosci usuwa¢ w oddzielnej ope-

racji.

Nieréwnosci do 10 mm przy uzyciu szpachlowki klejacej. Nierownosci wigksze poprzez wykonanie
warstwy tynku. Nanosi¢ na ptyte izolacyjng w postaci ciggtego garbu na obrzezach i min. 3 punkty
na

srodku ptyty.

Przy rownym podtozu mozliwe jest nanoszenie na catej powierzchni pacg zebatg. Kotkowanie ptyty
jest mozliwe po min. 24 godzinach od klejenia.

Jako warstwa szpachlowa:

Na ptasko utozone na styk i przeszlifowane ptyty styropianowe nanosi¢ i wtapia¢ siatke z widkna
szklanego. Nieréwnosci podtoza nie mozna wyréwnywaé warstwg zbrojong siatki. Szczelin w pty-
tach

elewacyjnych nie wolno wypetniaé¢ szpachléwka klejgcg. Jesli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono

w ciggu 2 tygodni, nalezy ptyty ponownie przeszlifowac¢. Mase klejowo-szpachlowg nanosi¢ na
podioze pacg zebatg 10 mm, nastepnie wciska¢ pionowe pasy siatki zbrojeniowej z widkna szkla-
nego — minimalny zaktad siatki 10 cm -i szpachlowa¢ na réwno Swiezg masg klejowo-szpachlowa.
Siatka nie moze by¢ widoczna. Minimalna grubos¢ szpachli 2 - 3 mm.

Nie pracowac ponizej +50C, na zamrozonym podiozu lub przy zapowiedzi mrozu.

Nie dodawac srodkéw przeciwmroznych.
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Siatka z wtékna szklanego

Podtoze musi by¢ suche, niezmrozone, bezpylne, niehydrofobowe, wolne od wykwitéw, nosne i
wolne

od luznych czagstek.

Przy silnej wilgoci podtoza nalezy podja¢ kroki szczegdlne (izolacja pionowa, pozioma).
Zabkowang (10 mm) pacg rozprowadzi¢ szpachléwke, np. zaprawe klejowo-szpachlowg lub szpa-
chléwke tynkarska.

W $wiezo potozong szpachlowke wciska¢ pasy pionowe siatki na zakfad (o szer. co najmniej 10
cm) i zaszpachlowac.

W naroznikach okien i w miejscach, gdzie spodziewane sg wyzsze naprezenia, przed naniesieniem
warstwy szpachlowki zbrojonej siatkg wskazane jest zatozenie dodatkowych przekatnych paséw
siatki.

Po zaszpachlowaniu siatka nie moze by¢ widoczna i powinna leze¢ mniej wiecej w potowie grubo-
Sci warstwy. Minimalna grubos¢ warstwy szpachlowki: 2 - 3 mm.

Przy zbrojeniu krawedzi, formowaniu wyokraglen itp. nalezy uwazac, aby pod siatkg nie pozostawic¢
pustych przestrzeni. Nie mozna szpachlowa¢ ani zbroi¢ elewacji w petnym storicu lub na silnym
wietrze (ewentualnie nalezy elewacje odpowiednio ostoni¢). Takze przy uzyciu naroznikow i listew
ochronnych nalezy pokry¢ je siatkg. Przy szlifowaniu szpachléwki trzeba uwaza¢, aby nie uszko-
dzi¢ siatki.

Podktad uniwersalny

Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, suche, nieprzemarzniete, odkurzone i odttuszczone, oczysz-

czone z wykwitdéw i luznych zanieczyszczen:

— usungé mechanicznie kredujace sie lub piaszczace fragmenty powierzchni

— z powierzchni betonowych usung¢ (gorgcg parg wodng lub odpowiednimi, dostepnymi w han-
diu

— $rodkami) resztki oleju szalunkowego

— powierzchnie zanieczyszczone lub zaatakowane przez algi oczysci¢ mechanicznie, goracg
parg

— wodng i $rodkiem do usuwania alg

— stabo przywierajace, zwietrzate powtoki mineralne usungé mechanicznie,

— uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ odpowiednig masg szpachlowg

— w razie koniecznosci zazbroi¢ siatkg z wtdkna szklanego.

Podtoze powinno by¢ zwigzane i suche. Nanosi¢ podktad rownomiernie na catg powierzchnig. W

przypadku dwukrotnego gruntowania (np. nierdwnomiernie chtongcego podtoza) nalezy przed na-

lozeniem kolejnej warstwy odczekaé co najmniej 24 godziny. Przed przystgpieniem do pracy wy-

miesza¢ doktadnie podkfad mieszadtem wolnoobrotowym. Produkt nanosi¢ watkiem lub pedzlem,

w sposéb rownomierny, unikajgc przerw w pracy. W systemach ocieplen stropdéw garazy podktad

mozna

nanie$¢ na powierzchnie wetny mineralnej za pomocg natrysku. Konsystencje produktu mozna

dostosowac do potrzeb, dodajgc niewielkg ilo§¢ wody. Nie mieszac z innymi produktami

W czasie nanoszenia produktu oraz podczas procesu wigzania (przez min. 12 godzin do zastoso-

wania)

temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Chroni¢ elewacje (siatkami rusztowaniowymi) przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem

lub

silnym wiatrem. Duza wilgotno$¢ powietrza moze znacznie wydtuzyé proces wigzania produktu.

Tynk z kruszywem kwarcowym

Podtoze powinno by¢ réwne, nosne, zwigzane, suche, nie spekane, wolne od kurzu, wykwitow,
oleju i thuszczu.

Przed naktadaniem tynku podtoze zagruntowaé podktadem uniwersalnym (czas schniecia podkta-
du min. 24 godziny). Pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwac strumieniem gorgcej
pary wodnej.

Przed uzyciem tynk wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym. Uwaga: zbyt dtugie i szybkie mie-
szanie skutkuje napowietrzeniem masy i moze powodowac Scieranie koloru barwionych piaskow
kwarcowych. Nie miesza¢ z innymi srodkami. Tynk nanosi¢ nierdzewng paca stalowg na warstwe o
grubosci rownej wielkosci ziarna. Bezposrednio po natozeniu tynk w stanie mokrym wygtadzac
pociggajac paca stale w tym samym kierunku. Nie zaciera¢. Nie dopuszcza¢ do tworzenia sie
przeswitow podtoza w natozonym tynku. Pracowaé¢ réwnomiernie i bez przerw na catej powierzch-
ni.
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Nie pracowaé¢ w temperaturze ponizej +5°C, w stoncu, deszczu lub przy silnym wietrze. Ewentual-
nie nalezy odpowiednio ostoni¢ elewacje. Mleczne zabarwienie swiezo naniesionego tynku zanika
w trakcie jego wysychania. Wysoka wilgotnos¢ i/lub niskie temperatury wydtuzajg czas schniecia i
mogg powodowac nawrot wystepowania mlecznego nalotu na tynku. Niewielkie, uwarunkowane
technologicznie réznice barw pomiedzy wzornikiem, a gotowym wyrobem - sg mozliwe, nie stanowi
to wady produktu i podstawy do reklamacji. Jednolito$¢é barwy moze byé gwarantowana tylko w
ramach jednej daty produkcji/ jednego zamdwienia. Nalezy zapobiegaé¢ przenikaniu wilgoci z pod-
toza (mury oporowe, ogrodzenia i strefy okapéw itp.). Nie stosowaé na powierzchnie poziome.

Tynk akrylowy

Podtoze musi by¢ suche, niezmarzniete, wolne od kurzu, nasigkliwe, wolne od wykwitéw i luznych

czastek.

Przygotowanie podtoza

— powierzchnie osypujgce sie nalezy oczysci¢ mechanicznie

— pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwac strumieniem goracej pary wodne;j

— powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczysci¢ mechanicznie, strumieniem gora-
cej pary wodnej lub przy uzyciu srodkéw do usuwania alg

— uszkodzone, spekane powierzchnie naprawi¢ przy uzyciu odpowiednich szpachléwek

— wszystkie podtoza gruntowaé podktadem (czas schniecia podktadu min. 24 godziny).

Po co najmniej 24-godzinnym schnieciu podktadu naktada¢ tynk zamiesza¢ wolnoobrotowym mie-

szadtem, nie miesza¢ z innymi produktami. Celem regulacji konsystencji roboczej, dopuszcza sie

dodanie niewielkiej ilosci czystej wody. Tynk nakfadac¢ nierdzewng paca stalowg w warstwie réwnej

wielkosci ziarna i zacierac.

Struktura rowkowa: po krotkim przyschnieciu zacieraé pacg plastikowg wykonujgc ruchy koliste,

poziome lub pionowe.

Struktura drapana: bezposrednio po zaciggnieciu zaciera¢ pacg plastikowg ruchami kolistymi.

Pracowac¢ rownomiernie i bez przerwy.

Temperatura podtoza, powietrza oraz materiatu podczas stosowania oraz przez 12 godzin od za-

stosowania nie moze byc¢ nizsza niz +5°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy

silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza wilgotnos$¢ powietrza i niskie temperatury mogg

wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢ odcien barwy. Czyszczenie narzedzi - wodg natych-

miast po uzyciu.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci rob6t zgodnie z ogdlnymi wymaganiami dotyczgce robot wedtug Wymagan ogol-
nych.

7. Odbiér robot
Odbiér robét wedtug ogdlnych wymagan zawartych w Wymaganiach ogélnych.
8. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci weditug ogéinych wymagan zawartych w Wymaganiach ogoinych.

VIIl. ST-A-07-INSTALOWANIE SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru slusarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w dokumentacji projektowe;.
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1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Roboty budowlane obejmujgce wszystkie czynnosci zwigzane z montazem $lusarki otworowej
drzwiowej.

KOD CPV: 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt wedtug Wymagan ogdlinych.
2. Materialy

Osadzi¢ nowe okna i drzwi w otworach wg dokumentacji projektowe;.

Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Powtoki malarskie

Drzwi i okna pokryte powtokami fabrycznie.

Okucia

Wyroby Slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja. i wytycznymi producenta

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Slusarka stalowa

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

Uszczelki i przekfadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- twardos¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzeniac¢ ognia

- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

- trwato$¢ min. 20 lat.
Powierzchnie elementéw nalezy pokryé anodowg powtokg tlenkowg typu Al/An15u wg PN-80/H-
97023.

Szkto
Do szklenia okien nalezy stosowac szyby zespolone wypetnione argonem - szkto ptaskie walcowa-
ne wg PN-78/B-13050

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
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Na elementy slusarki stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
- Potagczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
- Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie

z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

4. Transport

Transport i sktadowanie materiatdw budowlanych oraz sprzetu wedtug ogélnych wymagan doty-
czacych robot wedtug Wymagan ogélnych.

Transport kazdego z materiatéw budowlanych i sprzetu zgodnie z wytycznymi producenta danego
materiatu budowlanego i sprzetu uzytkowanego do realizacji.

5. Wykonanie robot

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane wedtug technologii okreslonej przez producenta.
Przy montazu uwzgledni¢ wytyczne odnosnie kotwienia, uszczelniania.

Przed zamowieniem sprawdzi¢ wielkosé przygotowanych otwordw pod Slusarke.

Kolejnos¢ montazu elementéw stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie osciezy.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, oscieze nalezy na-
prawi¢ i oczyscic.

- Skrzydfa okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne d way po-
wierzchniowe np. pekniecia, wyrwy.

- Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym)

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej
* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach  lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
* Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym; a szczeling przykryé
listwa.
* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem, a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu mate-
riatbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia tudzi. Osadzone
okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.

* Osadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu i zewnetrznych z blachy powle-
kanej wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie

Zz wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie
zamocowan
punktéow zamocowan
wysokos¢é szerokos¢ w nadprozu i progu
do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

6. Kontrola jakosci robot

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowos$é wykonania osciezy,
- mozliwo$s¢ mocowania elementéw do Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowa-
na przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Kotwy rozmieszcza¢ mocowac zgodnie z instrukcja OIN5/2011.

Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

Powltoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpry-
skow i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych za-
Swiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaga-
niami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjne-
go, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,
- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
Kontrola jakosci robé6t zgodnie z ogdinymi wymaganiami dotyczgce robdt wedtug Wymagan ogdl-
nych.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét dla jest ilos¢ m? elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem,
oraz/lub sztuki.

llo$¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez In-
zyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidér robét wedtug ogélnych wymagan zawartych w Wymaganiach ogdélnych.
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9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wedtug ogdélnych wymagan zawartych w Wymaganiach ogéinych.

10. Przepisy zwigzane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyj-
nych.

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  Szkio ptaskie walcowane.

IX. ST-A-08-POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robét objetych STWiIOR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi po-
nad dach budynku.

KOD CPV: 45261300-7 - POKRYWANIE
45261320-3 - KLADZENIE RYNIEN

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét wedtug Warunkéw ogoélinych.
2. Materiaty

Folia paroizolacyjna

Folia wielowarstwowa , trwata i nowoczesna paroizolacja, wysoce odporna na wszystkie obcigze-
nia mechaniczne pojawiajgce sie w trakcie instalacji. Produkt stuzy do zastosowan wymagajgcych
wysokiej odpornosci na pare wodna.

Folia skfada sie z pieciu warstw: trzy z polietylenu (LDPE), folii aluminiowej dziatajg-cego jako
wsparcie i siatki polipropylenowej.

Potgczenie uszczelniajgce nalezy wykonac¢ przy pomocy elastycznej dwustronnej tasmy butylowej,
ktéra jest wodoodporna, trwata, utrzymuje szczelno$¢ nawet w bardzo niskich temperaturach.
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Zastosowana folia powinna spetnia¢ warunki norm i aprobat technicznych:

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

Membrana dachowa polimerowa

Membrana zbrojong witdkning poliestrowa, zaprojektowang specjalnie do mocowania termozgrze-
walnego. Ciggta wtdknina poliestrowa nadaje membranie wiasciwg wytrzymatos¢ na rozcigganie,
ktéra jest wymagana przy stosowaniu stalowych tgcznikéw przeciw-dziatajgcych sile ssania wiatru..
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: = 1200 N/50 mm

- wydtuzenie przy zerwaniu: 2 15 %

- pekanie w niskich temperaturach: przy zginaniu na watku 5 mm <-30 oC

- stabilno$¢ wymiarowa: + 0,5/1,5%

- odpornosc¢ na rozdzieranie: = 300 N

- sposob fgczenia membrany: zgrzewanie

Akcesoria do pokry¢ dachowych z pcv

— system tgcznikéw, listew dociskowych i kotkéw mocujgcych,

— system ksztattek wykonczeniowych (np. narozniki wewnetrzne i zewnetrzne, obrobki wywiewek
itp.),

— pianka poliuretanowa dwusktadnikowa, utwardzona

Blacha tytanowo cynkowa

- blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,65 mm.

- do wykonania obrébek blacharskich tj. np : pasy nadrymowe i podrynnowe , okapy , obrobki ko-
minow

-. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) z blachy tytanowo — cynkowej.

- tasma dylatacyjna

- tadmy do uszczelniania rgbkéw

- klej do blachy

- zgbki i fapki do mocowania blach.

Blacha tytanowo — cynkowa wymieniona wyzej noszgca inng nazwe tytan-cynk to stop wysokiej
klasy \ cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniajgcym go tytanem T ( 0,06 — 0,2 % ) miedzig Cu 0,08 —
1 % oraz aluminium AL do 0,15 %. Blachy tej nie mozna tgczyé z materiatami bitumicznymi tj. papa
i materialy podobne ani miedzig. Blachy tytanowo — cynkowe sg materiatami o bardzo duzej wy-
trzymatosci i trwatoéci ktéra szacowana jest na minimum 80 lat. Kolor blachy grafitowy. Ciezar bla-
chy 1 m? -5 kg.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

4. Transport

Rolki folii opakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed odksztatceniami i rozwijaniem nalezy
przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach,
zabezpieczone przed uszkodzeniami. W czasie transportu nalezy przestrzegaé przepiséw bezpie-
czenhstwa przewozowego. Transport prefabrykowanych elementéw obréobek blacharskich, rynien i
rur spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpie-
czone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Folie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach kry-
tych zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych z dala od zrddet ciepta, zgodnie
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z instrukcjg producenta. Blacha tytanowo cynkowa powinna byé transportowana i sktadowana w
stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku skfadowania zwojow
lub prefabrykowanych pasoéw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z mokra folig, zapewnic¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unikaé nale-
zy: — przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposdb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza, —
przekroczenia punktu rosy, — sktadowania na wilgotnym podtozu, — transportowania lub sktadowa-
nia materiatu na wilgotnych paletach, — zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i
sktadowania.

5. Wykonanie robot

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane wedtug technologii okreslonej przez producenta.
Przy montazu uwzgledni¢ wytyczne odnosnie kotwienia, uszczelniania.
Kolejnos¢ montazu elementdéw stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robét

Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opa-
kowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg pro-
jektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwoércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wy-
stawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym

7. Odbior robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po deszczu a sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

- jakos¢ materiatéw pokrywczych

- prawidlowos$¢ utozenia i zamocowania

- doktadnos¢ i szczelno$¢ wykonania pokrycia i obrébek blacharskich oraz potgczenia ich z urza-
dzeniami odwadniajgcymi.

- jakos¢ i starannos$¢ utozenia materiatéw izolacyjnych

- sposob zabezpieczenia elementéw drewnianych.

Odbiér podtoza
- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocga szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w cza-
sie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
— podtoza (deskowania i tat),
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
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— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci wedtug ogélnych wymagan zawartych w Wymaganiach ogélnych.

X. ST-A-09 - WZNOSZENIE OGRODZEN
1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbio-
ru robot zwigzanych z montazem ogrodzenia systemowego.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie realizacji robét w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIiOR

Zakres robdét obejmuje wykonanie ogrodzen systemowych stalowych na fundamentach punktowych
wraz z bramami wjazdowymi / furtkami.

KOD CPV: 45342000-6 — WZNOSZENIE OGRODZEN
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t wedtug Warunkéw ogdélnych. Wykonawca roboét jest odpowie-
dzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

W zalezno$ci od wybranego systemu ogrodzeh. Zgodnie z zatozeniami projektowymi:
Ogrodzenie:

- przesta wykonane z drutu ocynkowanego i powleczonego PCV @ 4-4,5 mm, kolor zielony
- wymiar przeset paneli: 2000 x 1530 mm

- stupy systemowe o @ 48 mm, ocynkowane i pokryte PVC, kolor zielony
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Furtka:

- jednoskrzydtowa, 1000 x 1530 mm

- komplet zamkowo-zawiasowy z 2 kluczami

- kolor zielony

W skfad kazdego z systemu wchodzg: stupy, panele, bramy i furtki, obejmy, dodatkowe akcesoria
(klipsy narozne, elementy mocujgce do muru, podstawy do stupow i inne w zalezno$ci od syste-
mu).

3. Sprzet

Montaz elementéw ogrodzenia i bram w zaleznosci od wybranego systemu ogrodzenia i zalecen
jego producenta — drobny sprzet elektromechaniczny i sprzet pomocniczy.

4. Transport

Elementy systemu ogrodzenia mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i prze-
suwaniem.

Magazynowanie materiatébw powinno byé zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie roboét
Wykonanie rob6t montazowych zgodnie z zaleceniami wybranego systemu ogrodzen.
6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami montazu wybranego systemu ogrodzenia.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest 1 m2 (powierzchni ogrodzenia).
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez in-
zyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- montaz ogrodzenia oraz bram

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia

PN-M-62054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i
badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnos$ci mechaniczne $rub i wkretéw
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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