DETAL 1- ATTYKA

systemowy naroznik zewnetrzny PCV mocowany do podtoza

; systemowa obrdbka attykowa (dla szerokosci krycia
2 mm Membrana termozgrzewalna (niepalna) alyternatywnie obrobka iﬁdywidfjalna 2 blachy o,le.aymnl
Przektadka separacyjna z welonu szklanego —
120 mm lzolacja termiczna - welna mineralna ptyta OSB SF-B na przektadce z papy montowana do $ciany
Paroizolacja z folii syntetycznej
np. -Te

Istniejaca plyta stropowa

systemowy naroznik wewnetrzny PCV mocowany do podfoza
80 mm Izolacja termiczna - wetna mineralna

gruntowanie, np. Grzybo-izol Mur Icopal
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DETAL 2 - OKAP

UWAGI:

1. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem osoby uprawnionej

120 mm - izolacja termiczna - weina mineralna 2. Detale nalezy traktowac jako przykladowe. Detale opracowano w oparciu o wytyczne systemu ICOPAL.
paroizolacja z folii syntetycznej 3. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan sytemowych i materiatowych z uwzglednieniem
istniejaca plyta stropowa parametrow technicznych zawartych w niniejszym projekcie po wczesniejszym uzgodnieniu

z Inwestorem. W przypadku zastosowania innego systemu nalezy stosowaé sie do wszelkich rozwigzan
i wytycznych jego dostawcy. Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan
warstwa odcinajgca (membrana) systemowych powinny by¢ wykonane wedtug technologii okre$lonej przez producenta.

zgrzew min 25 mm

2 mm - membrana termozgrzewalna
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