stalowy, pokryty tworzywem
antyposlizgowym 352x195mm,

Przekrdo] B:B

Wtaz kanatowy 9600 klasa B 125

Kondensat pary 50/111 PE—Xa preizol.

Para 75/142 PE—Xa preizol.

CT: (63+63)/182 PE—Xa preizol.

CO: (63+63)/182 PE—Xa preizol.

Kanat

wywiewny #160 PP z zakoriczeniem

podstropowym

Przekroj A:A

400

163,67

Stopien ztazowy podwdjny,

montaz co 25cm

49,5x4,5 PE—Xa

69.5x4.6 PE—Xa ~

SN

QU
NN

2x58,5x4,0 PE—Xa
,,,,,,,,,,,,,,,,,, @
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e
2x63x5,8 PE—Xa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @

Zawdr regulacyjny

dwudrogowy kulowy z dZwigniq

zakoficzony obustronnie
fgcznikiem rurowo—kotnierzowym 163.67

T~

CWU: 32/76 PE—Xa preizol.

32x2.9 PE—Xa

CWU: 90/162 PE—Xa preizol.

90x8,2 PE—Xa

o k

162,59

LHMDHMBTNTN

(>} o

2 S

R 2
Pofgczenie &=

z wewnetrzng
instalacig 4/
Korytko osadnikowe
161,22 v

3300

3600

—
i}

Rzut komory cieplnej ozn. C.K.1
Istniejgcy kanaft technoloqiczny,d‘

Pofgczeniel z wewnetrzng instalacig

Zawdr réwnowazqcy STAD zakorficzony
obustronnie fgcznikiem rurowo—kofnierzowym

Zawdr réwnowazqcy STAF zakohczony
obustronnie fgcznikiem rurowo—kotnierzowym

UWAGI

i 1.

END—-CAP

] ;
4

kratkg Wema.

Do giecia przewoddw wewnqtrz komory uzyé pofqczefi zgodnych z wytycznymi producenta.

Osie wejscia przewoddw do komory na wysokosci 117¢cm oraz 145¢m od dna studni.

Dopuszcza sig zastosowanie materiatow réwnowaznych w przypadku zawordw réwnowazqcych typu STAF/STAD.

Komorg nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementdw betonowych klasy C30/37, zbrojonych pretami o wytrzymatosci >500MPa.

Sciany pokry¢ masg hydroizolacyjng np. Izoplast R.

5. Komore nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy minimum C12/15 grubosci 15cm o wymiarach minimum 4,0m x 2,2m
wykonanej na jednorodnym gruncie nosnym zageszczonym do Is. 298% na gfebokosci 30cm od poziomu posadowienic.

6. Komorg wyposazy¢ w korytko osadnikowe o wymiarach 30x30x15¢cm do wypompowania wody. Osadnik od gdry nalezy zabezpieczyc

R

Zil

Tuleja scienna

Kondensat pary 50/111 PE—Xa preizol.

Para 75/142 PE—Xa preizol.

|

CT: (63+63)/182 PE—Xa preizol.

CO: (63+63)/182 PE—Xa preizol.

CWU: 32/76 PE—Xa preizol.

CWU: 90/162 PE—Xa preizol.

o o 7. Kanat wywiewny wyposazyé w daszek ochronny oraz siatke zabezpieczajgeq 10x10mm.
S S L B ) ) X . T . . .
) © 8. Wejécia przewoddw do komory cieplnej nalezy uszczelni¢ termokurczliwymi zfqczkami uszezelniajgcymi typu END-CAP.
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