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1. WSTĘP  
 
Opinia geotechniczna została wykonana dla potrzeb przebudowy budynku kotłowni wraz z infrastrukturą 
oraz przebudową sieci cieplnych w ramach zadania «Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu». 
 
Inwestorem jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ulica Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra. 

 

Celem opracowania jest: 

 rozpoznanie warunków gruntowych w podłożu istniejącego budynku i infrastruktury;  

 określenie parametrów geotechnicznych gruntów;  

 określenie głębokości zalegania poziomu wody gruntowej oraz ocena wzajemnego oddziaływania 
wody gruntowej i fundamentów istniejącego budynku i infrastruktury; 

 ocena warunków gruntowych w podłożu istniejącego budynku i infrastruktury; 

 

W ramach prac terenowych wykonano: 

− wizję lokalną terenu w dniu 24.04.2024 roku; 

− wyznaczenie miejsc otworów metodą domiarów prostokątnych;  

− 5 otworów geotechnicznych, w tym: 2 otwory do głębokości 2,5 m, 2 otwory do głębokości 3,0 m i 
1 otwór do głębokości 6,0 m ręcznym zestawem wiertniczym (łącznie 17,0 mb);  

− analizę makroskopową gruntów; 

− sondowanie sondą dynamiczną przy jednym otworze geotechnicznym; 

− pobór próbek gruntów do badań laboratoryjnych; 
 
Rzędne wykonanych otworów ustalono w oparciu o plan sytuacyjno-wysokościowy otrzymany 
od Zleceniodawcy. Dokładność określenia rzędnych otworów ocenia się na ±0,20 m.  
 
W opracowaniu wykorzystano następujące akty prawne oraz literaturę specjalistyczną:  
-  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 

roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,  
(Dz. U., poz. 463);  

Normy: 
- Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogólne; 
- Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział i opis gruntów; 
− Polska Norma PN-B-03020: 1981; Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowane; Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania 
polowe; 

- Polska Norma PN-B-04481: 1988; Grunty budowlane. Badania próbek gruntów; 
- Polska Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie  

i badanie podłoża gruntowego;  
- Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe; 
- PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikacja gruntów Część 1: oznaczenia 

i opis 
- PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikacja gruntów Część 2: Zasady 

klasyfikowania.  
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Literatura specjalistyczna:   
- Kondracki J., 2002.: Geografia regionalna Polski; PWN Warszawa, 
- Pazdro Z., 1990.: Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne Warszawa, 
- Wiłun Z., 2003.: Zarys geotechniki. WKiŁ. Warszawa. 
 

2. POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ 
 
Lokalizacja terenu:  
Teren badań położony jest na terenie kompleksu wojskowego w miejscowości Trzebień Mały. Obiekty, 
które przewiduje się przebudować mieszczą się w południowej części kompleksu. 
Administracyjnie jest to działka o numerze 330/1, obręb 0023 Parkoszów.  
 
Położenie i morfologia: 
Według podziału Polski na jednostki fizyczno – geograficzne (Kondracki, 2002) teren badań położony  
jest w makroregionie Nizina Śląsko-Łużycko, w mezoregionie Bory Dolnośląskie. 
Pod względem geomorfologicznym jest to fragment stożka napływowego, powierzchnia wzniesiona jest 
w granicach 163,4 – 163,7 m n.p.m. Deniwelacje dochodzą do ca 0,3 m. Teren badań został 
przekształcony przez człowieka pod istniejącą zabudowę.  
 

3. WARUNKI GRUNTOWE 
 
3.1. Geneza gruntów 
 
W płytkiej budowie geologicznej od głębokości ok. 0,4 – 1,3 m występują czwartorzędowe, plejstoceńskie, 
osady stożków napływowych wykształcone jako piaski średnie, piaski średnie ze żwirem i piaski grube. 
W rejonie badań miąższość tych osadów dochodzi do kilkudziesięciu metrów. 
 
Od powierzchni do głębokości ok. 0,4 – 1,3 m występuje nasyp niekontrolowany zbudowany z gleby, 
piasków humusowych, kamieni, fragmentów cegieł, gliny, żwiru i szlaki. 
  
3.2. Warstwy i pakiety geotechniczne 
 
Od powierzchni do głębokości ok. 0,4 – 1,3 m występują grunty nasypowe (Warstwa NN) miejscowo 
(otwór nr 4) będące w stanie luźnym;  
 
Poniżej gruntów nasypowych wydzielono jedną warstwę geotechniczną:  
 
WARSTWA I: zaliczono do niej piaski średnie, piaski średnie z domieszką żwiru i piaski grube, będące 

w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,60.  
 
Pozostałe cechy fizyczno – mechaniczne gruntów zaliczonych do wydzielonej warstwy geotechnicznej 
podano w legendzie do przekroju i profilów stanowiącej załącznik nr 3 do opracowania. 
 
Parametry geotechniczne gruntów określono metodą korelacyjną na podstawie PN-81/B-03020, 
przyjmując za parametr wiodący dla gruntów sypkich stopień zagęszczenia. 
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4. WODA GRUNTOWA 
 
W trakcie przeprowadzonych badań terenowych do głębokości rozpoznania nie stwierdzono wody 
gruntowej. 
 
Wody powierzchniowe:  
Teren badań położony jest około 1,1 km na zachód od koryta rzeki Bóbr oraz około 1,0 km na południowy-
zachód od zbiornika Trzebień Mały.  
Wody opadowe infiltrują w przepuszczalne podłoże lub spływają po powierzchni terenu.   
 

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW 
 
Podłoże gruntowe w pobliżu budynku kotłowni: 
Do głębokości ok. 0,5 m (poza obrysem budynku) w podłożu występują grunty nasypowe, które uznano 
za grunty nienośne. 
Poniżej, zalegają grunty nośne - piaski średnie, piaski średnie ze żwirem i piaski drobne, będące w stanie 
średnio zagęszczonym – grunty sztywne o dobrych parametrach geotechnicznych (warstwa I). 
 
Woda gruntowa nie została stwierdzona do głębokości 3,0 – 6,0 m - nie będzie utrudniać prac ziemnych 
i fundamentowych. 
 
Podłoże gruntowe instalacji cieplnej: 
W podłożu instalacji, którą projektuje się przebudować do głębokości ok. 0,4 m (lokalnie głębiej do 1,3 m) 
zalegają grunty nasypowe, które zaliczono do 1 kategorii urabialności (warstwa NN). 
Pod nasypami występują piaski średnie i piaski średnie ze żwirem w stanie średnio zagęszczonym 
o dobrych parametrach geotechnicznych, grunty te zaliczono do gruntów łatwo urabialnych (kategoria 3). 
 
Woda gruntowa nie będzie utrudniać wykonywania prac ziemnych. 
 

6. PODSUMOWANIE  
 
Warunki gruntowe: 
 Od powierzchni terenu do głębokości ok. 0,4 – 1,3 m występują nienośne grunty nasypowe (warstwa 

NN); 
 Poniżej podłoże gruntowe jest jednorodne zbudowane z piasków średnich, piasków średnich 

z domieszką żwiru i piasków grubych o dobrych parametrach geotechnicznych (warstwa I o ID=0,60). 
 
Woda gruntowa: 

− Podczas przeprowadzonych badań terenowych do głębokości rozpoznania (2,5 – 6,0 m) nie 
stwierdzono wody gruntowej; 

 
 W świetle kryteriów określonych w Rozporządzeniu MTBiGM (2012) budynek oraz instalacje, które 

zostaną poddane przebudowie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przy panujących 
w podłożu prostych warunkach gruntowych. 
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Rodzaj gruntu: Piasek średni

OZNACZENIE SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN - 88/B-04481

PN-EN ISO 17892-4

Zawartość frakcji [%]

Żwirowa i kamienista Piaskowa Pyłowa Iłowa

Średnice efektywne [mm]

d20 d30 d50 d60

Parametry gruntu

Współczynnik filtracji
(wzór USBSC "amerykański")

[m/d]

Wskaźnik różnoziarnistości
uziarnienia (U)

5,4 94,4 0,2 0,0

0,26 0,30 0,34 0,36

14,0 1,8

d10

0,20
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Rodzaj gruntu: Piasek średni ze żwirem

OZNACZENIE SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN - 88/B-04481

PN-EN ISO 17892-4

Zawartość frakcji [%]

Żwirowa i kamienista Piaskowa Pyłowa Iłowa

Średnice efektywne [mm]

d20 d30 d50 d60

Parametry gruntu

Współczynnik filtracji
(wzór USBSC "amerykański")

[m/d]

Wskaźnik różnoziarnistości
uziarnienia (U)

15,6 84,1 0,3 0,0

0,31 0,36 0,48 0,58

21,0 2,6

d10

0,22
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