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W SKLAD OPRACOWANIA WCHODZA:

Lp. | Nr opracowania | Nazwa opracowania
01. | 5770_PZT ELEMENT I - Projekt zagospodarowania terenu
02. | 5770_PAB ELEMENT Il — Projekt architektoniczno- budowlany
03. | 5770_ZPB ELEMENT IV — Zataczniki projektu budowlanego
04. | 5770_PT ELEMENT IIl — Projekt techniczny (nie podlega zatwierdzeniu)

TOM 1/7 Branza architektoniczna

TOM 2/7 Branza konstrukcyjna

TOM 3/7 Branza sanitarna - sieci i przytgcza cieplne

TOM 4/7 Branza sanitarna - instalacje sanitarne

TOM 5/7 Branza drogowa

TOM 6/7 Branza elektryczna

TOM 7/7 Projektowana charakterystyka energetyczna
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| SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU Ill — PROJEKT TECHNICZNY TOM 7/7

Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH ng dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

5) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylaciji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowe;j i pierwotnej
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)

str. 3



ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

5770_PT TOM 7/7

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

WSpU wg WT2021 Warunek
2. C
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/im4-K] [W/m2-K] spefniony
1 SZ zewnetrzna S1 0,42 0,45 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ1 0,42 0,45 Tak

WSpU wg WT2021 Warunek

2. c

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/im4-K] [W/m2-K] spefniony
1 Dach D1 0,29 0,30 Tak

WSpU wg WT2021 Warunek
2. c

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/im4-K] (WImM2-K] spefniony
1 Podtoga PG 1 1,74 1,20 Nie

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U [W/m2-K]

Wsp.Ug wg WT2021
[W/m2-K]

Warunek
spetniony

Drzwi zewnetrzne

Dz 1

1,30

1,30

Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg W Waru.nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol p.2 Wsp. g WT2021 VVS'IE)Z%;Vlg spetniony
[W/m£K] (W/m2-K] U
max g
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,40 0,70 1,40 0,35 Tak dol':l):gzy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegroéd
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: S1, SZ 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,332
2 Luty 0,354
3 Marzec 0,289
4 Kwiecien 0,160
5 Maj 0,030
6 Czerwiec -0,213
7 Lipiec -0,790
8 Sierpien -0,587
9 Wrzesien 0,164
10 Pazdziernik 0,257
11 Listopad 0,321
12 Grudzien 0,351

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,35
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Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd: D 1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,675
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,503
5 Maj 0,130
6 Czerwiec -0,690
7 Lipiec -2,943
8 Sierpien -1,688
9 Wrzesien 0,117
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,677

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,72
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,427
2 Luty 0,427
3 Marzec 0,427
4 Kwiecien 0,427
5 Maj 0,427
6 Czerwiec 0,427
7 Lipiec 0,427
8 Sierpien 0,427
9 Wrzesien 0,427
10 Pazdziernik 0,427
11 Listopad 0,427
12 Grudzien 0,427

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgj max=0,43
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2.2 Efektywna wartos$é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | U [w/(m 2:K)] fRsi fRsi>fRsi,max | Warunek
1 SZ zewnetrzna S1 0,42 0,900 0,900 > 0,354 Spetniony
2 Dach D1 0,29 0,963 0,963 > 0,716 Spetniony
3 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,42 0,900 0,900 > 0,354 Spetniony
4 Podtoga PG1 1,74 0,708 0,708 > 0,427 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 12,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 109,8| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 | wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 18119376 | J/IK
Stata czasowa budynku T 34,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 13| -

_ aH 3,3 _

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qq nd,n kWh/m-c

Miesigc I Il i v \% VI Vil | VI IX X XI XIl

Srednia temperatura

1,8 -08| 44| 8,1| 13,2| 16,5| 185 17,8| 13,3| 9,3| 4,0 1,7
zewnetrzna 0e, 0C

Liczba godzin w miesigcu tyy,

h 744 672| T44| 720| T744| T720| T744| T44| T720| 744| T720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Q ¢r=10" 1967 | 2030 | 1686 | 1244| 735| 366| 162| 238| 701|1156| 1673|1977
3-Hir(0-0) ty kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qp 7y=10" 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00

3-Hzy(6i-0j yz)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1967| 2030| 1686| 1244| 735| 366| 162| 238| 701|1156| 1673| 1977
QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgp|, KWh/m-| 98| 123| 234| 313| 409| 416| 446| 400| 238| 188| 88| 83
Cc

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qjnt=0int 10-3-Aftm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gr=Qsor*Qint KWh/m-c 98| 123| 234| 313| 409| 416| 446| 400| 238| 188 88| 83

YH=QH,gn/QH, ht 0,09| 0,20| 0,28| 0,77|-3,16|-0,88|-0,64 | -0,64|-1,75| 0,64 | 0,11| 0,07
YH,1 0,08| 0,09| 0,19| 0,53| 0,77 0,00| 0,00 0,00| O,70| 0,37| 0,09| 0,08
YH,2 0,09| 0,29| 0,53 0o,77| 0,77| 0,00 0,00 0,00 O,77| 0,70| 0,37| 0,09
fH,m 1,00 1,00 1,00| 1,00| 1,00 0,00| 0,00 0,00| 1,00 1,00 1,00| 1,00

Wspoiczynnik wykorzystania

zyskow ciepla, NH.gn 1,00| 1,00 0,99| 0,86|-0,32|-1,13|-1,57|-1,57|-0,57| 0,90| 1,00| 1,00

str. 9



ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych

w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

5770_PT TOM 7/7

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH nd,n=QH,ht -
nH,gn'QH'gn kWh/m-c

1004
,66

1126
57

589,
95

139,

44 0,00

0,00

0,00

0,00| 0,00

122,
46

748, | 1030
36| ,02

Caltkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje

w miesigcu Qy =10~
3-Hye*(6j-6¢)tp KWh/m-c

Caltkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qtr + Qv,e kWh/m-c

1967

2030 | 1686

1244 735

366

162

238| 701

1156

1673| 1977

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qq nd=Z(QH,nd,n)

4761,5

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

f A o Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy f v ' ciepto QH nd
strefy
- m2 m3 oc kWh/rok
1 Strefa O 109,81 395,77 12,0 4761,46
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2QH g [kWh/rok] 4761,46
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qv nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, cyy, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 6 10 oC
Wspotczynnik korekecyjny, kR 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 109,81 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,10  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy/ nd 146,95 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Kottownia lokalna

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej
opatowy

Wspédtczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wg| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 4761,46 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekte, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 120
do 1200 kW

Sprawno$¢ wytwarzania "H,g

0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnos¢ regulacji nH e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos¢ przesytu nH d

0,95 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH g 1,00 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot | 0,79 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 731,36 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj noénika energii (I\)/Iriij;(;&\//ve wytwarzanie energii w budynku - Olej

Wspétczynnik Wy 1,10 -

Wspotczynnik Wg| 3,00 -

Energia uzytkowa Qwy nd 146,95 kWh/rok
Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym

Wybrany wariant wytwarzania :fvt\)/ olejem opatowym lekkim, 0 mocy powyzej 50

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g 0,88 -

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi
pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu nyy d 0,60 -

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji nyy s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0,45 ]
MW, tot
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,W% 124,86 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zrdodto swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspédtczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wg| 3,00 -
Energia uzytkowa E| jo4 270,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 109,81 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 0,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 ;
Regulacja prowagjzopa do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kwWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/Af

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrédta | Nazwa zrodia Qu,H QK,H QP.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kottownia lokalna 4761,46 |5991,00 |8784,19

Suma 4761,46 |5991,00 |8784,19

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodia Nazwa zrodta Qu,w QKW Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto cieptej wody 146,95 327,43 360,18

Suma 146,95 327,43 360,18

Oswietlenie wbudowane

Nrzrodta | Nazwa zrodta Qu,L QKL QpP,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto Swiatta - 270,00 810,00

Suma - 270,00 810,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu, w) / At 44,70 KWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+QK w*QK,L*Eel,pom) / Af 67,79 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp wW+Qp,L 9954,36 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 90,65 kWh/(m2.rok)
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ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

5770_PT TOM 7/7

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af

109,81 m 2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w
uzytkowej

70,00 kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP_
osSwietlenia

25,00 KWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

95,00 kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZ2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

90,65 < 95,00

Warunek spetniony
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ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY 5770_PT TOM 4/7
Przebudowa budynku kotfowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci ciepinych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

,50 1100 ,150 200 1250 ;300 350 400 50

T

Wymagania dla nowego budynku

l' Oceniany budynek

ap

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary

wodnej Tak

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na

Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [kWh/rok]

1 Ogrzewanie 731,36

2 Przygotowanie cieptej wody 124,86
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