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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
BUDYNEK NR 20
NR POMIESZCZENIA _uO<<_mT_MW_OIZ_> KUBATURA [m?]
1 2,23 5,42
2 2,07 5,04
3 1,19 2,88
4 11,5 30,8
5 9,86 26,77
RAZEM 26.8500 70.9100

Oznaczenia:

1 -oprawa o$wietlenia podstawowego zewnetrzna typu GRUN NV LED 30-B 30W 2500Im (lub réwnowazna), instalowana na elewacji h=2,3m
2 -oprawa os$wietlenia podstawowego typ Finestra Q LED 2760 Im 23 W ( lub réwnowazna) instalowana na stropie

3 -oprawa os$wietlenia podstawowego typ Finestra L
4 -oprawa os$wietlenia podstawowego typ Modena Ll
AW  -oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego P

zasilania awaryjnego o czasie pracy 1h i autotest,

ED 295x595 OPAL 3500 Im, 38W ( lub réwnowazna) instalowana na stropie

ED 19W 2020 Im (( lub réwnowazna) instalowana na stropie

RIMOS Il LED - AR-5W-CW r02 (705 Im, 5.0 W; 1xPower LED) wyposazona w modut

oprawa bez piktogramu os$wietlajgca droge ewakuacyjng (lub réwnowazna) instalowana na stropie

AWz -oprawa jak oprawa ozn. AW lecz przystosowana do pracy na zewnatrz i odporna na niskie temperatury,oprawa onstalowana na uchwycie
mocowanym do $ciany na wysokosci h=2,3m, skierowana do dotu.

O\/.EON::A 1-bieg. pt IP20 10A 230V AC
@\/ -acznik 1-bieg. pt IP20 10A 230V AC
\/mu\/;mON:__A Swiecznikowy pt. 10A IP20 230V AC

/\O\/;mowz_x schodowy pt. 10A IP20 230V AC

Vwk -gniazdo wtyczkowe 2x2P+PE pt. IP20 16A 230V AC

\"2 _gniazdo wtyczkowe 2P+PE pt. IP44 16A 230V AC

{cepw -gniazdo wtyczkowe 2P+PE pt. IP44 16A 230V AC

dedykowane do zasilania elektrycznego podgrzewacza wody

JZK -zasilanie jednostki zew. klimatyzacji 230V AC 1,8kW

JWK -jedn. wew. klimatyzacji- podtgczy¢ przewodem HDX 4x1,5 z jedn. zewnetrzg

Uwagi:

GF.1 - zasilanie grzejnika elektrycznego 1000W 230V AC

1.Instalacje uktada¢ pod tynkiem. Po za tynkowaniu, $ciany pomalowac¢ na kolor biaty.

2. Osprzet montowac¢ na wysokosci:
- 120 cm wytaczniki o$wietlenia,
- 30 cm gniazda w pom. biurowych

- 120 cm gniazda przy umywalkach w tazienkach.
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Nazwa PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
zadania CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU"
Nazwa i adres| Kompleks wojskowy K-0594, woj. dolnoslaskie, powiat bolestawiecki, Rejestr Nr zadania
obiektu jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec, obreb: 0023 Parkoszéw, dz. ewid. 3301 | 5770 24059
Inwestor Rejonowy Zarzad Infrastruktury Branza
ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Géra elektryczna
Stadium PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT Il Skala
projektu PROJEKT TECHNICZNY - TOM 6/7 -
Projektant | mgr inz. Piotr Palma nr upr. 176/DOS/15 Data Podpis
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacje elektryczne 3.06.2024
Sprawdzajacy | mgr inz. Ireneusz Strojewski, nr upr. 125/01/DUW Data Podpis
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacje elektryczne 3.06.2024
Nazwa BUDYNEK NR 20, RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA Nr rysunku
rysunku 5770 _PT_E _13_00
zadanie stadium _branza_rysunek wersja




