Oznaczenia:
1.1 1.2 - zasilanie sterownika i palnika kotta 230 V AC 0,53kW
7 - zasilanie agregatu pompowego oleju opatowego 400V AC 0,25kW
8 - zbiornik oleju wewnetrzny wyposazony w sondy poziom min. i poziom max
VA mierzace poziom oleju w zbiorniku. Przekaznik potaczony z sondami
steruje pracg agregatu pompowego oleju (ozn. 7)
9 - zasilanie automatycznej stacji uzdatniania wody 230V AC,
10 -zasilanie pompy obiegowej kotta 230V AC 0,25kW
11 - zasilanie pompy obiegowej uktadu nr 1 230V AC 0,3 kW

12 - zasilanie pompy obiegowej uktadu nr 2 230V AC 0,4 kW

MON@ 13 - zasilanie pompy obiegowej uktadu nr 3 230V AC 0,06 kW
Av AV 14 - zasilanie pompy obiegowej uktadu nr 4 230V AC 0,02 kW
15 - zasilanie pompy obiegowej tadowania cwu 230V AC 0,35 kW
16 - zasilanie pompy obiegowej przetadowania 230V AC 0,05 kW
17 - zasilanie pompu cyrkulacyjnej 230V AC 0,15kW

SKS.2 - zasilanie sterownika SC300+modut MS200 wraz z solarng stacjg
pompowg 230V 15W 0,44A (zasilanie pompy podtgczy¢ przewodem

SZ1 BiT1000 3x1,5 do wyjécia VS1/Ps2/PS3 modutu MS200, sygnat sterujacy
Cz1 0-10V podtgczy¢ przewodem BiT1000 2x1,5 do wyj$cia OS1 w module
88 SA1 MS200.

P1,P2 - zasilanie rozdzielni sterujgco zasilajgcej kottowmi parowej 400V AC 2,25 kW

_ ““““““““ P4 - modut przygotowania wody WSM-T
u.hﬂ ““““““““ P5 - modut pompowy PM zasilany i sterowany z rozdzielnic zasilajgco
N sterujgcej dostarczanej z kottem parowym
34 P7 - zasilanie pompy kondensatu 1,1kW 400 V AC (zasilanie z rozdzielni TK) sygnat zatgczajgcy
wn z automatyki kotta parowego doprowadzi¢ przewéd BiT1000(St) 4x1,0
B - oprawa o$wietlenia podstawowego typ COSMO APEX 1060 6300 840 PC 6300 Im; 41.0 W
(lub réwnowazna) - instalowana na stropie
B/AW - oprawa os$wietleniowa petnigca funkcje oswietlenia podstawowego i awaryjnego typ
) COSMO APEX 1060 6300 840 PC 6300 Im; 41.0 W (lub réwnowazna) - instalowana na stropie,
fes) i wypoisazona w modut zasilania awaryjnego o czasie pracy 1h i auto test
< ® AGW - zasilanie aparatéw grzewczo wentylacyjnych z nagrzewnicg wodng P=0,095kW Un=230V AC I=0,51A
HMI - sterownik nascienny typ HMI VOLCANO EC (lub réwnowazny) dedykowany do sterowania pracg aparatéw
22 / grzewczo-wenylacyjnych z silnikiem EC - instalowa¢ na $cianie 1,4m .
. - oprawa o$wietlenia awaryjengo z piktogramem wskazujgcym kierunek ewakuacji, wyposazona
centralka monitorownia EW1.1 w modut zasilania awaryjnego o czasie pracy 1h
zewnetrznych zbiornikdw paliwa ZK - istniejace ztacze kablowe kotlowni

PWP- certyfikowany przeciw pozarowy wytacznik pragdu typ CX 2004 pwp/uw wyposazony w roztgcznik 100A 3P
oraz uktada sterowania, zabudowany w obudowie wolnostojgcej na prefabrykowanym fundamencie jak dla zigcz
kablowych (cato$¢ jest dostarczana jako kompletne urzadzenie)

— PWP/UU1-certyfikowany reczny przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu koloru zéttego wyposazony w styk NO,
lampke koloru zielonego informujgca o wytaczeniu zasilania i mozliwosci prowadzenia akcji gasniczej oraz
lampke koloru czerwonego informujgcg o tym ze instalacja w budynku jest zatgczona, w obudowie czerwonej

IP65 NT (Urzadzenie uruchamiajgce dostarczane w zestawie z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu)

N_,OO gy ] PWP/US1 -certyfikowane urzadzenie sygnalizujgce uruchomienie PWP dostarczane

sz71 : w zestawie z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu

m 773, - gniazdo wiyczkowe 2P+PE nt IP 44 16A 230V AC
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- zestaw zasilajgcy sktadajacy sie z dwéch gniazd 1-fazowych 2P+PE 16A 230V AC
jednego gniazda 3-fazowego 3P+N+PE 16A 400 V AC, wytacznika gtéwnego
cato$¢ w obudowie nt IP44
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RG210 - sterownik poziomu paliwa w zbiorniku posrednim, sterujgcy pracg agregatu pompowego

C - oprawa oswietlenia podstawowego, przemystowa, zarowa E27 pyloszczelna IP65, 100W
typu CLP 10-1100 100W lub réwnowazna. Instalowana na $cianie na wysokosci 1,8m
od posadzki zagtebienia.

FS3, FS2, FB, FS1 - czujniki temperatury zgodnie ze schematem technologii i schematem sterowania
SKS.2 - sterownik MS200 + SC200 sterujacy pracg solarnej stacji pompowej ozn. 18
SKS.1 - sterownik MS200 + SC200 sterujgcy pracg pompy obiegowej przetadowania ozn. 16

18 - solarna stacja pompowa

Grupa kapitatowa
Uwagi: L
1. Zasilanie oswietlenia wykonac przewodami YDY 2-5 x 1,5mm? z RG. WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH S.A.
2. Zasilanie gniazd wtyczkowych 1-f wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm? z RG ul. Obornicka 108 50-961 Wroctaw
3. Zasilanie gniazd wtyczkowych 3-f wykona¢ przewodami YDYzo 5x4mm? z RG 5
4. Stosowac przewody o izolacji 750V i kable o izolacji 1000V. O
5. Gtéwne ciggi instalacyjne uktadaé w korytach kablowych a podejscia do tgcznikéw Nazwa PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
i opraw wykonac¢ w rurkach elektroinstalacyjncyh RB 25 na $cianie. zadania CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU"
e s ona s s somagka g hncanamss "% | Nz Komplks wolskowy K-0584,wol.danoslasde, powiatbolesawieok, [Fae% vz
biekt i . i . . i
7. W miejscach kolizji opraw oswietlemniowych z rurociggami technologicznymi, oplert jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec, obreb: 0023 Parkoszéw, dz. ewid. 330/1
nalezy projektowang oprawe zamocowac¢ na zawiesiach przytwierdzonych Inwestor Rejonowy Zarzad Infrastruktury Branza
do stropu i opusci¢ ponizej rurociagu. ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Géra elektryczna
Stadium PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT Ill Skala .
projektu PROJEKT TECHNICZNY - TOM 6/7 1:100
Projektant | mgr inz. Piotr Palma nr upr. 176/DOS$/15 Data Podpis
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacje elektryczne 3.06.2024
Sprawdzajacy | mgr inz. Ireneusz Strojewski, nr upr. 125/01/DUW Data Podpis
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacje elektryczne 3.06.2024
Nazwa BUDYNEK KOTLOWNI, RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE|N' 'ysunku
rysunku 5770 _PT_E_1_00
zadanie stadium _branza _rysunek wersja




