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Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
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5770_PT TOM 3/7

W SKLAD OPRACOWANIA WCHODZA:

Lp. | Nr opracowania | Nazwa opracowania
01. | 5770_PZT ELEMENT I - Projekt zagospodarowania terenu
02. | 5770_PAB ELEMENT Il — Projekt architektoniczno- budowlany
03. | 5770_ZPB ELEMENT IV — Zataczniki projektu budowlanego
04. | 5770_PT ELEMENT IIl — Projekt techniczny (nie podlega zatwierdzeniu)

TOM 1/7 Branza architektoniczna

TOM 2/7 Branza konstrukcyjna

TOM 3/7 Branza sanitarna - sieci i przytgcza cieplne

TOM 4/7 Branza sanitarna - instalacje sanitarne

TOM 5/7 Branza drogowa

TOM 6/7 Branza elektryczna

TOM 7/7 Projektowana charakterystyka energetyczna
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l. PROJEKT TECHNICZNY TOM 3/7 — CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w miejscowosci
Trzebien. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowe
sieci cieplnych.

1.2 Inwestor

Rejonowy Zarzad Infrastruktury
ul. Bolestawa Chrobrego 7,
65-043 Zielona Géra

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu wojskowego w miejscowosci Trzebien, wojewodztwo:
dolnoslaskie, powiat: bolestawiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec - gmina, obreb: 0023 Parkoszéw,
dziatka ewid. 330/1. Obiekt stanowi teren zamknigty MON.

1.4 Podstawa opracowania

e Umowa nr 121/24059/2023 dnia 05.10.2023 r., zawarta miedzy Rejonowy Zarzad Infrastruktury w
Zielonej Gorze (Inwestor), a Wojskowym Biurem Projektéw Budowlanych S.A. Wroctaw (Projektant);

¢ Opis przedmiotu zamowienia dla zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w m. Trzebien”

e Program inwestycji dla zadania pn. ,Przebudowa systemu grzewczego w miejscowosci Trzebien

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 02.12.2010 r., w sprawie szczegdtowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010 nr 238 poz.1579 z p6zn. zm.);

e Decyzja Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad
opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz. Urz. MON. 2021 poz. 190 z pozn.
zm.);

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r., w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, (Dz.U. 2009 r. nr 124, poz.1030 z

pozA. zm.);

Instrukcja ,O ochronie obiektéw wojskowych”, szt. gen. 1686/2017;

Inwentaryzacja oraz wizja lokalna w terenie oraz spotkanie robocze z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822
z p6zA. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z pézA. zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724 z pézni. zm.);

e Obowigzujgce normy branzowe;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
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2. SIECI | PRZYLACZA SANITARNE

2.1 Dane ogodine

W ramach realizacji zadania 24059 ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu” na terenie kompleksu

wojskowego K-0549” zostang wykonane nastepujgce sieci i przytgcza instalacji sanitarnych:

— przytacze kanalizacji sanitarnej (Scieki bytowe o potencjalnie podwyzszonej wartosci substancji
ropopochodnych) z rur PVC kl. S w zakresie $rednic @160; L=6mb wraz z posadowieniem
wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem
— wigczenie po podczyszczeniu do istniejgcej, obiektowej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej

na dziatce Inwestora,

—  przylgcze paliwowe z rur miedzianych dwusciennych np. FSR 30/48(DN25); L=19 m, wraz z:

— zabudowg i montazem dwéch zbiornikdw na olej opatowy lekki stalowych, dwuptaszczowych o poj.
20m3 kazdy,

— sieci i przytgcza instalacji c.o.; c.t. z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich systemu PEX
w zakresie srednic @25+Z90mm; L=495+95 m, p.rob.max.=1,0MPa wraz z:

— posadowieniem studzienki odwadniajgcej,
— montazem komory cieptowniczej, zelbetowej prefabrykowanej o wym. 3,6mx1,8mx2,1m ozn. ,C.K.1”,

— sieci i przylgcza instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji z zastosowaniem rur preizolowanych
gietkich systemu PEX w zakresie $rednic &25+Z90mm; L=355 m, p.rob.max.=1,0MPa wraz z:

— posadowieniem studzienki odwadniajgcej,

— przytgcze cieplne technologiczne parowe z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich systemu PEX

w zakresie $rednic J50+J75mm; L=95 m, p.rob.max.=1,0MPa

2.2 Opis stanu istniejacego
Istniejaca sieé i przytagcza wodociggowe (instalacje zewnetrzne)

Na terenie kompleksu znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa wykonana z rur PE po niedawnej
przebudowie. Woda dostarczana jest na cele socjalno — bytowe. Na sieci zamontowane sg zewnetrzne
hydranty ppoz. DN80 petnigce funkcje zaworéw czerpalnych. Kompleks wojskowy zasilany jest w wode
Z miejskiej sieci wodociggowe.

Istniejgca sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej
. Na terenie kompleksu znajduje sie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej po niedawnej przebudowie.
Scieki sanitarne z kompleksu wojskowego odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

Istniejaca sie¢ i przylagcza kanalizacji deszczowej .
Na terenie kompleksu wojskowego nie ma sieci kanalizacji deszczowej. Scieki deszczowe
odprowadzane sg nad teren zielony w granicach dziatki kompleksu wojskowego.

Istniejaca sie€ i przytacza cieplne

Na terenie kompleksu zlokalizowana jest sie¢ cieplna wykonana metodg tradycyjng lub w ramach
przeprowadzonych remontéw zmieniona na system z rur preizolowanych. Zasilanie sieci z istniejgcej
kottowni na paliwo state znajdujgcej sie na terenie jednostki wojskowej w budynku nr 7.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego dla celéw c.o., c.t. z kottowni do budynkéw nr 4, 5, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 w kompleksie odbywa sie siecig kanatowg wykonang metodag tradycyjng lub
rurociggami preizolowanymi uktadanymi w gruncie lub w otwartych kanatach cieptowniczych, ktére zostaty
wymienione w 2010/2016 roku.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego dla celdow c.w.u. z kottowni do budynkow nr 4, 5, 22, 23, 24,
29 w kompleksie odbywa sie siecig kanatowg wykonang metodg tradycyjng lub rurociggami preizolowanymi
uktadanymi w gruncie lub w otwartych kanatach cieptowniczych, ktére zostaty wymienione w 2010/2016
roku. Dla budynku nr 6 przygotowanie cieptej wody odbywa sie w podgrzewaczu pojemnosciowym,
elektrycznym zlokalizowanym w budynku nr 7.

Na terenie kompleksu znajduje sie réwniez sie¢ pary technologicznej oraz kondensatu, ktéra
doprowadzona jest do budynku nr 5 (kuchni) o di. 100m. Siec zostata wymieniona metodg gospodarczg
w 2016r na rury w technologii preizolowanej w zakresie $rednic @65/@32. Od tej pory sie¢ nie byta juz
poddawana remontom.

2.3 Roboty rozbiérkowe
W ramach prac zwigzanych z budowg infrastruktury sanitarnej zostang wykonane nastepujace
roboty demontazowe zwigzane z trwatym unieczynnieniem lub demontazem w zakresie niezbednym do
prowadzenia robét odcinkow istniejgcej infrastruktury:
— przytgcze wodociggowe — 26 mb;
— przylgcze kanalizacyjne — 13 mb;
— sieci i przytacza cieplne wraz z uzbrojeniem — 300 mb
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— lokalne rozbidrki nawierzchni utwardzonych,
— wykonaniem niezbednych przeku¢, przebié i bruzd.

2.4 Opis stanu projektowanego

Woda do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Dla projektowanych obiektéw nie jest wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia $ciekéw sanitarnych (Scieki bytowe o potencjalnie podwyzszonej wartosci substancji
ropopochodnych) zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce $cieki poprzez
separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem do istniejgcej, obiektowej sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dzialce Inwestora.

Przedmiotowe przytgcze kanalizacji sanitarnej - $cieki bytowe o potencjalnie podwyzszonej wartosci
substancji ropopochodnych odprowadza $cieki z:

— posadzek kottowni, poprzez wpusty podtogowe

— zlewu technicznego.

Zaprojektowano:

— przylgcze grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej (Scieki bytowe o potencjalnie podwyzszonej wartosci
substancji ropopochodnych) z rur PVC kI.S @160; L=6mb wraz z:

— posadowieniem wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych  zintegrowanego
z osadnikiem ozn. ,SSR.71"- separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o wydajnosci
NS=3,0 dm3/s i pojemnosci czesci osadowej Vo=0,63m3; zabudowany w studni betonowej z betonu
C35/45, o $rednicy ©1200, z wtazem zeliwnym @600 kl.D400, wyposazony w system alarmowy;

— wilgczenie do istniejgcej, obiektowej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgcg studzienke
ozn. ,Si.1”

Projektowang siec i przylgcza kanalizacji grawitacyjnej wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych
z PVC klasy S (SN8) taczonych na uszczelki.

Wykopy wykonywaé mechanicznie lub recznie jako waskoprzestrzenne, umocnione.

Rurociggi uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku gr. 15 cm i w obsypce 30 cm ponad wierzchem.
Wykopy nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym jako wagsko przestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych za pomocg szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks, rozpieranych hydraulicznie
lub mechanicznie. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami i przytaczami wykopy wykonywac recznie.
Podtoze winno by¢ wykonane w wykopie suchym po jego odbiorze technicznym. Dno wykopu
wyprofilowa¢ do uzyskania zatozonego spadku. Podsypke i obsypke rurociggu w strefie posadowienia
rury oraz sposob zasypania wykopow wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Zageszczenie gruntu
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Grubo$¢ kolejnych warstw zageszczanych nie powinna byé
wieksza niz 0,2 m.

Podsypke i obsypke rurociggu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Wykop nalezy ponadto zabezpieczy¢ przed doptywem wod deszczowych; elementy zabezpieczajgce
sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.

Nalezy zachowacC szczegdlng ostroznosé¢ przy wykonywaniu prac w poblizu istniejgcej zabudowy.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi istniejgcymi przewodami lub kanatami prace wykonywac
recznie a istniejgce przewody odpowiednio zabezpieczyc.

W miejscu skrzyzowania proj. rurociggu z istniejgcym kablem telekomunikacyjnym lub (energetycznym)
wykopy wykonac recznie.

Po wykonaniu przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002 “Budowa ibadania przewodow
kanalizacyjnych”.

Przebieg trasy ze wspotrzednymi lokalizacyjnymi wraz z podaniem $rednic i spadkéw oraz lokalizacje
studzienek kanalizacyjnych pokazano w czesci rysunkowe;.
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UWAGI:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Szczegotowe wytyczne uktadania przewoddw wg producenta rur.

Prace ziemne przy bezposrednim zblizeniu do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wykonywac recznie

ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem kierownika robot.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robét na niewybuchy zobowigzuje sie Wykonawce Robét

do wstrzymania prac, zabezpieczenia terenu oraz wezwania patrolu rozminowania saperskiego.

Podczas montazu i eksploatacji separatora stosowa¢ sie do dokumentacji techniczno-ruchowej

urzadzenia oraz zaleceh producenta.

Odseparowane substancje ropopochodne oraz osad usuwa¢ za pomocg wozu asenizacyjnego
wyposazonego w pompe i miekki waz; firma odbierajgca zanieczyszczenia musi posiada¢ odpowiednie

zezwolenia.
Przejscia przez i pod scianami fundamentowymi wykona¢ w rurach ochronnych, stalowych &250.

Przytacze instalacji paliwowej

W ramach infrastruktury zewnetrznej zaprojektowano przylgcze instalacji paliwowej z rur paliwowych,

nierdzewnych, dwusciennych, z ptaszczem ochronnym z PE np. typ FSR 30/48(DN25); L=19,0m wraz z;

o posadowieniem dwdch zbiornikow podziemnych, poziomych, jednokomorowych, dwuptaszczowych
0 pojemnosci 20 m3. $rednicy @2000mm i dtugosci 6960mm, kazdy na potrzeby utrzymywania

o wykonaniem dwoch masztow odpowietrzajgcych 50 z zaworami oddechowymi i przerywaczami

(o]

odpowiedniego zapasu oleju opatowego lekkiego dla potrzeb kottowni

ptomieniaw wersji do ON

rurociggi paliwowe np. typ FSR BRUGG lub rownowazne; systemy rurowe o bardzo wysokiej

trwatosci i odpornosci korozyjnej, nierdzewne, dwuscienne, z ptaszczem ochronnym z PE.

Zasada dziatania instalacji technologicznej

Zasada dziatania instalacji o ruchu ciggtym, calodobowym w zakresie instalacji paliwowej obejmuije:
dostawe paliw przy pomocy autocystern,
magazynowanie paliwa w zbiorniku podziemnym, dwuptaszczowym,
pomiary ilosci przyjmowanego i wydawanego paliwa,

pobieranie paliwa przez kotty olejowe w systemie automatycznym,

o

o O O O

kontrole szczelno$ci

przecieku tzw. metodg suchg).

Charakterystyka paliw

W zbiorniku bedzie magazynowane nastepujgce paliwo:

instalacji zbiornikowej (poprzez zastosowanie systemu monitorowania

Dane techniczne

Rodzaj paliwa

Lp. charakterygtykl jakosci Jednostka Lekki olej opatowy Uwagi
paliwa

1 Wartos¢ opatowa MJ/kg min.42,6

2 Gestosc (15°C) kg/m3 max. 860

3 Temperatura zaptonu °C min.56

U max. 0,10%(m/m)dla gat. L-1
4 Zawartos¢ siarki mg/kg max. 50mg/kg dla gat. L-0
5 Lepkos¢ w temp.20°C Mm2/s max. 6,0
Pozostatos¢ po koksowaniu
6 z 10% pozostato$ci % (m/m) max. 0,3
destylacyjnej
7 | Pozostatos¢ po spopieleniu % (m/m) max. 0,01
Smarnosé, skorygowana
8 | s$rednicg Sladu zuzycia (WS um max. 460

1,4) wtemp. 60°C
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Dane techniczne Rodzaj paliwa
Lp. charakterygtyk| jakosci Jednostka Lekki olej opatowy Uwagi
paliwa
9 Norma PN-C-96024:2011

Zbiorniki zlokalizowano w odlegtosci 4,5m od budynku kottowni. Dobrano typowe zbiorniki stalowe
dwuptaszczowe, jednokomorowe. Przestrzen miedzyptaszczowg zbiornika bedzie monitorowana tzw.
metodg suchg. Podstawowy osprzet zbiornikéw stanowig przewody: do napetniania, odpowietrzenia,
czerpania oleju oraz sygnalizator poziomu napetnienia (ogranicznik) i wskaznik poziomu oleju w zbiorniku.
Komora zbiornika paliwowego bedzie napetniana z autocystern bezposrednio przez kréciec zlokalizowany
w studzience nazbiornikowej. Kréciec zakohczony ztgczem CAMLOCK DN100.

Przewody odpowietrzajgce zbiorniki z ekologicznym zaworem oddechowym DN50 poprzedzone
przerywaczami ptomienia nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ ok. 4,2m nad teren.

Zgodnie z §97 ust.3 Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.z 2005r nr 243 poz 2063 z p6zn, zmianami), z uwagi
na przeznaczenie instalacji wytgcznie dla oleju opatowego (produkt naftowy Il klasy) nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajgcych przed emisjg par produktéw naftowych | klasy do powietrza atmosferycznego
podczas wydawania tych produktéw do zbiornikéw pojazdéw drogowych.

Przyjmowanie i magazynowanie paliwa

Paliwo do zbiornikow dostarczane bedzie okresowo autocysterng. Zaprojektowane zbiorniki o tgcznej
pojemnosci 40,0 m3 pozwalajg na magazynowanie paliwa, stanowigcego zapas wynikajgcy z wymagan
uzytkownika ok. 2 miesigce. Zapas paliwa w zbiorniku bedzie sukcesywnie uzupetniany wg biezacych
potrzeb. W pobliskiej lokalizacji zbiornikow przewidziano stanowisko postoju autocystern na czas fadowania.

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Instalacja paliwowa bedzie wyposazona w aparature do:

e pomiaru ilosci paliwa (i wody) w zbiorniku,

e pomiaru ilosci paliwa,

e kontroli szczelnosci zbiornika dwuptaszczowego.
Do pomiaru ilosci paliwa w komorze zbiornika przewidziano legalizowang listwe pomiarowg (pomiary w
okresie rozruchu) oraz sondy do zdalnego pomiaru poziomu paliwa (i wody) np. systemu SiteSentinel
PETROVEND lub réwnowazne. Ten system pomiaru pozwala rowniez na rejestracje ilosci paliwa w komorze
zbiornika.
Kontrola szczelnosci zbiornika dwuptaszczowego bedzie realizowana poprzez zainstalowanie czujnikéw
cieczy - paliwa i oparéw np. firmy PETROVEND lub rownowaznej w przestrzeni miedzyptaszczowej oraz
zdalny odczyt danych wraz z sygnalizacjg stanéw awaryjnych.
Centralka sterujgca systemu szczelnosci oraz pomiaru paliwa i wody w zbiorniku zostanie zlokalizowana w
budynku kottowni. Roboty dotyczgce systemu sygnalizacyjno-pomiarowego ujeto w branzy elektrycznej.

Usytuowanie poszczegélnych urzadzen i rurociggdéw przedstawiono na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu.

Rurociggi podziemne np. typu FSR nalezy uktadaé ze spadkami na wczesniej przygotowanym podtozu
piaskowym zgodnie z instrukcjg montazu rurociggow.

Rurociggi ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Po ufozeniu rurocigg obsypaé piaskiem do
wysokosci 15cm ponad wierzch rury zageszczajgc warstwami co 10cm jednoczesnie po obu stronach rury.
Nad przewodami utozy¢ tasme ostrzegawczg — 30cm nad przewodem.

Podsypke i obsypke rurociggu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Stosujac gietkie rury paliwowe np. typu FSR, dostosowane do dtugosci catkowitej montowanego rurociggu,
mozna ograniczy¢ ilos¢ elementéw fgczacych. Potagczenia rurociggéw poprzez systemowe zigcza
producenta rur.

Po zakonczeniu montazu wykona¢ proby szczelnosci (przy cisnieniu 0,1 MPa dla zbiornikéw i 0,4 MPa dla
rurociggéw) a nastepnie rurociagi przykry¢ warstwa piasku (min gr.10cm) i zasypac.
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Zagadnienia bhp i ppoz.

Zagadnienia BHP

W projekcie instalacji technologicznej zastosowano nowoczesne rozwigzania spetniajgce wymagania norm
i przepiséw miedzynarodowych oraz obowigzujgcych w Polsce. Obstuga nie styka sie bezposrednio ze
szkodliwymi substancjami (ON) i dlatego praca nie stanowi zwiekszonego zagrozenia przy zachowaniu
wymagan przepisow BHP.
Czynnosci wykonywane przy spuscie paliwa z autocysterny, przy zastosowaniu petnej hermetyzac;ji i $cistym
przestrzeganiu instrukcji, nie powodujg zagrozenia. Bezpieczehstwo magazynowania i dystrybucji paliw
powinno byé zapewnione przez wykorzystanie nastepujgcych srodkéw:
e Sciste przestrzeganie okreslonych w instrukcji procedur postepowania,
e zastosowanie odpowiednich potgczen (metal-metal) i potgczen elastycznych (weze do spustu paliw
i odbioru oparow),
e zapewnienie wtasciwej wentylacji zbiornikéw przez zawory oddechowe i zastosowanie przerywaczy
ptomienia/bezpiecznikéw ogniowych,
e odprowadzenie fadunkdéw elektrycznosci statycznej przez uziemienie urzadzen technologicznych
instalacji.
Dodatkowo nalezy:
e podstawi¢ pod sprzet waz-zawodr spustowy autocysterny tace aluminiowg wychwytujgcg ewentualne
drobne przecieki np. kroplowe,
e w przypadku rozlania oleju napedowego do ich zbierania z powierzchni jezdni nalezy zastosowaé
sorbent KWADRUS QL,
e wyposazy¢ wyznaczonego pracownika w odziez ochronng,
e przestrzega¢ zasady ze oproznianie autocystern jest zabronione w czasie burzy i wytladowan
atmosferycznych,
e obstuga zbiornikdw powinna kontrolowa¢ okresowo wszystkie urzadzenia i przewody zwigzane
z przeptywem paliw i ich par.

Zagadnienia ochrony ppoz.

Zagrozenie pozarowe moze wystgpi¢ tylko w przypadku bezposredniego dziatania otwartym ogniem i to
w czasie awaryjnego stanu pracy (rozhermetyzowanie instalacji) lub lekcewazenie i nie przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw.

W obrebie lokalizacji zbiornika paliwa i komory zlewowej nie wolno postugiwaé sie otwartym ogniem, pali¢
tytoniu, uzywaé urzadzenh nie majgcych zabezpieczenia przeciwwybuchowego ani wywotywacé jakiegokolwiek
iskrzenia. Instalacja technologiczna bedzie wyposazona w sprzet doraznej ochrony ppoz. wg niniejszego
opisu.

Ustalenie klasyfikacji pozarowej

Wyznacza sie nastepujgce strefy zagrozenia wybuchem:

e studzienka nadzbiornikowa: strefa 1 wewnatrz studzienki,

e odpowietrzenie zbiornika o wys. ok. 4,2 m: strefa 2 o promieniu 1,5 m woko6t wlotu przewodu
oddechowego,

e cysterny samochodowe z paliwem w czasie postoju: strefa 2 o wym. 0.5 m od ptaszcza cysterny i w
dot do ziemi,

e cysterny samochodowe w ktdrej wtaz w czasie spustu produktu jest otwarty: strefa 2 o wielkosci 1.5
m od wiazu i ptaszcza cysterny i w dot do ziemi.

Zagadnienia ochrony Srodowiska

Instalacja technologiczna sktadajgca sie z dwéch zbiornikéw oleju opatowego kazdy o pojemnosci 20m3,
jednokomorowy, dwuptaszczowy, podziemnych oraz masztéw odpowietrzajgcych wraz z nowoczesng
instalacjg rurociggéw paliwowych (dwusciennych) nie stanowi zagrozenia dla srodowiska poniewaz:

o state odpady technologiczne w tej instalacji paliwowej nie wystepuja,

e odpady ptynne-technologiczne w postaci wycieku paliwa w normalnych warunkach eksploatacji nie
bedag wystepowaly, poniewaz instalacja paliwowa jest szczelna (zbiornik dwuptaszczowy z kontrolg
szczelnosci i rurociggi np. typ FSR o wysokiej odpornosci korozyjnej) i odpowiednio zabezpieczona
przed dziataniem korozji, co przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzen pomiarowych i monitoringu
nieszczelnosci zapewnia wtasciwg kontrole w czasie eksploatacji z mozliwoscig szybkiego usuniecia
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rozlanego paliwa (w sytuacjach awaryjnych w rejonie stanowiska autocysterny) poprzez
zastosowanie odpowiedniego sorbetu,

e W czasie postoju instalacji (brak poboru paliwa przez kotly) czy tez braku eksploatacji zbiornika
paliwowego emisja oparéw paliw nie bedzie mie¢ miejsca gdyz opory przejscia przez zabudowane
na odpowietrzeniu zbiornika zawoér oddechowy i przerywacz ptomienia sg znacznie wyzsze niz
preznos¢ par paliwa,

e wyposazenie instalacji paliwowej sktada sie z nowoczesnych urzgdzen, ktérych natezenie hatasu
jest mniejsze od dopuszczalnego zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
30.09.1980r.

e poszczegolne urzadzenia instalacji paliwowej usytuowano w przepisowych odlegtosciach od
istniejgcej zabudowy,

e instalacje do przesytu, przetadunku lub magazynowania paliw ptynnych przed rozpoczeciem
eksploatacji podlegajg zgtoszeniu do odpowiedniego organu ochrony srodowiska, do uzytkowania
mozna przystgpi¢, jezeli organ wtasciwy do przyjecia zgtoszenia w terminie 30 dni nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji,

e zgodnie z ustawg o odpadach przy wydobyciu gruntéw zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi nastepuje wytworzenie odpadu niebezpiecznego, ktéry nalezy odpowiednio
zagospodarowa¢ — wykonawca obowigzany bedzie do uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program
gospodarki odpadami (organem wiasciwym dla terenéw zamknietych jest RDOS wiasciwa dla
siedziby wykonawcy).

Projektowana instalacja paliwowa spetnia wszystkie podstawowe wymagania aktualnie obowigzujgcych
przepiséw prawnych.

Wyposazenie pomochicze oraz bhp i ppoz.

WYPOSAZENIE POMOCNICZE INSTALACJI PALIWOWEJ OBEJMUJE:

t ata pomiarowa legalizowana zgodnie z PKNilv.2 o dtugosci okoto 4,0m; np. Metchem
1. Koscian 1 szt.

) Pompa reczna do odwadniania zbiornikéw typ S-5; np. Leszczynska Fabryka Pomp 1 st
. szt.

Drabinka aluminiowa dla potrzeb przegladu i remontu zbiornikéw o wysokosci okoto 3
3. Im i szerokosci 0,4 m; np. Metchem Koscian lub typ handlowy 1szt.

Taca aluminiowa z blachy ocynkowanej grubosci okoto 1,0 mm o wymiarach

4. 0,7x0,7x0,1 m, do podkifadania pod zawdr spustowy autocysterny; wykonanie wtasne 1szt.
5 Komplet znakow i tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz instrukcji obstugi 1 kol
. pl.
WPOSAZENIE BHP | PPOZ OBEJMUJE:
1. |Apteczka pierwszej pomocy — do uzytku wyznaczonego pracownika 1 szt.
2. |Odziez robocza - kompletna z wtékna naturalnego 2 szt.
3 Gasnica przenos$na, proszkowa, masa srodka gasniczego 6 kg w szafce zewnetrznej, 1 szt
" |polietylenowej, IP59, odpornej na promieniowanie UV np. SUPON lub rébwnowazna '
4 IAgregat proszkowy AP-25, masa $rodka gasniczego 25kg, np. SUPON lub 1 szt
" rébwnowazny '
5 Koc gasniczy wetniano-szklany, wg PN-86/M-51203 o wym. 2000x1500mm, np. 1 szt

SUPON lub réwnowazny

Gasnice w szafce usytuowac nalezy na scianie zewnetrznej budynku kottowni.

Wszystkie zastosowane urzadzenia stuzgce do magazynowania, wydawania oraz opomiarowania powinny
spetnia¢c wymagania (posiada¢ stosowne atesty, certyfikaty) Gtéwnego Urzedu Miar, Urzedu Dozoru
Technicznego oraz w przypadku koniecznosci takze innych uprawnionych podmiotéw.

Przebieg trasy ze wspoétrzednymi lokalizacyjnymi wraz z podaniem srednic i spadkéw pokazano w czesci
rysunkowe;.
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UWAGI:

1) Szczegodtowe wytyczne uktadania przewoddw wg producenta rur.

2) Prace ziemne przy bezposrednim zblizeniu do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wykonywac recznie
ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem kierownika robot.

3) W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robo6t na niewybuchy zobowigzuje sie Wykonawce Robét
do wstrzymania prac, zabezpieczenia terenu oraz wezwania patrolu rozminowania saperskiego.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pierwszego litrazowania zbiornikéw, po dostarczeniu

paliwa.

Sieci i przytacza cieplne

W ramach prac zostang wykonane nastepujgce sieci i przytgcza cieplne:

sieci i przytgcza c.o.; c.t. z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich systemu PEX w zakresie $rednic
@25+Z90mm; L=495+95 m, p.rob.max.=1,0MPa,

sieci i przytgcza cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich
systemu PEX w zakresie srednic @25+@90mm; L=355 m, p.rob.max.=1,0MPa,

przytagcze cieplne technologiczne parowa/kondensat z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich
systemu PEX w zakresie srednic @50 + &75mm; L=95 m, p.rob.max.=1,0MPa,

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i Uzytkownikiem przewidziano wymiane wszystkich sieci i przytgczy
cieplnych.

» Siec cieplna niskoparametrowa c.o.

Zaprojektowano sie¢ cieplng z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich w zakresie srednic @25+90mm;
Dlugosc¢ sieci cieplnej c.o. i c.t (tacznie) - L= ok. 590 m.
Cisnienie maksymalne — p.rob.max.= 1,0MPa

Charakterystyka rur preizolowanych gietkich dla C.O.:

e Rury przewodowe projektuje sie, jako rury PE-Xa wzmocnione siatkg z widkien aramidowych
posiadajgcych warstwe klejowa z barierg antydyfuzyjng,

e na zespot rurowy skiadajg sie¢ dwie wzmocnione rury przewodowe PEX-a w jednym ptaszczu

ostonowym — tzw. rury podwojne (DUO),

maksymalna ciggta temperatura robocza: 800C,

cisnienie robocze: 10bar,

system rur preizolowanych gietkich musi by¢ systemem zespolonym, w petni samokompensujgcym,

ptaszcz ostonowy o powierzchni karbowanej wykonany z polietylenu o niskiej gestosci PELD

izolacja zespotu rurowego musi posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej A50<0,022 W/m*K.

Wspotczynnik powinien by¢ potwierdzony badaniem, wykonanym w oparciu o aktualng norme

PN/EN 253 przez niezalezne, akredytowane laboratorium badawcze

e izolacja cieplna z cyklopentanu jako srodka spieniajgcego przy produkcji izolacji poliuretanowej
zaréwno rur jak i ksztaltek; nie dopuszcza sie spieniania pianki freonami miekkimi i twardymi oraz
CO:a.

Potgczenia elementéw

— taczenie wielowarstwowych rur PE-Xa utozonych w ziemi projektuje sie przy uzyciu ztgczek
zaciskowych,

— zigczki i trojniki zaciskowe wykonane ze stali czarnej P235GH z dodatkowa tulejg przesuwna,

— nie dopuszcza sie zastosowania ztgczek oraz trojnikow skrecanych.

Charakterystyka rur preizolowanych gietkich dla C.T.:

e Rury przewodowe projektuje sie, jako rury PE-Xa, jako materiat podstawowy PE,

e na zespot rurowy skladajg sie dwie rury przewodowe PEX-a w jednym ptaszczu ostonowym — tzw.
rury podwéjne (DUO),

maksymalna ciggta temperatura robocza: 800C,

cisnienie robocze: 6bar,

system rur preizolowanych gietkich musi by¢ systemem zespolonym, w petini samokompensujgcym,
ptaszcz ostonowy o powierzchni karbowanej wykonany z polietylenu o niskiej gestosci PELD

izolacja zespotu rurowego musi posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej A50<0,022 W/m*K.
Wspotczynnik powinien by¢ potwierdzony badaniem, wykonanym w oparciu o aktualng norme
PN/EN 253 przez niezalezne, akredytowane laboratorium badawcze.

str. 11



ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY 5770_PT TOM 3/7
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

e izolacja cieplna z cyklopentanu jako srodka spieniajgcego przy produkcji izolacji poliuretanowej
zaréwno rur jak i ksztaltek; nie dopuszcza sie spieniania pianki freonami miekkimi i twardymi oraz
CO..

Potgczenia elementéw
— 1aczenie rury PE-Xa utozonych w ziemi projektuje sie przy uzyciu ztgczek zaciskowych,
— zlgczki i trojniki zaciskowe wykonane z odpornego na odcynkowanie mosigdzu, zgodnie z normg
PN-EN 12164-68,
— nie dopuszcza sie zastosowania ztgczek oraz trojnikow skrecanych.

Rury uklada¢ ze spadkami okreslonymi na profilu podtuznym w sposéb umozliwiajgcy ich odpowietrzenie
przez instalacje wewnetrzng. Spust wody z sieci i przytaczy w najnizszym punkcie poprzez wykonanie
odgafezienia do projektowanej studzienki odwodnieniowej, betonowej, ©@1200 ozn. ,C.S0O.1".
Wypompowanie wody z ww. studzienki za pomocg przenosnej pompy.

Potaczenie sieci cieplnej z istniejgcg instalacja wewnetrzng dla budynku nr 5 nalezy wykonaé w
projektowanej prefabrykowanej komorze cieplnej ozn. ,C.K.1” o wymiarach 3,6mx1,8mx2,1m np. typu
S15/33.

Komore cieplng nalezy wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymatosci C35/45, o
wodoszczelnosci W10 i nasigkliwosci betonu 5%. Komore nalezy wyposazy¢ w:

o stopnie ztazowe z pretéw stalowych ocynkowanych o $r.30 mm pokrytych tworzywem o strukturze
antyposlizgowej, stopnie nalezy roztozy¢ co 25 cm w uktadzie drabinkowym w odlegtosci 15 cm od
$ciany komory;

e kanat wywiewny o Srednicy 160 z PP; kanat wywiewny osadzi¢ w stropie komory; koncéwke kanatu
wywiewnego wyposazy¢ w daszek i siatke umozliwiajgcg dostanie sie gryzoni; kanaly wyprowadzi¢
min. 30cm ponad powierzchnie terenu;

e bezodptywowy osadnik w dnie o wym. 30x30x25cm; posadzke w komorze prowadzi¢ z 1% spadkiem
w kierunku osadnika;

e wlaz o $r. 0,6m umozlwiajgcy wejscie do komory, wlaz nalezy zamowi¢ w klasie B125 oraz z
wyposazeniem w rygle w celu zabezpieczenia przed otwarciem i ingerencjg oséb nieupowaznionych,
wlazy kanatowe wynies¢ min. 10cm ponad teren i obetonowac betonem o klasie C16/20 20cm poza
obrys wiazu; do wykonania wlazu zastosowac typowe kregi studzienne ®600/800,przyjeto krag
h=25cm oraz dostosowany do niego pierscien dostosowany do $srednicy ® 600/800; Pod wtazem o
$r.0,6m zamontowaé w odlegtosci ok. 10cm porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o Sr.
30mm w odlegtosci 7cm od Sciany;

Komore nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy minimum C12/15 grubo$ci 15cm o wymiarach
minimum 4,5m x2,5m wykonanej na jednorodnym gruncie noSnym zageszczonym o wskazniku Is. = 0,98 na
gtebokosci 30cm od poziomu posadowienia (po usunieciu istniejgcego gruntu nalezy go powtoérnie utozyc
z kontrolg zageszczenia). Pozostate budynki nalezy potgczyé z istniejgcg wewnetrzng instalacjg w
budynkach. Wejscie przytgczy do budynkdéw zaprojektowano po istniejacym sSladzie przytaczy cieplnych.

Na wejsciach rur PEX producenta do budynkéw lub studzienek zastosowac¢ zakonczenia izolacji oraz
ksztattki przejsciowe typu PEX—gwint dostawcy systemu oraz zainstalowaé przepustnice réwnowazgce typu
STAD/STAF. Zawory rownowazgce umozliwig zréwnowazenie przeptywow w sieci cieplnej.

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej, a zmiany kierunku wykonywaé¢ z zachowaniem minimalnego
promienia giecia. Odgatezienia wykonywa¢ z zastosowaniem ztgczy izolacyjnych, tréjnikowych systemu
producenta. Wszystkie materiaty dla systemu rur preizolowanych (rury, ksztattki, mufy) muszg pochodzi¢ od
jednego dostawcy. Laczenie z armaturg z zastosowaniem ksztattek systemu producenta.

Na odgatezieniach i niektérych zatamaniach i zastosowa¢ ksztattki preizolowane, przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ wg technologii systemu producenta stosujac pierscienie uszczelniajgce. W studniach
rury preizolowane zabezpieczy¢ kohcowkami termokurczliwymi, wykonaé obejscia remontowe z zaworami i
zakonczy¢ zaworem odcinajgcym na zasilaniu i zaworem réwnowazacym z funkcjg odciecia na powrocie,
zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie jako waskoprzestrzenne, umocnione.

Rurociggi uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku gr. 15 cm i w obsypce 30 cm ponad wierzchem.
Wykopy nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym jako wagsko przestrzenne o Scianach pionowych
zabezpieczonych za pomocg szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks, rozpieranych hydraulicznie
lub mechanicznie. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami i przytaczami wykopy wykonywac recznie.
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Podtoze winno by¢ wykonane w wykopie suchym po jego odbiorze technicznym. Dno wykopu
wyprofilowa¢ do uzyskania zatozonego spadku. Podsypke i obsypke rurociggu w strefie posadowienia
rury oraz sposob zasypania wykopoéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Zageszczenie gruntu
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Grubos$¢ kolejnych warstw zageszczanych nie powinna byé
wieksza niz 0,2 m.

Podsypke i obsypke rurociggu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Wykop nalezy ponadto zabezpieczy¢ przed doptywem wod deszczowych; elementy zabezpieczajgce
Sciany wykopu muszg wystawac¢ co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajgcy teren, a powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wéd poza wykop.

Po wykonaniu robét montazowych, a przed zasypaniem rurociggéw przeprowadzi¢ ptukanie i proby
cisnieniowe, badanie ultradzwiekowe ztgczy spawanych, proby instalacji alarmowej oraz wykonaé
mufowanie tj. wykonanie ztaczy mufowych i wypetnienia ich piankg poliuretanows.

Prébe szczelnosci przewodéw wykonywaé¢ metodg prob hydraulicznych. Wartosé cisnienia prébnego
powinna wynosi¢ 1,5 x warto$¢ maksymalnego ci$nienia roboczego.

Ze wzgledow technologicznych nie nalezy wykonywac sieci cieptowniczej przy temperaturze zewnetrznej
ponizej -10°C.

Odwodnienia oraz odpowietrzenia sieci zaprojektowano w poszczegoélnych zasilanych budynkach oraz
w projektowanych studzienkach rozmieszczonych wzdtuz trasy sieci zgodnie z czescig rysunkowa.

> Siec¢ i przylacza cieplne cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
Zaprojektowano sie€ i przytgcza cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji z zastosowaniem rur preizolowanych
gietkich w zakresie srednic @20+2Z90mm;
Dtugosc sieci cieplnej c.w.u. — L= ok. 355 m
Cisnienie maksymalne — p.rob.max.=1,0MPa

Charakterystyka rur preizolowanych gietkich dla c.w.u. i cyrk.:
e Rury przewodowe projektuje sie, jako rury PE-Xa wzmocnione siatkg z widkien aramidowych
posiadajgcych warstwe klejowa z barierg antydyfuzyjna,
e na zespot rurowy sklada sie jedna wzmocniona rura przewodowa PEX-a w jednym ptaszczu
ostonowym — tzw. rury pojedyncze (UNO)
maksymalna ciggta temperatura robocza: 800C,
ci$nienie robocze: 10bar,
system rur preizolowanych gietkich musi byé systemem zespolonym, w petni samokompensujgcym,
ptaszcz ostonowy o powierzchni karbowanej wykonany z polietylenu o niskiej gestosci PELD
izolacja zespotu rurowego musi posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej A50<0,022 W/m*K.
Wspdtczynnik powinien by¢ potwierdzony badaniem, wykonanym w oparciu o aktualng norme
PN/EN 253 przez niezalezne, akredytowane laboratorium badawcze.
e izolacja cieplna z cyklopentanu jako $rodka spieniajgcego przy produkcji izolacji poliuretanowej
zarowno rur jak i ksztattek; nie dopuszcza sie spieniania pianki freonami miekkimi i twardymi oraz
COo..

Potgczenia elementéw
— taczenie rury PE-Xa utozonych w ziemi projektuje sie przy uzyciu ztgczek zaciskowych,
— zigczki i trojniki zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej,
— nie dopuszcza sie zastosowania ztgczek oraz trojnikow skrecanych.

Rury nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej, a zmiany kierunku wykonywac¢ z zachowaniem minimalnego
promienia giecia. Odgatezienia wykonywa¢ z zastosowaniem ztgczy izolacyjnych, tréjnikowych systemu
producenta. Wszystkie materiaty dla systemu rur preizolowanych (rury, ksztattki, mufy) muszg pochodzi¢ od
jednego dostawcy oraz posiada¢ wazny atest higieniczny. tgczenie z armaturg z zastosowaniem ksztaitek
systemu producenta.

Potgczenie sieci cieplnej z istniejgcg instalacja wewnetrzng dla budynku nr 5 nalezy wykonaé
w projektowanej prefabrykowanej komorze cieplnej ozn. ,C.K.1” o wymiarach 3,6mx1,8mx2,1'm np. typu
S15/33 (opisanej powyzej). Pozostate budynki nalezy potgczy¢é z istniejgcg wewnetrzng instalacjg
w budynkach. Wejscia przytgczy do budynkéw zaprojektowano po istniejgcym sladzie przytaczy cieplnych.
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Na wejsciach rur PEX producenta do budynkéw lub studzienek zastosowac¢ zakonczenia izolacji oraz
ksztattki przejsciowe typu PEX—gwint dostawcy systemu oraz zainstalowac¢ przepustnice odcinajgce do wody
pitnej na przewodzie c.w.u., zawory réwnowazace np. STAD-B z funkcjg odciecia do wody pitnej na
przewodzie cyrkulacji i obejscia remontowe z zaworami odcinajgcymi (zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg). Zawory réwnowazgce umozliwig zrownowazenie przeptywdw w sieci cyrkulacyjnej. Z uwagi
na duzg zmiennos¢ i nieprzewidywalno$¢ przeptywow cieptej wody uzytkowej nastawy zaworow
rownowazacych nalezy ustawi¢ w pozycji maksymalnie otwartej i eksploatacyjnie doregulowaé obserwujac
przeptywy cyrkulacyjne (temperature wody w punktach czerpalnych) w czasie znikomych poboréw cieptej
wody np. w godzinach nocnych.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie jako wagskoprzestrzenne, umocnione.

Rurociggi uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku gr. 15 cm i w obsypce 30 cm ponad wierzchem.
Wykopy nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym jako wagsko przestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych za pomocg szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks, rozpieranych hydraulicznie
lub mechanicznie. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami i przytaczami wykopy wykonywac recznie.
Podtoze winno by¢ wykonane w wykopie suchym po jego odbiorze technicznym. Dno wykopu
wyprofilowa¢ do uzyskania zatozonego spadku. Podsypke i obsypke rurociggu w strefie posadowienia
rury oraz sposob zasypania wykopdw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur. Zageszczenie gruntu
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Grubos$¢ kolejnych warstw zageszczanych nie powinna byé
wieksza niz 0,2 m.

Podsypke i obsypke rurociggu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Wykop nalezy ponadto zabezpieczyé przed doptywem wod deszczowych; elementy zabezpieczajgce
sciany wykopu muszg wystawac¢ co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.

Po wykonaniu robét montazowych, a przed zasypaniem sieci cieplnej przeprowadzi¢ ptukanie
i préby cisnieniowe, badanie ztgczy oraz wykona¢ mufowanie tj. wykonanie zlgczy mufowych
i wypetnienia ich piankg poliuretanowa.

Prébe szczelnosci przewodow wykonywaé metodg prob hydraulicznych. Warto$¢ cisnienia prébnego
powinna wynosi¢ 1,5 x wartos¢ maksymalnego ci$nienia roboczego.

Ze wzgleddw technologicznych nie nalezy wykonywac sieci cieptowniczej przy temperaturze zewnetrznej
ponizej -10°C.

Odwodnienia oraz odpowietrzenia sieci zaprojektowano w poszczegdlnych zasilanych budynkach oraz
w projektowanych studzienkach rozmieszczonych wzdtuz trasy sieci zgodnie z czesciag rysunkowa.

> Sieci i przytacza cieplne technologiczne parowy oraz kondensatu

Zaprojektowano przytgcze ciepta technologicznego cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji z zastosowaniem
rur preizolowanych gietkich w zakresie srednic @50+J75mm;

Dtugos¢ sieci cieplnej c.w.u. — L= 0ok. 95 m

Ci$nienie maksymalne — p.rob.max.=1,6MPa

Charakterystyka rur preizolowanych gietkich dla pary i kondensatu.:

e Rury przewodowe projektuje sie, jako rury PE-Xa wzmocnione wysokotemperaturowg siatkg z
widkien aramidowych posiadajgcych odporng na podwyzszong temperature warstwe klejowg z
barierg antydyfuzyjna,

e na zespot rurowy sktada sie jedna wzmocniona rura przewodowa PEX-a w jednym pfaszczu

ostonowym — tzw. rury pojedyncze (UNO)

maksymalna temperatura robocza: 1300C,

cisnienie robocze: 16bar,

system rur preizolowanych gietkich musi by¢ systemem zespolonym, w petni samokompensujgcym,

ptaszcz ostonowy o powierzchni karbowanej wykonany z polietylenu o niskiej gestosci PELD

izolacja zespotu rurowego musi posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej A50<0,022 W/m*K.

Wspotczynnik powinien by¢ potwierdzony badaniem, wykonanym w oparciu o aktualng norme

PN/EN 253 lub potwierdzony wpisem do Krajowej Oceny Technicznej.

e izolacja cieplna z cyklopentanu jako srodka spieniajgcego przy produkcji izolacji poliuretanowej
zaréwno rur jak i ksztaltek; nie dopuszcza sie spieniania pianki freonami miekkimi i twardymi oraz
co2.
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Potgczenia elementéw
— tgczenie rury PE-Xa ufozonych w ziemi projektuje sie przy uzyciu ztgczek zaciskowych,
— zlgczki i tréjniki zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej,
— nie dopuszcza sie zastosowania ztgczek oraz trojnikdw skrecanych.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej, a zmiany kierunku wykonywaé z zachowaniem minimalnego
promienia giecia. Odgatezienia wykonywac¢ z zastosowaniem ztgczy izolacyjnych, tréjnikowych systemu
producenta. taczenie z armaturg z zastosowaniem ksztaltek systemu producenta.

Potgczenie sieci cieplnej z istniejgcg instalacjg wewnetrzng dla budynku nr 5 nalezy wykonaé
w projektowanej prefabrykowanej komorze cieplnej ozn. ,C.K.1” o wymiarach 3,6mx1,8mx2,1m np. typu
S15/33 (opisanej powyzej). Na wejsciach rur PEX producenta do budynkéw lub studzienek zastosowaé
zakonczenia izolacji oraz ksztattki przejsciowe typu PEX—gwint dostawcy systemu.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej, a zmiany kierunku wykonywaé¢ z zachowaniem minimalnego
promienia giecia. Odgatezienia wykonywaé z zastosowaniem zigczy izolacyjnych, trojnikowych systemu
producenta. Wszystkie materiaty dla systemu rur preizolowanych (rury, ksztattki, mufy) muszg pochodzi¢ od
jednego dostawcy. Laczenie z armaturg z zastosowaniem ksztattek systemu producenta.

Na odgatezieniach i niektérych zatamaniach i zastosowac ksztattki preizolowane, przejscia przez przegrody
budowlane wykonac¢ wg technologii systemu producenta stosujgc pierscienie uszczelniajgce. W studniach
rury preizolowane zabezpieczy¢ koncéwkami termokurczliwymi, wykonac obejscia remontowe z zaworami i
zakonczy¢ zaworem odcinajgcym na zasilaniu i zaworem réwnowazacym z funkcjg odciecia na powrocie,
zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie jako wagskoprzestrzenne, umocnione.

Rurociggi uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku gr. 15 cm i w obsypce 30 cm ponad wierzchem.
Wykopy nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym jako wagsko przestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych za pomocg szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks, rozpieranych hydraulicznie
lub mechanicznie. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami i przytaczami wykopy wykonywac recznie.
Podtoze winno by¢ wykonane w wykopie suchym po jego odbiorze technicznym. Dno wykopu
wyprofilowa¢ do uzyskania zatozonego spadku. Podsypke i obsypke rurociggu w strefie posadowienia
rury oraz sposoéb zasypania wykopdéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur. Zageszczenie gruntu
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Grubos$¢ kolejnych warstw zageszczanych nie powinna byé
wieksza niz 0,2 m.

Podsypke i obsypke rurociggu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Wykop nalezy ponadto zabezpieczy¢ przed doptywem wod deszczowych; elementy zabezpieczajgce
Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.

Po wykonaniu robét montazowych, a przed zasypaniem rurociggdw przeprowadzi¢ ptukanie i proby
cisnieniowe, badanie ultradzwiekowe ztgczy spawanych, proby instalacji alarmowej oraz wykonaé
mufowanie tj. wykonanie ztaczy mufowych i wypetnienia ich piankg poliuretanows.

Prébe szczelnosci przewodéw wykonywa¢ metodg prob hydraulicznych. Warto$é cisnienia prébnego
powinna wynosi¢ 1,5 x warto§¢ maksymalnego ci$nienia roboczego.

Ze wzgleddw technologicznych nie nalezy wykonywacé sieci cieptowniczej przy temperaturze zewnetrzne;j
ponizej -10°C.

Odwodnienia oraz odpowietrzenia sieci zaprojektowano w poszczegdlnych zasilanych budynkach oraz
w projektowanych studzienkach rozmieszczonych wzdtuz trasy sieci zgodnie z czescig rysunkowa.

25 Uwagi koncowe

1) Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2) Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” dla instalacji
sanitarnych wg COBRTI Instal, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”, szczegdtowymi instrukcjami producentéw rur oraz zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg stosowanych urzgdzen.

3) Prace wykonywa¢ z zachowaniem wymagan ogolnych i szczegétowych dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym m.in. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn.
06.02.2003r.
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4)

5)

6)
7)

8)

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty, atesty
lub Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie polskim. Wystepujgce w
dokumentacji nazwy wtasne towaréw lub patentéw mogg by¢ zastgpione towarami réwnowaznymi
zgodnie z art. 29 pkt.3 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Dopuszcza sie zastosowanie przy realizacji inwestycji materiatdbw i urzgdzen réwnowaznych dla
materiatéw i urzgdzeh wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze
robot.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach
wymienione sg nazwy wiasne materiatéw lub urzadzen albo nazwy wiasne producentéw, to znaczy to,
ze oczekuje sie zastosowania przy realizacji inwestycji materiatéw i urzgdzen o okreslonych
parametrach technicznych i technologicznych.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w dokumentacji nalezy czyta¢ jako parametry techniczne i jakosciowe
materiatéw oraz czytac je jako takie lub réwnowazne.

Instalacje alarmowg wykonaé wg schematu przed przystgpieniem do wykonania muf

We wskazanych w czesci rysunkowej miejscach zastosowaé rury ochronne stalowe, zabezpieczone
antykorozyjnie; prowadzenie przewodu w rurach ochronnych z zastosowaniem ptéz dystansowych,
zabezpieczenie koncowek rur ochronnych manszetami.

Po wykonaniu sieci, przytaczy i instalacji nalezy wykonac¢ stosowne proby oraz odbiory wymagane
przepisami, w tym m.in. po zakonczeniu montazu, a przed zasypaniem ziemig, wykonane sieci i
przytgcza zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Nowak
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Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych

w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

K“_IE' POLSEA

W\\\l Z B A
%‘ﬁv IMEYNIEROW

] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmm:
DOS-YIU-BCA-D3D *

Pan Grzegorz Janusz Nowak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0533/05
adres zamieszkania ul. Buska 10/7, 53-326 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnodlaskiej Okregowej Izby Ingzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrgm
weryfikowanym przy pomooy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-19 roku przez:

Marek Kzlinski, Zastepca Przewodniczacege Rady Delneslaskie] Okregowe] lzby Insynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 Ko
5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza shodenie ocswizdozenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie o

kwalifikowanym podpizem elektroniczrmym.
§ 2. Dswizdczenie woli Zlofone w formie elektroniczne] jest rownowaine @ ofwiadczeniem woli oéonym w formiie pisernnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mmSwisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery wenyfiksoyjregn zaswiadocenia na
sronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmictwa wewepiiborg.pl lub kontaktujsc sie z biurem whasciwe] Okregowej kby Ingynienows

Budownictwa.

J e
e

str. 18



ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY 5770_PT TOM 3/7
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 05 pazdziernika 2020 r,
OKK.7131-114/2020/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1117) i art 12 ust 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit b, art. 15a ust 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity.
Dz U. z2020r, poz.1333), po ustaleniu, ze =zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Ewa Jolanta Frukacz

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzona dnia 24 grudnia 1990 r. w Jeleniej Gorze

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0119/PBS/20

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskie] Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz .U. z 2020r.,
poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Doinoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna.

Sklad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKXREGOWA
1ZBA INZYNIEROW rcw.A
Oty prol. dr hab, in2 ,&r Szyom
1.Pani Ewa Jolanta Frukacz Preswedniczacy Onsgode vqn  Nabiacing
Ul Polna 20

51-180 Krzyzanowice 1. prof. dr ha Antoni Szydio

2. Okrggowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej

Izby Inzynierow Budownictwa 2. mgrinz. J ko
3.Glowny Inspektor )
Nadzoru Budowlanego 3. mgrinz. Anna S ska
4.ala
strona1z2
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ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY 5770_PT TOM 3/7
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 115 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawe budowlane,

Pani Ewa Jolanta Frukacz

jest upowazniona
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowianych i technicznych oraz sprawowania
nadzoru autorskiego w odniesieniu do oblektu budowlanege takiego jak: sleci | instalacie ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri.

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKAOKREGOWA
1284 INZYN'lER‘C;I‘{-ﬂU?‘%,‘hC ™A

prof. dr ”%,&9%'3!”"1"

Przawodniczacy nm'qnw.l Kdniss ¥ ahecyine
1. prof. drh . Antoni Szydio

2. marinz. ytk?
3. mgr inz. Anna Secz

strona2z2
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@ POLSKA
NN
,/T .:\Q“iﬂ' Z B A
£ il e
== INIYNIEROW
fjplf
==\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjnym:
DOS-TAY-M6ER-UPL *

Pani Ewa Jolanta Frukacz o numerze ewidencyjnym DOS/15/0348,/20

adres zamieszkania ul. Polna 20, 51-180 Krzyzanowice

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialmosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczgm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-29 roku przez:

Jamusz Szzepanski, Przewodniczaoy Rady Dolnosizskiej Okregowej [zby Ingynierow Budownictwa.

Zpodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowanis slektronicznej farmy crynnosci prawnej wystanza ziodenis oswindczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenis go
kwalifiicowanym podpisem slekironiczrym.

§ 1. Dfwizdrzenis woli 2ioione w formie slektroniczrej jast rownowaine 2 oswisdczeniem woli 2hodonym w formie pisemnej.

* weryfikacjt poprewnoso canych w niniejszym zaswiscczeniu modna sprewdzic za pomocy numers wengfikecyjnego zafwiadczenia na
stronie Folskiej lzby Inyniercw Bucowrictws www.piiboorg.pl lud kontmktujge sie z biurem winfdwej Okregowej lzby Indynierce
Budownictwa.
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ZALACZNIK 3
oMk Ta, ».  WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH S.A.
§ ﬂ ;,5 ul. Obornicka 108, 50-961 Wroctaw ol
w ( e www.whbpb.pl  biuro@wbpb.pl 4
%Y & telefon: 71-788-22-56 do 58, fax: 71-788-22-56 wew, 30

,"'\:

4t WROCLAW & CA MON: 261-656-444 do 4435, fax: 261-656-446 HOLDING

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z p6zniejszymi zmianami
nizej podpisany projektant oswiadcza, ze projekt architektoniczno-budowlany

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTUKTURA
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH
W RAMACH ZADANIA ,,PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Nr zadania 24059 Rejestr ‘ 5770

Kompleks wojskowy nr K-0549, obozowisko Trzebien

Adres i i L . . . Lo
dres inwestycii wojewoddztwo: dolnoslaskie, powiat: bolestawiecki

Nazwa jednostki ewidencyjnej | 020102_2 Bolestawiec - gmina

Nazwa i numer . -

obrebu ewidencyjnego obreb: 0023 Parkoszow
Identyfikatory dziatek ewid. 330/1

Imig i nazwisko lub Rejonowy Zarzad Infrastruktury

nazwa oraz adres Inwestora ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Gora

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO - ELEMENT lll-
PROJEKT TECHNICZNY TOM1/7,PONOSZACYCH ODPOWIEDZIALNOSC ZAWODOWA
ZA PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE SWOJEJ SPECJALNOSCI

0SOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Grzegorz Nowak mgr inz. Ewa Frukacz
L . . Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
Sieci, przylacza, instalacje specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzer specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen
zewnetrzne ) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
I urz_qdzema techniczne i kanalizacyjnych i kanalizacyjnych
sanitarne uprawnienia nr 77/D0S/05 uprawnienia nr DOS/0119/PBS/20
i instalacje sanitarne PODPIS PODPIS
DATA OPRACOWANIA WROCLAW, 3.06.2024 r.
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5770_PT TOM 3/7

II.LPROJEKT TECHNICZNY TOM 3/7 — CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Nr rys Nazwa rysunku Skala:
5770_PT_SS 01 00 PLAN SYTUACYJINY 1:500
5770 PT_SS 02 00 EI;(Z)T:’rI_LACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 11001250
PRZYLACZE PALIWOWE _
5770_PT_SS_03_00 iSiving 1:100/250
5770_PT_SS_04_00 ﬁ'F'fgLI'LPRZY’LACZE CIEPLNE - C.0. 1:100/500
5770_PT_SS_05_00 g'F'fgLI'LPRZYLACZE CIEPLNE - C.T. 1:100/500
5770_PT_SS_06_00 g'F'fgLI'LPRZYLACZE CIEPLNE - C.W.U 1:100/500
5770 PT S5 07 00 ﬁ::lzzgé IILPRZYLACZE CIEPLNE - PARA/ KONDENSAT | ;' 0
SIECI | PRZYLACZE CIEPLNE _
5770_PT_SS_08_00 SZCZEGO STUDZIENKI ODWADNIAJACEJ 1:25
SIECI | PRZYLACZE CIEPLNE _
5770_PT_SS_09_00 SZCZEGOL KOMORY CIEPLNE.J 1:25
SIECI | PRZYLACZE CIEPLNE _
5770_PT_SS_10_00 L AT O S Oy 1:500
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