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Oznaczenia:

M4 - maszt odgromowy h=4m aluminiowy fi 16mm na podstawie betonowej (4x16kg)
klejony do powierzchni dachu, pod podstawe betonowg nalezy stosowac¢ podktadke
oraz dodatkowg membrane zgodnie z wytycznymi producenta masztu

ZK... - ztgcze kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej instalowane w puszce dla ztgcz
kontrolnych do elewacji na wysokosci 1,5m podtgczone do uziemienia budynku

e - zakres ochrony odgromowej masztéw 2,5m dla kolektoréow stonecznych i
wywietrzakow

- zakres ochrony odgromowej masztéw 3m dla kominéw spalinowych

||||||||| - przewdd odgromowy izolowany wysokonapieciowy zapewniajacy odstep
separacyjny réwny 95cm

M6 - maszt odgromowy h=6m na tréjnogu na podstawach betonowych, pod podstawy
betonowe nalezy stosowa¢ podktadki oraz dodatkowe membrany zgodnie z
wytycznymi producenta masztu

M2,5 - maszt odgromowy h=2,5m aluminiowy fi 16mm na podstawie betonowej (4x16kg)
klejony do powierzchni dachu, pod podstawe betonowg nalezy stosowa¢ podktadke
oraz dodatkowg membrane zgodnie z wytycznymi producenta masztu

UD/1m - uchwyt na drazku izolacyjnym h=1m na podstawie betonowej do prowadzenia
zwodu poziomego podwyzszonego

Uwagi:
1. Zwody poziome na dachu uktada¢ na uchwytach odstepowych
i wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego fi 8 mm lub aluminiowego fi 10 mm.
2. Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego fi 8 mm
i utozy¢ w rurach instalacyjnych odgromowych RO32 grubo$ciennych w elewacji budynku
3. Ztacza kontrolne instalowac¢ na wysokosci 1,5m w puszkach dla ztacz kontrolnych do elewacji
4. taczenia pomiedzy zwodami poziomymi wykonywac za pomoca ztacz krzyzowych 4-otworowych.
5. Opomos¢ uziomu R< 10 Q

OBLICZENIA ODSTEPU IZOLACYJNEGO
rzeczywisty |wymagany
Ip ozn. Srz[m] Sw[m] Srz 2 Sw
1fs1 1,25] 0,37|TAK
2|s2 1,47, 0,63[TAK
3[s3 1,34 0,73[TAK
4|54 0,65 0,37|TAK
5[s5 1,09] 0,4|TAK
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Nazwa PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
zadania CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU"
Nazwa i adres| Kompleks wojskowy K-0594, woj. dolnoslaskie, powiat bolestawiecki, Rejestr Nr zadania
obiektu jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec, obreb: 0023 Parkoszéw, dz. ewid. 3301 | 5770 24059
Inwestor Rejonowy Zarzad Infrastruktury Branza
ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Goéra elektryczna
Stadium PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT Ill Skala .
projektu PROJEKT TECHNICZNY - TOM 6/7 1:100
Projektant | mgr inZ. Piotr Palma nr upr. 176/DO$/15 Data Podpis
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacje elektryczne 3.06.2024
Sprawdzajacy | mgr inz. Ireneusz Strojewski, nr upr. 125/01/DUW Data Podpis
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacje elektryczne 3.06.2024
Nazwa BUDYNEK KOTLOWNI, RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA Nr rysunku
rysunku WYROWNAWCZYCH 5770 _PT_E _4 _00

zadanie __stadium _branza_rysunek wersja




