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PG1 PODLOGA NA GRUNCIE sa1 SCIANA ATTYKI E====3 | IZOLACJATERM.- WELNAMINERALNA
8°C <t < 16°C | Ucmax = 1,20 W/m?K, U___. = 0,48 W/m?K - Ucmax = bez wymagan PG1
. _ h P _ _ _ — s22 / OZNACZENIA PRZEGROD
T A R ey Membrana dachowa PVC__ A
20 mm | Plytki gres na zaprawie Kigjowe] 80 mm | Izolacja termiczna - wetna mineralna twarda
220 mm | Plyta betonowa C25/30 zbrojona wtéknami polimerowymi np. BAUMEX 450 mm | Istniejgca sciana murowana
Twist w ilosci 2kg/m3 betonu 80 mm | lzolacja termiczna - wetna mineralna twarda PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
2x0,3mm | 2 x Folia PE 5 mm | Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego POWIERZCHNIA ZABUDOWY 138,26 m2
5 0,5 mm | Tynk akrylowy cienkowarstwowy RAL1015
100 mm | Beton podtoza C8/10 KUBATURA 500,60 m3
300-800 mm | Podbudowa $CIANA ZEWNETRZNA —
Sz1 WYSOKOSC (DO ATTYKI) 4,10 m
8°C <t < 16°C| Ucmax = 0,45 W/m2K
DACH Farba N_AJ\_OEN %o«wo\f‘INNQV Grupa kapitalowa
-\ i @, 74
D oG =< 16°C| Unnax = 0.30 WimK 15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny £ 7% % WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH S.A. >
10 mm | Obrzutka wstepna =L @ J . = XN
2x membrana termozgrzewalna 450 mm | Istniejaca Sciana murowana 4@ AT m«m ul. Obornicka 108 50-961 Wroclaw
n - - n - % wrocLaw ¢
120 mm | izolacja termiczna- wetna mineralna twarda 4 mm | Zaprawa Kisjowo-szpachiowa HOLDING
2 x Folia PE 80 mm | Izolacia termiczna - wehna mineraina - sciana oddzielenia bpoZ. basy niepaine Nazwa PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
200 mm | Istniejaca betonowa plyta dachowa Wol A architoktury PPz, pasy niep zadania CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU"
15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny 5 mm | Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego Nazwa i adres| Kompleks wojskowy K-0594, woj. dolnoslaskie, powiat bolestawiecki, Rejestr Nr zadania
Farba akrylowa RAL7004 0,5 mm | Tynk akrylowy cienkowarstwowy | RAL1015 obiektu jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec, obreb: 0023 Parkoszéw, dz. ewid. 33011 | 5770 24059
SCIANA WEWNETRZNA Inwestor Rejonowy Zarzad Infrastruktury Branza ] )
cz1 COKOL SCIANY ZEWNETRZNEJ Sw1 A oac U — 100 Wik ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Géra architektoniczna
- Ucmax = bez wymagan 2 emax = 1, . _
— - - Farba akrylowa RAL9003 Stadium PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT IIJ ala )
ponizej poziomu terenu oraz 30 mm ponad poziomem terenu ok n _ projektu PROJEKT TECHNICZNY - TOM 1/7 1:100
— — 15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny -
450 mm _wS_m_.mom sclana fundamentowa 170 mm | Obrzutka wstepna Projektant | mgr inz. arch. Agata Plaskowicka, nr upr. 307/01/DUW Data Podpis
Hydroizolacja : ; iczer ialnosci archi icznei 3.06.2024
y 200 Istnieiaca Sciana murowana do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
50 mm | I1zolacja termiczna - polistyren ekstrudowany (XPS) mm 1 . . . Data Podpis
5mm | Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego 10 mm | Obrzutka wstepna . Sprawdzajacy “:o_. in ﬂ, m_.o_._.h... awel Kotowski, =__. upr. mmhc_w KOKKI2015 3.06.2024
nw o ._uv\D_A Z _AﬂcmN<<<m3 _A<<m_.00<<<3 ‘_m mm HV\J_“_UA BHMN_V\JOEV\ O®3¢3ﬁ0<<0|<<mﬁ_®::< 0 projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne) - J\m::_A:
arba akrylowa RAL9003 Nazwa
[ RAL8014 ysunku RZUT PRZYZIEMIA 5770 _PT_A _01_00
zadanie stadium _branza_rysunek _wersja




