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1. Gatqzki grzejnikowe prowadzi¢ przypodfogowo oraz pod podsufitowo. Podigczenia grzejnikéw oddolne. ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Géra
2. Przewody nalezy kompensowaé wg wytycznych branzowych. Stadium PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT IIl Skala
3. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé zawory odpowietrzajace. projektu PROJEKT TECHNICZNY - TOM 4/7 1:50
4 Nozwy/symbfa\e grzemkowlﬂo\ezy r.ozPot()iwoc Joko mozliwy do zastosowania typ grzejnikg; Projektant mgr inz. Grzegorz Nowak nr upr. 77/DOS/05 Data Podpis
dOpUSZCZO SI¢ zastosowanie materiatow (OWﬂOWOZﬁyCh. _do prc()jjektyowanlia biz ogranlicze.hwspecjalnos'?]i instglaqyjnejWﬁqk{esiﬁ_sieci! insLaIacji 3.06.2024
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dopuszcza sig zastosowanie materiaféw rownowaznych. prawdzajacy :i'ggpl;oljgﬁowamgbeguogargrﬁcrz‘;ﬁuvesrspecjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 3.06.2024
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