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| LPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1.  DANE OGOLNE
11 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w miejscowosci
Trzebien. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowe
sieci cieplnych. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, na ktére wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe, pozostaty zakres przedstawiono w projektach wykonawczych.

1.2 Inwestor

Rejonowy Zarzad Infrastruktury
Ul. Bolestawa Chrobrego 7,
65-043 Zielona Géra

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu wojskowego w miejscowosci Trzebien, wojewddztwo:
dolnoslgskie, powiat: bolestawiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec - gmina, obreb: 0023 Parkoszow,
dziatka ewid. 330/1. Obiekt stanowi teren zamkniety MON.

1.4 Podstawa opracowania

e Umowa nr 121/24059/2023 dnia 05.10.2023 r., zawarta miedzy Rejonowy Zarzad Infrastruktury
w Zielonej Gorze (Inwestor), a Wojskowym Biurem Projektéw Budowlanych S.A. Wroctaw
(Projektant);

e Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w m. Trzebien”

e Program inwestycji dla zadania pn. ,Przebudowa systemu grzewczego w miejscowosci Trzebien

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.12.2010 r., w sprawie szczegodlowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010 nr 238 poz.1579 z p6zn. zm.);

e Decyzija Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej zdnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad
opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz. Urz. MON. 2021 poz. 190 z pdzn.
zm.);

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r., w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz.U. 2009 r. nr 124, poz.1030

z pézn. zm.);

Instrukcja ,O ochronie obiektow wojskowych”, szt. gen. 1686/2017;

Inwentaryzacja oraz wizja lokalna w terenie oraz spotkanie robocze z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zA. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822
z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z pézh. zm.);

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724 z pézni. zm.);

e Obowigzujgce normy branzowe;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
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2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa systemu grzewczego w kompleksie wojskowym na terenie

obozowiska w miejscowosci Trzebien.

W ramach inwestycji planuje sie nastepujgce roboty budowlane

- przebudowe istniejacego budynku kottowni wraz ze zmiang zrédta zasilania

- budowe dwdéch podziemnych zbiornikéw na olej opatowy wraz z przytagczem paliwowym

- budowe nawierzchni oraz placéw manewrowych przy budynku kottowni

- przebudowe istniejgcych sieci cieplnych (c.o., c.w.u., technologicznej)

- przebudowe przytgcza kanalizacji grawitacyjnej wraz z montazem separatora substancji

ropopochodnych.

- budowe przytgcza elektroenergetycznego niskiego napiecia do systemy monitoringu separatora
substancji ropopochodnych

- budowe instalacji zewnetrznej detekcji wycieku i pomiaru poziomu paliwa w projektowanych zbiornikach
podziemnych na olej opatowy

- budowe instalacji uziemiajgcej i ochrony katodowej projektowanych zbiornikéw podziemnych

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektu wykonawczego.
Rozwiagzania zamienne w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, wykonane w ramach
projektu wykonawczego, wymagaja akceptacji projektantéw niniejszego opracowania w ramach
nadzoru autorskiego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane obiekty zlokalizowane sg na terenie kompleksu wojskowego w miejscowosci Trzebien
Maty.

3.1 Polozenie dziatki i uksztattowanie terenu

Teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarze zabudowanej i zagospodarowanej dziatki nr 330/1.
Obiekt stanowi teren zamkniety MON i jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb
zewnetrznych.

3.2 Istniejaca zabudowa

Obecnie na terenie zlokalizowane sg jednokondygnacyjne budynki stuzgce do zakwaterowania wojska,
oraz obiekty techniczne niezbedne do funkcjonowania obozowiska.

Obiekty objete zakresem opracowania zlokalizowane sg w potudniowo-zachodniej czesci terenu
obozowiska.

Budynek kottowni jest obiektem istniejgcym zlokalizowanym bezposrednio w potudniowo-zachodniej
czesci terenu obozowiska. Od strony zachodniej budynek potgczony jest z dwoma obiektami
kubaturowymi: budynkiem nr 7 oraz przybuddéwka (przeznaczong do rozbidrki).

Elementy instalacyjne oraz sktad opatu zostang zlikwidowane.

Wokot budynku od strony zachodniej zlokalizowane sg kominy (przeznaczone do rozbiérki), a od strony
potudniowej skfad opatu ogrodzony murem betonowym (réwniez przeznaczone do rozbidrki).

3.3 Istniejaca zielen

Teren licznie zadrzewiony. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

3.4 Istniejacy ukiad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna teren odbywa sie do dziatki drogowej nr 286 (020102_20030.286), poprzez dziatki

330/3 oraz 330/4.
Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji odbywa sie istniejgcym uktadem drég i placéw wewnetrznych.
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35 Istniejgce uzbrojenie terenu

Istniejaca sieé i przytlacza wodociggowe (instalacje zewnetrzne)

Na terenie kompleksu znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa wykonana z rur PE po niedawnej
przebudowie. Woda dostarczana jest na cele socjalno — bytowe. Na sieci zamontowane sg zewnetrzne
hydranty ppoz. DN80 petnigce funkcje zaworéw czerpalne. Kompleks wojskowy zasilany jest w wode z
miejskiej sieci wodociggowe;.

Istniejagca sie¢ i przylacza kanalizacji sanitarnej
. Na terenie kompleksu znajduje si¢ istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej po niedawnej przebudowie.
Scieki sanitarne z kompleksu wojskowego odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

Istniejaca sie¢ i przylacza kanalizacji deszczowej .
Na terenie kompleksu wojskowego nie ma sieci kanalizacji deszczowej. Scieki deszczowe
odprowadzane sg nad teren zielony w granicach dziatki kompleksu wojskowego.

Istniejgca sie¢ i przytacza cieplne

Na terenie kompleksu zlokalizowana jest sie¢ cieplna wykonana metodg tradycyjng lub w ramach
przeprowadzonych remontéw zmieniona na system z rur preizolowanych. Zasilanie sieci z istniejgcej
kottowni na paliwo state znajdujgcej sie na terenie jednostki wojskowej w budynku nr 7.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego dla celéw c.o., c.t. z kottowni do budynkéw nr 4, 5, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 w kompleksie odbywa sie siecig kanatowg wykonang metodg tradycyjng lub
rurociggami preizolowanymi ukfadanymi w gruncie lub w otwartych kanatach cieptowniczych, ktére zostaty
wymienione w 2010/2016 roku.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego dla celéw c.w.u. z kottowni do budynkow nr 4, 5, 22, 23, 24,
29 w kompleksie odbywa sie siecig kanatlowg wykonang metodg tradycyjng lub rurociggami preizolowanymi
uktadanymi w gruncie lub w otwartych kanatach cieptowniczych, ktére zostaty wymienione w 2010/2016
roku. Dla budynku nr 6 przygotowanie cieptej wody odbywa sie w podgrzewaczu pojemnosciowym,
elektrycznym zlokalizowanym w budynku nr 7.

Na terenie kompleksu znajduje sie réwniez sie¢ pary technologicznej oraz kondensatu, ktéra
doprowadzona jest do budynku nr 5 (kuchni) o dt. 100m. Siec zostata wymieniona metodg gospodarczg w
2016r na rury w technologii preizolowanej w zakresie $rednic @65/32. Od tej pory sie¢ nie byta juz
poddawana remontom.

Istniejaca sie¢ i przytacza elektroenergetyczne niskiego napiecia

Na terenie kompleksu znajduje sie istniejgca sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia ktérg
pozostawia sie do dalszego wykorzystania.

Ww. sie¢ elektroenergetyczna zasilana jest z stupowej stacji transformatorowej nr PT 56818
0 mocy 160kVA. Stacja transformatorowa réwniez zlokalizowana jest na terenie kompleksu wojskowego.

3.6 Rozbiérka obiektéw istniejacych
W ramach planowanej inwestycji przewidziano miedzy innymi wykonanie nastepujgcych prac rozbiérkowych:

e Rozbidrka dobudéwki przy wijezdzie do kottowni: Struktura w konstrukcji szkieletowej zostanie usunieta,
poczgwszy od dachu i zewnetrznych elementéw poszycia, zakonczywszy na wewnetrznych elementach
nosnych.

e Rozbidrka pomostéw obstugowych w pomieszczeniu kottowni: Likwidacja pomostow rozpocznie sie od
krat, nastepnie zostang rozebrane elementy nosne i usuniete mocowania do posadzki.

e Likwidacja kottéw wraz z instalacjami: Poczatkowo usunigte zostang instalacje przylegte, a potem same
kotty, ktére bedg zabezpieczone i przetransportowane poza obszar prac.

e Rozbidrka stalowych kominéw przemystowych: Kominy z konstrukcjg nodng zostang usuniete metodg
stopniowego obnizania przy uzyciu ciezkiego sprzetu; na kohcu rozbidérce ulegnie blok fundamentowy.

e Likwidacja kanatéw wentylacyjnych: Po usunieciu kottéw i komindéw, kanaly wentylacyjne przy budynku
zostang usuniete, rozpoczynajgc od gornej czesci, z zastosowaniem technik wyburzeniowych.

e Usuniecie posadzki w magazynie wegla: Posadzka wraz z podbudowg zostanie wyburzona i usunieta.

e Likwidacja ogrodzenia wokot placu opatowego: Ogrodzenie typu sSciana petna bedzie sukcesywnie
wyburzane, rozpoczynajgc od gérnej czesci.

e Usuwanie $cian wewnatrz budynku oraz pogtebianie posadzki: Nalezy najpierw usung¢ $ciane, a
nastepnie rozebra¢ posadzke i pogtebi¢ pomieszczenie w celu dostosowania do nowych wymagan
funkcjonalnych.

e Rozbidrka placu sktadowania opatu: Plac zostanie oczyszczony z pozostatosci opatu, nastepnie usunieta
zostanie nawierzchnia oraz warstwy podbudowy.
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e Likwidacja instalacji na dachu budynku: Urzgadzenia umieszczone na dachu zostang odigczone, a
nastepnie usuniete wraz ze stalowymi konstrukcjami nosnymi, ktére stanowity ich podstawe.

o Likwidacja obrébek blacharskich: Elementy blacharskie, takie jak rynny i opierzenia, zostang usuniete,
zaczynajgc od tych najbardziej dostepnych, przy uzyciu narzedzi do ciecia i wyginania.

e Likwidacja pokrycia dachowego: Warstwy wykonczeniowe, w tym izolacja cieplna oraz izolacja
przeciwwilgociowa, zostang systematycznie usuniete z dachu.

e Likwidacja stolarki okiennej i drzwiowej: Okna i drzwi zostang wyjete, zaczynajgc od usuniecia
zabezpieczen, ram i oscieznic.

o Rozbidrka istniejacych sieci i przytgczy: Wykonanie prac w zakresie niezbednym dla realizacji
przedsiewziecia. W ramach tego zakresu przewidziano likwidacje istniejgcych instalaciji, takich jak sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i energetyczne, ktére kolidujg z projektowang trasg sieci cieplnej.

Prace rozbiérkowe nalezg do dziatan wysokiego ryzyka, dlatego niezbedne jest przeprowadzenie
odpowiednich szkolen dla pracownikdw przed rozpoczeciem prac. Szkolenia powinny obejmowac
identyfikacje zagrozen zwigzanych z pracami rozbiérkowymi, prawidlowe uzywanie sprzetu oraz procedury
bezpieczenstwa. Ponadto, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie sprawdzi¢ sprawnos¢ techniczng
wszystkich urzgdzen i maszyn, ktére bedg uzywane, oraz regularnie weryfikowa¢ ich stan w trakcie realizacji
prac.

Kazdy pracownik musi by¢ wyposazony w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej. Obejmuje to miedzy
innymi zapewnienie kaskéw ochronnych, rekawic, obuwia ochronnego, ochraniaczy stuchu oraz okularéw
ochronnych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zakresie zagospodarowania terenu, w ramach inwestycji ,Przebudowa budynku kottowni wraz z

infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych” wykonany zostanie nastepujacy zakres prac:

e rozbiodrka przybudéwki od strony zachodniej budynku kottowni

e rozbidrka obiektdw zlokalizowanych przy budynku kottowni zwigzanych ze zmiana technologii (m.in.
kominow wraz z fundamentem, betonowego ogrodzenia oraz nawierzchni wewnatrz ogrodzenia)

e przebudowa istniejgcego budynku kottowni — termomodernizacja oraz montaz kolektoréw stonecznych

na dachu

budowa dwéch podziemnych zbiornikéw na olej opatowy wraz z instalacjami i ogrodzeniem

budowa nawierzchni oraz placéw manewrowych przy budynku kottowni

przebudowa istniejgcych sieci cieplnych (c.o., c.w.u., technologicznej)

przebudowe przytgcza kanalizacji grawitacyjnej wraz z montazem separatora substanciji

ropopochodnych.

e budowe przytacza elektroenergetycznego niskiego napiecia do systemu monitoringu separatora
substancji ropopochodnych

e budowe instalacji zewnetrznej detekcji wycieku i pomiaru poziomu paliwa w projektowanych
zbiornikach podziemnych na olej opatowy

e budowe instalacji uziemiajgcej i ochrony katodowej projektowanych zbiornikéw podziemnych

4.1 Usytuowanie obiektéw objetych opracowaniem

Obiekty objete zakresem opracowania zlokalizowane sg w potudniowo-zachodniej czesci terenu
obozowiska.

Budynek kottowni jest obiektem istniejgcym, od strony zachodniej budynek potaczony jest z dwoma
obiektami kubaturowymi: budynkiem nr 7 oraz przybudéwkg (przeznaczong do rozbiorki).
Elementy instalacyjne oraz skfad opatu zostang zlikwidowane.

W ramach inwestycji, przy budynku kottowni zostang zlokalizowane dwa zbiorniki na olej opatowy, kazdy o
pojemnosci 20m® oraz instalacje zwigzane z technologig kottowni. Teren wokdt zbiornikéw zostanie

wygrodzony.
Obstuga komunikacyjna budynku odbywa sie z istniejgcego na terenie obozowiska ukfadu drdg.

4.1.1 Budynek kottowni

Budynek kottowni jest obiektem istniejgcym, podlegajgcym przebudowie. Funkcja budynku pozostaje bez
zmian.
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Rzut budynku ma ksztalt prostokata, od strony zachodniej budynek potgczony jest z dwoma obiektami
kubaturowymi: budynkiem nr 7 oraz przybudéwkg (przeznaczona do rozbiorki).

Gtéwne sciany budynku pozostajg bez zmian. Zmiana gabarytéw zewnetrznych spowodowana jest
wykonaniem termomodernizaciji.

Jest to budynek parterowy, jednoprzestrzenny o wymiarach 6,86m x 20,76m, wysokos$¢ budynku — 4,10
do attyki.

W budynku zostang zamontowane urzadzenia i instalacje zwigzane z technologig kottowni.

4.2 Sposoéb odprowadzenie sciekow
421 Scieki sanitarne

Scieki sanitarne ($cieki bytowe o potencjalnie podwyzszonej wartosci substancji ropopochodnych)
z kottowni odprowadzane bedg poprzez separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

4.2.2 Scieki deszczowe z dachu

Scieki deszczowe z dachu budynku kottowni odprowadzane na teren zielony znajdujgcy sie w
bezposrednim sgsiedztwie budynku garazowego w obszarze dziatki Inwestora.

4.2.3 Scieki deszczowe z drég i placow

Scieki deszczowe z drég i placéw manewrowych odprowadzane na przylegty teren zielony na
dziatce Inwestora.

4.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

4.3.1 Zbiorniki

W ramach infrastruktury zewnetrznej zaprojektowano przytacze instalacji paliwowej z rur paliwowych,

nierdzewnych, dwusciennych, z ptaszczem ochronnym z PE np. typ FSR 30/48(DN25); L=19,0m wraz z;

e posadowieniem dwodch zbiornikdw podziemnych, poziomych, jednokomorowych, dwuptaszczowych o
pojemnosci 20 m3. srednicy ©@2000mm i diugosci 6960mm, kazdy na potrzeby utrzymywania
odpowiedniego zapasu oleju opatowego lekkiego dla potrzeb kottowni

e wykonaniem masztéw odpowietrzajgcych @50 z zaworami oddechowymi i przerywaczami ptomienia

Teren wokot zbiornikdw oraz masztoéw odpowietrzajgcych zostanie ogrodzony.
4.4 Uktad komunikacyjny
Rozwiazanie sytuacyjne

Projektowana nawierzchnia stanowi obstuge komunikacyjng dla dowozu oleju opatowego do
modernizowanej kottowni. Zadotowane zbiorniki na olej opatowy zostang ogrodzone. Furtka wejsciowa
bedzie sie znajdowata w potudniowej linii ogrodzenia. Ze wzgledu na drzewa, ktére rosng od strony
potudniowej i wschodniej terenu przewidzianego pod zbiorniki, obstuge (dojazd cysterny) przewidziano z
potudniowo-zachodniego naroznika. Przewidywana odlegtos¢ od cysterny do kro¢ca na zbiorniku jest nie
wieksza niz 10,00m. Projektowana nawierzchnia utwardzona zapewni dojazd i manewrowanie cysterny.
W celu umozliwienia dojscia do zbiornikow zaprojektowano chodnik o szer. 1,00m. Bezposrednio przy
miejscach przetankowywania oleju opatowego nalezy umiesci¢ wanny wychwytowe w celu
zabezpieczenie przed ewentualnym drobnym wyciekiem paliwa na teren.

Z placu manewrowego zaprojektowano chodnik o szer. 1,50m, ktéry prowadzi do wejscia do budynku
nrv.

Rozwiagzanie wysokosciowe i odwodnienie nawierzchni.
Rozwigzanie wysokosciowe dostosowano do rzednych istniejacych przylegtych nawierzchni i rzednych

terenu. Zaprojektowane pochylenia od 1% do 2%.
Odwodnienie projektowanej nawierzchni w przylegty teren zielony.
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Konstrukcja nawierzchni

Projektowane nawierzchnie jezdni zakwalifikowano do kategorii ruchu KR2.
Dla projektowanego placu, chodnika i opaski przyjeto nastepujace typy konstrukcji nawierzchni:

Nawierzchnia placu:

e kruszywo famane stab. mech. 0/31.5 - gr.25cm
e warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana
spoiwem hydraulicznym C 5, - gr.30cm

Nawierzchnia chodnika i opaski:

e betonowa kostka brukowa - gr. 6cm
e piasek (miat kamienny) - gr. 4cm
e podbudowa zasadnicza

z mieszanki niezwigzanej Cgqg3 - gr.20cm

Obramowanie nawierzchni placu przewidziano opornikiem wtopionym 12/25 na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

Obramowanie opaski na styku z terenem zielonym przewidziano obrzezem 6/20 na fawie z oporem
Z betonu C8/10.

Dane techniczne

e pow. nawierzchni placu - 363,00 m?
e pow. chodnika i opaski - 60,50 m?
4.5 Projektowane uksztattowanie terenu i uklad zieleni

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewdw, ani zadnych nasadzen drzew i krzewodw.
Teren wokot budynku kottowni planuje sie zagospodarowac trawg

4.6 Instalacje sanitarne

W ramach realizacji zadania 24059 ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu” na terenie kompleksu

wojskowego K-0549.” zostang wykonane nastepujgce sieci i przytgcza instalacji sanitarnych:

— przytacze kanalizacji sanitarnej (Scieki bytowe o potencjalnie podwyzszonej wartosci substancji
ropopochodnych) z rur PVC k.S w zakresie $rednic @160; L=6mb wraz z posadowieniem
wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem
— wigczenie po podczyszczeniu do istniejgcej, obiektowej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej

na dziatce Inwestora,

— przytacze paliwowe z rur miedzianych dwusciennych np. FSR 30/48(DN25); L=19 m, wraz z:

— zabudowg i montazem dwdch zbiornikdw na olej opatowy lekki stalowych, dwuptaszczowych o po;.
20m3 kazdy,

— sieci i przylagcza instalacji c.o.; c.t. z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich systemu PEX
w zakresie srednic @25+J90mm; L=505+95 m, p.rob.max.=1,0MPa wraz z
— posadowieniem studzienek odpowietrzajgcych i odwadniajacych,

— montazem komory cieptowniczej, zelbetowej prefabrykowanej o wym. 3,6mx1,8mx2,1m ozn. ,C.K.1”,

— sieci i przytgcza instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji z zastosowaniem rur preizolowanych
gietkich systemu PEX w zakresie $rednic &20+Z90mm; L=355 m, p.rob.max.=1,0MPa wraz z:

— posadowieniem studzienek odpowietrzajgcych i odwadniajacych,

— przytgcze cieplne technologiczne parowe z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich systemu PEX

w zakresie srednic @50+Z75mm; L=95 m, p.rob.max.=1,0MPa

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
Do projektowanych obiektéw nie jest wymagane zaopatrzenie w wode zewnetrznego gaszenia pozaru.
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Przytacze kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia sciekdw sanitarnych (Scieki bytowe o potencjalnie podwyzszonej wartosci substancji
ropopochodnych) zaprojektowano przylacze kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce $cieki poprzez
separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem do istniejgcej, obiektowe] sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

Przedmiotowe przytgcze kanalizacji sanitarnej - Scieki bytowe o potencjalnie podwyzszonej wartosci
substancji ropopochodnych odprowadza sScieki z:
— posadzek kottowni, poprzez wpusty podtogowe

Zaprojektowano:

— przytacze grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej (Scieki bytowe o potencjalnie podwyzszonej wartosci
substancji ropopochodnych) z rur PVC kI.S @160; L=6mb wraz z:

— posadowieniem wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych  zintegrowanego
z osadnikiem ozn. ,SSR.71™- separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o wydajnosci
NS=3,0 dm3/s i pojemnosci czesci osadowej Vo=0,63m3; zabudowany w studni betonowej z betonu
C35/45, o srednicy @1200, z wtazem zeliwnym &i600 kl.D400, wyposazony w system alarmowy;

— wigczenie do istniejgcej, obiektowej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgcg studzienke
ozn. ,Si.1”

Projektowang sie¢€ i przylacza kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych
z PVC klasy S (SN8) taczonych na uszczelki.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie jako waskoprzestrzenne, umocnione.
Projektowang sie¢ i przytgcza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej podda¢ probie cisnieniowej zgodnie
z PN-EN 1610.

Przylacze instalacji paliwowej

W ramach infrastruktury zewnetrznej zaprojektowano przytacze instalacji paliwowej z rur paliwowych,
nierdzewnych, dwusciennych, z ptaszczem ochronnym z PE np. typ FSR 30/48(DN25); L=19,0m wraz z;
o posadowieniem dwdch zbiornikdw podziemnych, poziomych, jednokomorowych, dwuptaszczowych
0 pojemnosci 20 m3. $rednicy @2000mm i dtugosci 6960mm, kazdy na potrzeby utrzymywania
odpowiedniego zapasu oleju opatowego lekkiego dla potrzeb kottowni
o wykonaniem masztow odpowietrzajgcych @50 z zaworami oddechowymi i przerywaczami
ptomienia

Zbiorniki zlokalizowano w odlegtosci 4,5m od budynku kottowni. Dobrano typowe zbiorniki stalowe
dwuptaszczowe, jednokomorowe. Przestrzen miedzyptaszczowg zbiornika bedzie monitorowana tzw.
metodg suchg. Podstawowy osprzet zbiornikow stanowig przewody: do napetniania, odpowietrzenia,
czerpania oleju oraz sygnalizator poziomu napetnienia (ogranicznik) i wskaznik poziomu oleju w zbiorniku.
Komora zbiornika paliwowego bedzie napetniana z autocystern bezposrednio przez kréciec zlokalizowany
w studzience nazbiornikowej. Kréciec zakohczony ztgczem CAMLOCK DN100.

Przewdd odpowietrzajgcy zbiornik z ekologicznym zaworem oddechowym DN50 poprzedzonym
przerywaczem ptomienia nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ ok. 4,2m nad teren.

Zgodnie z §97 ust.3 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.z 2005r nr 243 poz 2063 z pdzn, zmianami), z uwagi
na przeznaczenie instalacji wytgcznie dla oleju opatowego (produkt naftowy Il klasy) nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajgcych przed emisjg par produktéw naftowych | klasy do powietrza atmosferycznego
podczas wydawania tych produktéw do zbiornikdéw pojazdéw drogowych.

Paliwo do zbiornikbw dostarczane bedzie okresowo autocysterng. Zaprojektowane zbiorniki o tgcznej
pojemnosci 40,0 m3 pozwalajg na magazynowanie paliwa, stanowigcego zapas wynikajgcy z wymagan
uzytkownika ok. 2 miesigce. Zapas paliwa w zbiorniku bedzie sukcesywnie uzupetniany wg biezgcych
potrzeb. W pobliskiej lokalizacji zbiornikdw przewidziano stanowisko postoju autocystern na czas tadowania.

Usytuowanie poszczegodlnych urzadzen i rurociggdw przedstawiono na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu.

Rurociggi podziemne np. typu FSR nalezy ukfada¢ ze spadkami na wczes$niej przygotowanym podiozu
piaskowym zgodnie z instrukcjg montazu rurociggow.
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Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Po utozeniu rurocigg obsypac piaskiem do
wysokosci 15cm ponad wierzch rury zageszczajgc warstwami co 10cm jednoczesnie po obu stronach rury.
Nad przewodami utozy¢ tasme ostrzegawczg — 30cm nad przewodem.

Stosujac gietkie rury paliwowe np. typu FSR, dostosowane do dtugosci catkowitej montowanego rurociggu,
mozna ograniczy¢ ilo$¢ elementow fgczacych. Potgczenia rurociggdw poprzez systemowe zigcza
producenta rur.

Po zakonczeniu montazu wykona¢ proby szczelnosci (przy cisnieniu 0,1 MPa dla zbiornikéw i 0,4 MPa dla
rurociggéw) a nastepnie rurociagi przykry¢ warstwg piasku (min gr.10cm) i zasypac.

Zagadnienia bhp i ppoz.

Zagadnienia BHP

W projekcie instalacji technologicznej zastosowano nowoczesne rozwigzania spetniajgce wymagania norm i
przepisdw miedzynarodowych oraz obowigzujgcych w Polsce. Obstuga nie styka sie bezposrednio ze
szkodliwymi substancjami (ON) i dlatego praca nie stanowi zwiekszonego zagrozenia przy zachowaniu
wymagan przepisow BHP.
Czynnosci wykonywane przy spuscie paliwa z autocysterny, przy zastosowaniu petnej hermetyzacji i Scistym
przestrzeganiu instrukcji, nie powodujg zagrozenia. Bezpieczehstwo magazynowania i dystrybucji paliw
powinno by¢ zapewnione przez wykorzystanie nastepujgcych srodkéw:
e Sciste przestrzeganie okreslonych w instrukcji procedur postepowania,
e zastosowanie odpowiednich potaczen (metal-metal) i potgczen elastycznych (weze do spustu paliw
i odbioru oparow),
e zapewnienie wtasciwej wentylacji zbiornikéw przez zawory oddechowe i zastosowanie przerywaczy
ptomienia/bezpiecznikéw ogniowych,
e odprowadzenie tadunkéw elektrycznosci statycznej przez uziemienie urzadzen technologicznych
instalacji.
Dodatkowo nalezy:
e podstawic¢ pod sprzet wgz-zawor spustowy autocysterny tace aluminiowg wychwytujgcg ewentualne
drobne przecieki np. kroplowe,
e w przypadku rozlania oleju napedowego do ich zbierania z powierzchni jezdni nalezy zastosowaé
sorbent KWADRUS QL,
e wyposazy¢ wyznaczonego pracownika w odziez ochronng,
e przestrzega¢ zasady ze opréznianie autocystern jest zabronione w czasie burzy i wytadowan
atmosferycznych,
e obstuga stacji powinna kontrolowa¢ okresowo wszystkie urzgdzenia i przewody zwigzane
z przeptywem paliw i ich par.

Zagadnienia ochrony ppoz.

Zagrozenie pozarowe moze wystgpi¢ tylko w przypadku bezposredniego dziatania otwartym ogniem i to
w czasie awaryjnego stanu pracy (rozhermetyzowanie instalacji) lub lekcewazenie i nie przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw.

W obrebie lokalizacji zbiornika paliwa i komory zlewowej nie wolno postugiwac sie otwartym ogniem, pali¢
tytoniu, uzywac urzadzenh nie majgcych zabezpieczenia przeciwwybuchowego ani wywotywac jakiegokolwiek
iskrzenia. Instalacja technologiczna bedzie wyposazona w sprzet doraznej ochrony ppoz. wg niniejszego
opisu.

Ustalenie klasyfikacji pozarowej

Wyznacza sie nastepujgce strefy zagrozenia wybuchem:

e studzienka nadzbiornikowa: strefa 1 wewnatrz studzienki,

e odpowietrzenie zbiornika o wys. ok. 4,2 m: strefa 2 o promieniu 1,5 m wokoét wlotu przewodu
oddechowego,

e cysterny samochodowe z paliwem w czasie postoju: strefa 2 o wym. 0.5 m od ptaszcza cysterny i w
dot do ziemi,

e cysterny samochodowe w ktorej wtaz w czasie spustu produktu jest otwarty: strefa 2 o wielkosci 1.5
m od witazu i ptaszcza cysterny i w dot do ziemi.
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Zagadnienia ochrony srodowiska

Instalacja technologiczna sktadajgca sie z dwoch zbiornikow oleju opatowego kazdy o pojemnosci 20m3,
jednokomorowy, dwuptaszczowy, podziemnych oraz masztéw odpowietrzajgcych wraz z nowoczesng
instalacjg rurociggéw paliwowych (dwusciennych) nie stanowi zagrozenia dla srodowiska poniewaz:

state odpady technologiczne w tej instalacji paliwowej nie wystepuja,

odpady ptynne-technologiczne w postaci wycieku paliwa w normalnych warunkach eksploatacji nie
beda wystepowaly, poniewaz instalacja paliwowa jest szczelna (zbiornik dwuptaszczowy z kontrolg
szczelnosci i rurociggi np. typ FSR o wysokiej odpornosci korozyjnej) i odpowiednio zabezpieczona
przed dziataniem korozji, co przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen pomiarowych i monitoringu
nieszczelnosci zapewnia wtasciwg kontrole w czasie eksploatacji z mozliwoscig szybkiego usuniecia
rozlanego paliwa (w sytuacjach awaryjnych w rejonie stanowiska autocysterny) i skierowania
zanieczyszczen paliwowych poprzez wpust uliczny do separatora substancji ropopochodnych,
czasie postoju instalacji (brak poboru paliwa przez kotly) czy tez braku eksploatacji zbiornika paliwo-
wego emisja oparow paliw nie bedzie mie¢ miejsca gdyz opory przejscia przez zabudowane na
odpowietrzeniu zbiornika zawér oddechowy i przerywacz ptomienia sg znacznie wyzsze niz
preznos¢ par paliwa,

wyposazenie instalacji paliwowej sktada sie z nowoczesnych urzadzen, ktérych natezenie hatasu
jest mniejsze od dopuszczalnego zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
30.09.1980r.

poszczegoblne urzadzenia instalacji paliwowej usytuowano w przepisowych odlegtosciach od
istniejgcej zabudowy,

instalacje do przesytu, przetadunku lub magazynowania paliw ptynnych przed rozpoczeciem
eksploatacji podlegajg zgtoszeniu do odpowiedniego organu ochrony $rodowiska, do uzytkowania
mozna przystgpi¢, jezeli organ wtasciwy do przyjecia zgtoszenia w terminie 30 dni nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji,

zgodnie z ustawg o odpadach przy wydobyciu gruntdw zanieczyszczonych substancjami
ropopochodnymi nastepuje wytworzenie odpadu niebezpiecznego, ktoéry nalezy odpowiednio
zagospodarowa¢ — wykonawca obowigzany bedzie do uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program
gospodarki odpadami (organem wtasciwym dla terenéw zamknietych jest RDOS wiasciwa dla
siedziby wykonawcy).

Projektowana instalacja paliwowa spetnia wszystkie podstawowe wymagania aktualnie obowigzujgcych
przepisow prawnych.

Sieci i przylacza cieplne

W ramach prac zostang wykonane nastepujgce sieci i przytgcza cieplne:
sieci i przytacza c.o.; c.t. z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich systemu PEX w zakresie $rednic
@25+Z90mm; L=505+95 m, p.rob.max.=1,0MPa,

— sieci i przylgcza cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich
systemu PEX w zakresie Srednic &20+@90mm; L=355 m, p.rob.max.=1,0MPa,

— przytacze cieplne technologiczne parowa/kondensat z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich
systemu PEX w zakresie srednic &50 + @75mm; L=95 m, p.rob.max.=1,0MPa,

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i Uzytkownikiem przewidziano wymiane wszystkich sieci i przylgczy
cieplnych.

> Sie¢ cieplna niskoparametrowa c.o.
Zaprojektowano sie¢ cieplng z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich w zakresie srednic @25+Z90mm;
Dtugos¢ sieci cieplnej c.o. i c.t (tagcznie) - L= ok. 590 m.
Ci$nienie maksymalne — p.rob.max.= 1,0MPa

Charakterystyka rur preizolowanych gietkich dla C.O.:

rura przewodowa ze wzmachianego wibknem aramidowym, usieciowanego polietylenu PE-Xa
ciggta temperatura pracy 80st. przy cisnieniu roboczym 10bar,

falisty ptaszcz ostonowy wykonany z PE-LD o $rednicy zgodnej z oznaczeniami,

potelastyczna pianka PUR spieniana Cyklopentanem o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej
A50<0,022 W/m*K,

bariera antydyfuzyjna w postaci folii aluminiowej na styku ptaszcza ostonowego oraz pianki,

ztgczki przejsciowe zaciskane z kohcowka do spawania do potgczen ze stalg weglowa,

ksztattki preizolowane ze stali weglowej wg normy PN-EN 448,

mufy termokurczliwe wypetniane piankg PUR,
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e system samokompensujacy.

Rury nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej, a zmiany kierunku wykonywa¢ z zachowaniem minimalnego
promienia giecia. Odgatezienia wykonywac¢ z zastosowaniem zigczy izolacyjnych, trojnikowych systemu
producenta. Lgczenie z armaturg z zastosowaniem ksztattek systemu producenta.

Preizolowane ksztaltki stalowe czarne tgczyé przez spawanie. Spawy nalezy zbadaé radiologicznie. Na
potaczeniach rur gietkich z ksztaltkami stalowymi montowaé ztgczki zaciskowe z koncéwka do spawania
oraz zlgcza mufowe, a przestrzen wypei¢ piankg poliuretanowg zgodnie z technologig producenta. Na
odgatezieniach i niektorych zatamaniach i zastosowac ksztattki preizolowane, przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ wg technologii systemu producenta stosujac pierscienie uszczelniajgce. W studniach
rury preizolowane zabezpieczy¢ koncéwkami termokurczliwymi, wykonac obej$cia remontowe z zaworami i
zakonczyé zaworem odcinajgcym na zasilaniu i zaworem réwnowazacym z funkcjg odciecia na powrocie,
zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

Trasa zaprojektowana w systemie gietkim nie wymaga ukfadéw kompensacyjnych ze wzgledu na
samokompensacje zastosowanej technologii.

Przewody uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a nastepnie obsypa¢ do wysokosci 10 cm ponad wierzch
rury. Nad przewodami utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Pod terenami zielonymi i chodnikami reszte objetosci wykopu wypetnié gruntem rodzimym, zageszczajgc
warstwami co 20cm do 98% wartosci zmodyfikowanej wartosci Proctora. Pod terenami jezdnymi rurociag
obsypac¢ i wykop zasypac¢ piaskiem do wysokosci dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drogowej
zageszczajgc warstwami co 20cm do 98% wartosci zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Po wykonaniu robét montazowych, a przed zasypaniem rurociggéw przeprowadzi¢ ptukanie i préby
cisSnieniowe, badanie ultradzwiekowe zlgczy spawanych, proby instalacji alarmowej oraz wykonac
mufowanie tj. wykonanie ztgczy mufowych i wypetnienia ich piankg poliuretanowa.

Prébe szczelnosci przewodédw wykonywaé metodg préb hydraulicznych. Wartosé cisnienia prébnego
powinna wynosi¢ 1,5 x wartos¢ maksymalnego cisnienia roboczego.

Ze wzgleddw technologicznych nie nalezy wykonywac sieci cieptowniczej przy temperaturze zewnetrznej
ponizej -10°C.

Odwodnienia oraz odpowietrzenia sieci zaprojektowano w poszczegodlnych zasilanych budynkach oraz
w projektowanych studzienkach rozmieszczonych wzdiuz trasy sieci zgodnie z czescig rysunkowa.

> Siec¢ i przylacza cieplne cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
Zaprojektowano siec€ i przytacza cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji z zastosowaniem rur preizolowanych
gietkich w zakresie srednic &20+Z90mm;
Dtugos¢ sieci cieplnej c.w.u. — L= ok. 355 m
Cidnienie maksymalne — p.rob.max.=1,0MPa

Charakterystyka rur preizolowanych gietkich dla c.w.u. i cyrk.:
e rura przewodowa z usieciowanego polietylenu PE-Xa
falisty ptaszcz ostonowy wykonany z PE-LD o s$rednicy zgodnej z oznaczeniami,
ciggta temperatura pracy 80st. przy cisnieniu roboczym 10bar,
potelastyczna pianka PUR spieniana Cyklopentanem o wspotczynniku przewodnosci cieplnej
A50<0,022 W/m*K,
bariera antydyfuzyjna w postaci folii aluminiowej na styku ptaszcza ostonowego oraz pianki,
ztgczki przejsSciowe zaciskane z gwintem wewnetrznym do potgczen w budynkach,
trojniki zaciskane,
obudowy trojnikéw sktadane, wypetniane pianka PUR,
system samokompensujacy.

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej, a zmiany kierunku wykonywaé z zachowaniem minimalnego
promienia giecia. Odgatezienia wykonywaé z zastosowaniem ztgczy izolacyjnych, tréjnikowych systemu
producenta. Lgczenie z armaturg z zastosowaniem ksztattek systemu producenta.

Na wejsciach rur PEX producenta do budynkéw zastosowac zakonczenia izolacji oraz ksztattki przejsciowe
typu PEX—gwint dostawcy systemu oraz zainstalowaé przepustnice odcinajgce do wody pitnej na przewodzie
c.w.u., zawory réwnowazgce np. STAD-B z funkcjg odcigecia do wody pitnej na przewodzie cyrkulacji i
obejscia remontowe z zaworami odcinajgcymi (zgodnie z dokumentacja wykonawczg). Zawory
rébwnowazgce umozliwig zrownowazenie przeptywow w sieci cyrkulacyjnej. Z uwagi na duzg zmiennos¢ i
nieprzewidywalno$¢ przeptywéw cieptej wody uzytkowej nastawy zaworéw rownowazgcych nalezy ustawi¢ w
pozycji maksymalnie otwartej i eksploatacyjnie doregulowa¢ obserwujgc przeptywy cyrkulacyjne

str. 14



ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 5770_PZT
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

(temperature wody w punktach czerpalnych) w czasie znikomych poboréw cieptej wody np. w godzinach
nocnych.

Przewody uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a nastepnie obsypac¢ do wysokosci 10 cm ponad wierzch
rury. Nad przewodami utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Pod terenami zielonymi i chodnikami reszte objetosci wykopu wypeni¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc
warstwami co 20cm do 98% wartosci zmodyfikowanej wartosci Proctora. Pod terenami jezdnymi rurociag
obsypa¢ i wykop zasypa¢ piaskiem do wysokosci dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drogowe;j
zageszczajgc warstwami co 20cm do 98% warto$ci zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Po wykonaniu robét montazowych, a przed zasypaniem sieci cieplnej przeprowadzi¢ ptukanie
i préby cisnieniowe, badanie zlgczy oraz wykona¢ mufowanie tj. wykonanie zlgczy mufowych
i wypetnienia ich piankg poliuretanowa.

Prébe szczelnosci przewoddw wykonywaé metodg prob hydraulicznych. Warto$¢ cisnienia probnego
powinna wynosi¢ 1,5 x wartos¢ maksymalnego cisnienia roboczego.

Ze wzgleddw technologicznych nie nalezy wykonywac sieci cieptowniczej przy temperaturze zewnetrznej
ponizej -10°C.

Odwodnienia oraz odpowietrzenia sieci zaprojektowano w poszczegodlnych zasilanych budynkach oraz
w projektowanych studzienkach rozmieszczonych wzdiuz trasy sieci zgodnie z czescig rysunkowa.

> Sieci i przylacza cieplne technologiczne parowy oraz kondensatu

Zaprojektowano przytgcze ciepta technologicznego cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji z zastosowaniem
rur preizolowanych gietkich w zakresie srednic J50+J75mm;

Dtugosé¢ sieci cieplnej c.w.u. — L= 0k. 95 m

Cisnienie maksymalne — p.rob.max.=1,6MPa

Charakterystyka rur preizolowanych gietkich dla pary i kondensatu.:
e rura przewodowa ze wzmochionym Kkonstrukcyjnym tworzywem sztucznym, usieciowanego
polietylenu PE-Xa
o falisty ptaszcz ostonowy wykonany z PE-LD o $rednicy zgodnej z oznaczeniami,
e ciggta temperatura pracy 130st. przy cisnieniu roboczym 16bar,
potelastyczna pianka PUR spieniana Cyklopentanem o wspotczynniku przewodnosci cieplnej
A50<0,022 W/m*K,
bariera antydyfuzyjna w postaci folii aluminiowej na styku ptaszcza ostonowego oraz pianki,
ztgczki przejsSciowe zaciskane z gwintem wewnetrznym do potgczen w budynkach,
trojniki zaciskane,
obudowy trojnikéw sktadane, wypetniane pianka PUR,
e system samokompensujacy.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej, a zmiany kierunku wykonywac¢ z zachowaniem minimalnego
promienia giecia. Odgatezienia wykonywac z zastosowaniem zigczy izolacyjnych, tréjnikowych systemu
producenta. Lgczenie z armaturg z zastosowaniem ksztattek systemu producenta.

Preizolowane ksztattki stalowe czarne taczy¢ przez spawanie. Spawy nalezy zbada¢ radiologicznie. Na
potagczeniach rur gietkich z ksztaltkami stalowymi montowaé ztgczki zaciskowe z koncdwka do spawania
oraz ztgcza mufowe, a przestrzen wypetni¢ piankg poliuretanowg zgodnie z technologig producenta. Na
odgatezieniach i niektérych zatamaniach i zastosowaé ksztattki preizolowane, przejsScia przez przegrody
budowlane wykona¢ wg technologii systemu producenta stosujac pierscienie uszczelniajgce. W studniach
rury preizolowane zabezpieczy¢ koncdéwkami termokurczliwymi, wykonac obejscia remontowe z zaworami i
zakonczy¢é zaworem odcinajgcym na zasilaniu i zaworem réwnowazgcym z funkcjg odciecia na powrocie,
zgodnie z dokumentacjg wykonawczg.

Trasa zaprojektowana w systemie gietkim nie wymaga uktadéw kompensacyjnych ze wzgledu na
samokompensacje zastosowanej technologii.

Przewody uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a nastepnie obsypa¢ do wysokosci 10 cm ponad wierzch
rury. Nad przewodami utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Pod terenami zielonymi i chodnikami reszte objetosci wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym, zageszczajac
warstwami co 20cm do 98% wartosci zmodyfikowanej wartosci Proctora. Pod terenami jezdnymi rurocigg
obsypaé¢ i wykop zasypa¢ piaskiem do wysokosci dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drogowe;j
zageszczajgc warstwami co 20cm do 98% warto$ci zmodyfikowanej warto$ci Proctora.
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Po wykonaniu robét montazowych, a przed zasypaniem rurociggéow przeprowadzi¢ ptukanie i préby
ciSnieniowe, badanie ultradzwigekowe zigczy spawanych, proby instalacji alarmowej oraz wykonac
mufowanie tj. wykonanie ztgczy mufowych i wypetnienia ich piankg poliuretanowa.

Prébe szczelnosci przewoddw wykonywaé metodg prob hydraulicznych. Warto$¢ cisnienia probnego
powinna wynosi¢ 1,5 x wartos¢ maksymalnego cisnienia roboczego.

Ze wzgleddw technologicznych nie nalezy wykonywac sieci ciepfowniczej przy temperaturze zewnetrznej
ponizej -10°C.

Odwodnienia oraz odpowietrzenia sieci zaprojektowano w poszczegdlnych zasilanych budynkach oraz w
projektowanych studzienkach rozmieszczonych wzdiuz trasy sieci zgodnie z czescig rysunkowa.

Uwagi koncowe

1) Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2) Prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” dla
instalacji sanitarnych wg COBRTI Instal, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”, szczegodtowymi instrukcjami producentéw rur oraz zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg stosowanych urzadzen.

3) Prace wykonywaé¢ z zachowaniem wymagan ogoélnych i szczegétowych dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym m.in. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn.
06.02.2003r.

4) Wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji muszg posiada¢ aktualne certyfikaty,
atesty lub S$wiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie polskim.
Wystepujgce w dokumentacji nazwy wiasne towardw lub patentéw mogg by¢ zastgpione towarami
rownowaznymi zgodnie z art. 29 pkt.3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

5) Dopuszcza sie zastosowanie przy realizacji inwestycji materiatdbw i urzadzeh rownowaznych
dla materiatdw i urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
i przedmiarze robét. Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub
innych dokumentach wymienione sg nazwy wiasne materiatéw lub urzadzen albo nazwy wiasne
producentdw, to znaczy to, ze oczekuje si¢ zastosowania przy realizacji inwestycji materiatéw i
urzgdzen o okreslonych parametrach technicznych i technologicznych. Wszelkie nazwy wtasne uzyte
w dokumentacji nalezy czyta¢ jako parametry techniczne i jakosciowe materiatéw oraz czytac je jako
takie lub réwnowazne.

6) Po wykonaniu sieci, przytaczy i instalacji nalezy wykonaé stosowne proby oraz odbiory wymagane
przepisami, w tym m.in. po zakohczeniu montazu, a przed zasypaniem ziemig, wykonane sieci i
przytgcza zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego.

4.7 Instalacje elektroenergetyczne

W ramach niniejszego zadania sg projektowane nizej wymienione instalacje zewnetrzne i przytgcza
elektroenergetyczne:
e przylgcze elektroenergetyczne niskiego napiecia do systemu monitorowania separatora
substancji ropopochodnych,
e instalacja zewnetrzna monitorowania szczelnosci zbiornikbw wraz z pomiarem poziomu
paliwa w zewnetrznych zbiornikach oleju opatowego,
e instalacja uziemiajgca wraz z ochrong katodowa podziemnych zbiornikéw paliwa.

Przytacze elektroenergetyczne niskiego napiecia do systemu monitorowania separatora substancji
ropopochodnych

System monitorowania i sygnalizacji przepetnienia separatora dostarczany jest wraz z separatorem
i instalowany w zewnetrznej obudowie wolnostojgcej IP44, IK10 przy ww. urzadzeniu.

Przytacze elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm*
z rozdzielnicy elektrycznej projektowanej w kottowni. Od szafki sterowniczej do separatora nalezy utozy¢
kabel typu yKYektmy 2x1mm?2.

Kable uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,7m.
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Instalacja zewnetrzna monitorowania szczelnosci zbiornikéw wraz z pomiarem poziomu paliwa
w zewnetrznych zbiornikach oleju opatowego

Zbiorniki oleju opatowego nalezy wyposazyé w czujniki cieczy, ptywaki oleju i wody dla oleju
opatowego oraz sondy poziomu. Od sond nalezy wyprowadzi¢ przewody (fabryczne) zakonczone
w uszczelnionych puszkach EX przy zbiorniku. Od puszek nalezy poprowadzi¢ kable Belden 88760
w rurach ochronnych, w ziemi, ktére nalezy uszczelni¢. Przewody doprowadzi¢ do centrali SiteSentinel
NANO (lub réwnowaznej) w pomieszczeniu kottowni. Centrala kontroluje poziom oleju w zbiornikach
zewnetrznych, wyciek oleju oraz zbierajgcg sie wode na dnie zbiornika. Na zewnagtrz budynku kottowni na
Scianie frontowej nalezy zainstalowal sygnalizator Swietlno-akustyczny sygnalizujgcy pojawienie sie
nieszczelnosci zbiornika

W celu ochrony zbiornika oleju przed korozjg nalezy wykonaé instalacje ochrony katodowej
(szczegoty w projekcie technicznym).

Instalacja uziemiajgca wraz z ochrong katodowa podziemnych zbiornikéw paliwa

W celu uziemienia zbiornikdéw zaprojektowano oddzielny uziom otokowy wykonany tasémg stalowg
ocynkowang 30 x 4 mm ukfadang w ziemi na gtebnosci 1m.. Podigczenia studzienek nadzbiornikowych
wykonaé poprzez iskierniki separacyjne typ 480 ATEX (lub rownowazne) zamontowane w studzienkach.
Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej opornosci nalezy
dodatkowo na narozach siatki wykonaé¢ uziomy pionowe z preta stalowego ocynkowanego o srednicy
@ 20 mm. Pomiar wykona¢ mostkiem udarowym. Wszystkie potgczenia wykonaé przez spawanie.
Miejsca potgczehn zabezpieczy¢ przed korozjg zalewajgc je masg asfaltowg. Wszystkie metalowe
rurociggi przebiegajgce w odlegtosci do 2 m od tego uziomu nalezy do niego przytgczyé. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary opornosci uziemienia. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do ksigzki-
metryki urzadzenia i ksigzke przekaza¢ uzytkownikowi. Odlegto$é kabli od uziomu nie moze byé mniejsza
niz 1 m. Jezeli zachowanie wymaganej odlegtosci jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia lub
skrzyzowania utozyé przegrode izolacyjng /niehigroskopijna/ o grubosci minimum 5 mm /np. ptyta lub rura
winidurowa/.

Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego (jezeli grunt jest piaszczysty), w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadaé¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Nie nalezy uktadaé
kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogtby uszkodzi¢ kabel,
ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem. Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (koloru niebieskiego kable nN). Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm, szerokos¢ folii nie mniej niz 30cm.
Kable uktada¢ z zapasem min. 3% dtugosci wykopu.

Gtebokos¢ utozenia kabli:

e 0,7m — kabel o napieciu znamionowym do 1kV

Kable na catej trasie oznaczy¢ znacznikami kablowymi wg standardéw przyjetych u wtascicieli kabli.

Oznaczniki winny zawierac¢ co najmniej nw. dane:

e nrkabla

e typ kabla

e rok utozenia.

Znaczniki winny by¢ zamontowane:

e na obu koncach kabla (tj. przy mufach kablowych)

e na kazdym zatamaniu kabla

e w odstepach nie wiekszych niz 10 m.
W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi i drogami kable prowadzi¢ w rurach ostonowych,
DVK 75. Uszczelnienie wlotu kabli do rury ostonowej nalezy wykonaé za pomocg masy ANTICOR Seal 511.
W razie kolizji czy zblizen do innych instalacji podziemnych nalezy stosowac sie do N SEP-E-004.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU (w granicach opracowania oznaczonych na PZT)

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE POW. [m?]

POWIERZCHNIA TERENU W GRANICACH 2.656,00
OPRACOWANIA
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBIEKTOW 138,26
KUBATUROWYCH (istniejacych)

POWIERZCHNIA PLACU POSTOJOWEGO 363,00
(projektowana)
POWIERZCHNIA CHODNKOW | OPASKI 60,50

BUDYNKOWEJ (projektowana)

POWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH 468,20
(powierzchnia biologicznie czynna)

POWIERZCHNIA UZUPELNIEN NAWIERZCHNI 1626,04
W OBSZARZE PROJEKTOWANYCH SIECI
(bez zmiany rodzaju nawierzchni)

6. INFORMACJE | DANE

6.1 Warunki wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Inwestycja zalicza sie do ,obiektow budowlanych usytuowanych na terenach zamknietych, ustalonych
decyzjg Ministra Obrony Narodowe;j” i na podstawie art. 59 pkt.2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., nie wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

6.2 Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg w rozumieniu
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami [t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 840].

6.3 Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gorniczego. Na terenie dziatki nie wystepujg wptywy
eksploatacji gérnicze;.

6.4 Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Caty teren obozowiska Trzebien znajduje sie w obszarze Natura 2000 — Bory Dolnoslgskie (PLB020005).
Zamiar realizacji przedsiewziecia zostat zgtoszony do RDOS we Wroctawiu i w trybie art.72 ust. 10 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z zm.)
nie wniést sprzeciwu — zaswiadczenie w zatgczeniu do dokumentacji (pismo WOO0S.421.1.2024.AMA .2
z dnia 2.04.2024r.))

Zgodnie z zaleceniami RDOS we Wroctawiu (pismo WO0O0S$.421.1.2024.AMA.3) w zatgczeniu do
dokumentacji) w przypadku niemozliwych do wyeliminowania kolizji planowanego przedsiewziecia ze
stanowiskami zwierzat chronionych na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r, w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2380), w stosunku do ktérych obowigzuja
zakazy okreslone w ww. rozporzgdzeniu przed rozpoczeciem prac Inwestor winien uzyskaé odrebne
zezwolenie wiasciwego organu na czynnosci zakazane w stosunku do tych gatunkow, zgodnie z art. 56
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1336 ze zm.), a w przypadku
uzyskania takiego zezwolenia — prace prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw wynikajgcych z zezwolenia.

6.5 Prawo wodne

Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopoéw.

Masy ziemne po zakwalifikowaniu przez kierownika budowy mozna wykorzysta¢ do zasypek.

7.2 Elementy energii odnawialnej
Na dachu budynku kottowni przewidziano zamontowanie 12 sztuk kolektoréw stonecznych, ktére beda
pozyskiwac energie stoneczna.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w catosci w granicach dziatki nr 330/1.

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
w oparciu o Art 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami: §12, §13, §14, §15, §22, §23, §28, §271- 272

Dodatkowe pomocnicze przepisy przy okreslaniu obszaru oddziatywania:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow

— technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania
tych pozioméw (Dz.U nr 192, poz. 183) - z pdzniejszymi zmianami

— Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa.

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.86.579).

— Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (j.t. Dz. U. 2017.1566).

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2017.519).

— Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016.2134).

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. 2017.1332).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Podstawa Prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243z 2010 r., poz. 1623 ze
Zmianami),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380,
ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
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9.1 Dane techniczne obiektu
Obiekt budowlany Budynek kottowni
Kubatura brutto 500,60 m*
Powierzchnia zabudowy 138,26 m?
Liczba kondygnacji 1 kondygnacja
Kategoria budynku ze wzgledu na wysokos¢ N — budynek niski
Wysokosé 4,10 m
9.2 Klasyfikacji pozarowa z uwagi na przeznaczeniem i sposéb uzytkowania
Klasyfikacja pozarowa budynku ze wzgledu PM
na przeznaczenie
Klasa odpornosci pozarowej budynku E
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q <500 MJ/m?
9.3 Klasa odpornosci pozarowej oraz odp. ogniowej $cian zewnetrznych i dachéw

Klasa odpornosci pozarowej budynku

E

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek niski (N) PM w klasie E

Element budynku

Klasa odpornosci ogniowej

gtdwna konstrukcja nosna NRO
konstrukcja dachu NRO
Strop NRO
Sciana zewnetrzna NRO
Sciana wewnetrzna NRO
przekrycie dachu NRO
Sciany oddzielenie pozarowego REI 60
zamknigcie otworéw w scianach El 30
zabezpieczenie przepustdw instalacyjnych El 60

9.4 Zagrozenie wybuchem

W budynku kottowni nie przewiduje sie prowadzenia procesow technologicznych, w trakcie ktdrych
tworzylaby sie z powietrzem mieszanina wybuchowa. Majgc powyzsze na uwadze w obiekcie nie bedag
wystepowaly pomieszczenia zagrozone wybuchem, tj. pomieszczenia w ktdérych moze wytworzy¢ sie
mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajgcej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, ktorej wybuch
mogtaby spowodowacé przyrost cisnienia w tych pomieszczeniach >5 kPa. Ponadto w budynku oraz wokot
budynku nie bedg wystepowaty strefy zagrozenia wybuchem.

Wyznacza sie nastepujgce strefy zagrozenia wybuchem w okolicy zbiornikdéw na olej opatowy:
e studzienka nadzbiornikowa: strefa 1 wewnatrz studzienki,
e odpowietrzenie zbiornika o wys. ok. 4,2 m: strefa 2 o promieniu 1,5 m woko6t wlotu przewodu
oddechowego,
e cysterny samochodowe z paliwem w czasie postoju: strefa 2 o wym. 0.5 m od ptaszcza cysterny i w
dot do ziemi,
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e cysterny samochodowe w ktorej witaz w czasie spustu produktu jest otwarty: strefa 2 o wielkosci 1.5
m od wiazu i ptaszcza cysterny i w dot do ziemi.

9.5 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwa pozarowe

Odlegtos¢ budynku kottowni od obiektéw sasiadujacych

Odlegtos¢ Obiekt
BezDgE@?{ES przy od budynku istniejgcego nr 6 (oddzielenie $ciang ppoz.)
50,75 m od budynku istniejgcego nr 20
53,50 m od budynku istniejgcego nr 14
450 m od projektowanych podziemnych zbiornikéw na olej opatowy
ok. 240,0m od najblizszej granicy dziatki

Odlegtos¢ poziemnych zbiornikéw na olej od obiektéw sasiadujacych
Odlegtos¢ Obiekt
4,50 m od budynku kottowni nr 7
14,60 m od budynku istniejgcego nr 6
ok. 240,0m od najblizszej granicy dziatki
9.6 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych
9.6.1 Droga pozarowa
Do projektowanych obiektow nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.
9.6.2 Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do projektowanych obiektéw nie jest wymagane zaopatrzenie w wode zewnetrznego gaszenia pozaru.

9.7 Informacja o rozwigzaniach zamiennych
Nie dotyczy.

Opracowanie:
Zespot projektowy
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ZALACZNIK 1-10

. o &

WOJEWODA DOLNOSLASK] " Wrodlaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1LU-1.7131-1548/01 P 7

. DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (lekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) ian. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,

. z pdén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje A

Pani Agacie Katarzynie Plaskowickie]
magistrowi inzvnierowi architektowi .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 307/01/DUW

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Doinoélaskiego Zarzadzeniem nr 46
2 dnia 17 marca 1988 r. (Dz. Urz. NrB, poz. 209, z péén. zm.) stwierdzita ze, Pani Agata
Katarzyna Plaskowicka posiada wymagane prawem wyksziaicenie ipraktyke zawodows
kunipcznq do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci | uzyskata pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencl.

. Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
: za posrednictwem Wojewody Doincélgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

mm!m Iia.
1. Pani Agata Katarzyna Plaskowicka ;
ul. Legnicka 1680/24

54-206 Wroclkaw
2. Glowny Inspektor
MNadzoru Budowlanego
3. ala

Z up. Weiewody Delnpalgskiego
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1ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Deolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Agata Katarzyna Plaskowicka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicanych w budownictwis
w spacjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 207 /01 /DUW,

jest wpisana na liste czlonkdw Dolneslzskisj Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: DS-0944,

Czlonek czynny od: 20-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-03-2024 r, Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architaktow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0944-ECD1-A56D-C7F7-22A3

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mona sprawdzid podajac nr weryfikacy|ny
zagwiadczenia w publicziym serwisie internetowym Izby Architektéw: weww. izbaarchibekbow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z whadciwg Okregowa [zba Architekbiw RP.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOANICTIVA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 19 czerwca 20191,
OKK.7131-347/2018/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (leks! jednolity. Dz.U. z 2019r, poz. 1117) 1an.12 ust 2 i ust, 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pk12, art 152 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (lekst jednolity: Dz.U.
2 2018r, poz. 1202, z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Czajka

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 2 stycznia 1991 r. w Klodzku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DO$/0001/PBKb/19

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgladnieniem w cadoscl 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odslepuje sie¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Dolnosigskiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (teks! jednolity: Dz.U. z 2018r,
poz. 2096, z péin. zm.) wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec organu, ktbry wydal decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Doinoslaskiej Okregowe 1zby Inzynieréw Budownictwa oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania, decyzja staje sig ostateczna i prawomecna.

Sklad orzekajacy OKK

SHX OKREGOWA
IR BUDOWNOTWA
Otrzymuljg:
1.Pan Grzegorz Czaja
Ul. Spoudzielcza 5217
57-300 Klodzko
2.0kregowa Rada Dolnoélaskiej Okrggowe)
12by Inzyniertw Budownictwa
3.Gidwny Inspektor '
Nadzoru Budowlanego 3. mgrinz. M ta Mikolajewska-
4.8/a Jania
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w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1i 5 oraz art. 15a ust 4 ustawy Prawo budowilane,

Pan Grzegorz Czajka

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do
- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowianych i sprawowania nadzory autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawse art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-budowlane).

Skiad orzekajacy OKK
D-C:L‘JOSL/RLS}_(A_OKRF,G OWA

LBA NZYNE

“y7 O JONICTVWA

3. mgrinz. Ma
Janiaczyk
>
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% @ POLSKA
AR

R O e S I SR |
g\ Eﬁ:

i

= —==| INZTNIERD'W
] --'d-'\-'-rf
__=:'.="'|-'. BUOOWMICTIWA

Zaswiadczenie
O FLET#r 8 wErp] EncplreTT:
DOA-IZE-SBF-143 *

Pan Grzegorz Czajka o numerze ewidenoyjnym DO4/B0/0336,19

adres zamieszkania Smolec ul. Topolowa 2d/6. 5540680 Nowa Wies Wroctawska

jest czlonkiem Dolnoslgskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zarmisdicenie TOSIMID wyEEnETOwEne sledronicnis | opstrzons bezpisconym podpisem elsdtroniczraym
wengdfitowanym proy pomocy wamnego ksnlficowansgo cerbfileby wodnin ADF3-07-06 roiu presr
Janusz Sazepanskd, Proeweosdniczcy Redy Dolnosiyskie] Clreprae] by ISynisnow Budosnictsn.
Igashrwt M Ko

§ L D3 aschowanis sisleroriorrs] formy orroe] aresrs] wgrta o dabenis. obeisseranis woll w oot sleiearkens] | opatrenks g

o FleowarsT podoasT sedranicTT.
§ 3. Cewisdoen s woll sicdore: w formis sl ronkans] e rivenosdes 1 cdwisd cyee b ol | S oregrr w Fonmiles plasrrras] .

" ‘Weryflock popreenicic] dewed @ ninksioym mewibdosnic moSra pprwessic T poeTeecy Ty Wy Thaoy] rags oehwisd osels o

mrenls Pods] Biy nbrksres helranisss swwplzaogp b Desibgye oy @ Blusn shechse] Oewpows] by InSymisss
Buchowrilche.
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Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych

w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

& POLSKA

x| Z B A
;—ﬁ:’ INZYNIEROW

] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmm:
DOS-YIU-8CA-D3D *

Pan Grzegorz Janusz Nowak o numerze ewidencyjnym DOS/15/0533/05
adres zamieszkania ul. Buska 10/7, 53-326 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpieczmym podpisemn  elektroniczgm
weryfikowanym przy pomocoy wainego kwealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczzcepo Rady Dolneslaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpmdnie z art. TE K
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosd prawnej wystarza choienie ciwisdozenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpizem slektroniczrmym
§ 2. Dswizdczenie woli tofone w formie elektroniczne] jest ndwnowsine z ofwiadczeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zswisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfiksoyjregn zaswiadcenia na
sronie Polskie] lzby Iniynierow Budoemictwa wewepiiborg.pl lub kontaktujsc sie z biuremn whasciwe] Okregowej by Infynienos

Budoanictwa.

J e
=
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Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudoyva sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

DOLNOSLASKA

CKREGOWA
I 2 B A
—L INZYNIEROW
=\ |1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK.7131-86/2015/15 Wroctaw, dnia 15 czerwea 2015,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1§ grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art 12 ust. 2 i ust 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust 1
pkt4 lit. ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (lednoilly tekst: Dz. U. z 2013 r.,, poz 1408,
Z poZniejszymi zmianami) oraz §14 ust. § rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014,
poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Marcin Palma

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 30 lipca 1984 r, w Zarach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 176/DOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazane na odwracie decyz;ji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzjl sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okragowe
1zby Inzynierdw Budowniciwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sktad orzekaj

DOLNOSL 0 WA

IZBA IKIYNIJROW BUTOWNICTWA
Otrzymuja: Prol. ¢ . Nl i_O&apMsAi
1.Pan Piotr Marcin Palma gpobes] KorNei acyine;

UL, Drzewieckiego 12/13
56-220 Jelcz-Laskowice
2.Okregowa Rada Dolnoslaskie] Okregowe)
Izby Inzynierdw Budownictwa
3. Glawny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4,.ala

1, prof. drinz. Kaznlfﬁ’i;grz Czaplinski
2. drinz. Zofia Z l%chowska

3. mgr inz Mago%&ta Mikotajewska-
Janiaczyk :{‘_,, |
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Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Piotr Marcin Palma

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe), trolejbusows] i tramwajowe)
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznege ogrzewania rozjazdéw,
- sprawowania kontreli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skfad orzekajgcy OKK

1. prof. dr inZ. Kf’z;mner Czaplinski

2. drinz. Zofia s%e
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Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

® POLSKA
I £ B A

W

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikesogjmymc
DOE-1HG-MHN-BCC *

Pan Piotr Marcin Palma o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0319/15

adres zamieszkania ul. Bozka 39/20, 55-220 lelcz-Laskowice

jest crfonkiem Daolnoslaskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpisczriym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainepo kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 roku przez

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacezo Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Imodnie z art. 78 K.c.

§ 1 Do zachowsnia el=ktraniczne] formy coynnasci prawnej wystsanczs dofenie ofwisdczenia wali w postad elektroniczne] | opstrzeni= go
Iowslifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswizdcz=nie wali zhaione w foemie al=ktroniczne] jest rdwnawaine z aswizdozeniem wali taionym w farmie pisemne).

= Weryfilacje poprawnasci damych w niniepszym zaswisdozeniv moéna sprawdzic za pomocy numeny weryfl@oyjneso mEwistczenia ra
stroni= Polskisj by Iniynierdw Budownictws www.piiborg.pl lub komtskbujge sie z biurem wissciwsj Okremowej lzhy Indyniercre
Budownictes.
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Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

Wroclaw 17 -« XI- 92
éni

SRR LR ST (] ARASEO AT, |- X

URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIV
WYDZIAL GOSPODARKI PRIZESTRZENNE)
pl. Powstancow Worszowy 1
& 415/92/uv

DECYZIJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienic somodsieinych funkeji tochnictaych w budewnictwie

2 uat.‘ “t-’o

Nu podstowie § 2 B S o P e St B e IR SR AN S 4 92 B i

i § 13, ust 1, phe, ._?._4... hie. _.E. .. rorporrgdrenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowliska
z dnia 20 lutege 1975 r, w sprawie semodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 46
7 phinisjsrymi zmiantomi.)

stwlerdzo sie, te:

Obywotel(ho) oo ;t. hm‘ n.j:?hlllhézonp.ﬁm

T R
magister inzynier budownictwa
T (vt meubsay - sewedeey) £
3 W
urodrony(a) dnlc 8 Vrzeinia 19.28_ nw ...“PCl..uu — s

posioda przygotowanie zowodowe uprowniajqce do wykononia samoddelnej funkeli ... .
Projektanta

konstrukcyjno - inzynieryjineJ

Inodcl ... ...
w specio e . e —

s A B i s S S = e

drég

W BDIINNIE - ot s S Y SO RS SRR O SO

- o ——— S § Y Y B s 3 w349 St o < s it oo b et e b A — R+ e i e 2V . s $e

e e
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Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

Obywotel(ko) . Danuta Maria Michalska-Szczepafiska .. L. 0o) do

Ooiy | neewin)

1. do sporzgdzania projektéw budowli drég i nawlerzchni lotniskowych
oraz typowych mostéw i przepustdw,

Otrzymujet

mgr inz,Denuta Michalske-Szczepafiska
ul.Dokerska 54/29
54 - 142 Wroclaw
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& POLSKA
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= INZYNIEROW

] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacgmm:
DOS-897-97L-1CG *

Pani Danuta Maria Michalska-Szczepariska o numerze ewidencyjnym DOS/BD/1726/02

adres zamieszkania ul. Magnoliowa 18, 55-330 Wilkszyn

jest czfonkiem Dalnoslaskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpiszem  elektroniczriym
weryfikowanym przy pomooy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgoadnie z art. T8 Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza dhoienie cswizdezenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwsalifikowanym podpizem elektroniczmym.
§ 2. Dswizdczenie woli Ziozone w formie eleldroniczne] jest rownowaine  ofwiadczeniem woli Zodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym miwisdczeniu moina sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjregn zaswiadcenia na
sronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmictwa wwepiiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowej kby Infynienoe
Budowmnictwa.
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WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH S.A.

ul. Obornicka 108, 50-961 Wroctaw
www.wbpb.pl  biuro@wbpb.pl

telefon: 71-788-22-56 do 58, fax: 71-788-22-56 wew, 30
CA MON: 261-656-444 do 445, fax: 261-656-446

—1ix

HOLDING

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z p6zniejszymi zmianami

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTUKTURA

W RAMACH ZADANIA ,,PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU”

nizej podpisany projektant o$wiadcza, ze projekt zagospodarowania terenu lub dziatki

ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nr zadania

24059 Rejestr I 5770

Adres inwestycji

Kompleks wojskowy nr K-0549, obozowisko Trzebien
wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: bolestawiecki

Nazwa jednostki ewidencyjnej

020102_2 Bolestawiec - gmina

Nazwa i numer
obrebu ewidencyjnego

obreb: 0023 Parkoszéw

Identyfikatory dziatek ewid.

330/1

Imig i nazwisko lub
nazwa oraz adres Inwestora

Rejonowy Zarzad Infrastruktury
ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Gora

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO - ELEMENT I -
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PONOSZACYCH ODPOWIEDZIALNOSC ZAWODOWA
ZA PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE SWOJEJ SPECJALNOSCI

ZAKRES OPRACOWANIA

W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

PROJEKTANCCI - OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

Zagospodarowanie terenu
i Architektura

mgr inz. arch. Agata Plaskowicka

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej,

Uprawnienia nr 307/01/DUW

Konstrukcja

mgr inz. Grzegorz Czajka

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia nr DOS/0001/PBKb/19

Sieci, przytacza, instalacje
zewnetrzne i urzgdzenia
techniczne sanitarne

i instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Nowak

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia nr 77/D0S/05

Sieci, przytgcza, instalacje
zewnetrzne i urzadzenia
techniczne elektryczne

i instalacje elektryczne

mgr inz. Piotr Palma

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Uprawnienia nr 176/DOS/15

Drogi i place

mgr inz. Danuta Michalska-Szczepanska

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej

w zakresie drég

Uprawnienia nr 415/92/UW

DATA OPRACOWANIA

WROCLAW, 25.04.2024 r.
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