ZESTAWIENIE SLUSARKI

Oznaczenie
w projekcie Dz1 01 02
Rodzaj wyrobu DRZWI ZEWNETRZNE OKNO OKNO
DWUSKRZYDLOWE
Charakterystyka STALOWE, OCIEPLONE STALOWE, OCIEPLONE STALOWE, OCIEPLONE
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Wymiar w $wietle | S | 1500 (900+600) 1800 1500
przejscia H 2200 1500 1500
Wymiar otworu | S| 1600 1900 1600
w Scianie H 2300 1600 1600
llo$¢ sztuk 1- PRAWE 2 1
Kolor RAL 7040 - kolor szary - malowane proszkowo RAL 7040 - kolor szary - malowane proszkowo RAL 7040 - kolor szary - malowane proszkowo
Uwagi: - skrzydto drzwiowe wykonane, ocynkowanych blach - okno rozwieralno-uchylne - okno rozwieralno-uchylne
stalowych o gr. min 0,75mm - parapet wewnetrzny z konglomeratu gr. 1,5cm - parapet wewnetrzny z konglomeratu gr. 1,5cm
- wypetnienie wetng mineraing . - parapet zewnetrzny stalowy systemowy - parapet zewnetrzny stalowy systemowy
- oScieznica systemowa z blachy ocynkowane; - wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,4 W/m?K - wspdiczynnik przenikania ciepta U=1,4 W/m?K
0 grubosci min. 1,5mm - obejmujaca

- wyposazone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej

- wspofczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/im*K

- okucia antypaniczne

- samozamykacz

1. Przed zambwieniem drzwi i okien, nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw na budowie.

2. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczegblnej
ostrozno$ci i pod statym nadzorem osoby uprawnionej.

3. Wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny by¢ wykonane wedtug
technologii okreslonej przez producenta.

4. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwiazan sytemowych i materiatowych z uwzglednieniem parametrow R, . i ki
pus ® > Inny igzan sytemowych yen z uwzgle p £ 7% WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH S.A. ¥ e
technicznych zawartych w niniejszym projekcie po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem. : @ ' f . Oborni LA
L . ., , % ul. ornicka 108 50-961 Wroctaw
5. Przed zamowieniem uzgodnic z Inwestorem wyposazenie Slusarki. e HOLDING
Nazwa PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
zadania CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU"
Nazwa i adres| Kompleks wojskowy K-0594, woj. dolnoslaskie, powiat bolestawiecki, Rejestr Nr zadania
obiektu jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec, obreb: 0023 Parkoszow, dz. ewid. 330/1 5770 24059
Inwestor Rejonowy Zarzad Infrastruktury Branza )
ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Géra architektoniczna
Stadium PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT IlI Skala
projektu PROJEKT TECHNICZNY - TOM 1/7 1:50
Projektant mgr inz. arch. Agata Ptaskowicka, nr upr. 307/01/DUW Data Podpis
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej 3.06.2024
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Pawet Kotowski, nr upr. 62/DSKOKK/2015 Data Podpis
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej 3.06.2024
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