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| l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w miejscowosci
Trzebien. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe budynku kotlowni wraz z infrastrukturg oraz
przebudowe sieci cieplnych. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, na ktére wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe, pozostaty zakres przedstawiono w projektach wykonawczych.

1.2 Inwestor

Rejonowy Zarzad Infrastruktury
ul. Bolestawa Chrobrego 7,
65-043 Zielona Géra

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu wojskowego w miejscowosci Trzebien,
wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: bolestawiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec - gmina, obreb:
0023 Parkoszow, dziatka ewid. 330/1. Obiekt stanowi teren zamkniety MON.

1.4 Podstawa opracowania

e Umowa nr 121/24059/2023 dnia 05.10.2023 r., zawarta miedzy Rejonowy Zarzad
Infrastruktury w Zielonej Gorze (Inwestor), a Wojskowym Biurem Projektéw Budowlanych S.A.
Wroctaw (Projektant);

e Opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w m. Trzebien”

e Program inwestycji dla zadania pn. ,Przebudowa systemu grzewczego w miejscowosci
Trzebien

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.12.2010 r., w sprawie szczegétowego sposobu
i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010 nr 238 poz.1579 z pézn. zm.);

e Decyzja Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad
opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz. Urz. MON. 2021 poz. 190
Z pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6znh. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz.
1225);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r., w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, (Dz.U. 2009 r. nr 124,

p0z.1030 z pézh. zm.);

Instrukcja ,O ochronie obiektow wojskowych”, szt. gen. 1686/2017;

Inwentaryzacja oraz wizja lokalna w terenie oraz spotkanie robocze z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2023 poz. 822 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2023 poz. 1563 z pbézh. zm.);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724 z p6znh. zm.);
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e Obowigzujgce normy branzowe;
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku kottowni oraz zmiana technologii
kottowni.
Kategoria obiektu budowlanego:

VI Inne budowle
Xl (...) obiekty budowlane Sit Zbrojnych
XXII (...) place postojowe, (...), parkingi
sieci, jak: elektroenergetyczne,
XXVI telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne (...)

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe istniejgcego budynku kottowni.

Sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu pozostaje bez zmian.

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w Trzebieniu.
Obecny sposéb ogrzewania jest oparty na paliwie statym. Inwestycja przewiduje zmiane zrédia
zasilania i technologii kottowni wodno-parowej, na kottownie wodno-parowg ogrzewang olejem
opatowym lekkim wraz z montazem kolektoréw stonecznych na dachu budynku.

3.1 Budynek kottowni

Jest to obiekt istniejgcy. Obecnie budynek jest potgczony bezposrednio z budynkiem nr 6.

Budynki beda stanowi¢ osobne strefy pozarowe (otwor w Scianie zostanie zamurowany).

Konstrukcja zostata wykonana w tradycyjnej technologii murowanej, opartej na fawach betonowych,
co zapewnia stabilnos¢ budowli.

Obiekt jest jednokondygnacyjny, pokryty dachem jednospadowym, ktérego konstrukcja opiera sie na
masywnych ptytach kanatowych.

Poziom posadzki w budynku kottowni obecnie jest usytuowany ponizej poziomu terenu, w ramach
przebudowy gtéwna posadzka w budynku bedzie na poziomie 0,00.

Na dachu budynku planuje sie montaz 10 kolektorow solarnych o tagcznej mocy ok. 30kW.

3.2 Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektéw

Planowany obiekt spetnia normy bezpieczenstwa uzytkowania.

Budynek kottowni wydzielony, od istniejgcego budynku nr 6, Sciang petng REI 60.

Zamki drzwi powinny by¢ antypaniczne, umozliwia¢ ich otwierane od wewnatrz

Wyjscie na dach mozliwe jest dzieki dostawianej drabinie

Drzwi dwuskrzydtowe rozwieralne 150x220 ( w tym jedno skrzydto min. 90cm) — umozliwiajg

ewakuacje na zewnatrz pomieszczenia

Szeroko$¢ przejs¢ w pomieszczeniu umozliwia obstuge i konserwacje urzadzen

e Stupy i $ciany budynku zabezpieczone przed bezposrednimi uderzeniami przez pojazdy
odpowiednio zakotwiczonymi odbojami, wykonanymi z materiatéw odpornych na uderzenia,
pomalowanych barwami bhp.

e Podlogi powinny by¢ trwate, niepalne, gtadkie, odporne na Scieranie i zabezpieczone przed
wchfanianiem wody i produktow olejowych, ze spadkiem 1-2% w kierunku wpustow
podtogowych

3.3 Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3.1 Zatrudnienie
Budynek bezobstugowy. Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi, budynek bez miejsc pracy
statej i czasowej.
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3.3.2 Oswietlenie

Projektowany budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi (budynek bez miejsc pracy statej i
czasowej).

W budynku zapewnione zapewniono os$wietlenie naturalne, o powierzchni nie mniejszej niz 1:15
wzgledem powierzchni podtogi. Dodatkowo w kottowni zapewniono oswietlenie sztuczne, zgodnie z
wymaganiami.

3.33 Temperatura
Projektowana temperatura w budynku kottowni 12°C.
3.34 Prace szczegolnie niebezpieczne

W budynku nie wystepujg prace szczegdlnie niebezpieczne.

3.35 Materiaty niebezpieczne i czynniki szkodliwe dla zdrowia

Nie przewiduje sie w budynku przechowywania i pracy przy uzyciu materiatdbw niebezpiecznych oraz
wystepowania czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

3.3.6 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robot nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
pod nadzorem oso6b do tego uprawnionych.

4, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1 Wyglad zewnetrzny

Forma architektoniczna budynku kottowni pozostaje bez zmian.

Istniejgcy budynek kottowni ma w rzucie forme prostokgta zlokalizowanego bezposrednio przy
budynku nr 6. Sciany zewnetrzne budynku od strony pétnocnej, zachodniej i potudniowej stanowig
attyke o wysokosci min. 30cm ponad gérny poziom dachu. Dach budynku jednospadowy w kierunku
wschodnim. Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe bezposrednio na teren.

Budynek kottowni jest zlokalizowany bezposrednio przy budynku nr 6, budynki stanowig osobne strefy
pozarowe. Dachy budynkéw sg oddzielone $ciankg o wysokosci 30cm ponad pota¢ dachowg. Wejscie
do budynku od strony potudniowe;j.

4.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe

W ramach przebudowy gtéwne elementy konstrukcyjne budynku kottowni (fundamenty, $ciany
konstrukcyjne, dach) pozostajg bez zmian.

konstrukcyjne:

W ramach przebudowy zaprojektowano nastepujace rozwigzania przegréd budowlanych:

Podloga na gruncie

PG1 - -
8°C <t<16°C Ucmax = 1,20 W/m?K Ucpro = 0,48 W/m?K

zgodnie. z dopuszczeniem wg pkt. 1.3 zat. Nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.u. 2022 poz. 1225) -
projektuje sie podtoge na gruncie o wartos$ci Ucproj>Ucmax

20 mm | Plytki gres na zaprawie klejowej
Plyta betonowa C25/30 zbrojona wiéknami polimerowymi np. BAUMEX Twist w ilo$¢i
220 mm 3
2kg/m” betonu
2x0,3 mm | 2x Folia PE
100 mm | Beton C8/10
300 mm | Podbudowa
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Dach
D1 o 5 — vi
8°C <t<16°C | Ucmax = 0,30 W/m“K
2 X membrana termozgrzewalna
120 mm | Izolacja termiczna — wetna mineralna twarda
2 x folia PE
200 mm | Istniejgca betonowa ptyta dachowa
15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny
Farba akrylowa
Cokot sciany zewnetrznej
Cz1 — -
- | Ucmax = bez wymagan
ponizej poziomu terenu oraz 30 mm ponad poziomem terenu
450 mm | Istniejgca $ciana fundamentowa
Hydroizolacja
50 mm | Izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany (XPS)
5 mm | Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widékna szklanego
3 mm | Tynk z kruszywem kwarcowym ( od poziomu terenu do wys. 30 mm)
SAL Sciana attyki _ ’
- | Ucmax = bez wymagan
Membrana dachowa PVC
80 mm | Izolacja termiczna — wetna mineralna twarda
450 mm | Istniejgca $ciana murowana
80 mm | Izolacja termiczna — wetna mineralna twarda
5 mm | Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widékna szklanego
0,5mm | Tynk akrylowy cienkowarstwowy
s71 Sciana zewnetrzna
8°C <t<16°C | Ucmax = 0,45 W/m°K
Farba akrylowa
15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny
10 mm | Obrzutka wstepna
450 mm | Istniejgca $ciana murowana
4 mm | Zaprawa Klejowo-szpachlowa
80 mm | Izolacja termiczna - wetna mineralna
5 mm | Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z widkna szklanego
0,5mm | Tynk akrylowy cienkowarstwowy
SW1 Sciana wewnetrzna
t=>8°C | Ucmax = 1,00 W/m°K
Farba akrylowa
15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny
10 mm | Obrzutka wstepna
400 mm | Istniejgca $ciana murowana
10 mm | Obrzutka wstepna
15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny
Farba akrylowa
4.3 Kolorystyka obiektu
Projektowana kolorystyka budynku nawigzuje do kolorystyki istniejgcego budynku:
e Sciany elewadiji — RAL 1015 lub zblizony
o Cokot — RAL 8014 lub zblizony
e Dach — membrana termozgrzewalna - kolor jasnoszary — RAL 7004 lub zblizony
e Slusarka — RAL 7040 (szary)
e Obrobki blacharskie, elementy instalacyjne — RAL 7040 (szary)
e Rynny irury spustowe — RAL 7040 (szary)
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4.4 Sposdéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajagcych z wymaganych
przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.4.1 Informacja o terenach zamknietych

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu wojskowego w miejscowosci Trzebieh Maty,
wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: bolestawiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec - gmina, obreb:
0023 Parkoszow, dziatka ewid. 330/1. Obiekt stanowi teren zamkniety MON.

4.4.2 Ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko

Caly teren obozowiska Trzebien znajduje sie w obszarze Natura 2000 — Bory Dolnoslgskie
(PLB020005).

Zamiar realizacji przedsiewziecia zostat zgtoszony do RDOS we Wroctawiu i w trybie art.72 ust. 10
ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko (t.j. Dz.U. z
2023r. poz. 1094 z zm.) nie wniost sprzeciwu — zaswiadczenie w zatgczeniu do dokumentacji (pismo
WO00S.421.1.2024.AMA. .2

z dnia 2.04.2024r.)

Zgodnie z zaleceniami RDOS we Wroctawiu (pismo WO0S$.421.1.2024.AMA.3) w zatgczeniu do
dokumentacji) w przypadku niemozliwych do wyeliminowania kolizji planowanego przedsiewziecia ze
stanowiskami zwierzat chronionych na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2016r, w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2380), w stosunku do ktérych
obowigzujg zakazy okreslone w ww. rozporzadzeniu przed rozpoczeciem prac Inwestor winien
uzyska¢ odrebne zezwolenie wlasciwego organu na czynnosci zakazane w stosunku do tych
gatunkéw, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023r.,
poz. 1336 ze zm.), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia — prace prowadzi¢ z uwzglednieniem
warunkow wynikajgcych z zezwolenia.

4.4.3 Warunki wynikajgce z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Inwestycja zalicza sie do ,obiektéw budowlanych usytuowanych na terenach zamknietych, ustalonych
decyzjg Ministra Obrony Narodowej” i na podstawie art. 59 pkt.2a ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., nie wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany Budynek kottowni
Dtugos¢ 20,76 m
Szerokos$é 6,86 m
Wysokos¢ (do attyki) 4,10 m
Kubatura brutto 500,60 m*
Powierzchnia zabudowy 138,26 m?
Liczba kondygnacji 1 kondygnacja
Kategoria budynku ze wzgledu na wysokos¢ N — budynek niski
Kfategoria .budynku ze wzgledu na sposéb PM
uzytkowania

Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 Opinia geotechniczna

e Podloze badanego terenu rozpoznano poprzez wykonanie 5 sondowan przelotowych.
Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodg korelacyjng na podstawie zaleznosci
podanych w PN-81/B-03020;

e Warunki gruntowe panujgce w podtozu budynku, placu przed budynkiem oraz na trasie
instalacji przytgczeniowych sg dobre. Podtoze budowlane ponizej warstwy nasypowej tworzg
grunty nosne o dobrych parametrach geotechnicznych. Obecne w podtozu grunty umozliwiajg
bezposrednie posadowienie fundamentéw projektowanego budynku;

e Warunki wodne panujgce na badanym terenie sg dobre. W podtozu do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2012,
poz. 463), przebudowywany obiekt kottowni wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng stanowi
budowle jednokondygnacyjng o prostej konstrukcji, zlokalizowang na terenie o prostych
warunkach gruntowych. Ustala sie | kategorie geotechniczng obiektu.

6.2 Posadowienie budynku

Budynek jest posadowiony w sposdb bezposredni, na betonowych tawach fundamentowych i nie
przewiduje sie zmiany jego posadowienia. Elementy podziemne instalacji zostang posadowione w
sposob bezposredni, na wzmochnionym gruncie, na przyktad na zageszczonej podsypce piaskowe;j.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

7.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos i sposob odprowadzania sciekéow
oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych: Gy = 0,2 m?/d.

Zapotrzebowanie w wode do celéw zewnetrznego gaszenia pozaréw: budynek nie wymaga
zewnetrznego gaszenia.

Scieki deszczowe - wody opadowe i roztopowe z dachéw budynkéw: odprowadzane bedg nad teren
zielony znajdujgcy sie w bezposredniej lokalizacji projektowanego budynku objetej w granicy dziatki
Inwestora

Przeptyw obliczeniowy: Qg1 = 2,2 dm’/s.

Scieki socjalno-bytowe, potencjalnie zaolejone: $écieki z przyboru sanitarnego oraz z posadzek
kottowni odprowadzone poprzez studnie schtadzajgcg oraz separator substancji ropopochodnych do
istniejgcej, obiektowej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce Inwestora

llo$¢ sciekow:

Srednia dobowa: Gy = 0,28 m*/d.

Planowane przedsiewziecie nie wptynie na srodowisko gruntowo — wodne.

7.2 Emisji zanieczyszczen gazowych

W trakcie eksploatacji projektowanego przedsiewzigcia zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza
bedzie spalanie oleju opatowego w projektowanej kottowni:

— kottownia wodna o mocy Qw ~ 800 kW.

— kotlownia parowa o mocy Qp ~ 400 kWw.

W trakcie eksploatacji projektowany budynek nie bedzie istotnym Zrédtem zanieczyszczenia
powietrza.
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7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W trakcie eksploatacji powstawaé bedg odpady zaliczane do niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne.
Z grupy odpaddéw niebezpiecznych powstawacé bedag gtéwnie osady i szlamy z separatora substanc;ji
ropopochodnych tj.:
— 13 05 01* — odpady state z odwadniania olejéw w separatorze,
— 1305 02* — szlamy z odwadniania olejow w separatorze,
— 1502 02 — sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne,
— 16 01 07* —filtry olejowe,

16 01 14* — ptyny zapobiegajgce zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancje.
Odpady powstajgce w wyniku dziatalnosci obiektu bedg gromadzone selektywnie i przekazywane
odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia.
Budowa obiektu nie wptynie na zmiane prowadzenia gospodarki odpadami, ktéra prowadzona jest w
sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawnymi wynikajgcymi z Ustawy o odpadach dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779).
W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie bedzie ucigzliwy dla $srodowiska ze wzgledu na
wytwarzanie odpadéw.

7.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w
szczegolnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaklocenia, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie zwiekszenia promieniowania jonizujgcego oraz pola
elektromagnetycznego.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu w
zwigzku, z czym przedsiewziecie w fazie eksploatacji nie spowoduje zmiany aktualnego poziomu
emisji hatasu i aktualnego klimatu akustycznego na terenach sgsiednich.

Poziom emisji hatasu nie bedzie zasadniczo rézny od wystepujgcego obecnie — zwigzanego z ruchem
i manewrami pojazdéw mechanicznych na terenie uzytkownika.

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Przedsiewziecie zaprojektowano w sposéb uwzgledniajgcy wymagania przepiséw prawnych, w tym
przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska.

Planowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcy drzewostan znajdujacy sie na dziatce nr 330/1.
Istniejgce drzewa i krzewy w trakcie realizacji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami:

- w obszarze poruszania sprzetu ciezkiego nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew, obudowg z desek
do wysokosci okoto 2m, pomiedzy deski a pnie stosowa¢ materiat izolacyjny

- prace ziemne w strefie korzeniowej nalezy wykonywac recznie, odstoniete tymczasowo korzenie
nalezy zabezpieczy¢ przez przysychaniem.

W zakresie wytwarzania odpadéw rozwigzania zastosowane w celu zapobiegania powstawania
odpaddw oraz ograniczaniu ich ilosci i negatywnego oddziatywania na srodowisko obejmuja:
— prawidiowg eksploatacje urzgdzeh oraz utrzymywanie ich w nalezytym stanie technicznym,
— gromadzenie odpadéw w sposob selektywny,
— gromadzenie powstajgcych odpadéw w wydzielonych, oznakowanych i zabezpieczonych
miejscach,
w sposéb zapobiegajacy przedostawaniu sie sktadnikéw odpadéw do srodowiska.

W celu ochrony srodowiska przewidziano:

— odprowadzenie $ciekow z budynku kottowni w wypadku rozszczelnienia instalacji poprzez
wysokosprawne separatory substancji ropopochodnych do istniejgcej, obiektowej sieci kanalizacji
sanitarnej,

— zastosowanie do opalania kottéw paliwa olejowego, ktére charakteryzuje sie bardzo niskg
zawartoscig w spalinach substancji zanieczyszczajgcych sSrodowisko (przy spalaniu oleju
opatowego lekkiego emisja pytéw oraz dwutlenku siarki jest bliska zeru i nie powstaje sadza i
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popidt), stata i wysoka jest wartos¢ opatowa, bardzo wysoka jest sprawnos$¢ procesu spalania
(ponad 90 %, podczas gdy przy spalaniu opatu statego sprawnosc jest na poziomie okoto 65 %).

— zastosowanie dwuptaszczowych zbiornikdw wyposazonych w system sygnalizacji wycieku paliwa
do przestrzeni miedzyptaczowej — metoda sucha

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i
eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY
ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

8.1 Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
Dla rozpatrywanego budynku roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw. Wartosci te
przedstawiajg sie nastepujgco:
a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania wynosi 4761,46 kWh/rok
b) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag do przygotowania cieptej wody wynosi
147,00 kWh/rok
¢) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do oswietlenia wynosi 270,0 kwWh/rok
8.2 Dostepne nosniki energii

Na terenie inwestycji dostepnym nosnikiem energii jest energia elektryczna oraz energia pochodzaca
ze spalania oleju opatowego lekkiego.

8.3 Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Projektowana przebudowa kottowni nie wymaga podtgczenia do zewnetrznych sieci.

8.4 Analiza dwoch systemoéw zaopatrzenia w ciepto: systemu konwencjonalnego oraz
alternatywnego

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i wentylacji

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy 100,0 4761,5

System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy 50,0 2380,7
2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 50,0 2380,7

Rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody
System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy 100,0 147,0
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Sistem alternatﬁni

1

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Olej opatowy 40,0 58,8

2

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna 60,0 88,2

Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegodlne paliwa

Budinek iroiektowani i alternatﬁni

Miejscowe wytwarzanie energii w

! budynku - Olej opatowy 5,20 2t

2 Sie¢ e_Iektroenergetyczna systemowa - 113 AWh
Energia elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii w

3 budynku - Energia stoneczna 0,00 zHKWh

Analiza porownawcza wybranych systemoéw

TAK, Zrédio 'Kottownia lokalna' o
udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Olej opatowy o wH=1,10,
typu Kotty niskotemperaturowe na
paliwo gazowe lub ciekle, z zamknietg
komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej
powyzej 120 do 1200 kW o sprawnosci
wytwarzania nH,g=0,94, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub plytow. w
przyp. regul. central.i miejsc. z zaworem
termost. P-1K o sprawnosci regulacji
nH,e=0,89, Ogrzewanie powietrzne o
sprawnosci przesytu nH,d=0,95,
System ogrzewania bez zasobnika
ciepta o sprawnosci akumulacji
nH,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze
Pompy obiegowe w systemie
ogrzewania z grzejnikami czitonowymi
lub ptytowymi przy granicznej
temperaturze ogrzewania 12°C w
budynku o powierzchni Af do 250 m2 o
mocy elektrycznej gel=0,3 W/m*2,
czasie dziatania tel = 4700 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom =
154,838304 kWh/rok. Urzgdzenie
pomocnicze Naped pomocniczy i
regulacja kotta do ogrzewania w

budynku o powierzchni Af do 250 m2 o
mocy elektrycznej gel=0,5 W/m*2,
czasie dziatania tel = 2520 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom =
138,366144 kWh/rok. Urzadzenie
pomocnicze Wentylator w centrali
wywiewnej, krotno$¢ wymiany powietrza
do 0,6 1/h o mocy elektrycznej gel=0,4
W/m*2, czasie dziatania tel = 2520 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomochniczg koncowg Eel,pom =
442,7716608 kWh/rok.

TAK, Zrodio o udziale procentowym 50,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Olej opatowy, typu Kotty
niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekle, z zamknietg komorg spalania i
palnikiem modulowanym, o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW o
sprawnos$ci wytwarzania nH,g=0,94,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub
ptytow. w przyp. regul. central.i miejsc. z
zaworem termost. P-1K o sprawnosci
regulacji nH,e=0,89, Ogrzewanie
powietrzne o sprawnosci przesytu
nH,d=0,95, System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci akumulac;ji
nH,s=1,00, Zrédto o udziale procentowym
50,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna, typu Pompy ciepta typu
woda/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (55/459C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=3,60, Ogrzewanie wodne
z grzejn. cztonow. lub ptytow. w przyp.
regul. central.i miejsc. z zaworem termost.
P-1K o sprawnosci regulacji nH,e=0,89,
Ogrzewanie powietrzne o sprawnosci
przesytu nH,d=0,95, Zasobnik ciepta w
systemie ogrzewania o parametrach
70/55°C w przestrzeni ogrzewanej o
sprawnos$ci akumulacji nH,s=0,93.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=0,00

m3/h, Vve2=0,00 m3/h.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
strumieniach powietrza Vve1=0,00 m3/h,
Vve2=0,00 m3/h.
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TAK, Zrodio 'Nowe zrédto cieptej wody'
0 udziale procentowym 100,00 % na

budynku - Olej opatowy o wW=1,10,
typu Kotty kondensacyjne, opalane
gazem ziemnym lub olejem opatowym
lekkim, o mocy powyzej 50 kW o
sprawnosci wytwarzania nW,g=0,88,
Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przew.
rozprowadzajgcymi 0 sprawnosci
przesytu nW,d=0,60, Zasobnik cieptej
wody uzytkowej wyprodukowany po
2005 r. o sprawnosci akumulacji
nW,s=0,85 Urzgdzenie pomocnicze
Pompy cyrkulacyjne w systemie
przygotowania cieptej wody uzytkowej o
dziataniu cigglym w budynku o
powierzchni Af do 250 m2 o mocy
elektrycznej qel=0,15 W/m*2, czasie
dziatania tel = 3500 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel,pom =
57,65256 kWh/rok. Urzagdzenie
pomocnicze Pompy i regulacja instalacji
solarnej w budynku o powierzchni Af do
500 m2 o mocy elektrycznej gel=0,4
W/m*2, czasie dziatania tel = 1530 h/rok
i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koncowa Eel,pom =
67,2064128 kWh/rok.

paliwo Miejscowe wytwarzanie energii w

TAK, Zrédio o udziale procentowym 60,00
% na paliwo Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna, typu
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez
strat) o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,96, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
pracy, z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po
2005 r. o sprawnosci akumulacji
nW,s=0,85.
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Charakterystyka zrodet enerqii systemu ogrzewania i wentylacji
Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Olej opatowy 100,0 0,79 10,08 kwh/I 5991,0 594,3 I/rok
Sie¢ elektroenergetyczna KWh/kw

systemowa - Energia elektryczna i 1,00 h 736,0 736,0 kwhirok

Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energiiw | 55 5 | ¢ 79 10,08 |kKWh/  |29955 297,2 lirok
budynku - Olej opatowy

Sie¢ elektroenergetyczna KWh/kwW

systemowa - Energia elektryczna ) 1,00 h 47615 47615 kWhirok
Sie¢ elektroenergetyczna KWh/kwW

systemowa - Energia elektryczna 50,0 1,00 1,00 h 2380,7 2380,7 KWh/rok

Charakterystyka zrédet enerqii systemu przygotowania cieptej wody
Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie energitw |54 5 | 45 10,08 |kwhi |327.4 32,5 lirok
budynku - Olej opatowy

Miejscowe wytwarzanie energii w i

budynku - Energia stoneczna 1,00 MJ/kg 124,9 449,5 KWh/rok

Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Olej opatowy 40,0 0,45 10,08 kwh/I 131,0 13,0 I/rok
Miejscowe wytwarzanie energiiw g4 5 |65 (100 |MIkg |135.1 486,2 KWh/rok
budynku - Energia stoneczna

Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii

Budynek projektowan

Miejscowe

wytwarzanie energii 3 0,60000 | 1650,0000 0,00000
w budynku - Olej kg/m 8,550000 | 5,000000 0 00 1,800000 | 0,000000 0
opatowy

Sie¢

elektroenergetyczna |\ i | 0,009100 | 0,002300 | 299969 | 6 812000 | 0,001500 | 0,000003 | ©:09000
systemowa - Energia 0 0
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Olej opatowy

kg/m3 | 8,550000 | 5,000000 0,60000 | 1650,0000 1,800000 | 0,000000

0,00000
0
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Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,00000
0

0,000000

0,000000

0,000000

0,00000
0

Budynek z alternat

nymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - kg/m3 | 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 1%%%80 1,800000 | 0,000000 0’0%000
Olej opatowy

Sie¢

elektroenergetyczna 0,81200 0,00000
systemowa - Energia kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 0 0,001500 | 0,000003 0
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie

energii wbudynku - | kg/m3 | 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 | *2°02 | 1800000 | 0,000000 | %099
Olej opatowy

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - | kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | %9°% | 0,000000 | 0,000000 | %0999
Energia stoneczna

Obliczenia wybranych dla systemow

Emisja zanieczyszczen poszczeqdlnych systemoéw w budynku

Budynek projektowan

System ogrzewania i

X kgirok | 11,7790 | 4,6645 | 0,8644 |15782816| 2,1738 | 0,0020 | 0,0000
wentylacji
System przygotowania | oson | 02777 | 01624 | 00195 | 53,5975 | 0,0585 | 0,0000 | 0,0000

cieptej wody

1631,8791

nymi zrodtami

System ogrzewania i
wentylacji

6289,7974

System przygotowania
cieptej wody

67,6459

17,9779

21,4390

6311,2364

11,2716

Bezposredni efekt ekologiczny

12,056764

67,645898

-55,589134

4,826886

17,977879

-13,150993

-272,45
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0,883920 5,114214 -4,230294 -478,58

1631,879099 6311,236382 -4679,357284 -286,75

2,232255 11,271592 -9,039337 -404,94

0,001987 0,019284 -0,017297 -870,44

0,000040 0,000386 -0,000346 -870,44

Tabela emisji rownowaznej

SO 1,00 12,056764 67,645898 12,056764 67,645898
NOx 0,50 4,826886 17,977879 2,413443 8,988939
PYL 0,50 2,232255 11,271592 1,116127 5,635796
SADZA 2,50 0,001987 0,019284 0,004968 0,048210
B-a-P 20000,00 0,000040 0,000386 0,794854 7,713571
16,386156 90,032414

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt
Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest 0 449,4% ( 73,65 kg/rok) korzystniejszym niz wariant
alternatywny.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i

wentylaciji

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Olej opatowy 594,34 I/rok 3090,59
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 735,98 KWhrok 831,65
Optaty state O zHm-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 0,00

Kottownia olejowa na kottach

1 kondensacyjnych o mocy ok. 800 1,0 1300500,00 1599615,00
kW (IV kw 2023)
Catkowite koszty inwestycyjne Ky |= zt 1599615,00

1 Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Olej opatowy

297,17 I/rok 1545,30

str. 17



ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

5770_PAB

Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 4761,46 KWhirok 538045
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 238073 kWhirak 2690,23
Optaty state Oy ztim-c 0,00
Abonament Ab zt/im-c 0,00

Kottownia olejowa na kottach
1 niskoparametrowych o mocy ok.
300kW (IV kw 2023)

1,0

450000,00

553500,00

Zrédto ciepta - pompa ciepta
2 powietrze -woda 0 mocy
0k.480kW (Il kw 2023)

1,0

1500000,00

1845000,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky |=

zt

2398500,00

8.5

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza zbiorcza opfacalnosci

Analiza systemu przygotowania cieptej wod

Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

3922,25 9615,98
- -145,17
1599615,00 2398500,00
- -49,94
35,72 87,57
14566,53 21841,40
- -5693,73
- -140,31

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

168,91 67,57
- 60,00
98400,00 98400,00
- 0,00
1,54 0,62
896,06 896,06
- 101,35
- 0,00
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Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -140,31
System przygotowania cieptej wody nie 0,00

Na podstawie przeprowadzonej analizy wybrany zostat system projektowany tj. oparty na kottowni olejowe;j
na olej lekki z dodatkowg instalacjg kolektoréw solarnych.

8.6 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujgcych temperature w pomieszczeniach

W projektowanym budynku zastosowano urzgadzenia umozliwiajgce automatyczng regulacje temperatury
w pomieszczeniach (zawory termostatyczne, indywidualne sterowniki urzadzern wyposazone w dedykowane
czujniki temperatury). Powyzsze rozwigzania sg zgodne z obecnymi standardami technicznymi i
specyfikacjami urzadzen grzewczych oraz przewidywanym przez producentéw ww. urzgdzen grzewczych
sposobem ich regulacji i sterowania.

Przejscie na centralny system regulacji temperatury spowoduje znaczne zmniejszenie sprawnos$ci systemu
grzewczego bez odczuwalnego zmniejszenia naktadow inwestycyjnych i w zwigzku z tym zastosowanie
takiego systemu jest niezasadne technicznie i ekonomicznie.

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

9.1 Instalacje sanitarne

Budynek kottowni wyposazony bedzie w nastepujgce wewnetrzne instalacje sanitarne:
— instalacja wodociggowa (wz, cwu, cyrk.), p.rob.max.= 0,6MPa,

— instalacje kolektoréw stonecznych, montowanych na dachu budynku,

— instalacja kanalizacji sanitarnej, zaolejonej,

— instalacja grzewcza, wodna; p.rob.max.= 0,6MPa,

— instalacja grzewcza, parowg; p.rob.max.= 0,6MPa,

— instalacji wentylacji grawitacyjnej,

— instalacje spalinowa,

— instalacje olejowa.

Informacje szczegdtowe dotyczgce poszczegdlnych instalacji zostang zawarte w projekcie technicznym,
stanowigcym integralng czesc¢ projektu budowalnego.

9.2 Instalacje elektryczne

W projektowanym budynku kottowni przewiduje sie nastepujgce elementy wyposazenia budowalno-
instalacyjnego:

. wewnetrzne linie zasilajgce

. certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu

. rozdzielnice nN

. instalacja o$wietlenia podstawowego 230V AC,

. instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego 230V AC
. instalacja gniazd wtyczkowych 230 V AC i 400V AC

. instalacja zasilania wentylacji

. instalacja zasilania technologii kottowni

. instalacja potgczen wyréwnawczych,

instalacja odgromowa

instalacja przeciwprzepieciowa

instalacja monitoringu zbiornikéw oleju opatowego
instalacja przeciwporazeniowa

Informacje szczegdétowe dotyczgce poszczegdlnych instalacji zostang zawarte w projekcie
technicznym, stanowigcym integralng cze$¢ projektu budowalnego.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa Prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243z 2010 r., poz. 1623 ze
Zmianami),

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380,
ze zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

10.1 Dane techniczne obiektu

Obiekt budowlany Budynek kottowni
Kubatura brutto 500,60 m*
Powierzchnia zabudowy 138,26 m*
Liczba kondygnaciji 1 kondygnacja
Kategoria budynku ze wzgledu na wysokos¢ N — budynek niski
Wysokos¢ 4,10 m

10.2  Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Dokonujac analizy zagrozen w projektowanym budynki garazowe, przyjeto iz najbardziej
prawdopodobng przyczyng pozaru i/lub wybuchu moze byé¢:

- niekontrolowane wycieki oleju z instalaciji

- zwarcie instalacji elektrycznej,

- prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem ognia otwartego podczas przysztych
modernizacji i remontu budynku np. ciecia szlifierkg katowa, spawania elektrycznego.

10.3  Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Klasyfikacja pozarowa budynku ze wzgledu

. PM
na przeznaczenie
Klasa odpornosci pozarowej budynku E
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?

10.4  Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢é sie na zewnatrz
pomieszczen

Kategoria zagrozenia: PM- budynek niski.
Budynek bezobstugowy, nie przeznaczony na pobyt ludzi. Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz poprzez
drzwi w Scianie zewnetrzne;.

10.5 Podziat na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefg pozarowg. Budynek wydzielony od przylegtego budynku nr 6, $ciang
oddzielenia pozarowego w klasie REIG0 oraz o wysokosci 30 cm ponad potaé dachu budynku sgsiedniego.
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10.6  Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przyjeto gestos$¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2

10.7 Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej, stopien rozprzestrzeniania sie
ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku E
Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek niski (N) PM w klasie E

Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
gtdéwna konstrukcja nosna NRO
konstrukcja dachu NRO
Strop NRO
Sciana zewnetrzna NRO
Sciana wewnetrzna NRO
przekrycie dachu NRO
Sciany oddzielenie pozarowego REI 60
zamkniecie otworéw w $cianach El 30
zabezpieczenie przepustow instalacyjnych El 60

10.8 Wystepowanie materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem

W budynku kottowni nie przewiduje sie prowadzenia procesow technologicznych, w trakcie ktdrych
tworzytaby sie z powietrzem mieszanina wybuchowa. Majgc powyzsze na uwadze w obiekcie nie bedg
wystepowaly pomieszczenia zagrozone wybuchem, tj. pomieszczenia w ktérych moze wytworzy¢ sie
mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajgcej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, ktérej wybuch
mogtaby spowodowacé przyrost cisnienia w tych pomieszczeniach >5 kPa. Ponadto w budynku oraz wokot
budynku nie bedg wystepowaty strefy zagrozenia wybuchem.

Wyznacza sie nastepujgce strefy zagrozenia wybuchem w okolicy zbiornikdw na olej opatowy:

e studzienka nadzbiornikowa: strefa 1 wewnatrz studzienki,

e odpowietrzenie zbiornika o wys. ok. 4,2 m: strefa 2 o promieniu 1,5 m wokdt wlotu przewodu
oddechowego,

e cysterny samochodowe z paliwem w czasie postoju: strefa 2 o wym. 0.5 m od ptaszcza cysterny
i w doét do ziemi,

e cysterny samochodowe w ktdrej wtaz w czasie spustu produktu jest otwarty: strefa 2 o wielko$ci 1.5
m od wlazu i ptaszcza cysterny i w dot do ziemi.

10.9  Warunki ewakuacji

Budynek bezobstugowy, nie przeznaczony na pobyt ludzi. Ewakuacja bezpos$rednio na zewnatrz poprzez
drzwi w Scianie zewnetrznej. Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z PN — EN I1SO 7110

10.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu

Instalacja elektryczna
W opisywanym budynku przewiduje sie zabezpieczenie instalacji elekirycznej certyfikowanym
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu umozliwiajgcym odciecie zasilania do urzadzen i instalacji, ktérych
funkcjonowanie nie jest niezbedne podczas pozar (wytacza zasilanie w catym obiekcie).

str. 21



ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

5770_PAB

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Instalacja
odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

10.11 Wyposazenie w gasnice

Budynek przewiduje sie wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania PN bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Przyjmujgc zasada, aby dobrany sprzet
gasniczy byt dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie lub w
poszczegodlnych pomieszczeniach, przy uwzglednieniu rodzaju ptongcego materiatu, jego stanu skupienia
oraz sposobu spalania. W budynku garazowym przewiduje sie wystepowanie materiatdw
charakterystycznych dla jego funkgciji, ktérych pozary w wiekszosci zaliczane sg do grupy pozarow: ,A” i ,B”.

Grupa poiaru Rodzaj plonacego materialu Srodki gasnicze
ﬂ Ciata state gtownie pochodzenia organicznego, przy spalaniu Woda, piana,
f’ s ktoryeh obok innych zjawisk wystepuje zjawisko zarzema, np. | dwutlenek wegla,
= drewno, papier, wegiel, tworzywa sztuczne, tkaniny itp. proszki gasmcze.
3 E Ciecze palne 1lub substancie stale topiace sig wskutek Piana,
"'.e‘; wytworzonego przy pozarze ciepla, np. benzyna, nafta, proszki gasnicze,
parafina, naftalen. dwutlenek wegla.

Dla budynku kottowni o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, przewiduje sie
zapewni¢ dobdr ilosci sSrodka gasniczego w postaci jednej jednostki sprzetu o masie srodka gasniczego 2 kg
lub 3dm3 na kazde 300 m2 powierzchni chronionej strefy pozarowe;j.

Warunkiem zapewnienia wiasciwej ochrony strefy pozarowej w przypadku powstania pozaru jest
zachowanie wymaganej sprawnosci technicznej gasnicy, ich widocznos¢ oraz tatwos¢ dostepu:
- Gasnice powinny byé umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
- Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
bezposrednie dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).
- Odlegtosé dojscia do sprzetu nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej odlegtosci 30 m.
- Do gasnic zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 metra.
- Miejsca lokalizacji gasnic przenosnych nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami: PN-EN ISO
7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

10.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwa pozarowe

Odlegtosé budynku kottowni od obiektéw sasiadujacych

Odlegtos¢ Obiekt
Bezposrednio przy o . Co .
budynku od budynku istniejgcego nr 6 (oddzielenie sciang ppoz.)
50,75 m od budynku istniejgcego nr 20
53,50 m od budynku istniejgcego nr 14
450 m od projektowanych podziemnych zbiornikdw na olej opatowy

Odlegtosé poziemnych zbiornikéw na olej od obiektéw sasiadujacych

Odlegtos¢ Obiekt
450 m od budynku kottowni nr 7
14,60 m od budynku istniejgcego nr 6

10.13

Nie dotyczy.

Informacja o rozwigzaniach zamiennych

Opracowanie:
Zespot projektowy
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ZALACZNIKI1 - 10

[FHA ARCHITAKETOW

DOLNODSLASKA OKREGOWA 1264 ARCHITEKTOW RP
OKREAOWA EOMISIA KWALIFIKACY IMA

Ldg 17ARTE0MKRME i
Frak apraay: DSOKKTI3188204 ook, dndn 29122006

DECYZJA nr 62/DSOKK/I2015

Ma podetawie A 24 ust 1 phi 2 ustawy 2 daia 18 grudnia 2000, o eamorEgiech mawodowyoh anch ek
ommz ingynkande bubcwnictas (15 D L 30104 por. 18405 ) w 2wz z 6. 72, 8. 19 oraz an. 14 st okt 1
ustewy z dris 7 llpca 19841 Prawa I:-.-:mm fLf. Dol 2093 par 94010 2 pédn, zm.), Bgodnie = art. 104 usbawy
Z dnia 14 cranwea 19607, Kodeks pestepawania sdministracyinags (t). De.U, 213 poz 267 2 pen. 2m.)

stwierdza sbg, fe

Pan mgrinz. arch. PAWEL MATEUSZ KOTOWSKI
urod zony wodniy 24,10, 1981 r. w Zizlanej Gérze

posiada edpowlednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniv egzaminu 2 wynikiem pozytywnym olrzyrmiujs
UFRA [ :11]
w specjalinogci architektonesne] do projektowania baz sgraniczer.
Powybsre uprasniania budowlans upowazniaja
do wykonywania samodzielne] funisji techniczne) w budownictwis, cbojmujace):
1) projeblowanis, sprawdzanie projakide srchitekioniczno-budowlanych
i aprawowanie nadzrory autorskisgo;
I} sprawowania kantredl teshniczne] wirzymania obdektow Budswlanych.

Cacyria rinwmjsza [ako rseghdnajgss w caloic! dpdanic sty fe wpmes uzasscnionia

Cof powyiszal desydi pryeiuguls Fanu cdwoleis do Krajows] Homdsh Hwalfiasing] lthy Archbekite FP
3 posrednichesn Okrggesn) Komisi Ksaittkacyne] Celncdiyscis) Okregmes: tzby Archilidde AP, w terrine 14 dni
ad dnia domczenils decyaji

eLiesl BT
1. P Pawel Kotowski
ui Poing 53 med, 55000 Gassbien

2. Gy Inspeidnr Madsen Budowianego e EI »
3. Ewm:wnmm g lzby Archiekiin BF e i
= '.'-:-,, 1__,3--_;,,
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1Z7BA ARCHITEKTOW

RLZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Pawel Mateusz Kotowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/DS0OKK /2015,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslgskie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1749,

Cztonek czynny od: 08-03-2016 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2024 r. Wrocltaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-1749-E3FC-13CC-BI9FY-8YD9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwag Okregowa Izbg Architektdw RP.
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@ POLSKA
X A

N
%\j‘v INZYNIEROW

] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmym:
LBS-XFL-KRC-GMX *

Pan Grzegorz Borkowski o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0069,/01

adres zamieszkania ul. Parkowa 13, 67-410 Stawa

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocoy wainegoe kealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Waojciech Poreba, Przewodniczaoy Rady Lubuskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

Izodnie zart. T8 Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnosd prawnej wystarcza zhodenie oswisdczenia woli w postaci elektronicznej | opstrzenie go
kwsalifikowanym podpisem elektroniczrmym.
§ 2. Dswizdczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli doéonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym zmowisdczeniv moina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnegn zaswiadoenia na
sronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmictwa wwepiiborg.pl lub kontaktujsc sie z biurem whasciwe] Okregpowej kby Inynierow
Budowmictwa.

me
=
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 05 pazdziernika 2020 r,
OKK.7131-114/2020/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art. 12 ust 2 i ust, 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust 1 pkt4 lit b, art. 15a ust 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolity;
Dz.U. z2020r, poz.1333), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Ewa Jolanta Frukacz

magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 grudnia 1990 r. w Jeleniej Gorze

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0119/PBS/20

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie] Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz.U. z 2020r,
poz. 256) wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZEA INZYNIEROW ryé‘(/ ~ ICT\‘-',;

prol. dr hab f'.'rzr.’»‘l‘l}Of :_j'Szymn

Otrzymujq:
1.Pani Ewa Jolanta Frukacz Praewodniczacy Okregowe; Kgml Kwalifikacyinos
Ul. Poina 20 ¥

§1-180 Krzyzanowice 1. prof. dr ha Antoni Szydlo
2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgrinz. J ko
3.Glowny Inspekior )
Nadzoru Budowlanego 3. mgrinz. Anna S ska
4.ala
strona 1z2
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B P OLSKA
2 B A

= INJYMIEROW
BUDOWMNICTWA

7
V&

p

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-TAY-MGR-LIPL *

Pani Ewa Jolanta Frukacz o numerze ewidencyjmym DOS/15/0348/20

adres zamieszkania ul. Polna 20, 51-180 Krzyzanowice

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisemn elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-29 roku przez:

Jamusz Szzepanski, Przewodniczaoy Rady Dolnosigskie] Okregowej [zby Ingynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowanis sl=kironicnej formy cynnosci prawne] wystarca zhodenie oswisdczenia woll w postaci elektroniczne] i opstrzenis go
kwalifiicowsnym podpisem slekironiczrym.

§ 1. Dfwiadrzenis woli 2ioione w formie slektroniczrej jast rownowaine z oiwisdczeniem woli 2iodonym w formie pisemnej.

* werytikacjy poprewncsc canych w niniejszym raswiadczeniu modna sprawdsic za pomocy numers wengfikacyjnego zafwisdczenia na
stronie Folskiej lzby Inyniercw Budownictws www.piib.org.pl lud kontaktujgc sie z biurem winfowej Okregowej lzby Indyniende
Budownictwa.
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Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP.LU-1.7131-648/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust: 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Zpdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 1995 r. Nr 8, poz. 38), : ‘

nadaje

Panu Ireneuszowi Strojewskiemu
magistrowi inZynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 marca 1972 w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 125/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powofana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
Z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdZn. zm.) stwierdzita ze, Pan lreneusz
Strojewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencii. ;

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Olrzymuja;

1. Pan Ireneusz Strojewski
ul. teczycka 18/9
53-632 Wroclaw

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CGY-W77-CXG *

Pan Ireneusz Strojewski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5469/01

adres zamieszkania ul. tukowska 10A, 54-102 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
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Pan Pawet Rafat Brudoo-Soemphowski o numerze swidencoyjrmym DOS/B0/0Z58/03

adres zamieszkania wl. Spokojna 3, 535-002 Dobrzykowice

jest chonkiem Dolnoslaskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubszpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

ZarwiscozeTie IOSEID WyEENeTOwane slskironicniz | opstrzone bezpiscoTgm podpisem eleibromicogm
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Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

ZALACZNIK 11

\\ln-‘l}\/(
Sl B

www.wbpb.pl

telefon: 71-788-22-56 do 58, fax: 71-788-22-56 wew, 30
CA MON: 261-656-444 do 445, fax: 261-656-446

WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH S.A. o2
ul. Obornicka 108, 50-961 Wroctaw
biuro@wbpb.pl

—<

HOLDING

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z p6zniejszymi zmianami

nizej podpisany projektant o$wiadcza, ze projekt architektoniczno-budowlany

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTUKTURA

ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH

W RAMACH ZADANIA ,,PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nr zadania

24059 Rejestr

5770

Adres inwestycji

Kompleks wojskowy nr K-0549, obozowisko Trzebien
wojewoddztwo: dolnoslaskie, powiat: bolestawiecki

Nazwa jednostki ewidencyjnej

020102_2 Bolestawiec - gmina

Nazwa i numer
obrebu ewidencyjnego

obreb: 0023 Parkoszéw

Identyfikatory dziatek ewid.

330/1

Imig i nazwisko lub
nazwa oraz adres Inwestora

Rejonowy Zarzad Infrastruktury

ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Gora

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO - ELEMENT Il -
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, PONOSZACYCH ODPOWIEDZIALNOSC ZAWODOWA
ZA PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE SWOJEJ SPECJALNOSCI

ZAKRES OPRACOWANIA

0SOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Zagospodarowanie terenu
i Architektura

mgr inz. arch. Agata Plaskowicka

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej, Uprawnienia nr 307/01/DUW
PODPIS

mgr inz. arch. Pawet Kotowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej, uprawnienia nr 62/DSOKK/2015
PODPIS

Konstrukcja

mgr inz. Grzegorz Czajka

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia nr DOS/0001/PBKb/19

PODPIS

mgr inz. Grzegorz Borkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia nr LBS/0074/PWOK/08

PODPIS

Sieci, przytgcza, instalacje
zewnetrzne i urzgdzenia
techniczne sanitarne

i instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Nowak

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, uprawnienia nr 77/D0S/05

PODPIS

mgr inz. Ewa Frukacz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, uprawnienia nr DOS/0119/PBS/20

PODPIS

Sieci, przytgcza, instalacje
zewnetrzne i urzadzenia
techniczne elektryczne

i instalacje elektryczne

mgr inz. Piotr Palma

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia nr 176/D0S/15

PODPIS

mgr inz. Ireneusz Strojewski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uprawnienia nr 125/01/DUW

PODPIS

mgr inz. Danuta Michalska-Szczepariska
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

Drogi i place w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog
Uprawnienia nr 415/92/UW Uprawnienia nr 4/02/DUW
PODPIS PODPIS

DATA OPRACOWANIA WROCLAW, 25.04.2024 r.
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