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ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

5770_PT TOM 6/7

W SKLAD OPRACOWANIA WCHODZA:

Lp. | Nr opracowania | Nazwa opracowania
01. | 5770_PZT ELEMENT | - Projekt zagospodarowania terenu
02. | 5770_PAB ELEMENT Il — Projekt architektoniczno- budowlany
03. | 5770_ZPB ELEMENT IV — Zatgczniki projektu budowlanego
04. | 5770_PT ELEMENT Il — Projekt techniczny (nie podlega zatwierdzeniu)
TOM 1/7 Branza architektoniczna
TOM 2/7 Branza konstrukcyjna
TOM 3/7 Branza sanitarna - sieci i przytacza cieplne
TOM 4/7 Branza sanitarna - instalacje sanitarne
TOM 5/7 Branza drogowa
TOM 6/7 Branza elektryczna
TOM 7/7 Projektowana charakterystyka energetyczna
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lI.LPROJEKT TECHNICZNY — TOM 6/7 - CZESC RYSUNKOWA

Nrrys Nazwa rysunku Skala:
BUDYNEK KOTLOWNI, RZUT PRZYZIEMIA _
5770_PT_E_1_00 JINSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
BUDYNEK KOTLOWNI, RZUT PRZYZIEMIA _
5770_PT_E_2_00 ~WLZ | TRASY KORYT KABLOWYCH 1:100
BUDYNEK KOTLOWNI, RZUT PRZYZIEMIA ,
5770_PT_E_3 00 — INSTALACJA POEACZEN WYROWNAWCZYCH 1:100
BUDYNEK KOTLOWNI, RZUT DACHU ,
5770_PT_E_4_00 — INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
5770 PT E 5 00 BUDYNEK KOTLOWNI-SCHEMAT ROZDZIELNICY TK n
5770 PT E 6 00 BUDYNEK KOTLOWNI-ELEWACJA ROZDZIELNICY TK | -
5770_PT E_7_00 BUDYNEK KOTLOWNI - SCHEMAT PODEACZEN ]
DO STEROWNIKA KOTEA NR 1
5770_PT_E_8 00 BUDYNEK KOTLOWNI - SCHEMAT PODtACZEN DO
STEROWNIKA KOTLA NR 2 | SCHEMAT STEROWANIA | -
POMPY OBIEGOWEJ PRZEL ADOWANIA
5770 PT E o 00 BUDYNEK KOTLOWNI - SCHEMAT STEROWANIA ]
_PT_E_9_ AGREGATU POMPOWEGO OLEJU OPALOWEGO
5770 BT E 10 00 BUDYNEK KOTLOWNI - SCHEMAT INSTALACUI ]
_PT_E_10_ MONITORINGU ZEWNETRZNYCH ZBIORNIKOW PALIWA
770 BT E 11 00 BUDYNEK KOTLOWNI - SCHEMAT STEROWANIA ]
_PT_E_11 APARATAMI GRZEWCZO WENTYLACYJNYMI
BUDYNEK KOTLOWNI- SCHEMAT UZIEMIENIA
5770_PT_E_12_00 ZBIORNIKOW PALIWA, SCHEMAT OCHORNY ]
KATODOWE.)
BUDYNEK NR 20, RZUT PARTERU — INSTALACJA
5770_PT_E_13_00 ELEKTRYCZNA 1:100
BUDYNEK NR 20 - SCHEMAT | ELEWACJA ZLACZA
KABLOWEGO | ROZDZIELNICY GNIAZD
5770_PT_E_14_00 WTYCZKOWYCH ZEWNETRZNYCH -
BUDYNEK NR 20 - SCHEMAT | ELEWACJA
5770_PT_E_15_00 ROZDZIELNICY TE ]
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| I PROJEKT TECHNICZNY TOM 1/7 - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w miejscowosci
Trzebien. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe budynku kotlowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowe
sieci cieplnych..

1.2 Inwestor

Rejonowy Zarzad Infrastruktury
ul. Bolestawa Chrobrego 7,
65-043 Zielona Géra

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu wojskowego w miejscowosci Trzebien Maty,
wojewddztwo: dolnoslgskie, powiat: bolestawiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec - gmina, obreb: 0023
Parkoszow, dziatka ewid. 330/1. Obiekt stanowi teren zamkniety MON.

1.4 Podstawa opracowania

e Umowa nr 121/24059/2023 dnia 05.10.2023 r., zawarta miedzy Rejonowy Zarzad Infrastruktury w
Zielonej Gorze (Inwestor), a Wojskowym Biurem Projektéw Budowlanych S.A. Wroctaw (Projektant);

e Opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w m. Trzebien”

e Program inwestycji dla zadania pn. ,Przebudowa systemu grzewczego w miejscowosci Trzebien

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 02.12.2010 r., w sprawie szczegdtowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. 2010 nr 238 poz.1579 z pézn. zm.);

o Decyzja Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie zasad
opracowywania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz. Urz. MON. 2021 poz. 190 z p6zn.
zm.);

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zh. zm.);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r., w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, (Dz.U. 2009 r. nr 124, poz.1030 z

pézn. zm.);

Instrukcja , O ochronie obiektéw wojskowych”, szt. gen. 1686/2017;

Inwentaryzacja oraz wizja lokalna w terenie oraz spotkanie robocze z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zni. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822
z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z p6zh. zm.);

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724 z pdzn. zm.);

e Obowigzujgce normy branzowe;

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500
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2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania projektu technicznego branzy elektrycznej obejmuje nizej wymienione
instalacje w budynku kottowni:
przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
wlz i rozdzielnia kottowni
instalacja o$wietlenia podstawowego 230V AC
instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego 230V AC
instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia 230 i 400V AC
instalacja zasilania i sterowania aparatami grzewczo wentylacyjnymi
instalacja zasilania i sterowania urzgdzeniami w kottowni
instalacja monitoringu zbiornikéw oleju opatowego
instalacja sygnalizacji awarii separatora substancji ropopochodnych
instalacja potaczeh wyréwnawczych
instalacja odgromowa
instalacja przeciwprzepieciowa
e ochrona katodowa
oraz nizej wymienione instalacje w budynku nr 20:
e wlz i rozdzielnica
¢ instalacja o$wietlenia podstawowego 230V AC
¢ instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego 230V AC
e instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia 230 V, zasilanie podgrzewacza wody,
grzejnika elektrycznego i klimatyzacji
e ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

A. BUDYNEK KOTLOWNI
21 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU, WLZ | ROZDZIELNICA KOTLOWNI

Na potrzeby zasilania przebudowywanej kottowni zaprojektowano
rozdzielnice  ktére pokazano na rzutach instalacji jak i na zalgczonym schemacie.
Projektowany wiz nalezy uktada¢ w perforowanym korycie kablowym prowadzonym pod stropem.
Rozdzielnice kottowni nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowego kottowni.

Obok istniejgcego ztgcza kablowego nalezy posadowi¢ certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik prad typu
CX 2004 PWP/UW (lub réwnowazny) wyposazony w rozigcznik 100A 3-bieg. Ilcu=25kA
i uktad sterowania. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zabudowa¢ w obudowie jak dla ztgcz kablowych,

odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, o stopniu ochrony P44
i IK10. Do sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nalezy zainstalowaé, certyfikowane przyciski
ppoz (urzgdzenie uruchamiajace) i certyfikowane urzadzenia sygnalizujgce
uruchomienie PWP (calo$¢ dostarczana wraz z  wylgcznikiem). Lokalizacje  urzadzen

wskazano na planach instalacji kottowni. Przyciski sterujgce podigczy¢ do przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu przewodami NHXH 5x2,5mm2/E90 uktadanymi na uchwytach E90 UDF 20. Lampki sygnalizujgce
zadziatanie wytgcznika podtgczy¢ przewodami NHXH 2x2,5mm2/E90 uktadanymi na uchwytach E90
UDF 10.

2.2 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO
KOTLOWNI

Oswietlenie podstawowe pomieszczen zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

W budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy ktérych typy pokazano na zatgczonych rysunkach instalacji
elektrycznych.

Instalacje  o$wietlenia  wewnetrznego  wykona¢ przewodami YDY  3x1 smm? i przytgczy¢
w rozdzielnicy TK. Do sterowania o$wietleniem nalezy zainstalowac tgczniki 1-bieg. nt. 10A 250V AC 1P44 i
Swiecznikowe nt IP44 10A 250V AC.

Gtéwne trasy uktadac¢ w korytach kablowych wspdlnie z pozostatymi instalacjami.

Przy prowadzeniu przewoddéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od innych instalacji zgodnie z
.,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie z normg N SEP —E-004 .

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838:2005. Jako oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne zaprojektowano oprawy dwufunkcyjne petnigce zaréwno funkcje oswietlenia podstawowego jak
i awaryjnego ewakuacyjnego. Oprawy wyposazone w autotest
i wlasny modut zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 1h.aktualny certyfikat CNBOP.
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Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego muszg posiadac aktualny certyfikat CNBOP

2.3 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA 230 V 1 400 V AC

W celu umozliwienia podtgczenia statych i przenosnych urzgdzen elektrycznych, zaprojektowano natynkowe
gniazda  wtyczkowe 2P+PE 16A 250V AC IP44 i zestaw gniazd skfadajgcy sie
z gniazda 3-fazowego 16A i dwéch gniazd 1-fazowych 16A.

Gniazda i zestawy gniazd instalowaé¢ na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi. Instalacje zasilania gniazd
wtyczkowych 1-fazowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm2, a zestaw gniazd kablami YDY
5x2,5mm2. Przewody ukfadac¢ jak instalacje oswietlenia. Gtéwne trasy prowadzi¢ w korytach kablowych,
a podejscia do gniazd wtyczkowych uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych RB 32 nt. Instalacje
wykonacé przy zachowaniu odlegtosci od innych instalacji zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie
znormg N SEP —E-004. Wszystkie zainstalowane gniazda powinny posiada¢ bolec ochronny.

2.4 INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA APARATAMI GRZEWCZO WENTYLACYJNYMI

Do sterowania pracg aparatow grzewczo wentylacyjnych zaprojektowano sterownik typu HMI VOLCANO EC

(lub  réwnowazny) z  zabudowanym  czujnikiem  temperatury i termostatem. Zasilanie
aparatdow grzewczo wentylacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi schematami.
Projektowane obwody nalezy wykonaé przewodami YDYZo 3x1,5mm® i przylaczyé

w rozdzielnicy TK
2.5 INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA URZADZENIAMI KOTLOWNI

Do zasilania urzadzeh elektrycznych instalowanych w kottowni zaprojektowano wydzielong rozdzielnice
elektryczng ozn. TK. Rozdzielnice wykonaé jako nascienng w miejscu wskazanym na rzucie kottowni.
Instalacje zasilajgco sterujacg wykona¢ przewodami uktadanymi w korytach kablowych (gtéwne ciggi),
a podejscia do urzgdzen wykonac¢ w rurkach elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia na
tynku. Zasilanie urzgdzen wykona¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy TK, rzutem instalacji oraz zgodnie
z DTR urzadzen.

2.6 INSTALACJA ZASILANIA | STEROWANIA AGREGATU POMPOWEGO OLEJU
OPALOWEGO

Zasilanie agregatu pompowego nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 5x1,5 i przylgczyé
w rozdzielnicy TK.
Sterowanie pracg ww. agregatu bedzie sie odbywa¢ za pomocg sterownika RG210. Do sterownika nalezy
podtgczy¢ dwie sondy typ 937 Jedna sonda wskazuje poziom max druga poziom min.
W momencie gdy poziom w zbiorniku spadnie ponizej poziomu minimalnego zostanie zatgczony agregat
pompowy dostarczajgcy olej opatowy z zewnetrznych zbiornikéw paliwa. Pompa bedzie pracowaé az do
momentu osiggniecia poziomu max w zbiorniku posredniczgcym.
Potgczenia sterujgce i zasilajgce nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi schematami.

2.7 INSTALACJA MONITORINGU ZEWNETRZNYCH ZBIORNIKOW OLEJU OPALOWEGO
Na potrzeby kottowni olejowej, zostata zaprojektowany dwa zbiornik dwuptaszczowe na olej opatowy
o V = 20m3. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w czujniki przestrzeni miedzyptaszczowej model 30-0231-S i sondy
model 924B o dlugosci 89" z ptywakiem woda-paliwo dla ON. Od sond nalezy wyprowadzi¢ przewody
(fabryczne) zakonczone w uszczelnionych puszkach EX przy zbiorniku, z puszek nalezy poprowadzié¢
przewody Belden 88760 w rurach ochronnych, w ziemi, ktére nalezy uszczelni¢. Przewody doprowadzi¢ do
centrali SiteSentinel NANO (lub réwnowaznej) w pomieszczeniu kottowni. Centrala kontroluje poziom oleju w
zbiorniku zewnetrznym, wyciek oleju oraz zbierajgcg sie wode na dnie zbiornika. Na zewnatrz budynku
kottowni na $cianie frontowej nalezy zainstalowa¢ sygnalizator swietino-akustyczny sygnalizujgcy pojawienie
sie nieszczelnosci zbiornika. Wytgczenie sygnalizacji dzwiekowej mozliwe bedzie przy pomocy fgcznika
krzywkowego z kluczykiem S11, ktéry nalezy zamontowac w poblizu sterownika SEN.
Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu monitoringu szczelnosci o podobnych parametrach.
Trase kabli przedstawiono w PZT.

2.8 INSTALACJA SYGNALIZACJI AWARII SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

System monitorowania i sygnalizacji przepetnienia separatora dostarczany jest wraz z separatorem i
instalowany w zewnetrznej obudowie wolnostojgcej IP44, IK10 przy ww. urzadzeniu.

str. 7



ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY 5770_PT TOM 6/7
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

Przytagcze elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy wykona¢ kablem YKY 3x2,5mm2
z rozdzielnicy elektrycznej projektowanej w kottowni. Od szafki sterowniczej do separatora nalezy utozyé
kabel typu yKYektmy 2x1mm2.

Kable uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,7m.

Trase kabla przedstawiono w PZT.

2.9 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje potgczen wyrownawczych wykonaé tasmag FeZn 30x4mm i przylgczy¢é do uziemienia budynku.
Bednarke w pomieszczeniu kottowni ukfada¢ na $cianie, 15cm nad posadzka.

Do instalacji potaczeh wyrownawczych nalezy podtgcz¢é dostepne elementy konstrukcyjne, metalowe
urzadzenia, rurociggi sanitarne oraz przewody ochronne PE w rozdzielnicy.

Podtgczenia do instalacji wyréwnania potencjatéw wykona¢ przewodami LYZzo 10mm?2.

2.10 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacie odgromowg zaprojektowang zgodnie z PN-EN 62305. Zwody poziome na dachu
i przewody odprowadzajgce nalezy wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm. Zwody poziome
uktada¢ na dachu na uchwytach odstepowych, a przewody odprowadzajgce w rurkach niepalnych
przeznaczonych dla instalacji odgromowych w elewacji. Jako uziom zaprojektowano uziom otokowy z tasmy
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm. Zigcza kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej instalowaé w
puszkach dla ztgcz kontrolnych do elewacji. Dodatkowo w celu ochrony urzgdzen i kanatéw wentylacyjnych
Zlokalizowanych na dachu nalezy zainstalowa¢ maszty odgromowej zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Potgczenia z uziomem otokowym wykonaé przez spawanie, a miejsce spawow zabezpieczyé przed korozja.
Potaczenia na dachu wykonaé za pomoca standardowych ztgcz skrecanych.

2.11 OCHRONA OD PORAZEN

Dla ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w rozdzielnicy TK zastosowano wytgczniki nadmiarowo
i réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30 mA zabezpieczajgce obwody odbiorcze.. Przewody neutralne
zasilajgce odbiorniki znajdujgce sie za tymi wytgcznikami nie mogg by¢ uziemione. Przewody ochronne nie
mogg mie¢ za wytgcznikami bezposredniego lub posredniego potgczenia z przewodem neutralnym.
Instalacja z przewodami ochronnymi urzgdzenia zabezpieczanego wytgcznikiem przeciwporazeniowym
réznicowoprgdowym powinny by¢ izolowane od takich przedmiotéw przewodzacych, ktére w przypadku
pojawienia sie na nich niebezpiecznego napiecia dotykowego mogg pozostawaé¢ pod napieciem nawet
wowczas, gdy wytacznik przeciwporazeniowy wytgczy urzadzenie z sieci. W projektowanej instalacji
wszystkie gniazda wtyczkowe posiadajg bolec ochronny, a urzgdzenia zacisk ochronny. Do potgczenia
pomiedzy bolcem lub zaciskiem i przewodem ochronnym PE na rozdzielnicy nalezy wykorzystaé trzecig lub
pigtg zyte przewodu zasilajgcego gniazdo wtyczkowe lub inne urzgdzenie odbiorcze.

Instalacje wykonaé starannie i zgodnie ze schematami.

2.12 OCHRONA KATODOWA
Na potrzeby ochrony korozyjnej zewnetrznych zbiornikéw paliwa nalezy wykona¢ ochrone katodowa.
Instalacje ochrony katodowej nalezy wykonaé zgodnie z zatgcznikiem nr 4.

B. BUDYNEK 20
2.13 WLZ | ROZDZIELNICA

Istniejgce ztgcze kablowe budynku nr 20 wraz z zewnetrznymi gniazdami sitowymi nalezy zdemontowac. W
miejsce ww. ztgcza kablowego nalezy posadowi¢ nowg zewnetrzng rozdzielnice wyposazong w jedno
gniazdo wtyczkowe 3-fazowe i jedno gniazdo wtyczkowe 1-faz i odptyw do rozdzielnicy projektowanej w
budynku nr 20.

Rozdzielnice w budynku wykona¢ jako modutowg nascienng i modutowg , zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Zasilanie rozdzielnicy ozn. TE wykona¢ kablem N2XH 5x16 pt. Projektowany obwdd zabezpieczy¢
roztgcznikiem bezpiecznikowym wyposazonym w bezpieczniki D02 gG 50A.

2.14.INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO
Oswietlenie podstawowe pomieszczen zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

W budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy ktérych typy pokazano na zatgczonych rysunkach instalaciji
elektrycznych.
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Instalacje  oswietlenia wewnetrznego  wykonaé przewodami HDX 3x1,5mm2 i przytaczy¢
w rozdzielnicy TE. Do sterowania oswietleniem nalezy zainstalowaé tgczniki 1-bieg. pt. 10A 250V AC
Swiecznikowe i schodowe. Przewody uktada¢ pod tynkiem.

Przy prowadzeniu przewodow nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci od innych instalacji zgodnie
z .Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie z normg N SEP —E-004 .

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838:2005. Jako oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne zaprojektowano wydzielone oprawy wyposazone w autotest i wlasny modut zasilania
awaryjnego o czasie podtrzymania 1h.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego muszg posiadac aktualny certyfikat CNBOP.

215 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA 230 V,
ELEKTRYCZNEGO PODGRZEWACZA WODY, GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO, KLIMATYZACJI

W celu umozliwienia podtgczenia statych i przeno$nych urzadzen elektrycznych, zaprojektowano
podtynkowe gniazda wtyczkowe 1-fazowe, ktérych typy i rozmieszczenie pokazano na planach instalacji
budynku nr 20.

Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m (pom. biurowe) i 1,2m (przy umywalce w tazience) od poziomu
podtogi. Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé przewodami HDXzo 3x2,5mm2.
Przewody ukfadac¢ jak instalacje oswietlenia.

Zasilanie podgrzewacza wody, grzejnika elektrycznego i klimatyzacji wykona¢ zgodnie
z zatgczonymi rysunkami.
Instalacje wykonac przy zachowaniu odlegtosci od innych instalacji zgodnie

z ,Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury w  sprawie  warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie z normg N SEP -E-004. Wszystkie
zainstalowane gniazda powinny posiadac¢ styk ochronny.

2.16 UWAGI KONCOWE

e wszelkie zmiany  techniczne oraz materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodnic
z inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz projektantem

e catos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z normami PN-IEC, przepisami PBUE, wymaganiami
BHP obowiazujacymi w budownictwie elektrycznym oraz ,Warunkami wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. V — Roboty elektryczne.

e po zakonczeniu robot wykonawca przeprowadzi kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych
i z czynnosci tych sporzadzi protokdt pomiaréw i badan.

e przejscia kabli i przewodow przez $ciany oddzielajgce strefy pozarowe powinny by¢ uszczelnione
przy zastosowaniu przegréd ogniowych.

e istniejgce instalacje elektryczne podlegajg demontazowi, zas materialy uzyskane z demontazu
nalezy protokolarnie przekaza¢ uzytkownikowi.

e po zakonczeniu prac przy liniach kablowych oraz instalacji odgromowej nalezy naprawi¢ uszkodzong
w czasie prac nawierzchnie trawnikow, drég i chodnikow

e wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamdéwienia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty,
atesty, swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie polskim. Wystepujace w
dokumentacji nazwy wtasne towaréw mogg by¢ zastgpione towarami rownowaznymi zgodnie z art.
29 pkt. 3 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

e W budynku nr 20 po zakoriczeniu prac budowlanych zwigzanych z instalacjami nalezy pomalowacé
Sciany i sufity na biaty kolor.

e Nalezy wymieni¢ istniejgce ztgcze kablowe ZK-4 przy kuchni na nowe wolnostojgce w obudwie z
tworzywa termoutwardzalnego P44, IK10.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1HG-MHN-8CC *

Pan Piotr Marcin Palma o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0319/15

adres zamieszkania ul. Bozka 39/20, 55-220 Jelcz-Laskowice

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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WOJEWODA DGLHQSLASKT Wioctaw, dnia 18 czerwea 2001 r.
ABGP.LU-1.7131-5848/01

DECY ZJXA

Na podstawic art. 104 § 1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071} i art. 12 ust. 3, art. 13 ust: 1 pkt 1, arl. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Zpdin. zm.) craz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38), : :

nadaje

Panu lreneuszowi Strojewskiemu
magisfrowi inZynierowi elekirotechniki
urodzonemu dnia 25 marca 1972 w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny 125/01/DUW

) do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoélaskiego Zarzadzeniem nr 46
Zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdin. zm.) stwierdzita ze, Pan freneusz
Strojequi posiada wymagane prawem wykszialcenie ipraklyke zawodows konieczng do
uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentengji. :

Od nfpiejsz‘ej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspekipra Nadzoru Budowlanego
za pasrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Ireneusz Strojewski
ul, beczycka 18/9
53-632 Wroclaw

2. Gléwny Inspekiar
Madzoru Budowlanego

3. afa
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CGY-W77-CXG *

Pan Ireneusz Strojewski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5469/01

adres zamieszkania ul. tukowska 10A, 54-102 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdéw
Budownictwa.
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ELEMENT Il - PROJEKT TECHNICZNY 5770_PT TOM 6/7
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

ZALACZNIK 3

@pf*“’.'.“*m, WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH S.A.

= ™ ’5‘,-, ul. Obornicka 108, S0-961 Wroclaw -— s
}; ( } :E www.whpb.pl  biuro@wbpb.pl 4 -
% Yoms' 5 telefon; 71-788-22-56 do 58, fax: 71-788-22-56 wew. 30
e i CA MOM: 261-656-444 do 445, fax: 261-656-446 HOLDING
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami
nizej podpisany projektant odwiadcza, ze projekt architektoniczno-budowlany

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTUKTURA
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH
W RAMACH ZADANIA ,,PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nr zadania 24059 Rejestr 5770

Kompleks wojskowy nr K-0549, obozowisko Trzebien

Adres inwestycji . . . . . . R
yel wojewodztwo: dolnoslgskie, powiat: bolestawiecki

Nazwa jednostki ewidencyjnej | 020102_2 Bolestawiec - gmina

Nazwa i numer . .

obrebu ewidencyjnego obreb: 0023 Parkoszow
Identyfikatory dziatek ewid. 330/1

Imie | nazwisko lub Rejonowy Zarzad Infrastruktury

nazwa oraz adres Inwestora ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Goéra

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO - ELEMENT lII-
PROJEKT TECHNICZNY TOM6/7, PONOSZACYCH ODPOWIEDZIALNOSC ZAWODOWA
ZA PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE SWOJEJ SPECJALNOSCI

0SOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Piotr Palma mgr inz. Ireneusz Strojewski
nr upr. 176/D0OS/15 nr upr. 125/01/DUW
Zagospodarowanie terenu do projektowania bez ograniczen w specjalnosci do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
i Architektura instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenerget. elektrycznych i elektroenerget.
DATA OPRACOWANIA WROCLAW, 3.06.2024 r.
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ZALACZNIK 4

PROJEKT OCHRONY KATODOWEJ
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lII.LPROJEKT TECHNICZNY TOM 1/7 — CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Nrrys Nazwa rysunku Skala:
BUDYNEK KOTLOWNI, RZUT PRZYZIEMIA ,
5770_PT_E_1_00 _INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
BUDYNEK KOTLOWNI, RZUT PRZYZIEMIA _
5770_PT_E_2_00 ~WLZ | TRASY KORYT KABLOWYCH 1:100
BUDYNEK KOTLOWNI, RZUT PRZYZIEMIA _
5770_PT_E_3_00 _ INSTALACJA POr ACZEN WYROWNAWCZYCH 1:100
BUDYNEK KOTLOWNI, RZUT DACHU ,
5770_PT_E_4_00 — INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
5770 PT E 5 00 BUDYNEK KOTLOWNI-SCHEMAT ROZDZIELNICY TK n
5770 PT E 6 00 BUDYNEK KOTLOWNI-ELEWACJA ROZDZIELNICY TK | -
5770_PT E_7_00 BUDYNEK KOTLOWNI - SCHEMAT PODEACZEN ]
DO STEROWNIKA KOTEA NR 1
5770_PT_E_8 00 BUDYNEK KOTLOWNI - SCHEMAT PODtACZEN DO
STEROWNIKA KOTEA NR 2 | SCHEMAT STEROWANIA | -
POMPY OBIEGOWEJ PRZEL ADOWANIA
5770 PT E o 00 BUDYNEK KOTLOWNI - SCHEMAT STEROWANIA ]
_PT_E_9_ AGREGATU POMPOWEGO OLEJU OPALOWEGO
5770 BT E 10 00 BUDYNEK KOTLOWNI - SCHEMAT INSTALACUI ]
_PT_E_10_ MONITORINGU ZEWNETRZNYCH ZBIORNIKOW PALIWA
770 BT E 11 00 BUDYNEK KOTLOWNI - SCHEMAT STEROWANIA ]
_PT_E_11 APARATAMI GRZEWCZO WENTYLACYJNYMI
BUDYNEK KOTLOWNI- SCHEMAT UZIEMIENIA
5770_PT_E_12_00 ZBIORNIKOW PALIWA, SCHEMAT OCHORNY ]
KATODOWE.
BUDYNEK NR 20, RZUT PARTERU — INSTALACJA
5770_PT_E_13_00 ELEKTRYCZNA 1:100

5770 PT_E_14 00

BUDYNEK NR 20 - SCHEMAT | ELEWACJA ZtACZA
KABLOWEGO | ROZDZIELNICY GNIAZD
WTYCZKOWYCH ZEWNETRZNYCH

5770_PT_E_15_00

BUDYNEK NR 20 - SCHEMAT | ELEWACJA
ROZDZIELNICY TE
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