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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w miejscowosci
Trzebien. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe budynku kotlowni wraz z infrastrukturg oraz
przebudowe sieci cieplnych. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, na ktére wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe, pozostaty zakres przedstawiono w projektach wykonawczych.

1.2 Inwestor

Rejonowy Zarzad Infrastruktury
Ul. Bolestawa Chrobrego 7,
65-043 Zielona Géra

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu wojskowego w miejscowosci Trzebien,
wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: bolestawiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec - gmina, obreb:
0023 Parkoszow, dziatka ewid. 330/1. Obiekt stanowi teren zamkniety MON.

1.4 Podstawa opracowania
e Umowa nr 121/24059/2023 dnia 05.10.2023 r., zawarta miedzy Rejonowy Zarzad
Infrastruktury
w Zielonej Gorze (Inwestor), a Wojskowym Biurem Projektéw Budowlanych S.A. Wroctaw
(Projektant);

e Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w m. Trzebien”

e Program inwestycji dla zadania pn. ,Przebudowa systemu grzewczego w miejscowosci
Trzebien

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2024 r. poz. 257). [1]
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1563). [2]
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami). [3]
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030). [4]
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r. poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami). [5]

2. WSTEP

Budynki i urzadzenia z nimi zwiazane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajacy
W razie pozaru [5]:

® nosnos$¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z rozporzgdzenia,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

® ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,
e mozliwosé ewakuacji ludzi,

® zapewnienia bezpieczenstwa ekip ratowniczych.
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Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrone zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg Ilub innym miejscowym
zagrozeniem, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie ww. zagrozen [1].

W celu zapobiezenia powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia nalezy [1]:

e zapewni¢ konieczne warunki ochrony technicznej nieruchomosciom i ruchomosciom,

e stworzy¢ warunki organizacyjne i formalnoprawne, zapewniajgce ochrone ludzi i mienia, a takze
przeciwdziatajgce powstawaniu lub minimalizujgce skutki pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystajgce ze srodowiska, budynku,

obiektu lub terenu sg obowigzane zabezpieczy¢ je przed zagrozeniem pozarowym lub innym

miejscowym zagrozeniem [1].

Whtasciciel, zarzgdca, uzytkownik (zgodnie z podpisang umowg cywilng — prawng) budynku,

obiektu budowlaneqo lub terenu, zapewniajgc ich ochrone przeciwpozarows, jest obowigzany [1]:

® przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych;

e wyposazy¢ budynek w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice;

e zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

e zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji;

e przygotowac budynek lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

® zapoznac pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi;

e ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, powinien zosta¢ dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przyjetego scenariusza zdarzen w czasie pozaru [2].

Scenariusz rozwoju zdarzeh w czasie pozaru ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu

bezpieczenstwa poprzez m.in. zidentyfikowanie wystgpienia mozliwych zagrozen, ustalenie sposobu

dziatania oséb funkcyjnych oraz okreslenie sposobu funkcjonowania instalacji i urzadzen

zabezpieczajacych.

Scenariusz pozarowy opisuje w szczegdlnosci sekwencje mozliwych zdarzen w czasie pozaru,

reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegdlnosci

dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

e sposéb funkcjonowania urzadzehn przeciwpozarowych, innych technicznych Srodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych Ilub technologicznych, oraz ich
wspétdziatanie i oddziatywanie na siebie;

® rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Zasadniczym celem scenariusza zdarzen w przypadku powstania pozaru w budynkach jest okreslenie
takich wytycznych, aby kazde zdarzenie okreslane jako pozar, zaistniate w analizowanym obiekcie
skutkowato automatycznym Ilub recznym uruchomieniem odpowiednich proceséw zadziatania i
wspoétdziatania systeméw oraz urzgdzen przeciwpozarowych.

Poprawnie dobrane procedury umozliwiajg uzyskanie najwyzszego, mozliwego do osiggniecia
w zaistniatej sytuacji stanu bezpieczenstwa pozarowego przebywajgcych w budynkach ludzi.

Zapewnienie ochrony przeciwpozarowej jest obowigzkiem dowddcoéw wszystkich szczebli
dowodzenia. Zapewnienie spetniania, przez budynki, obiekty budowlane i tereny, wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, okreslonych w przepisach przeciwpozarowych i techniczno -
budowlanych, jest obowigzkiem zarzadcy nieruchomosci [6].
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3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

3.1 Warunki techniczno — budowlane

Parametry techniczne budynku:

e Kubatura: 500.60 m*

e Powierzchnia: 138,26 m?

® Liczba kondygnacii: 1 nadziemna
e  Wysokos¢ budynku: 41m

e Kategoria wysokosci budynku: niski

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
e Klasyfikacja pozarowa budynku:  produkcyjno — magazynowy (PM)
o Gestos¢ obcigzenia ogniowego: do 500 MJ/m?

e Klasa odpornosci pozarowej: oE
e Klasa odpornosci ogniowe;j: elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

Podziat budynku na strefy pozarowe:
e Budynek stanowi jedng strefe pozarowag o powierzchni 138,26 m?

e Budynek wydzielony od przylegtego budynku nr 6, $ciang oddzielenia pozarowego w klasie REI60
odpornosci ogniowej oraz o wysokosci 0,3 m ponad pofa¢ dachu budynku sgsiedniego.

Warunki ewakuaciji:
e Budynek bezobstugowy, nie przeznaczony na pobyt ludzi.

e Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi w Scianie zewnetrzne;.
e Wyjscie ewakuacyjne oznakowa¢ zgodnie z normg PN — EN I1SO 7110.

3.2 Podreczny sprzet gasniczy — gasnice przenosne

Wiekszos¢ pozaréw, nawet te, ktore nie obejmujg swym zasiegiem catego budynku,
przewaznie biorg swoj poczatek z niewielkiego zrodta, moze to by¢ np. rzucony niedopatek papierosa
na podatny do palenia materiat. Zeby nie dopuscié do rozprzestrzeniania sie poczatkowo matych
zrédet ognia, nalezy dgzyé do ugaszenia pozaru w pierwszej fazie jego rozwoju. Do tego celu stuzy
podreczny sprzet gasniczy — gasnice przenosne.

Budynek nalezy wyposazy¢é w gasnice przenosne spetniajgce wymagania PN bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Najwazniejszg zasadg jest to, aby
prawidtowo dobrany sprzet gasniczy byt dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg
wystagpi¢ w obiekcie lub w poszczegdlnych pomieszczeniach, przy uwzglednieniu rodzaju ptongcego
materiatu, jego stanu skupienia oraz sposobu spalania.

Ponizsza tabela przedstawia podziat pozaru ze wzgledu na rodzaj palnego materiatu oraz jakie
nalezy zastosowac Srodki gasnicze do ugaszenia ptonagcego materiatu.

fc:;apri Piktogram Rodzaj ptonacego materiatu gggr)l(ij:zle
Ciafa state gtdbwnie pochodzenia organicznego, Woda, piana,
A / przy spalaniu ktérych obok innych zjawisk dwutlenek
‘ L wystepuje zjawisko zarzenia, np. drewno, papier, | wegla, proszki
wegiel, tworzywa sztuczne, tkaniny itp. gasnicze.

np. benzyna, nafta, parafina, naftalen. dwutlenek

am
.‘5 Ciecze palne i/lub substancje state topigce sie P|a’nz?1, proszki
) asnicze
B “ wskutek wytworzonego przy pozarze ciepfa, 9 ’
wegla.
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W przypadku przedmiotowego budynku kottowni dobér ilosci srodka gasniczego bedzie nastepujgcy
- jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm? przypada na kazde
300 m? powierzchni strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
Majac powyzsze na uwadze w budynku kottowni, ktéry stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
138,26 mzwymagane jest zastosowanie 2 kg $rodka gasniczego w gasnicach.

Miejsca lokalizacji gasnic przenosnych nalezy oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN I1SO 7010.

Warunkiem zapewnienia witasciwej ochrony strefy pozarowej w przypadku powstania pozaru

jest zachowanie wymaganej sprawnosci technicznej gasnicy, ich widoczno$é oraz fatwosé

dostepu:

e Gasnice powinny by¢ umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci przy wejsciu do budynku, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

e QOdlegtosc¢ dojscia do sprzetu nie powinna przekraczaé¢ dopuszczalnej odlegtosci 30 m.
e Do gasnic zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 metra.

3.2. Urzadzenia przeciwpozarowe

W przedmiotowym budynku kottowni PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, zaliczonym
ze wzgledu na maks. wysokosci 4,1 m (budynek o 1 kondygnacji nadziemnej), zaliczonym do
budynkéw niskich ,N” wymagane jest urzgdzenia przeciwpozarowe:

e Przeciwpozarowy wylgcznik pradu umozliwiajgcy odciecie zasilania do urzadzen i instalacji,
ktérych funkcjonowanie nie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w
gtéwnej rozdzielni elektrycznej w kondygnaciji piwnicy, sterownik przeciwpozarowego wytgcznika
zastosowane na kablu PH 90 przy wejsciu do budynku.

3.4. Zabezpieczenie operacyjne obiektu

Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w budynku kottowni PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? o powierzchni strefy pozarowej 138,26 m?,
ktéry znajduje sie na terenie poza jednostkg osadniczg, woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
nie jest wymagana.

Droga pozarowa

Do obiektu kottowni PM o gestosci obcigZenia ogniowego do 500 MJ/m?, zaliczonym ze wzgledu na
maks. wysokosci 4,1 m (budynek o 1 kondygnacji nadziemnej), zaliczonym do budynkéw niskich ,N”
nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

4. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZEN POZAROWYCH

Najczestszg przyczyng powstania pozaru budynkéw jest cziowiek, ktéry dziata nieumysinie lub nie
zachowuje odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa. Kolejng przyczyng powstawania pozar jest
uzytkowanie niesprawnych technicznie instalacji elektrycznych lub od uzytkowania ww. instalacji
niezgodnie z jego przeznaczeniem (naprawy 0sOb bez odpowiednich uprawnien, przecigzenie
instalacji poprzez podtgczanie zbyt duzej ilosci odbiornikdw energii itp.). Ponadto istnieje mozliwos¢
powstania pozaru poprzez umysine podpalenia cziowieka w dziataniu sabotazowym.

Dokonujac analizy zagrozen w_projektowanym budynku, przyjeto iz najbardziej prawdopodobng
przyczyna pozaru i/lub wybuchu moze by¢:

e niekontrolowane wycieki oleju z instalaciji

e zwarcie instalacji elektrycznej,

e prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem ognia otwartego podczas przyszitych
modernizacji i remontu budynku np. ciecia szlifierkg kgtowg, spawania elektrycznego.
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Biorgc pod uwage uktad funkcjonalny budynku kottowni z pomieszczeniami technicznymi, nalezy
uwzgledni¢ ze dostep postronnych oséb do wejscia do budynku jest niemozliwy. A zatem dziatania
sabotazowe nalezy wykluczy¢. Uwzgledniajgc réwniez, ze jest to instytucja wojskowa, w ktore;
obowigzujg $ciste regulaminy i instrukcje m.in. odnoszgce sie do bezpieczenstwa pozarowego,
wyklucza sie réwniez mozliwo$¢ powstania pozaru od nieumysinych dziatan cziowieka. W dalszej
ocenie ryzyka pozarowego nalezy réwniez wykluczy¢é mozliwos¢ powstania pozaru od niesprawnej
instalacji technicznej np. elektrycznej, ze wzgledu na to ze budynek jest planowany do catkowitego
remontu i instalacje techniczne bedg wymienione na nowe — sprawne techniczne (bezpieczne).

Najwiekszym zagrozeniem w obiekcie bylby pozar powstaty w pomieszczeniach technicznych
kottowni. W efekcie czego mogtoby wytworzy¢ sie duza moc cieplna (strumien promieniowania
cieplnego) oddziatywujgcy na elementy budynku (konstrukcje budynku).

W budynku nie przewiduje sie prowadzenia procesow technologicznych, w trakcie ktérych tworzyta by
sie z powietrzem mieszanina wybuchowa. W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia
zagrozone wybuchem, tj. pomieszczenia w ktérych moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa,
powstata z wydzielajgcej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, ktérej wybuch mogtaby spowodowaé
przyrost ci$nienia w tych pomieszczeniach > 5 kPa.

Wyznacza sie na zewnatrz obiektu strefy zagrozenia wybuchem w okolicy zbiornikéw na olej opatowy:

e studzienka nadzbiornikowa: strefa 1 wewnatrz studzienki,

e odpowietrzenie zbiornika o wys. ok. 4,2 m: strefa 2 o promieniu 1,5 m wokét wlotu przewodu
oddechowego,

e cysterny samochodowe z paliwem w czasie postoju: strefa 2 o wym. 0,5 m od ptaszcza cysterny
i w dot do ziemi,

e cysterny samochodowe w ktorej wiaz w czasie spustu produktu jest otwarty: strefa 2 o wielkosci
1,5 m od wiazu i ptaszcza cysterny i w doét do ziemi.

5. SCENARIUSZ ZDARZEN W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU

Gtéwnym celem tworzenia scenariuszy zdarzeh w czasie pozaru nie jest szczegdétowy opis
przebiegu pozaru w obiekcie, ale wyznaczenie algorytméw dziatania systemow zabezpieczen
przeciwpozarowych i pozostatych systeméw technicznych zapewniajgcych optymalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

Duzy wptyw na skutecznos$¢ zaprojektowanych systemoéw bezpieczenstwa ma eksploatacja i obstuga
instalacji przez przeszkolony personel, a takze stata konserwacja urzadzen. Zarzgdca — uzytkownik
obiektu zobowigzany jest przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zapewni¢ ich witasciwe
przeszkolenie w zakresie wystepujgcych systeméw bezpieczenstwa (obstuga systemow, alarmowanie
itd.).

Ponadto Zarzadca — uzytkownik obiektu zobowigzany jest do okresowej konserwacji i przegladow
zainstalowanych w obiekcie urzadzeh stuzgcych ochronie przeciwpozarowej zgodnie z dostarczong
przez dostawcow/wykonawcédw dokumentacjg techniczno — ruchowg (jednak nie rzadziej niz raz
w roku).

Opracowujac  koncepcje zapewniajgcg akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego
w analizowanego obiektu budowlanego, wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju
zdarzen w trakcie pozaru.

Przyjety scenariusz pozarowy dla obiektu opracowano, zeby umozliwi¢:
® ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia podczas pozaru w budynku oraz na sgsiadujacy obiekt
stanowigcy osobng strefe pozarows,

e umozliwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie.

Przewiduje sie, ze pozar zostanie wykryty przez pracownika kottowni, ktdéra zaalarmuje osoby
funkcyjne (stuzba ochrony, oficer dyzurny kompleksu wojskowego) oraz zaalarmuje osobny
znajdujgce sie w sgsiedztwie zagrozenia pozarowego.
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SCENARIUSZ POZAROWY

Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych w ramach zadania
~Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

6.

6.1.

ZASADY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZO - GASNICZEJ, POSTEPOWANIE
W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROZENIA

Zasady alarmowania

Kazda osoba, ktéra zauwazyta pozar, uzyskata informacje o pozarze i/lub _innym miejscowym

zagrozeniu, zobowigzana jest zachowac¢ spokdj i natychmiast zaalarmowac:

Wszystkie osoby znajdujgce sie w sasiedztwie pozaru, ktére narazone sg na jego skutki.
Panstwowg Straz Pozarng (PSP) — telefon alarmowy nr 998 lub nr 112.

Wojskowag Straz Pozarng -tel.st. nr..........oooiiii ,

Oficera Dyzurnego Kompleksu Wojskowego.

W razie potrzeby powiadomi¢ inne niezbedne stuzby (np. Pogotowie Ratunkowe, Policje, Pogotowie
Energetyczne). Wykaz telefonéw alarmowych przedstawia zatgcznik do niniejszego opracowania.

Po uzyskaniu potaczenia ze strazg pozarng nalezy podaé nastepujgce informacie:

6.2.

Gdzie sie pali - doktadny adres (miejscowosé, ulica, nr budynku, nr pomieszczenia).

Co sie pali - rodzaj pomieszczenia, na ktérej kondygnacji, rodzaj palgcego sie materiatu.
Czy istnieje zagrozenie dla zycia - czy w poblizu znajdujg sie materiaty tatwopalne, itp.
Numer telefonu, z ktérego podaje sie informacje oraz swoje imie i nazwisko.

Zasady postepowania w przypadku powstania pozaru

Rownoleglte z zaalarmowaniem jednostki ochrony przeciwpozarowej (PSP), nalezy przystgpi¢ do
akciji ratowniczo — gasniczej przy pomocy gasnic znajdujgcych sie w budynku.

Do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej kierownictwo akcjg powinna przejgé osoba
wyznaczona przez wtasciciela obiektu, ktéra posiada stosowne przeszkolenie w tym zakresie.

Kazdy pracownik oraz osoby postronne przebywajgce w przedmiotowym obiekcie, zobowigzane sg
podporzgdkowac sie poleceniom kierujgcego akcja ratowniczo — gasnicza.

Kazda osoba przystepujgca do akciji ratowniczo — gasniczej powinna:

6.3.

Zachowac¢ wiasne bezpieczehstwo.

Wylgczy¢ doptyw pradu (nie wolno gasi¢ wodg zasilanych instalacji i urzadzen elektrycznych).

W miare mozliwosci usung¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sasiedztwa wszelkie znajdujgce
sie tam materiaty palne, w celu zapobiegniecia rozprzestrzeniania sie pozaru.

Nie nalezy otwiera¢ bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktérych powstat pozar,
poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia.

Otwierajgc drzwi do pomieszczen, w ktorych powstat pozar nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$é. Wskazane jest w miare mozliwosci schowanie sie za sciane od strony klamki
w drzwiach lub innej ostony zabezpieczajacej przed oddziatywaniem ptomieni.

Zabezpieczenie pogorzeliska

Osoba wyznaczona przez wiasciciela obiektu odpowiedzialna jest za:

Zabezpieczenie miejsc pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliska w celu zabezpieczenia
powstania pozaru wtérnego.

Zabezpieczenie pogorzeliska w celu zbadania okolicznoéci i przyczyn powstania pozaru.

Przystgpienie do uporzgdkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalno$ci Zandarmerii
Wojskowej i/lub komisji powotanej do ustalenia okolicznosci i przyczyn powstania pozaru.
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