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KARTA DOKUMENTACJI

Nr i nazwa zadania:

24059 —OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWE, SYSTEMU GRZEW-
CZEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM

W MIEJSCOWOSCI TRZEBIEN

Na komplet specyfikacji technicznych skitadajg sie opracowania:

5770_STWIOR

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. | 5770_STWIOR_A Branza architektoniczna

02. | 5770 STWIOR K Specyfikacje techn_iczne wykonania i odbioru robét
Branza konstrukcyjna

03. | 5770_STWIOR_IS Spec_yflkacp techniczne wykonania i odbioru robot
Branza sanitarna

04. | 5770 STWIOR_IE SpecyflkaCje techniczne wykonania i odbioru robot
Branza elektryczna

05. | 5770 STWIOR D Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Branza drogowa
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zestawienie specyfikaciji

S 01 = WYMAGANIA OGOLNE — INSTALACJE SANITARNE ........cooovmiiimiieieiieiesiieeeeisessssesseseessessesse e 5
S 02 — ROBOTY ZIEMNE — SIECI | PRZYEACZA SANITARNE ... 9
S 03 — ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACUJI SANITARNYCH ....cocuiuiiiiiiiiiiiecieieie e 14
S 04 - MONTAZ PRZYLACZY KANALIZACJII SANITARNE. .....oviiiieicieieieiri sttt 17
S 05 — MONTAZ INSTALACJI ZEWNETRZNEJ OLEJU .....oviiiiiiieieieie et 25
S 06 - MONTAZ SIECI | PRZYEACZY CIEPLNYCH ..ottt 32
S 07 — MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWY CH.....oeuiuiieiriririricieieieie et essssesseseesesssennas 43
S 08 — MONTAZ INSTALACUI KANALIZACYUNYCH ..ottt seenas 49
S 09 — MONTAZ INSTALACUI GRZEWGCZYCH ....ucuiiiiiiieeicieieieiseeteeeie it enas 56
S 10 — MONTAZ INSTALACUI PALIWOWEY ....couuitiiiiieieieteteiei sttt 64
S 11 — MONTAZ INSTALACUI SPALINOWEY ....cuuitiiiiiieieieteieisese sttt sesssese s snssssse s ss e 69
S 12 — MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACUL.....oiimiiiirieieinieeeeeeeieie e 73
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 01 - WYMAGANIA OGOLNE - INSTALACJE SANITARNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogdlne doty-
czace wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumen-
tacji projektowej dla zadania: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudo-
we systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci Trzebien”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania sieci, przytaczy i instalacji wewnetrznych do
ww. obiektu. Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robét podano w Dokumentacji Projektowej

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdét oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego; w szczegdélnosci w zakresie:

= przejecia terenu budowy,
przekazania Dokumentacji Projektowej,
zgodnosci robot z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna,
zabezpieczenia terenu budowy,
ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot,
ochrony przeciwpozarowej,
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,
ograniczenia obcigzen osi pojazdow,
bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony i utrzymania robét,
stosowania sie do przepisow prawnych oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru
wraz z przepisami szczegdtowymi dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wpro-
wadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow (w
przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materialy lub elementy o nie gorszych charak-
terystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatéw i elementow okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie moga po-
wodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zaméwienia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty,
atesty lub swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie polskim. Wystepujace
w dokumentacji nazwy witasne towarow lub patentéw mogg by¢ zastgpione towarami réwnowaz-
nymi zgodnie z art. 29 pkt.3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przy realizacji przedmiotu Umowy materiatéw i urzgdzen
réwnowaznych dla materiatéw i urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej i przedmiarze robét.
Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach
wymienione sg nazwy wtasne materiatéw lub urzadzen albo nazwy wtasne producentéw, to znaczy
to, ze Zamawiajacy oczekuje zastosowania przy realizacji przedmiotu Umowy materiatow i urza-
dzen o okreslonych parametrach technicznych i technologicznych.
Wszelkie nazwy witasne uzyte w tresci SIWZ i zatgcznikéw nalezy czytaé jako parametry technicz-
ne i jakosciowe materiatéw oraz czytac je jako takie lub réwnowazne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do wykonania sieci i przytgczy
wodociggowych muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpo-
wiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiadac
certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicz-
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nych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich

specyfikaciji.

Materialy majgce kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego Zakiadu

Higieny w Warszawie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania ma-

teriatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany

wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dotyczace odstepstw materiatowych podano w punkcie nr 1.4. ,0gdélne wymagania

dotyczace robot”.

2.1.1. Sprawdzenie wyrobow budowlanych przed wbudowaniem

1) Kierownik budowy jest zobowigzany zgtosi¢ przed wbudowaniem Inspektorowi nadzoru materia-

ty budowlane wpisem do dziennika budowy zgodnie z ponizszg trescia:

~Zgtaszam do odbioru nizej wymienione materiaty budowlane: (Petna nazwa materiatu z etykiety) -

Uwaga: Kierownik budowy zatrzymuje etykiete przez caly okres trwania robét.

2) Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy lub w protokole dokonuje wpisu zgodnie z po-

nizszg trescia:

SPOtWIErdZam, Z€ ......cccciiiiiii e (petna nazwa materiatu) spetnia wy-

magania art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych i nadaje sie do wbudowania i spetnia przepisy

ppoz. (jezeli sa to materiaty dotyczace spraw ppoz.)”

Uwaga: Kazdy wyréb zgtoszony do wbudowania przez Kierownika budowy oznakowany znakiem

budowlanym zgodnie z § 12.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

musi posiadac informacje zawierajgca:

= okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego;

= identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcego: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;

= numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

= numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

= inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

= nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Zgodnie z § 13.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. znak budowlany

umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy sie usung¢, bezposrednio na wyrobie bu-

dowlanym lub etykiecie przymocowanej do niego.

2.1.2. Sprawdzenie wyrobéw budowlanych wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacji

technicznej

Dla wyrobéw wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez

Projektanta obiektu zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

przed wbudowaniem materiatu Kierownik budowy jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi nad-

zoru oswiadczenie wydane przez producenta zgodnie z art. 10 pkt.3, ktére powinno zawiera¢:

= nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

identyfikacje dokumentacji technicznej;

stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami:

adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole, ze

przedstawiony materiat spetnia wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wpltywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydaj-
nos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat nor-
my ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane
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z obstuga sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagaja
tego przepisy, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rod-
kéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumen-
tacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ do-
puszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytko-
wanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, wymaga-
niami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci nie zostaty okre-
Slone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocia-
gnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdét. Jakikolwiek btad lub przeo-
czenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicze-
nia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspek-
tora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan wg pkt. 6 przedmioto-
wej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami
wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r.
wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

3. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z p6z-
niejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z
1998 r. wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z

2004 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami dotyczacymi szczego6towych
przepiséw BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z
2001 r. z pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z p6z-
niejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odpro-

wadzeniu sciekéw (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozpo-
rzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. nr
147 poz. 1229 z 2002 r. z pOzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy)

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000
r. z pézniejszymi zmianami wraz z rozporz. wydanymi z delegacji w/w ustawy)

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz.
2068 z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji
w/w ustawy)

12 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz.
1504 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegaciji
w/w ustawy)

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z p6z-

niejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne
do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 243 z 2005r.
poz. 2063 z p6zniejszymi zmianami,

15. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.04.2003r. w sprawie rodzajéw urza-
dzen technicznych podlegajgcych Wojskowemu Dozorowi Technicznemu; Dz. U. Nr 67 poz.
627,

16. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicz-
nych podlegajgcych dozorowi technicznemu; Dz. U. Nr 120 poz. 1021,

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw; Dz. U. Nr 80 z 2006r.
poz. 563.

18. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2000r. z
pbzniejszymi zmianami

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych. Dz. U. Nr 263 poz. 2200.

20. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 roku w sprawie
zblizenia przepisdw prawnych panstw cztonkowskich dotyczacych urzgdzen cisnieniowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 02 - ROBOTY ZIEMNE - SIECI | PRZYLACZA SANITARNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych dla sieci i przytgczy sanitarnych, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci
Trzebien”.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robét przygotowawczych, ziemnych i wykon-
czeniowych dla sieci i przytaczy sanitarnych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robdt:
= roboty ziemne dla sieci i przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych.
Szczegbtowy zakres robot obejmuije:
= zabezpieczenie terenu robdt,
»= wykonanie prac przygotowawczych i rozbiérkowych, przekopy prébne oraz podwieszenie
instalacji obcych,
wykonanie wykopOw w wraz z umocnieniem $cian wykopu; kategoria gruntu I+11l,
przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi moze byé wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powi-
nien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

» zestaw spawalniczy tlen-acet.,

* wciggarka reczna 3-5 1,

e zrywarka przyczepna,

« spycharka gasienicowa 74kW,

e samochdd skrzyniowy 5-10t,

* koparka j-nacz. kotowa 0.40m3,

* samochdd skrzyniowy do 5.0t,

« spycharka gasienicowa 55kW,

* ubijak spalinowy 200kg,

» sprezarka pow.spal.4-5m3/min,
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» koparka j-nacz. na podw. ggsienicowym 0.60m3,
» samochod samowytadowczy do 5t.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.
Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Kruszywo

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapew-
ni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciagtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodocig-
gu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabez-
pieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Kie-
rownikowi budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robét w strefie tych urzagdzen.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opadéw at-
mosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
= gOrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
= powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy od-
ptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
= w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odle-
gtosc.

5.3.Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikéw,
kraweznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to przewi-
dziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Kierownika budowy.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w migj-
sce wskazane przez Kierownika budowy. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywie-
zione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatéw poza pasem montazowym
Wykonawca powinien uzyskaé¢ na to pisemng zgode wtasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunie-
tych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacija
Projektowg beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunie-
cia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wyko-
nawca moze przystgpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudo-
wy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu zlokalizowa-
nia istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci
wykopu.

W przypadku naptywu wod podziemnych do wykopow na czas robét wykopy nalezy odwodnic¢ po-
przez zastosowanie drenazu i pompowanie z zastosowaniem agregatu pompowego.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie za-
bezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabez-
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pieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkdéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow mechanicznie z wywozem przez Wykonawce na odktad lub ze
ztozeniem urobku wzdtuz wykopu oraz recznie z zastosowaniem urzadzeh do mechanicznego
wydobycia urobku.

Szalowanie wykopdw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstruk-
cji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie rur wodociggowych wg Dokumentacji Projek-
towej.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu prze-
suwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢
w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie po-
trzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.5. Przygotowanie podioza
Nalezy wykonaé podioze z piasku o grubosci 15 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zagesz-
czenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubos¢ wars-
twy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszko-
dzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projekto-
wa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno-
Sci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu rownego 1, nalezy zastapi¢ goérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdine — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 5 mm,
= sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgot-
nosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,
= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnione-
go z kruszywa,
= badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich za-
bezpieczenia,
= badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
= badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zagesz-
czenia poszczegoélnych jego warstw,
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-
winno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
= odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé
3 cm,
= dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od usta-
lonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla prze-
wodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
= roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,
= stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci przyta-
cza nie powinien wynosi¢ mniej niz w Dokumentacji Projektowe;.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdine — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbidr robo6t
Roboty ziemne podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w zakresie:

= roboty przygotowawcze,

= roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

= przygotowanie podtoza,

= zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Diugosc¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowa-
dzenia wykopow.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka prze-
wodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbro-
jenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru
robét zanikajgcych.

8. OBMIAR ROBOT
Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie

2. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

5. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE)

10.3. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanie-
czyszczeniem — 2001 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Ar-
kady 1989 r. — Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 03 - ROBOTY DEMONTAZOWE INSTALACJI SANITARNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét demontazowych instalacji sanitarnych, ktére zostang wykonane na pod-
stawie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci
Trzebien”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy rob6t demontazowych istniejgcych sieci i instalacji sani-
tarnych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robét:
» demontaz zewnetrznych sieci i przytagczy sanitarnych w niezbednym zakresie.
» demontaz instalacji sanitarnej i technologicznej w istniejgcej kottowni
» demontaz instalacji grzewczej w budynkach nr 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 27, 28

Zakres robo6t przy wykonywaniu w/w sieci i instalacji obejmuje:
» zabezpieczenie terenu, wyznaczenie i wydzielenie stref zagrozenia,
» wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przekué¢, bruzd, wyku¢, prze-
pustow,
» demontaz istniejgcych przewoddéw, odgatezien, armatury, osprzetu,
» przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
*  wywéz ztomu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacje sanitarne

1.4.1.1.Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajagcg wymagania jakosciowe okre-
Slone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1.4.1.2.Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowa-
dzania $ciekédw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrzne;j
lub innego odbiornika

1.4.1.3.Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewodoéw napetnionych wodg wraz z
armatura, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (grzejnikami, wymiennikami c.w.u.,
nagrzewnicami wentylacyjnymi), oddzielony zaworami od zrodta ciepta.

1.4.1.4.Instalacja wentylacyjna — uktad powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do umozliwie-
nia wymiany powietrza w pomieszczeniach lub ich czesci, majgcej na celu usuniecie po-
wietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza swiezego zewnetrz-
nego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Materiaty z demontazu

Elementy i materialy stalowe z rozbiorek powinny by¢ wywiezione do punktu przyjmowania ztomu
lub gruzu w uzgodnieniu i po rozliczeniu z Inspektorem Nadzoru.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do roboét demontazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

« Palnik gazowy

* Wciggarka reczna 3-5t

*  Wciggarka mech.elektr.1,6-3,2t

«  Zuraw samochodowy do 4t

o Zestaw spawalniczy tlen-acet.

e Samochdd dostaw.do 0.9t

+ Samochdéd skrzyn.do 5.0t

«  Sprezarka pow.ele.4-5m3/min

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Ztom z rozbiorek

Ztom nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi diugoscia do wymiaréw elementéw.
Ztom powinien by¢ tadowany w sposéb zabezpieczajacy przed niekontrolowanym przesuwaniem
sie.

W przypadku przewozenia ztomu transportem kolejowym, nalezy przestrzegac¢ przepisy o tadowa-
niu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz
tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych ziomu ze wzgledu na zachowanie przepiséw BHP nie nalezy rzu-
cac, przecigga¢ po podtozu. Przy przetadunku z uzyciem zurawi lub dzwigbéw nalezy zachowaé
szczegblng ostroznos¢ z uwagi na mozliwos¢ spadania odtamkow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robo6t i
trwale oznaczy je w terenie oraz na obiekcie.

Nalezy wyznaczy¢ i oznaczy¢ plac robo6t poprzez ustawienie ogrodzenia lub rozwieszenie tasmy
ostrzegawczej oraz ustawienie tablic ostrzegawczych.

5.3.Prace rozbiérkowe

Wszystkie elementy instalacji przewidziane do rozbiérki powinny by¢ w toku robét na biezaco usu-
wane i odwozone w miejsce wskazane przez Kierownika budowy. W przypadku sktadowania tych
materiatdw poza pasem montazowym Wykonawca powinien uzyskac¢ na to pisemng zgode wtasci-
ciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miej-
scach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymcza-
sowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyj-
nego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego obejscia/objazdu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
= ustalenie sposobu zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac,
= ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
= badanie zabezpieczenia obiektu przed zalaniem woda,
= sprawdzenie wykonania demontazu urzadzen, orurowania, osprzetu i armatury.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbiory czesciowe

Roboty demontazowe podlegajg odbiorowi robét czesciowych (m.in. zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu). Odbior robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru
robét zanikajacych.

8. OBMIAR ROBOT
Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Ar-
kady 1989 r. — Roboty ziemne
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 04 - MONTAZ PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych przytaczy kanalizacji sanitarnej, ktére zostang wykonane
na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci
Trzebien”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych zwia-
zanych z wykonaniem sieci i przytaczy kanalizacji sanitarne;.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robdt:
» przylgcze grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej (Scieki bytowe oraz sScieki bytowe o poten-
cjalnie podwyzszonej wartosci substancji ropopochodnych) z rur PVC-U kI.S @160; L[IBmb
wraz z:
o posadowieniem wysokosprawnego separatora substancji ropopochodnych zinte-
growanych z osadnikami ozn. ,SSR.1”
Zakres prac przy wykonywaniu w/w robét obejmuje:
= zabezpieczenie terenu robdt,
dostawe materiatéw,
przygotowanie fundamentéw pod obiekty na sieci,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,
posadowienie separatoréw substancji ropopochodnych,
wykonanie izolacji studzienek,
wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalaciji
1.4.1.1.Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.1.2.Kanalizacja ogolnosptawna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowa-

dzania wod opadowych i $ciekdw sanitarnych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1.Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
1.4.2.2.Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdédw bytowo-gospo-
darczych.
1.4.2.3.0dgatezienie; przytacze — kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku
do potgczenia z kanatem sanitarnym
1.4.2.4.Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatéw bocznych i od-
prowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przez-
naczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2.Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3.Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co naj-
mniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4.Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy prze-
wod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekdéw, sptywajgcych z wyzej poto-
zonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
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1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploata-
cyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.4.2.Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przezna-
czony do zejscia obstugi do komory roboczej.
1.4.4.3.Piyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.4 Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5 Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.4.6.Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang
komory robocze;.
1.4.5. Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC

Przylacza kanalizacji ogélnosptawnej, grawitacyjnej wykonac¢ z rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC-
u ze $cianka litg jednorodng klasy SN8 spetniajgcych wymagania PN-EN 1401:1999

2.3. Studzienki kanalizacyjne DN1200

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betono-
wych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

Komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna by¢é wykonana jako monolit z betonu hydrotech-
nicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub alternatywnie z ce-
gly kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych
w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wrtazy kanatowe nalezy wykonywac jako zeliwne klasy D400 odpowiadajagce wymaganiom PN-
H-74051-02 umieszczane na terenach ruchu pojazdéw lub klasy B125 w terenach zielonych.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe, zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .

2.4. Urzadzenia
2.4.1. Separatory substancji ropopochodnych ,,SSR.1”
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o wydajnosci NS=3,0 dm3/s i pojemnosci
czesci osadowej Vo=0,63m3; zabudowany w studni betonowej z betonu C35/45, o srednicy
1200, z wtazami zeliwnymi 0600 kl.D400.
Wymagania odnosnie urzadzenia:
= separator musi posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgod-
nos¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007
= skutecznos$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, steze-
nie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <2 mg/dm3
= gseparator klasy | wg PN-EN 858-1:2005/A1:2007
= urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substanciji ropopochod-
nych i wtérnym zanieczyszczeniem Sciekow przy przeptywie nominalnym potwierdzone
badaniami
= czesc osadowa zlokalizowana ponizej kolumny koalescencyjnej
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» wyposazenie wewnetrzne i uktad rur wlot/wylot wykonane z PEHD

= plywak zamkniecia ptywakowego wykonany z PE i NBR

= wkiad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej wielokomoérkowej o porach otwar-
tych o specjalnych parametrach - nie dopuszcza sie wkladéw koalescencyjnych ze zgrze-
wanej folii PP

= wylot wyposazony w zamkniecie ptywakowe odcinajgce odptyw, gdy objetos¢ zgromadzo-
nych zanieczyszczenh lekkich w zbiorniku osiggnie maksymalng wartosé¢ (pojemnos¢ ma-
gazynowa).

» wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

» Kkorpus przykryty pokrywg zelbetowag z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na ze-
wnatrz i ponowne umieszczenie wewnagtrz separatora kolumny koalescencyjnej bez ko-
niecznosci demontazu pokrywy

» mozliwos¢ podtgczenia instalaciji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej ilo-
8ci zanieczyszczen oraz przepetnieniu urzadzenia

= nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzadzenie, nie
dopuszcza sie stosowania kominéw redukcyjnych - ptywak blokujgcy wyptyw wod z sepa-
ratora wytarowany na gestosc¢ cieczy lekkiej 0,85 g/cm3

» wyposazony w instalacje alarmowg GSM.

Wymagania odnosnie korpusu urzgdzenia:

» Kkorpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych
na uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

» Kkorpus posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg
normy PN-EN 1917 (dla srednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje witasciwosci uzyt-
kowych i oznakowanie znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny
Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w ob-
szarach budownictwa ogdlnego

= korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzgdzenia:

» klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
nasigkliwosc betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
otulina zbrojenia min. 30 mm
odpornosé betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-
1:2005)
W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

» deklaracje wtasciwosci uzytkowych urzadzenia potwierdzajgcg zgodnos¢ z normg PN-EN
858-1:2005/A1:2007 - dokumentacje techniczno - ruchowg urzgdzenia

» Zaktadowa Kontrole Produkcji

» deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz z
Krajowg Oceng Techniczng na korpusy urzgdzen

» instrukcje montazu korpusu oraz urzadzenia

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne:

= Srednica wewnetrzna zbiornika: 1200 mm

= grubos¢ sciany zbiornika:150 mm
= przepustowosé nominalna: 3 dm?3/s
= pojemnos¢ magazynowania oleju: 260 dm3
= pojemnosc¢ czesci osadowej: 630 dm?3
2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-40 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
= samochod skrzyniowy 10-15t,
samochdéd skrzyniowy 5-10t,
samochdéd skrzyniowy do 5.0t,
samochéd WUKO-SC do 5 t,
samochéd WUKO-SW do 5 t,
wciggarka reczna 3-5 t,
wentylator spalinowy,
zuraw samochodowy do 4t.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu i skladowania.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury

4.2.1. Rury przewodowe

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominalnej do diugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy prze-
wozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielo-
warstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfadaé¢ na pod-
ktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyroboéw nalezy prze-
ktada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢ po podiozu, a szczegdlng
ostroznosé nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C
i nizszej. Przy przetadunku z uzyciem zurawi lub dzwigéw nalezy stosowac liny miekkie, np. nylo-
nowe, bawetniano-konopne, z tworzyw sztucznych.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowar-
stwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabez-
pieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drew-
nianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub poje-
dynczych rur. Wysokosc¢ sterty rur PVC nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie po-
winny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miej-
scu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

4.3. Prefabrykaty betonowe

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-
dle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatébw. Podnoszenie i opuszczanie kregébw o $rednicach 1,2
mnalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Prefabrykaty mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przeka-
zywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedyn-
czych elementow.

4.4. Cegly kanalizacyjne

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadun-
kowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego
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w jednej warstwie. Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokosc¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga by¢ przewozone srodkami
transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdow
pomocniczych.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu skitadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy ta-
twos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej
wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ sto-
sOw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

4.5. Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpie-
czony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone lu-
zem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmga stalowa.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

4.6. Mieszanki betonowe i zaprawy

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spo-
wodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze ziemno oraz wykonczeniowe.
Wymagania podano w SST ,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.3. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac¢ ponizsze warunki:

» spadkii trasy kanatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

» glebokos$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpiecza-
jacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie mierzo-
ne od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokosé
przemarzania gruntéw, wg PN-81/B-03020 o 0,2 m; i tak przykrycie to powinno wynosi¢ 1,2 m
(w wypadku wysokiego poziomu wdéd gruntowych mozliwe lokalne mniejsze zagtebienie).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia lub odcigzenia

kanatu.

5.3.1. Odgalezienia; przylacza

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

» trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

* minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

» wigczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewi-
zyjnej,

» spadki odgatezien powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wynosi¢ min. 1,5%.

» w przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad
dnem studzienki nalezy stosowac¢ kaskady umieszczone na zewnatrz poza sciankg stu-
dzienki.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne,

Studzienke kanalizacyjng dla projektowanych przytaczy nalezy wykonac o srednicach DN425.
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Przy wykonywaniu studzienki kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

= wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 08,

= studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

= studzienki wykonywac nalezy w wykopie umochionym,
Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wyso-
kosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac¢ przy uzyciu uszczelnianych
ksztaltek przejsciowych systemu producenta rur.
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajacej 3,0 m z kre-
gow betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykonaé na
ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spoczni-
kiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komo-
rze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa/krag zwezkowy, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-
H-74051.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zie-
lencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazo-
we w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.3.3. Izolacje
Rury i studnie z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Studzienki betonowe i zelbe-
towe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie stoso-
wanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania dla roboét przygotowawczych i ziemnych
Wymagania podano w SST ,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:
= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kru-
szywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatéw,
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatow,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
= sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
= odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ +2 cm,
= odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno prze-
kracza¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),
= rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £1 cm.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczeg6inych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr rob6t poprzednich.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

» roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

» wykonane studzienki kanalizacyjne,

» badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych zgodnie z PN-EN 1610,

= wykonana izolacja.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione,
wpisane do dziennika budowy, zinwentaryzowane przez stuzby geodezyjne i podpisane przez nad-
z6r techniczny.

7.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
» zbadanie zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
= zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasyp-
ki wykopu,
= zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
=  zbadanie protokotéw odbioréw z préb szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci przewodoéw) zostaty spetnione. Jezeli
ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy udokumentowaé¢ wpisem do dziennika budowy oraz prze-
kaza¢ wraz z kompletng dokumentacjg Inwestorowi i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Podstawe odbioru koncowego stanowig protokoty badar odbiorowych z wynikami pozytywnymi
spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koncowego odbioru rob6t dokonuje Inspek-
tor nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna
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7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Og6lne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wrtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.3. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Ar-
kady 1989 r. — Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 05 - MONTAZ INSTALACJI ZEWNETRZNEJ OLEJU

(PRZYLACZE OLEJU — INSTALACJA ZEWNETRZNA)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych przytgcza paliwowego, ktore zostanie wykonane na pod-
stawie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci
Trzebien”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania sieci technologicznej - paliwowej.
Zakres stosowania dotyczy budowy sieci paliwowej w gruntach nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
* przytacze instalacji paliwowej z rur paliwowych, nierdzewnych, dwusciennych, z ptaszczem
ochronnym z PE np. typ FSR 030/048; L=19,0m wraz z;

o posadowieniem dwdéch zbiornikdw podziemnych, poziomych, jednokomorowych,
dwuptaszczowych o pojemnosci 20,0 m3 i srednicy 02000mm, dtugosci 6960mm,
kazdy na potrzeby utrzymywania odpowiedniego zapasu oleju opatowego lekkiego
dla potrzeb kottowni,

o wykonaniem masztu odpowietrzajgcego 050 z zaworem oddechowym i przerywa-
czem ptomienia ozn. ,Z0.ZB.P.1” oraz ,ZO.ZB.P.2".

Zakres robo6t przy wykonywaniu sieci paliwowej obejmuje:
= zabezpieczenie terenu robdt,
= dostawe materiatoéw i urzadzen,
» wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
= wykonanie wykopéw w wraz z umocnieniem scian wykopu kat. gruntu I-Il, grunty niena-
wodnione,
przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
zadotowanie zbiornika paliwowego (ujeto w br. budowlanej)
utozenie przewodow paliwowych i armatury,
podtgczenie instalacji z urzadzeniami technologicznymi tj. zbiornikiem paliwa, budynkiem,
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sieci paliwowe

1.4.1.1.Sie¢ paliwowa — ukltad rurociggéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi
(armatura odcinajgca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, stu-
dzienki, komory, konstrukcje nosne) zbudowana z rur, ksztattek i elementéw systemu dwu-
sciennego typ Flexwell FSR.

1.4.2. Pozostate
1.4.2.1.Rura Flexwell FSR — prefabrykat skiadajacy sie z przewodu miedzianego z zewnetrzng
warstwag materiatu z masy bitumiczno-kauczukowej, na ktérg natozony jest ptaszcz ochronny z
polietylenu. Rura przystosowana do potgczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementami sys-
temu FSR.
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1.4.2.2.Ztacze z koncdwka lutowang lub kotnierzowg typ FSR — element systemu pozwalajgcy
na odpowiednie potgczenia. Metoda tgczenia-lutowanie twarde.

1.4.2.3.Przeusty typ FSR — element systemu pozwalajacy na wprowadzenie rury do komér sta-
lowych lub betonowych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) zwigzane z sieciag paliwowa
1.4.3.1.Podziemny zbiornik paliwa — zbiornik przeznaczony do magazynowania paliwa. Zbiorniki
wyposazone w ,suchy” system kontroli szczelno$ci i studzienki wtazowe z szczelnymi pokry-
wami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
2.2. Rury, ksztattki i elementy systemu Flexwell FSR.

Nalezy zastosowac¢ kompletny system sktadajgcy sie z gietych rur, ksztattek i elementéw produkcji
Brugg-Systemy rurowe.

Elementy systemu Flexwell FSR oparte sa na rurach miedzianych z zewnetrzng warstwg materiatu
z masy bitumiczno-kauczukowej oraz rury ostonowej z polietylenu o duzej gestosci (PEH).

2.3. Urzadzenia technologiczne
2.3.1.Zbiornik paliwa

Typowy wg Metchem-Koscian - zbiornik podziemny, dwuptaszczowy, jednokomorowy o poj. 20m3
do magazynowania oleju opatowego, z uktadem monitorowania przeciekéw i pomiarem paliwa oraz
wody w zbiorniku; L=6,96 m, @2,0m.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi ma by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpo-
wiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.5. Armatura

W instalacji paliwowej nalezy stosowac szybkoztgcza typu ,Kamlok” ( zgodnie z projektem).
2.6. Aparatura kontrolno-pomiarowa
Instalacja paliwowa bedzie wyposazona w aparature do:

» pomiaru ilosci paliwa (i wody) w zbiornikach,

» kontroli szczelnosci zbiornikéw dwuptaszczowych,
Do pomiaru ilosci paliwa w zbiorniku przewidziano legalizowang listwe pomiarowa (pomiary w
okresie rozruchu) oraz sonde do zdalnego pomiaru poziomu paliwa (i wody) systemu SiteSentinel
firmy PETROVEND. Ten system pomiaru pozwala rowniez na rejestracje ilosci paliwa w zbiorni-
kach.
Kontrola szczelnosci zbiornika dwuptaszczowego bedzie realizowana poprzez zainstalowanie czuj-
nikow cieczy - paliwa i oparéw (firmy PETROVEND) w przestrzeni miedzyptaszczowej oraz zdalny
odczyt danych wraz z sygnalizacjg stanéw awaryjnych.

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac zigcza i ksztattki systemu Flexwell FSR produkgciji
Brugg-Systemy rurowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdine — sieci i instalacje sanitarne”.
3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

= samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

= koparke podsiebierng 0,4 m3 do 0,6 m3,

= spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 km,
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» sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
» samochdd dostawczy do 0,9,
samochdéd skrzyniowy do 5 t,
samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,
samochod beczkowodz 4 t,
przyczepe dtuzycowa do 10 t,
zurawie samochodowe od 5 do 6 t,
wciggarke reczng od 3do 5,
palnik gazowy
gietarke do rur,
zespot pragdotworezy tréjfazowy przewozny 55 kVA,
pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.

Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
4.2. Rury i ksztaltki Flexwell -FSR

Rury nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi diugoscig do wymiardw rur. Rury giete
sg dostarczane w zwoju lub nawiniete na beben. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej po-
wierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w
czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszko-
dzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz ta-
dowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, przecigga¢ po podtozu, a szczegdlng
ostroznos$¢ nalezy zachowac przy przetadunku w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy przeta-
dunku z uzyciem zurawi lub dzwigéw nalezy stosowac liny miekkie, np. nylonowe, bawetniano-
konopne, z tworzyw sztucznych.

Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podfozu, w sposéb gwarantu-
jacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warun-
kéw BHP. Rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stoneczne-
go. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

4.3. Urzadzenia

Transport urzagdzen na budowe powinien odbywac sie takim sprzetem, ktéry uwzglednia ciezar i
gabaryt tego urzgdzenia. Do podnoszenia i przemieszczania urzadzen nalezy uzywac petli trans-
portowych dostarczonych razem z urzgdzeniem. Nalezy je wkreci¢ w specjalne tulejki osadzone w
korpusie urzgdzenia. Posadowienie urzgdzeh wymaga uzycia odpowiedniego sprzetu dzwigowego
uwzgledniajgcego ciezar urzadzenia, wymagany wysieg i wysokosé podnoszenia. Diugos¢ zawiesi
linowych powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 razy srednicy zbiornika urzadzenia.

4.3. Armatura

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach za-
bezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

4.4. Piasek

Piasek uzyty na podsypke moze by¢ transportowany dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.
Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpie-
czajace piasek przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze ziemne oraz wykonczeniowe.

Wymagania podano w SST ,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.3. Przygotowanie podtoza

Nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 15 cm zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wy-
maganiami podanymi w SST ,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia paliwa z rurociggow,
oraz powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, nie mniejsze jednak niz 1%.

Giebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz 0,35 m

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budynkow
i budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania sieci paliwowej

Beben z nawinietg rurg Flexwell FSR nalezy ustawi¢ w taki sposdb, aby rure mozna byto ciggna¢
bezposrednio z bebna do wykopu. Scigganie rury z bebna za pomocg ustawienia bebna na drew-
nianym kozle. Nastepnie nalezy odmierzy¢ potrzebny odcinek rury (w warunkach rzeczywistych) i
wprowadzi¢ do przygotowanego wykopu.

Przewéd powinien by¢ tak utozony na podfozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur
powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

= rury przewodowe nalezy taczy¢ przez lutowanie —lut twardy.

= nalezy wykonac ztgcze systemu Flexwell FSR zgodnie z instrukcjg montazu.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy wykorzysta¢ gietkosc rur i wykonac naturalne
promienie giecia ( z zakresie 0,7 — 2,0m).

5.4.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosic¢ 0,1 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszko-
dzenia przewodu. W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpic
gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi. Na wysokosci 10+30cm nad przewodami
nalezy utozyc¢ tasmy lokalizacyjne.

Rury nalezy zasypywac¢ po wykonaniu proby szczelnosci, warstwg obsypki i zasypki piaskowej do
wysokosci 30cm ponad gérng powierzchnie rury. Zasypke wykopu do powierzchni terenu wykony-
wac warstwami grubosci 20cm — w pasie drogowym oraz 30cm poza pasem drogowym, z jedno-
czesnym zageszczeniem gruntem rodzimym, spetniajgcym wymagania PN-B-03020 ,Grunty bu-
dowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” — do Is min.
1,0 do gtebokosci 1,2 mido Is min. 0,97 na wiekszej gtebokosci.

Oszalowanie wykopu nalezy wycigga¢ stopniowo w miare zageszczania tak, aby nie dopusci¢ do
rozluznienia zageszczonych warstw gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
= zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,
» ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
= zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
badanie prawidiowosci podtoza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalnosci, wilgot-
nosci i zgodnosci,
» badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnione-
go z kruszywa,
= badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacijg techniczng i warunkami okreslonymi w od-
powiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
= badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich za-
bezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie wykonanych potaczen lutowanych metoda ogledzin
badanie umozliwienia zmiany kierunkéw przewodu przez wykonanie stref kompensacyj-
nych,
sprawdzenie montazu szybkoztgczy,
badanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-M-34031 oraz PN-B-10405,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zagesz-
czenia poszczegdlnych jego warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-
winno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,05 m,
» odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczyé
+3 cm,
» dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od usta-
lonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé¢ 10 cm,
» roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm,
= dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powin-
ny przekroczyé¢ 5 cm,
= dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekro-
czy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
» stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

7. ODBIOR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
7.2. Odbiory czesciowe

Odbiorowi rob6t czesciowych (m.in. zanikajgcych i ulegajacych zakryciu) podlegajg nizej wymie-
nione technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci paliwowe;.:

= roboty przygotowawcze,

= roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

=  przygotowanie podtoza,

= roboty montazowe wykonania rurociagow,

= préby szczelnosci przewododw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Diugosc¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 10 m i powinna
wynosi¢ okoto 100 m bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka prze-
wodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbro-
jenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru
robét zanikajgcych.
Przy budowie sieci paliwowej nalezy wykonaé nastepujgce odbiory czesciowe:
= odbiér materiatéw (dokumentacja, rury paliwowe, urzadzenia),
= odbiér przygotowania podtoza pod montaz sieci (wykonczenie, spadki, trasy),
= odbiér wykonanych potgczen lutowanych przed zaizolowaniem ztgczy (préba szczelnosci,
protokoty z badan),
= odbiér kompletnych ztgczy elementéw sieci paliwowej (prawidtowos$¢ wykonania potgczen
izolacji ztgcza),
= odbidr odcinka sieci przeznaczonego do zasypania (wykonanie wszystkich czynnosci mon-
tazowych udokumentowane protokolarnie, wykonanie stref kompensacyjnych, przejs¢
przez przegrody budowlane, wykonania niezbednych studzienek i komor, podpér)

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
= badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone zgodnie z PN-M-34031 przy cal-
kowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie),
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegé-
towo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uznac¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalez-
nosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane — Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami
wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r.
wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji ww. ustawy)

3. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z p6z-
niejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji ww. ustawy),
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4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 204 poz. 2087 z
1998 r. wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 21 poz. 94 z 2004
r. z pézniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami dotyczacymi szczegotowych przepiséw
BHP wydanymi z delegacji w/w ustawy)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001
r. z pézniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229 z 2001 r. z pdzniej-
szymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. nr 147
poz. 1229 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegac;ji
w/w ustawy)

9. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz. 1321 z 2000 r. z
pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

10.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz.
2068 z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)

11.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. nr 153 poz.
1504 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)

12.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004 r. z
pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

13.Rozporzadzenie Min. Gospodarki z 20.09.2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi dalekosiezne do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie( Dz.U.Nr1 poz.8 z 2003r.)

14.Rozporzadzenie Min. Gospodarki z 20.12.2002r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi dale-
kosiezne do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie( Dz.U.nr 98
poz.1067 z 2000r.)

15.Rozporzadzenie Min. Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

10.2. Normy
1. PN-EN 13349:2005 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane preizolowane litym pokryciem.
2. PN-EN Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 1: kaczniki do rur
1254-1:2004 miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub
twardego.
3. PN-EN ~Spoiwa do lutowania miekkiego, twardego i lutospawania- Oznacze-
ISO 3677:2001 nia”.
4. PN-EN 288-1+6:99 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych
5. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizu-
alne.
6 PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.
8. PN-88/B-06250 Beton zwykty
9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
10. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
11.  PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
12.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
13. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

10.3. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

2. cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych — 2002 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Ar-
kady 1989 r. — Roboty ziemne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 06 - MONTAZ SIECI | PRZYLACZY CIEPLNYCH
(SIECI | PRZYLACZA C.O., CT, CWU, TECHNOLOGICZNE)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych sieci i przytgczy cieplnych, ktére zostanie wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci
Trzebien”

1.2.Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkciel.1.

1.3.ZakresrobotobjetychSzczegotowejSpecyfikacjiTechnicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie sieci i przytaczy cieplnych na terenie kompleksu.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robodt:

- sieci i przytacza instalacji c.o.; c.t. z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich systemu PEX
w zakresie srednic [125+090mm; L=505+95 m, p.rob.max.=1,0MPa wraz z
- posadowieniem studzienki odpowietrzajgcej,

- montazem komory cieptowniczej, zelbetowe] prefabrykowanej o wym. 3,6mx1,8mx2,1m
ozn. ,C.K.17,

- sieci i przylgcza instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji z zastosowaniem rur preizolo-
wanych gietkich systemu PEX w zakresie srednic (120+090mm; L=355 m, p.rob.max.=1,0MPa
wraz z:

- posadowieniem studzienki odpowietrzajgcej,

- przytacze cieplne technologiczne parowe z zastosowaniem rur preizolowanych gietkich syste-
mu PEX w zakresie srednic 050+075mm; L=95 m, p.rob.max.=1,0MPa
= studzienka spustowa, betonowa, szczelna, @ 1200,
= montaz przepustnic miedzykotnierzowych.

Zakres robot przy wykonywaniu ww. obejmuije:
= zabezpieczenie terenu robdt,
dostawe materiatéw,
wykonanie wykopéw w wraz z umocnieniem $cian wykopu ; kategoria gruntu I+ll,
przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
utozenie przewodow preizolowanych, armatury,
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Szczegbdtowg Specyfikacjg Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestor-
skiego; w szczegdblnosci w zakresie:
= przejecia terenu budowy,
przekazania Dokumentacji Projektowej,
zgodnosci robdt z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng,
zabezpieczenia terenu budowy,
ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot,
ochrony przeciwpozarowej,
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,
ograniczenia obcigzen osi pojazdéw,
bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony i utrzymania robét,
stosowania sie do przepisow prawnych oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru
wraz z przepisami szczegotowymi dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.
Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wpro-
wadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw (w
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przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charaktery-
stykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe] nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg za-
miany materiatow i elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogg powo-
dowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Wszystkie materialy, dla ktérych Polska Norma lub Branzowa Norma przewidujg posiadanie za-
Swiadczenia, 0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.2 Wymagania szczegotowe
Wszystkie materiaty dla systemu rur preizolowanych sztywnych oraz gietkich (rury, ksztattki, arma-
tura preizolowana, mufy) muszg pochodzi¢ z produkcji jednego dostawcy systemu rur preizolowa-
nych.
Nalezy dostarczy¢ rury preizolowane dla podziemnych i nadziemnych sieci wody grzejnej, zgod-
nych z najnowszymi aktualnymi PN-EN 253, 448, 488, 489. Rury preizolowane muszg by¢ wypro-
dukowane wg aktualnej normy PN-EN 253 metoda ciggta z aluminiowg bariera dyfuzyjng. Do ofer-
ty nalezy zatgczy¢ aktualng Krajowa Ocene Techniczng z pisanym do niej oferowanym systemem
surowcowym
Odcinki proste rur preizolowanych powinny spetnia¢ wymagania normy PN - EN 253.
Znakowanie wyrobu powinno umozliwi¢ bezposrednie zidentyfikowanie:

= producenta wyrobu (rury ostonowej i wyrobu preizolowanego),

= date produkgciji (rury ostonowej i wyrobu preizolowanego),

= nominalne wymiary ($rednice, grubos¢ Scianki),

= gatunek i rodzaj materiatu (rury przewodowej i ostonowej).

2.3 System preizolowany

2.3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Fabrycznie izolowana, elastyczna rura PE-Xa wzmocniona siatkg z wiékien aramidowych posia-
dajacych warstwe klejowg z barierg antydyfuzyjna, izolacja termiczna wykonana z bezfreonowe;j
pianki poliuretanowej z gazem cyklopentanowym (A50<0,022 W/m*K) oraz ptaszczem karbowa-
nym z czarnego PE-LD, wyprodukowany zgodnie ze specyfikacja techniczng OFI ZG 200-2 klasa
A, wielowarstwowy system rur bez wydtuzenia osiowego w przewodzie zasilajgcym, o zywotnosci
co najmniej 30 lat, dla cisnien roboczych do 1,0MPa przy maksymalnej temperaturze pracy, dla
profile czas/temperatura wg 1SO 13760, ze szczytowymi temperaturami pracy do 80°C, ztgczki i
tréjniki zaciskowe wykonane ze stali czarnej P235GH z dodatkowg tulejg przesuwna.

Na zespét rurowy skiadajg sie dwie wzmocnione rury przewodowe PE-Xa w jednym ptaszczu
ostonowym — tzw. rury podwojne (DUO).

2.3.2 Instalacja ciepta technologicznego

Fabrycznie izolowana, elastyczna rura PE-Xa, jako materiat podstawowy PE, izolacja termiczna
wykonana z bezfreonowej pianki poliuretanowej z gazem cyklopentanowym (A50<0,022 W/m*K)
oraz ptaszczem karbowanym z czarnego PE-LD, wyprodukowany zgodnie ze specyfikacjg tech-
niczng OFI ZG 200-2 klasa A, wielowarstwowy system rur bez wydtuzenia osiowego w przewo-
dzie zasilajgcym, o zywotnosci co najmniej 30 lat, dla cisnien roboczych do 0,6MPa przy maksy-
malnej temperaturze pracy, dla profile czas/temperatura wg 1ISO 13760, ze szczytowymi tempe-
raturami pracy do 80°C, ztgczki i trojniki zaciskowe wykonane z odpornego na odcynkowanie
mosiadzu, zgodnie z normg PN-EN 12164-68.

Na zespot rurowy skiadajg sie dwie rury przewodowe PE-Xa w jednym ptaszczu ostonowym —
tzw. rury podwdéjne (DUO).

2.3.3 Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji

Fabrycznie izolowana, elastyczna rura PE-Xa, wzmocniona oplotem z wiékna aramidowego, izo-
lacja termiczna wykonana z bezfreonowej pianki poliuretanowej z gazem cyklopentanowym
(A50=0,022 W/m*K) oraz ptaszczem karbowanym z czarnego PE-LD, wyprodukowany zgodnie
ze specyfikacjg techniczng OFI ZG 200-2 klasa A, wielowarstwowy system rur bez wydtuzenia
osiowego w przewodzie zasilajgcym, o zywotnosci co najmniej 30 lat, dla cisnien roboczych do
1,0MPa przy maksymalnej temperaturze pracy, dla profile czas/temperatura wg 1ISO 13760, ze
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szczytowymi temperaturami pracy do 80°C, ztgczki i trojniki zaciskowe wykonane ze stali nie-
rdzewnej (dla srednic 20-90mm).

Na zespodt rurowy skiada sie jedna wzmocniona rura przewodowa PE-Xa w jednym ptaszczu
ostonowym — tzw. rury pojedyncze (UNO)

2.3.4 Instalacja technologiczna pary i kondensatu

Fabrycznie izolowana, elastyczna rura PE-Xa wzmocniona wysokotemperaturowg siatkg z wié-
kien aramidowych posiadajgcych odporng na podwyzszong temperature warstwe klejowg z ba-
rierg antydyfuzyjna, izolacja termiczna wykonana z bezfreonowej pianki poliuretanowej z gazem
cyklopentanowym (A50<0,022 W/m*K) oraz ptaszczem karbowanym z czarnego PE-LD, wypro-
dukowany zgodnie ze specyfikacjg techniczng OFl ZG 200-2 klasa A, wielowarstwowy system
rur bez wydtuzenia osiowego w przewodzie zasilajgcym, o zywotnosci co najmniej 30 lat, dla ci-
$nien roboczych do 1,6MPa przy maksymalnej temperaturze pracy, dla profile czas/temperatura
wg I1SO 13760, ze szczytowymi temperaturami pracy do 130°C, ztgczki i tréjniki zaciskowe wyko-
nane ze stali nierdzewne;j.

Na zespodt rurowy skiada sie jedna wzmocniona rura przewodowa PE-Xa w jednym ptaszczu
ostonowym — tzw. rury pojedyncze (UNO).

2.3.3 Ksztattki preizolowane
Luki:

Dla instalacji C.O.

- stosowaé wytgcznie ksztattki systemu producenta,

- ztaczki zaciskowe wykonane ze stali czarnej P235GH z dodatkowg tulejg przesuwna,
- nie dopuszcza sie zastosowania ztgczek skrecanych.

Dla instalacji C.T.

- stosowac wytacznie ksztattki systemu producenta,

- zlgczki zaciskowe wykonane z odpornego na odcynkowanie mosigdzu, zgodnie z normg PN-
EN 12164-68

- nie dopuszcza sie zastosowania ztgczek skrecanych.

Dla instalacji C.W.U. i cyrkulacji

- stosowaé wytgcznie ksztattki systemu producenta,

- ztaczki zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej,

- nie dopuszcza sie zastosowania ztgczek skrecanych.

Dla instalacji technologicznej pary i kondensatu

- stosowaé wytgcznie ksztattki systemu producenta

- ztaczki zaciskowe wykonane ze stali nierdzewnej,

- nie dopuszcza sie zastosowania ztgczek skrecanych.

Trojniki:

Dla instalacji C.O.

- stosowaé wytgcznie ksztattki systemu producenta,

- tréjniki zaciskowe wykonane ze stali czarnej P235GH z dodatkowa tulejg przesuwng
Dla instalacji C.T.

- stosowaé wytgcznie ksztattki systemu producenta,

- tréjniki zaciskowe wykonane z odpornego na odcynkowanie mosigdzu, zgodnie z normg PN-EN
12164-68

Dla instalacji C.W.U. i cyrkulaciji

- stosowac wytacznie ksztattki systemu producenta,

- tréjniki zaciskowe wykonane ze stali nierdzewne;.

Dla instalacji technologicznej pary i kondensatu

- stosowac wytacznie ksztattki systemu producenta,

- tréjniki zaciskowe wykonane ze stali nierdzewne;.

Zwezki:
- dopuszcza sie wytgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metoda ciggnienia z rur bez-
szwowych, spawanych doczotowe do prostych odcinkdw rur o réznych srednicach. Nie dopuszcza
sie do stosowania zwezek stalowych wykonanych metodg zwijania i wycinania.

2.3.4 Ptaszcz ostonowy
- ptaszcz ostonowy PE-LD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi
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by¢ wykonany z falistego polietylenu niskiej gestosci PE-LD wyprodukowany zgodnie ze specyfi-
kacjg techniczng OFI ZG 200-2 klasa A

2.3.5 Izolacja cieplna

- zastosowanie cyklopentanu jako srodka spieniajgcego, przy produkcji izolacji poliuretanowe;
zaréwno rur jak i ksztattek

- nie dopuszcza sie spieniania pianki freonami miekkimi i twardymi oraz CO2

- izolacja z pianki PUR dla rur musi posiada¢ wspétczynnik przewodnosci cieplnej A50<0,022
W/m*K

Grubos$¢ izolacji na rurociggu powrotnym ma by¢ taka sama jak na zasilajgcym o grubosci zgod-
nej z dokumentacja.

2.4 Potaczenia elementow

- taczenie ksztaltek oraz armatury preizolowanej ze stali czarnej przez spawanie

- tgczenie rury PE-Xa wzmocnionych warstwg aramidowg utozonych w ziemi projektuje sie przy
uzyciu ztaczek zaciskowych z tulejkami polimerowymi

- taczenie rury PE-Xa utozonych w ziemi projektuje sie przy uzyciu ztgczek zaciskowych

- zlgczki i trojniki zaciskowe wykonane z odpornego na odcynkowanie mosigdzu, zgodnie z nor-
ma PN-EN 12164-68

- nie dopuszcza sie zastosowania ztgczek oraz tréjnikéw skrecanych.

2.5 Izolowanie potaczen

- mufy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489:2009, nie dopuszcza sie sto-
sowania muf nasuwkowych

- mufy termokurczliwe HDPE 100 z wtapianymi korkami, masg adhezyjno-uszczelniajgcg i klejem
termotopliwym

- mufy powinny by¢ wykonana z materiatu HDPE klasy PE-100 oraz posiadac¢ grubosci scianek
zgodne PN-EN 253+A1:2013-06 (karte techniczng materiatu potwierdzajacego ta wtasciwos¢ na-
lezy zatgczy¢ na etapie sktadania ofert)

- ksztatt mufy powinien by¢ zgodny z ksztattem ptaszczy ostonowych bez przewezen, kielichow i
krawedzi

- mufa powinna posiada¢ wtasciwosci termokurczliwe na catej dtugosci i umozliwia¢ skrécenie do
wymaganej na budowie dtugosci

- system ztgcza musi umozliwiaé kontrole szczelnosci ztgcza za pomocg powietrza o cisnieniu
min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocg ptynnej pianki PUR

- zamkniecia otworow wlewowych dopuszcza sie tylko za pomocg korkéw zgrzewanych (wtapia-
nych) stozkowych wykonanych z PEHD

- nie dopuszcza sie otulin ze sztywnej pianki PUR (tzw. tupek).

- oferent wraz z ofertg jest zobowigzany przedstawi¢ badania wykonane w akredytowanym Insty-
tucie zgodnie z PN-EN 489:2009

Wymagania dodatkowe:

wykonawca sktadajgc oferte dotagczy w wykazie uprawnien pracownikdéw wykonujacych sie¢ cie-
ptowniczg zaswiadczenia potwierdzajgce, ze pracownicy wykonawcy zostali przeszkoleni przez
producenta systemu rur preizolowanych do wykonywania montazu oferowanego systemu rur
preizolowanych i oswiadczenie, ze tylko tych pracownikéw bedzie zatrudniat do wykonywania
ztgcz. Kazde ztgcze zostanie opisane na trwale na ptaszczu rury ostonowej nazwiskiem Wyko-
nawcy

Nasadka z usieciowanego (nietopliwego) poliolefinu przeznaczona do ochrony koncéwek rury
preizolowanej przed wodg rozbryzgowag lub roszeniem montowana w budynkach i studzienkach
poprzez obkurczanie.

2.6 Poduszki kompensacyjne
System gietki jest systemem samokompensujgcym i nie wymaga stosowania poduszek kompen-
sacyjnych.

2.7 Pierscien uszczelniajacy
Pierscien z kauczuku polichloroprenowego lub gumy specjalnie profilowany do uszczelnienia
przejscia przez przegrode budowlana.

2.8 Pozostate materialy uszczelniajgce i montazowe
Wg specyfikacji producenta systemu preizolowanego.
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2.9 Armatura
Wymagania i metody badar wg PN - EN 488.

2.10 Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke po-
winien odpowiada¢ wymaganiom norm:PN-86/B-06712,PN-B-11111.

2.11.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregéw betono-
wych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydro-
technicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm2) lub alternatywnie
z cegly kanalizacyjne;.

2.11.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.11.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach poda-
nych w pkt 2.12.1.

2.11.4. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako zeliwne klasy D400 odpowiadajgce wymaganiom
PN-H-74051-02 umieszczane na terenach ruchu pojazdéw lub klasy B125 w terenach zielonych.
2.11.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe, zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.11.6. Plyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica pty-
ty powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej kregow.

2.12. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.13. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

3.1.0gdélnewymaganiadotyczacesprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wpltywu na wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu
itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane
z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymaga-
ja tego przepisy, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét ziem-
nych i wykoriczeniowych:

= pite motorowa tancuchowag 4,2 KM,

samochod samowy’fadowczg 0d 25do 30,

koparke podsiebierng 0,4 m~ do 0,6 m3,

koparke przedsiebierng 0,4 m® do 0,6 m3,

spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM,

= gsprzet do zageszczania gruntu; zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibra-
cyjny.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet

montazowy:
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samochéd dostawczy do 0,9,

samochéd skrzyniowy do 5 t,

samochdd beczkowdz 4 t,

przyczepe dtuzycowg do 10 t,

zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

wciggarke reczng od 3do 51,

zaciskarke do systemu rur preizolowanych gietkich,
zespot pradotworezy tréjfazowy 3orzewoiny 55 kVA,
pojemnik do betonu do 0,75 dm".

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu i skladowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pier-
wotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

4.2. Rury przewodowe

Rury preizolowane, ktére dostarczane sg w kregach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w potozeniu poziomym lub wigzane w pozycji pionowej i muszg by¢ zablokowane
tak , aby nie mogty przypadkowo slizgac sie lub przesuwac.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowa-
niu i wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac¢ do granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, przecigga¢ po podtozu, a szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
0°C i nizszej. Przy przetadunku z uzyciem zurawi lub dzwigdéw nalezy stosowaé liny miekkie, np.
nylonowe, bawetniano-konopne, z tworzyw sztucznych.

Rury nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podfozu, w sposéb gwaran-
tujacy

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow
BHP.

4.3. Armatura przemystowa

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

4.6. Kruszywo

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $srodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu
robdt. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
cieptociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone,z odpowiednim odwodnie-
niem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdolne wymagania dotyczace wykonania

robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢ zasto-
sowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zo-
stang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
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beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonaw-
ce nie

pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finan-
sowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robét i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkdw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne
przekaze Kierownikowi budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykony-
wania robdét w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
= gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;
= powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
= w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odle-
gtose.

5.3. Prace roziérkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodni-
kéw, kraweznikdéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku  do ktérych zostato
to przewidziane w Dokumentaciji Projektowej lub nakazane przez Kierownika budowy.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtor-
nego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione
w miejsce wskazane przez Kierownika budowy. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatbw poza pasem
montazowym Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode witasciciela gruntu. Doty (wy-
kopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczo-
ne. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (prze-
pusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnie-
niu odpowiedniego objazdu.

5.4. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbu-
dowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.3

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy prébne w celu zlokali-
zowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyc¢ i podwiesi¢ na szero-
kosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie
sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powin-
ny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow mechanicznie z wywozem przez Wykonawce na odkiad lub ze
ztozeniem urobku wzdiuz wykopu oraz recznie z zastosowaniem urzgdzeh do mechanicznego
wydobycia urobku. Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Wa-
runkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ukfadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwia-
jacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie rur wodocig-
gowych wg Dokumentacji Projektowej. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od
najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu
wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposdb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kot-
kami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy prze-
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wodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie po-
trzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci

1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projek-
towej,

przy czym powinno byé ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o

0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed wykona-
niem podsypki i utozeniem przewoddéw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.5. Przygotowanie podtoza

Nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 15 cm zgodnie z Dokumentacja Pro-
jektowg. Zageszczenie poditoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Warunki ogodlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurocia-
géw nie

mniej jednak niz

0,3%.

Gtebokos¢ utozenia przewodow nie powinna przekraczaé¢ wartosci 1.0 m. Min przykrycie mierzo-
ne od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu nieutwardzonego — 0.4m pod
droga -0.5 m.

5.6.2. Wytyczne montazu systemu rur preizolowanych

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej diugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdine od-
cinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i moc-
no podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania ztgczy.

Potaczenie: ksztattki i armatura preizolowana taczone przez

spawanie, ztgczki i trojniki zaciskowe tgczone przez zacisniecie

koncéwki na rurze PE za pomocg tulejki

Zabezpieczenie potgczen: mufy i koncdéwki gumowe

Wylgonawca jest zobowigzany do uktadania rur w temp. od +5 do

+30°C.

5.6.3. Armatura odcinajgca
Armature odcinajgca (zawory) nalezy montowac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodoéw z rur PE - 0,3
m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni,

mineralny, sypki, drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-

02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu

stronach

przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z Dokumentacjg
Projektowa.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trud-
nosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu réwnego 1, nalezy zastgpi¢ goérng warstwe
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zasypu wzmochiong podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych mate-

riatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykona-
no zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty
okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wy-
konanie robét zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacjeo jakichkolwiek niedo-
ciagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na
celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:
= gprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na

placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 5 mm,

= sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
= zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami poda-
nymi w

Dokumentaciji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wil-

gotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnio-
nego z kruszywa,

= badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni mate-
riatdw,ewentualnie innymi umownymi warunkami,

= badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i

hydrantéw,

badanie szczelno$ci odcinkdw oraz catego przewodu; p.prob-=1,5 X P.rob.max-

= badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

= badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zagesz-
czenia poszczegoélnych jego warstw,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-

winno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

= odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze nie powinno prze-

kroczyé
+3 cm,

» dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od
ustalonego natawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

= rbznice rzednych wykonanego podifoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punk-
cie dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

= dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

= dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekro-

czyc:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku
przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

» stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97,

= wymagania dla préb szczelnosci sieci wodociggowych zgodnie z PN-B-10725, pkt. 8.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami In-
spektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wy-
niki pozytywne.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych iulegajgcych zakryciu podlegajg wyszczeg6lnione  techno-
logiczne czynnosci zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowych, a mianowicie:

= roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

= przygotowanie podioza,

» roboty montazowe wykonania rurociggéw,

» proby szczelnosci odcinkéw przewodu, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i po-
winna wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb
prowadzenia wykopdw.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru robét zanikajacych.

7.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (pole-
gajace m.in. na sprawdzeniu protok6tow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),
» badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukornczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10725),
= badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzuja-
cych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szcze-
gétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbio-
ru koncowego nalezy uznac za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze tech-
nicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dzia-
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tania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.0

BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogol

ne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2.

1.

2.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

10.3.
1.
2.

3.
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Normy
PN-90/B-01421
PN-EN 253

PN-EN 448
PN-EN 488
PN-EN 489

PN-ISO 6761
PN-EN 449:1999

PN-EN 288-1+6
11999
PN-EN 970:1999

PN-B-10405:1999
PN-92/M-434031
+A1:1996
PN-72/M-69770

PN-B-06050:1999
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-11111

PN-B-10725
PN-90/B-14501
PN-92/M-74001

Inne dokumenty

Cieptownictwo. Terminologia.

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowni-
czych. Zespdt rurowy

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowni-
czych. Ksztattki.

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowni-
czych. Zespdt stalowej armatury.

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowni-
czych. Zesp6t ztgcza.

Rury stalowe. Przygotowanie koncéwek rur i ksztattek do spawania.
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowni-
czych. Zespét ztgcza stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieplna z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizu-
alne.

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rurociggi pary i wody gorgcej. Og6lne wymagania i badania.

Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéline.

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
Zaprawy budowlane zwykte

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — 2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Ar-
kady 1989 r. — Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 07 — MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ, CYRKULACJI

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, ktére zostanie wykonane na podstawie dokumenta-
cji projektowej dla zadania: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe
systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci Trzebien”

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych Szczeg6towa Specyfikacja Technicznag
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania rob6t montazowych instalacji wody zimnej i
cieptej wody uzytkowej.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robdt:
= montaz instalacji wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych; cisnienie robocze maksy-
malne - p.rob.max.= 0,6 MPa,
» montaz instalacji wody uzdatnionej z rur stalowych ocynkowanych; cisnienie robocze mak-
symalne - p.rob.max.= 0,6 MPa,
» montaz instalacji cieptej wody uzytkowej z rur stalowych nierdzewnych; cisnienie robocze
maksymalne - p.rob.max.= 0,6 MPa,
» montaz instalacji cyrkulacyjnej z rur stalowych nierdzewnych; cisnienie robocze maksy-
malne - p.rob.max.= 0,6 MPa,
= montaz stacji uzdatniania wody;

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji wodociggowej obejmuije:
= zabezpieczenie miejsca robot,
»= wykonanie niezbednych pomocniczych rob6t budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan,
przepustow,

» wykonanie izolacji przewodow,

» montaz armatury czerpalnej i wyptywowej — ,biaty montaz”,

» przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

» montaz rozdzielaczy c.w.u. i cyrkulaciji,

» montaz armatury przewodowej,

= montaz pomp obiegowej i cyrkulacyjnej,

* montaz zaworéw, termometréw, manometrow, odpowietrznikéw automatycznych, zaworéw
spustowych

= wykonanie izolacji antykorozyjnej i malowanie przewodéw,

» wykonanie izolacji przewodow,

= wykonanie szczelnych przej$¢ przez przegrody budowlane,

» przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

montaz urzgdzen zabezpieczajacych (np. zawory bezpieczehstwa, naczynia wzbiorcze)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.Instalacja wodociggowa — uktad potaczonych przewoddéw, armatury i urzgdzen stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajaca wymagania jakosciowe okre-
Slone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda
przeznaczona do spozycia przez ludzi.

1.4.1.2.Instalacja wody zimnej — instalacja wodociggowa zasilana z sieci lub wtasnego ujecia, zain-
stalowana wewnatrz budynku, rozpoczynajgca sie za zaworem odcinajgcym zestawu wo-
domierzowego

1.4.1.3.Instalacja cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) i cyrkulacji - czes¢ instalacji wodociagowej stuza-
ca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej tem-
peraturze; zainstalowana wewnatrz budynku, rozpoczynajaca sie za zaworem na zasileniu
zimng wodga urzadzeni do przygotowania cieptej wody uzytkowej
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1.4.1.4.Instalacja solarna — instalacja do wspomagania ogrzewania wody uzytkowej, prowadzona
od kolektoréow stonecznych do zbiornika cieptej wody uzytkowej. Instalacja solarna wypet-
niona glikolem, czyli mieszaniny sktadajgcej sie z wody destylowane;j i glikolu propyleno-
wego lub etylenowego.

1.4.2. Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-EN ISO 6708:1998.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Rury
2.2.1. Rury przewodowe
Stosowac:
= w instalacji wody zimnej - rury i ksztaltki stalowe ocynkowane tgczone na gwint przy pomo-
cy tacznikdw z zeliwa ciagliwego, cisnienie robocze maksymalne p.rob.max.= 0,6 MPa,
= w instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji - rury i ksztattki stalowe nierdzewne tgczone
na gwint przy pomocy tacznikéw, cisnienie robocze maksymalne p.rob.max.= 0,6 MPa,
= w instalacji solarnej - rury i ksztattki stalowe nierdzewne taczone np. w technologii ,Press”,
ci$nienie robocze maksymalne p.rob.max.= 0,6 MPa

2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosowacé rury z PEHD100.

2.3. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= {gczniki i ksztaltki rurowe systemu producenta rur,
= taczniki i ksztattki gwintowane/przejsciowe systemu producenta rur,
= uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowsa.

2.4. Urzadzenia

Instalacja ma by¢ wyposazona w urzadzenia wyszczegoélnione i opisane w Dokumentacji Projekto-
wej.

2.4.1 Podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.

Emaliowane podgrzewacze pojemnosciowe c.w.u. przeznaczone sg do podgrzewania i magazy-
nowania wody uzytkowej o poj. 1000l.

2.4.2 Kolektory stoneczne

Kolektory dedykowane do podgrzewu cieptej wody uzytkowej, o pow. apertury 2,43 m?, z wezowni-
cg w postaci podwdéjnego meandra oraz obudowa kolektora, ktéra wykonana jest w jednym module
z wiékna szklanego wzmocnionego poliestrem.

2.5. Armatura

W instalacji nalezy zastosowac¢ armature wyszczegolniong w Dokumentaciji Projektowe;j.

Do zastosowanej armatury winny by¢ dotgczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higienicz-
ne.

2.6. lIzolacja termiczna
Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem, po Scianie zaizolowaé¢ otulinami termoizolacyj-
nymi o wspt. 0,035W/mK:

* przewody o $r.zewn. <50mm — gr. 6mm

* przewody o $r.zewn. 250mm — gr. 10mm
Przewody c.w.u. i cyrkulacji prowadzone pod stropem, po scianie zaizolowac¢ otulinami termoizola-
cyjnymi o wspt. 0,035W/mK:

* przewody o $r.zewn. <25mm — gr. 20mm

* przewody o $r.zewn. 32,40mm — gr. 30mm

* przewody o $r.zewn. 50mm —gr. 40mm
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e przewody o sr.nom. =50mm — gr. rowna srednicy wewnetrznej rury.
Przewody instalacji solarnej izolowaé izolacjg z kauczuku syntetycznego, z dodatkowy ptaszcz, np.
z PVC lub kopolimeru poliolefinowego. grubosci warstwy izolacji 10-25 mm.
Otuliny muszg posiadaé niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do robot montazowych
Do montazu instalacji wodociggowych nalezy stosowac¢ oryginalne przyrzady i narzedzia firmowe.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowa-
nia rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykac
sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, przecigga¢ po podtozu, a szczegdlng
ostroznos¢ nalezy zachowacé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C
i nizsze;.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb gwarantu-
jacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warun-
kéw BHP. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Armatura

Transport armatury i elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wypo-
sazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

4.5. Izolacje termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otu-
liny z tworzyw sztucznych, poniewaz materiaty te nie sg odporne na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawe-
dzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyj-
nych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmio-
towych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogoblne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Montaz rurociagow

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunga¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Rurociagi wykonane z rur stalowych tgczone na gwint.
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
dajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi spust wody w najnizszych punktach instalacji
oraz odpowietrzenie przez punkty czerpalne zachowujac normatywne odlegtosci i usytuowanie w
stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podp6r, zawieszen, punktow statych i slizgowych na instalacji z rur miedzianych zgodnie z
wytycznymi producenta rur oraz Dokumentacjg Projektowa.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termopla-
stycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé
tulei powinna byc¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywac z zasto-
sowaniem wyszczegoélnionych elementéw ochrony ppoz. stosujac sie do instrukcji montazu produ-
centa.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wykonywac potaczen przewoddw.

5.3. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz dokumentacja technicz-
no-ruchows i instrukcjami montazu producentow.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przed wbudowaniem skontrolowac¢ stan, prawidtowos¢ dziatania i szczelnos¢ dostarczonej armatu-

ry.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykona-
niem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazde;
instalacji oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakohnczeniu montazu rurocigagéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolo-
wania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne ele-
mentéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dol-
ne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonal-
nych narzadzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na
celu:
= umiejscowienie i wymiary otwordéw pod przejscia przewoddw instalacyjnych,
= wymiary i czystos¢ bruzd sciennych, zgodnos$c¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= przy wykonywaniu komér lub studzienek — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scianek,
odwodnienie,
= ustalenie metod prowadzenia robd6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwadrce,
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badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,

badanie utozenia przewodu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzgdzen,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji (jezeli wy-
magana),

» badanie oznakowanie instalacji,

» badanie zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed przekroczeniem granicznych wartosci ci-
$nienia i temperatury,

badanie regulacji instalacji c.w.u.,

badanie zabezpieczen przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody,

badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,

badanie zabezpieczen przed mozliwoscig powstania przeptywow zwrotnych,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantéw,

= badanie szczelno$ci instalacji wodg zimna,

= badanie szczelno$ci instalacji wodg ciepta — dla instalacji c.w.u.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg. Odstep-
stwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préb wielkosci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne tolerancje
i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z:

» roboty przygotowawcze,

» wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komor,

» roboty montazowe wykonania rurociggéw ulegajgcych zakryciu,

= proby szczelnosci w/w przewodow.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

7.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

= badanie szczelnos$ci catej instalaciji,

= badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczego-
towo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uznac¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan
przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Podstawe odbioru koncowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami pozytywnymi
spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koncowego odbioru rob6t dokonuje Inspek-
tor nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy

1.

PN-EN 1333:1998

Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr PN.

+ Zmiana

2. PN-EN I1SO 6708 Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN.
1998

3. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

4. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

5. PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

+Az1:1999 Az1

6. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
dynkach. Wymagania og6lne i $rodki techniczne ochrony przed
hatasem.

7. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
dynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszcze-
niach.

8. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowe;.

9. PN-71/B-10429 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

11.  PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalo-
wych ocynkowanych.

12.  PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdédw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

13. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrze-
nie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

14. PN-EN671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem pfasko
sktadanym.

15.  PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

16. PN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych.

Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

17. PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w insta-
lacjach wodociggowych i og6lne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym.

18. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

19.  ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy
taczace w rurociggach z polipropylenu i jego kopolimeréw. COBRTI
INSTAL 1997

20. PN-EN 14304:2009 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji prze-

10.3. Inne dokumenty

mystowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instala-

cji wodociggowej — 2003 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom 1l, Arkady 1988

r. — Instalacje sanitarne i przemystowe

str. 48



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 5770 _STWIOR_IS
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 08 — MONTAZ INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, ZAOLEJONEJ

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych instalacji ktore zostanie wykonane na podstawie dokumen-
tacji projektowej dla zadania: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudo-
we systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci Trzebien”

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczego6towa Specyfikacja Technicznag
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robét montazowych instalacji kanalizacyjne;
sanitarnej i technologicznej w ww. budynku.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robdt:
*» montaz kanalizacji $ciekow technologicznych rur PVC/PP typu HT,
» montaz kanalizacji $ciekdw sanitarnych z rur zeliwnych w zakresie srednic @100,
» montaz kanalizacji $ciekdéw technologicznych cisnieniowych z rur PE100 PN16 w zakresie
Srednic @40,
» wykonanie studzienki schtadzajgcej (01200,
» wykonanie wpustu zeliwnego (J100mm.

Zakres robo6t przy wykonywaniu w/w instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
= zabezpieczenie terenu robdt,
= dostawe materiatow,
» wykonanie wykopdéw wraz z ewentualnym, niezbednym umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem; kategoria gruntu I=Ill,
przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na instalacji,
utozenie podposadzkowych, odptywowych przewoddw kanalizacyjnych,
wykonanie studzienek wewnatrz budynku,
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przekué¢, bruzd, zamurowan,
przepustow,
= montaz instalacji kanalizacyjnej na scianach budynku,
» wykonanie izolacji przewodow,
*» montaz przybor6éw sanitarnych — ,biaty montaz”
» przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalacji
1.4.1.1.Instalacja kanalizacyjna — zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odpro-
wadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrzne;
lub innego odbiornika
1.4.1.2.Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Scie-
kow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
1.4.1.3.Kanalizacja sanitarna, zaolejona — instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowa-
dzania wody zaolejone z mycia posadzek garazy, skropliny z urzadzen wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych

1.4.2. Przewody rurowe
1.4.2.1.Podejscie — przewod taczacy przybor lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odpty-
wowym.
1.4.2.2.Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z podejs¢ ka-
nalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego
1.4.2.3.Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z pionow
do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika
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1.4.2.4.Podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy scieki z nierucho-
mosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia instalacji
1.4.3.1.Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
1.4.3.2.Wpust - urzadzenie stuzgce do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odpro-
wadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.
1.4.3.3.Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyj-
nego w celu jego czyszczenia.
1.4.3.4.Syfon — urzadzenie zabezpieczajgce przed przeptywem zanieczyszczonego powietrza
przez zastosowanie zamkniecia wodnego.

1.4.4. Pozostate
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne

2.2.1.1. Rury kanalizacyjne PVC.
Dla instalacji podposadzkowej odprowadzajgcej $cieki sanitarne stosowac rury kanalizacyjne
zeliwne.

2.2.1.2. Rury kanalizacyjne PVC/PP

Dla instalacji prowadzonej wewnatrz budynku stosowac rury kanalizacyjne PVC/PP typ HT.

2.2.1.3. Przewody skroplin

W instalaciji skroplin stosowac rury PP-R PN10 tgczone przez zgrzewanie

2.2.1.4. Kanalizacja cisnieniowa

W instalaciji cisnieniowej stosowac rury PE PN10 tagczone przez zgrzewanie

2.2.1.5. Rury kanalizacyjne $ciekéw o podwyzszonej temperaturze

W instalacji Sciekow o podwyzszonej temperaturze stosowac rury kanalizacyjne, zeliwne, kielicho-

we.

2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosowacé rury z PEHD100.

2.3. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
= tgczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,
= obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowa.

2.4. Urzadzenia
W instalacji nalezy zastosowac urzadzenia wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej.

2.5. Ochrona ppoz.
W instalacji nalezy zastosowac¢ nastepujace urzgdzenia i elementy ochrony ppoz.:

= zaprawy, obejmy, tancuchy dla przejs¢ rur instalacyjnych przez przegrowy budowlane.
Materiaty musza posiadac niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

2.6. Przybory sanitarne

W instalacji nalezy zastosowac przybory wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;.

Do zastosowanych przyboréw winny by¢ dotagczone wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i
atesty higieniczne.
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2.7. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke po-
winien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Izolacja

Izolacje ochronng rur prowadzonych w bruzdach i warstwach posadzki nalezy wykona¢ otulinami
poliuretanowymi gr. 9 mm.

Odcinki kanalizacji prowadzone powyzej strefy przemarzania ociepli¢ ptytami XPS FINNFOAM typu
FL300 50mm lub réwnowaznymi.

Otuliny muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do robot montazowych
Sprzet do montazu instalacji kanalizacji powinien spetnia¢ wymagania ujete w punkcie 3.1.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.
Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdine — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowa-
nia rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykac
sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢ po podtozu, a szczegding
ostroznos¢ nalezy zachowacé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C
i nizsze;.

Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podfozu, w sposéb gwarantu-
jacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warun-
kéw BHP. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Urzadzenia; urzadzenia i elementy ochrony ppoz.

Urzadzenia powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i gaba-
rytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczacych
transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na odpowiednie
ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.

Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca sie skfa-
dowanie w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych
w formie opisu na opakowaniach lub ujetych w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej.
Elementy matogabarytowe nalezy przechowywac¢ w pojemnikach.

4.5. Przybory

Transport przyboréw i elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie kryty-
mi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Przybory i
elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach. Elementy matogabarytowe nalezy
przechowywac w zamknietych w pojemnikach.

Dostarczone na budowe przybory nalezy uprzednio sprawdzi¢, zwtaszcza stan powtok ceramicz-
nych.
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4.6. Mieszanki betonowe i zaprawy

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spo-
wodujg segregaciji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Kruszywo

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy skitadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.8. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Izolacje

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transpor-
tu w sposo6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otu-
liny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawe-
dzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyj-
nych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmio-
towych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty przygotowawcze, ziemne oraz wykonczeniowe.
Wymagania podano w SST ,S 02 — Roboty ziemne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.3. Roboty montazowe
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.1. Przewody odptywowe

Trasa przewoddw odptywowych powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa, w planie jak i z
zachowaniem podanych spadkéw. Minimalny przekr6j przewodu odptywowego powinien wynosié
160 mm.

Wiaczenie przykanalika do kanatu sieci zewnetrznej wykona¢ za posrednictwem studzienki rewizyj-
nej. Spadki zgodne z Dokumentacjg Projektowag z zachowaniem wymagan normy PN-92/B-01707.
W przypadku koniecznosci witgczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem
studzienki nalezy stosowa¢ kaskady umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. gruz, prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
dajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Montaz przewodow w wykopie zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Rury nalezy uktadac
w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przejscia przez przegrody budowlane ponizej poziomu przyziemia w rurach ochronnych z PE wg
punktu 2.2.2.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.3.2. Przewody spustowe i podejscia

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do za-
montowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczysz-
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czen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.
Przewody prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z Dokumentacja Projektowg z zachowaniem wyma-
gan normy PN-92/B-01707. Minimalny spadek podejs¢ kanalizacyjnych powinien wynosi¢ 2%.
Przewody prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu, grzewczymi i przewodami elek-
trycznymi.
Przewody kanalizacyjne tgczone beda przez ,na wcisk” na ztaczach kielichowych.
Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcego rozstawu podp6r, zawieszen na instalacji kanalizacyjnej:

» dla przewodéw poziomych —1,0m

» dla przewoddéw pionowych — co najmniej jeden punkt staty i jeden punkt przesuwny na

kondygnaciji.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng s$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termopla-
stycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dtugosé
tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywac z zasto-
sowaniem wyszczegélnionych elementéw ochrony ppoz. stosujac sie do instrukcji montazu produ-
centa.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wykonywac potgczen przewodow.
Przewody w bruzdach sciennych zaizolowa¢ zgodnie z punktem 5.5.

5.3.3. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg zgodnie z dokumentacijg
techniczno-ruchowg oraz instrukcjami montazu producentow.

5.3.4. Montaz przyboréw sanitarnych

Montaz przyboréw ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz ze sztukg
budowlang. Przed wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidtowos$¢é dziatania i szczelno$é dostar-
czonych elementéw. Przy wbudowywaniu zachowaé szczeg6blng ostroznosc.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci poprzez zalanie instalacji woda. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych uktadane w gruncie pod budynkiem nie wymagajg zadnych izolacji.
Izolacje ochronng rur prowadzonych w bruzdach i warstwach posadzki nalezy wykonaé¢ otulinami
poliuretanowymi zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykonaé badania majagce na
celu:
* umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewoddw instalacyjnych,
= wymiary i czystosé bruzd sciennych, zgodnos¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= przy wykonywaniu komér lub studzienek — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cianek,
odwodnienie,
ustalenie sktadu betonu i zapraw,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentaciji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
» badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
= badanie utozenia przewodu,
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badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,

sprawdzenie montazu urzgdzen i przyborow,

badanie szczelnosci instalacji przy przeptywie i zalaniu woda.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg. Odstep-
stwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préb wielkosci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne tolerancje
i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z:

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie przejs¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komor,

= roboty montazowe wykonania rurociggéw ulegajgcych zakryciu,

= proby szczelnosci w/w przewodow.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
= sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
= badanie szczelno$ci catej instalaciji,
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegé-
towo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan
przy odbiorze technicznym kofhcowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Podstawe odbioru koncowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami pozytywnymi
spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koncowego odbioru rob6t dokonuje Inspek-
tor nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy

1. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

2. PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
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10.

11.

PN-87/B-02151.02

PN-88/B-01058

PN-81/B-10700.00
PN-81/B-10700.01

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-85/C-89205

10.3. Inne dokumenty

1.

dynkach. Wymagania og6lne i $rodki techniczne ochrony przed
hatasem.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
dynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszcze-
niach.

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszka-
niach. Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i po-
wierzchni funkcjonalnych.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S 09 — MONTAZ INSTALACJI GRZEWCZYCH
INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO i C.O.
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych instalacji grzewczej, ktére zostanie wykonane na podsta-
wie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci Trzebien”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania rob6t montazowych instalacji grzewczej,
wodne;j.
Ogédlne zestawienie zakresu rzeczowego robét:
= instalacja c.t. z rur stalowych czarnych, zasilajgca aparaty grzewczo-wentylacyjne; cisnie-
nie robocze maksymalne — p.rob.max.= 0,4 MPa,
= instalacja grzewcza, wodna - montaz grzejnikéw ptytowych,
= montaz instalacji kottowni wodnej wraz z armaturg, osprzetem zabezpieczajgcym, regula-
cyjnym, pompami, opomiarowaniem i rozdzielaczami ciepta
= montaz instalacji kottowni parowej wraz z armatura, osprzetem zabezpieczajgcym, regula-
cyjnym, pompami, opomiarowaniem i rozdzielaczami ciepta

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji grzewczej obejmuije:
= zabezpieczenie miejsca robét,
= wykonanie niezbednych pomocniczych robot budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan,
przepustow,
= montaz aparatow grzewczo-wentylacyjnych,
montaz rurociggéw instalacji z rur stalowych, czarnych w zakresie $rednic zewn.
15+350mm tgczonych przez spawanie,
montaz zestawOw armatury przy odbiorach na instalacji ciepta technologicznego,
montaz kottéw wodnych olejowych,
montaz kotta parowego olejowego,
montaz modutu przygotowania wody,
montaz zbiornika kondensatu,
montaz armatury zabezpieczajacej,
montaz rozdzielaczy c.o.,
montaz rozdzielaczy c.w.u. i cyrkulacji,
montaz ,Wartownika”, petnigcego 3 funkcje: zwrotnicy hydraulicznej, separatora powietrza
i gazu oraz filtroodmulnika,
montaz armatury przewodowej,
montaz regulatorow,
montaz pomp obiegowych,
wykonanie izolacji antykorozyjnej i malowanie przewodéw
montaz zawordw, termometréw, manometrow, odpowietrznikbw automatycznych, zaworéw
spustowych
montaz grzejnikbéw stalowych, ptytowych, grzejnikéw tazienkowych,
montaz zestawOw armatury przy odbiorach na instalacji ciepta technologicznego,
wykonanie izolacji przewodow,
wykonanie szczelnych przej$¢ przez przegrody budowlane,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.Instalacja ogrzewcza wodna — uktad potgczonych przewodoéw napetnionych wodg wraz z
armatura, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (grzejnikami, wymiennikami c.w.u.,
nagrzewnicami wentylacyjnymi), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.
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1.4.1.2.Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czes¢ lub catosc¢ instalaciji
ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami za-
instalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych po-
mieszczen.

1.4.1.3 Instalacja parowa — instalacja dla potrzeb technologicznych kuchni

1.4.2. Parametry

1.4.2.1.Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe ci$nienie pracy (podczas krgzenia czynnika
grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej, ktére dla zachowania zaktadane;
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w kazdym jej punkcie.

1.4.2.2.Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.4.2.3. Temperatura robocza instalacji — temperatura pracy instalacji przewidziana w Dokumentaciji
Projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekro-
czona w kazdym jej punkcie.

1.4.3. Armatura

1.4.3.1.Samoczynny zawor odpowietrzajgcy (odpowietrznik) — zawdr samoczynnie usuwajacy lub
doprowadzajgcy powietrze do instalacji ogrzewania

1.4.3.2.Zbiornik odpowietrzajacy nieprzeptywowy — zbiornik gromadzacy usuwane powietrze, przez
ktory w czasie dziatania instalacji ogrzewania wodnego nie przeptywa woda

1.4.3.3.0dpowietrzenie miejscowe — zespét urzgdzen odpowietrzajgcy bezposrednio poszczegdine
elementy instalacji

1.4.4. Pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-EN ISO 6708:1998.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury instalacyjne

W instalacji grzewczej stosowac:

* rury stalowe, instalacyjne, czarne, ze szwem wg PN-80/H-74200 tagczonych przez spawanie.

2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosowac rury z PEHD100 lub stalowe czarne.

2.3. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
» igczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,
» igczniki i ksztattki gwintowane/przejsciowe systemu producenta rur,
» uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadkg gumowa.

2.4. Grzejniki

2.4.1. Grzejniki ptytowe

W instalacji c.o0. zastosowac grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe V&H typu Cosmo KV zgodne z
PN-EN 442.

2.4.2. Grzejniki tazienkowe

W instalacji c.o. zastosowac grzejniki tazienkowe, drabinkowe V&H typu Standard zgodne z PN-EN
442,

2.5. Armatura
Jako armature przewodowg (odcinajaca, regulacyjna, pomiarowg) zastosowac:
= zawory regulacyjne dostarczane z urzgdzeniami,
zawory kulowe, odcinajgce oraz zwrotne
zawory kulowe z kr6¢cem spustowym,
zawory réwnowazace,
odpowietrzniki automatyczne @15 montowane z zaworami odcinajgcymi,
termometry na zasilaniu z kazdego obiegu,
manometry na rozdzielaczach zasilania i powrotu.
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= armature réwnowazacag — zawory réwnowazace z funkcjg odcinania i spustu typu STAD lub
rébwnowazna,
= separator mikropecherzy powietrza.
Do zastosowanej armatury winny by¢ dotgczone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higienicz-
ne.

2.6. Urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w urzadzenia wyszczegdlnione i opisane w Dokumentacji Projekto-
wej. M.in.:

2.6.1. Aparaty grzewczo-wentylacyjne Qg=6,6+15kW (80/60°C)
Aparat grzewczo-wentylacyjny VTS Volcano VR Mini lub réwnowazny o nastepujgcych parame-
trach:
= zakres mocy grzewczej - Q =3 - 20 kW,
= maksymalny strumieh powietrza - V=2100m3/h,
= parametry zasilania elektrycznego - 0,115kW/230V/50Hz,
= obroty silnika — n=1450 obr/min,
2.6.2. Kotly olejowe, niskotemperaturowe, kondensacyjne;
Kociot kondensacyjny LOGANO PLUS lub réwnowazny o nastepujacych parametrach:
= znamionowa moc cieplna: 366kW
= dop. cisnienie robocze: 5,5 bar
= dop. temperatura na zasilaniu: 110°C
= opory przeptywu spalin: 3,0mbar

2.6.2. Kociot olejowy, parowy, Qn=388kW, wydajnos¢ pary 550kg/h, cisnienie 1bar
Kociot parowy UNIVERSAL CSB lub rbwnowazny o nastepujacych parametrach:

= znamionowa moc cieplna: 368kW

= wydajnos¢ pary: 570 kg/h

= dop. cisnienie robocze: 0,8 bar

= dop. temperatura na zasilaniu: 110°C

2.6.3. Modut przygotowania wody

Modut przygotowania wody WSM-T lub réwnowazny o nastepujgcych parametrach:
= cisnienie pary grzewczej: 0,8 bar
= temperatura obliczeniowa odgazowywania: 90°C,
= pojemnos¢ zbiornika (pojemnosc¢ catkowita): 500!

2.6.3. System zabudowy kottowni
Duzy system rozdzielaczy Meibes sktadajgcy sie dwu i trzy obwodowych rozdzielaczy, grup pom-
powych oraz wartownika z funkcja zwrotnicy hydrauliczne;j.

2.6.3.1. Wartownik

Zespolony separator powietrza i gazu z odmulaczem, z wktadami magnetycznymi, ze zwrotnicg
hydrauliczng; stuzacy do regulacji hydraulicznej obwodéw grzewczych i kotta oraz do statego od-
powietrzania i odszlamiania instalacji.

2.6.3.2. Grupy pompowe

Grupy pompowe wyposazone w pompy obiegowe, zawory mieszajgce, filtr siatkowy (w zaleznosci
od $rednicy), zawory odcinajgce, zawor zwrotny i izolacje. Montowane sg bezposrednio na rozdzie-
laczach

2.7. l1zolacje
2.7.1. I1zolacje antykorozyjne
Dowolne materiaty do wykonywania powtok malarskich odpornych na podwyzszong temperature
do stosowania wewnagtrz pomieszczen, posiadajgce niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty. Mate-
rialy nalezy wykorzysta¢ w okresie gwarancji przydatnosci.
2.7.2. I1zolacje termiczne
Izolacje termiczna rurociagéw nalezy wykonac z:
= otuliny z wetny mineralnej w ptaszczu Alu, gr. izolacji zgodna z Zatgcznikiem nr 2 Rozpo-
rzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
= instalacje prowadzone w bruzdach $ciennych — otulin poliuretanowych z pftaszczem
ochronnym z PE THERMAFLEX typ Thermocompact lub rownowazne.
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Otuliny muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

3.2. Sprzet do robot montazowych
Do montazu instalacji systemu rurowego nalezy stosowac oryginalne przyrzady i narzedzia firmo-
we producenta systemu orurowania.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdine — sieci i instalacje sanitarne”.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowa-
nia rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykac
sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢ po podtozu, a szczegding
ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C
i nizszej.

Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podfozu, w sposéb gwarantu-
jacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warun-
kéw BHP. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.3. Elementy montazowe
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Grzejniki

Grzejniki powinny by¢ transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z
zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczacych transportu. Podczas transportu i prze-
tadunku i nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed
niekontrolowanym przemieszczeniem.

Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki nalezy
chroni¢ przed kontaktem ze srodkami zrgcymi. Zaleca sie sktadowanie na paletach w oryginalnych.
Po zdjeciu z palet grzejniki ustawia¢ w pozycji pionowe;.

4.5. Armatura

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w orygi-
nalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

4.6. Izolacje

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transpor-
tu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otu-
liny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawe-
dzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyj-
nych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmio-
towych.

Materialy do izolacje antykorozyjne przechowywa¢ w wydzielonych pomieszczeniach zamknietych
z dziatajgcg wentylacja (przeznaczonych na magazyn materiatdw fatwopalnych) w zamknietych
pojemnikach. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

5.2. Roboty demontazowe.
Ogolne wymagania podano w SST S 02 — Roboty demontazowe instalacji sanitarnych”.

5.3. Montaz rurociagow

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Rurociggi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wykonane z PP-RCT tgczone bedg za
pomoca zgrzewania polifuzyjnego.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
dajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Przewody prowadzi¢ zachowujgc normatywne odlegtosci i usytuowanie w stosunku do pozostatych
instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpor, zawieszen, punktéw statych i slizgowych na instalacji z rur PP-R Stabi Glass
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kompensacja wydtuzen cieplnych naturalna na zatamaniach
trasy.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng s$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termopla-
stycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé
tulei powinna byc¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wykonywac potaczen przewodow.

5.4. Montaz grzejnikow

Grzejniki ptytowe, stalowe nalezy montowa¢ w wytrasowanych miejscach do Sciany zgodnie z in-
strukcjg montazu producenta na wspornikach lub zawiesiach.

Minimalna odlegtos¢ zamontowanego grzejnika od sciany - 5cm, od podtogi i parapetu - 7cm.

Do czasu zakonczenia rob6t montazowych grzejniki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niem powtok lakierniczych.

5.5. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowac¢ stan, prawidtowos¢ dziatania i szczelnos¢ dostarczonej armatu-
ry.

Spos6b wbudowania armatury musi zapewnia¢ kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczo-
nym na korpusie armatury.

Po zamontowaniu nalezy wykona¢ nastawy armatury regulacyjnej zgodnie z Dokumentacjg Projek-
tows.

5.6. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen w miejscach zgodnych z Dokumentacja Projektowg oraz dokumentacja technicz-
no-ruchows i instrukcjami montazu producentow.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalaciji oraz przed wykona-
niem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.8. Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolo-
wania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.
5.8.1. Izolacje antykorozyjne.

Przewody oczyscic¢ do Ill stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A i zabezpieczy¢ farbami termood-
pornymi do 200°C poprzez pokrycie jedng warstwg farby gruntujgcej i dwoma warstwami farby
kryjace;.

Prace malarski wykonywac¢ z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.
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5.8.2. I1zolacje przejs¢ w tulejach ochronnych.

Przestrzerh miedzy tulejg ochronng, a rurg wypei¢ izolacjg termiczng z pianki poliuretanowe;j
»Thermaflex” lub réwnowaznej. Brzegi na gtebokos¢ 1 cm obrobi¢ silikonem sanitarnym, trwale
plastycznym, odpornym na podwyzszone temperatury.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonal-
nych narzadzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania (odbiory
miedzyoperacyjne) majgce na celu:
* umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewoddw instalacyjnych,
= wymiary i czystosé bruzd Sciennych, zgodnos¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
= ustalenie sktadu betonu i zapraw,
= ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:
» zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentaciji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen i armatury,
badanie lokalizacji i montazu grzejnikéw,
badanie lokalizacji i montazu odbioréw ciepta technologicznego,
badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalaciji,
badanie oznakowanie instalacji,
badanie regulacji instalacji ogrzewczej,
badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,
sprawdzenie montazu armatury,
badanie odpowietrzenia instalacji,
badanie szczelnosci instalacji woda zimng — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,
badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji na gorgco — wykonane zgodnie z
wytycznymi producenta,
= uruchomienie i badanie poprawnosci dziatania urzadzen i uktadéw rozdzielni ciepta.
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Urzadzenia grzewcze nalezy lokalizowa¢ w miejscach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Od-
stepstwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych.
Podczas badan, kontroli oraz préb wielkosci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne tolerancje
i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z:

» roboty przygotowawcze,

» wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw, studzienek, komor,

» roboty montazowe wykonania rurociggéw ulegajgcych zakryciu,

=  préby szczelnosci w/w przewoddw.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.
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7.3. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

= gprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace

m.in. na sprawdzeniu zgodnosci instalacji z projektem powykonawczym),

sprawdzenie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych,
sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych,
sprawdzenie protokotéw z wynikami badan odbiorczych,

= uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiggania zakltadanych parametrow.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegé-
towo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan
przy odbiorze technicznym kofAcowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Podstawe odbioru koncowego stanowig protokoty badan odbiorowych z wynikami pozytywnymi
spetniajgcymi wymagania dla danej sieci lub instalacji. Koncowego odbioru rob6t dokonuje Inspek-

tor nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT

Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy

1.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszech-
nym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przepo-
nowymi. Wymagania.

4. PN- 91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo”. Zabezpieczenie wodnych zamknie-
tych systemow cieptowniczych .Wymagania.

5. PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

6. PN- 90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

7. PN- 90/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

8. PN-EN-215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

9. PN-EN-442-1/1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

10. PN-EN-442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).

/1999/A1/2002

11.  PN-B-02421/2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

12.  PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody

13.  PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

14. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowa-
nia.

15. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskosto-
powych.

16. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne.

17.  PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

18. ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy
taczace w rurociggach z polipropylenu i jego kopolimeréw. COBRTI
INSTAL 1997

19. PN-EN-442-1/1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
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20. PN-EN-442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).
/1999/A1/2002

10.3. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |l, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru in-

stalacji ogrzewczych — 2003 r.

Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Zaborowska E., Projektowanie kottowni na paliwo ciekte i gazowe, Gdansk 2012;

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe, PKTSIG, War-

szawa 1995.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 10 - MONTAZ INSTALACJI PALIWOWEJ

(INSTALACJA OLEJOWA)
1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji olejowej, ktére zostanie wykonane na podstawie dokumentacji pro-
jektowej dla zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowe sys-
temu grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci Trzebien”

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robdt montazowych instalacji technologiczne;j
kottowni gazowej.

Ogédlne zestawienie zakresu rzeczowego robét:
= podigczenia paliwowe zbiornika wewnetrznego- wykonane z rur miedzianych instalacyj-
nych twardych wg DIN 1786
= montaz posredniego zbiornika paliwa o pojemnosci V=1m3 typ DWTf. Roth,
= wykonanie pompowej instalacji paliwowej
Zakres robot przy wykonywaniu sieci paliwowej obejmuije:
= zabezpieczenie miejsca robdt,
= wykonanie niezbednych pomocniczych rob6t budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan,
przepustow,
montaz rurociggéw paliwowych z rur miedzianych
montaz pomp paliwowych — agregat pompowy oleju opatowego typ FP
montaz podejs¢ instalacji do zbiornika
montaz sciezki olejowej do kotta
montaz palnika olejowego typ WL40Z-A, f.Weishaupt
montaz armatury paliwowej
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacje paliwowe— ukfad rurociggdéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowany-
mi (armatura odcinajgca i regulacyjna, pompy, urzadzenia kontrolno-pomiarowe, odpowie-
trzenia,), zbudowana z rur stalowych.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) zwigzane z siecig paliwowa

1.4.2.1. pompa paliwowa — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania cisnienia w instalacji
1.4.2.2. zbiornik paliwa — zbiornik przeznaczony do magazynowania paliwa.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdét oraz zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, szczeg6towg specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestor-
skiego; w szczegolnosci w zakresie:
= przejecia terenu budowy,
przekazania Dokumentacji Projektowej,
zgodnosci robdt z Dokumentacjag Projektowg i Specyfikacjg Techniczna,
zabezpieczenia terenu budowy,
ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot,
ochrony przeciwpozarowej,
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej,
ograniczenia obcigzen osi pojazdéw,
bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony i utrzymania robot,
stosowania sie do przepiséw prawnych oraz warunkdw technicznych wykonania i odbioru
wraz z przepisami szczegétowymi dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

str. 64



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 5770 _STWIOR_IS
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych
w ramach zadania ,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

Odstepstwa od dokumentac;ji projektowej mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wpro-
wadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw (w
przypadku niemozno$ci ich pozyskania) przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakte-
rystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg za-
miany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji projektowej na inne, nie mogg powo-
dowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
2.2. Rury przewodowe

» Do wykonania instalacji paliwowej stosuje sie rury miedziane instalacyjne twarde wg DIN
1786

2.3. Urzadzenia technologiczne
2.3.1.Pompa paliwowa

Agregat pompowy oleju opatowego typ FP, o wydajnosci 260I/h, przeznaczony do napetniania
posredniego zbiornika paliwa zlokalizowanego w pom. kottowni. Agregat wyposazony jest w pompe
oraz niezbedng armature odcinajaca i pomiarowa.

2.3.2.Zbiornik paliwa

Typowy zbiornik paliwa wewnetrzny dwuptaszczowy typ DWT firmy Roth o pojemnosci V=1000I.
2.4. Armatura

W instalacji paliwowej nalezy stosowac armature paliwowa.

2.5. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac ztgcza i ksztattki dla rur miedzianych. Potgczenia rur
wykonywac¢ za pomocg lutéw twardych.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
3.2. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:
» samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

3.3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
» samochdd dostawczy do 0,9,
samochdéd skrzyniowy do 5 t,
przyczepe dtuzycowg do 10 t,
palnik propan-butan,
gietarke do rur,
wciggarke reczng od 3do 51,
zespot pragdotworezy tréjfazowy przewozny 55 kVA,

3.2. Sprzet do robot montazowych

Sprzet do montazu instalacji paliwowej powinien spetnia¢ wymagania ujete w punkcie 3.1.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.

Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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4.2. Rury i ksztattki

Rury nalezy przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi diugoscig do wymiardéw rur. Powinny
by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przed-
miotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz ta-
dowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢ po podiozu, a szczegdlng
ostroznosé nalezy zachowac przy przetadunku w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowar-
stwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu 0 wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3. Urzadzenia

Transport urzadzen na budowe powinien odbywac sie takim sprzetem, ktéry uwzglednia ciezar i
gabaryt tego urzadzenia. Do podnoszenia i przemieszczania urzadzen nalezy uzywac petli trans-
portowych dostarczonych razem z urzadzeniem. Nalezy je wkreci¢ w specjalne tulejki osadzone w
korpusie urzgdzenia. Posadowienie urzgdzeh wymaga uzycia odpowiedniego sprzetu dzwigowego
uwzgledniajgcego ciezar urzadzenia, wymagany wysieg i wysoko$¢ podnoszenia. Dtugosé zawiesi
linowych powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 razy $rednicy zbiornika urzgdzenia.

4.3. Armatura

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach za-
bezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
5.2. Montaz rurociagow

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).Rurociggi paliwowe wykonane z rur instalacyjnych miedzianych, potgczenia rur
za pomocg lutow twardych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
dajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi spust paliwa w najnizszych punktach instalacji
oraz odpowietrzenie przez zawor odpowietrzajgcy, zachowujac normatywne odlegtosci i usytuowa-
nie w stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podp6r, zawieszen, punktéw statych na instalacji z rur miedzianych zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng s$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termopla-
stycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé
tulei powinna byc¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywac z zasto-
sowaniem wyszczegdlnionych elementéw ochrony ppoz. stosujac sie do instrukcji montazu produ-
centa.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany nie wykonywac potaczen przewoddw.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Przed wbudowaniem skontrolowaé stan, prawidtowos¢ dziatania i szczelnos¢ dostarczonej armatu-

ry.
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5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja paliwowa musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej
instalacji oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzic protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykonaé badania majagce na
celu:

» umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejscia przewoddw instalacyjnych,

» ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

= zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentaciji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie natezenia hatasu wywotywanego przez instalacje,
badanie zabezpieczen przed mozliwoscig powstania przeptywow zwrotnych,
sprawdzenie montazu armatury i urzadzen,

= badanie szczelno$ci instalaciji
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg. Odstep-
stwa od Dokumentacji Projektowej mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych.
Podczas badan, kontroli oraz préb wielkosci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne tolerancje
i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z:

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie przej$¢ przez przegrody,

= roboty montazowe wykonania rurociagow,

= proby szczelnosci w/w przewododw i zbiornika.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét za-
nikajgcych.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

= badanie szczelnos$ci catej instalaciji,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczego-
towo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uznac¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan
przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

9. PO

DSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne i normy

1.
2.

10.

11.

10.2.

1.
2.
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PN-EN 13349:2005
PN-EN

1254-1:2004

PN-EN

ISO 3677:2001
PN-EN 288-1+6
11999

PN-EN 970:1999
PN-EN 1333:2008
PN-EN ISO 6708: 1998
PN-EN 10226-1:2006
PN-87/B-02151.01
PN-87/B-02151.02

PN-70/N-01270.14

Inne dokumenty

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane preizolowane litym pokryciem.
Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub
twardego.

~Spoiwa do lutowania miekkiego, twardego i lutospawania- Ozna-
czenia”.

Wymagania i badania dla procedur spawalniczych

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania
wizualne.

Kotnierze i ich potaczenia. Elementy rurociggéw. Definicje i dobor
PN

Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN.

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Czesc¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrz-
ne. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
dynkach. Wymagania og6lne i $rodki techniczne ochrony przed
hatasem.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
dynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszcze-
niach.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instala-

cji wodociggowej — 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom I, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 11 — MONTAZ INSTALACJI SPALINOWEJ

(INSTALACJA SPALINOWA)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji spalin , ktére zostanie wykonane na podstawie dokumentacji projek-
towej dla zadania: ,,Opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej na przebudowe systemu
grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci Trzebien”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania rob6t montazowych instalacji spalinowych,
wewnetrznych z elementéw stalowych systemu kominowego.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robdt:

Budowa nastepujgcych instalacji wewnetrznych spalinowych:

« instalacja spalinowa z kottéw olejowych wodnych, dwuscienna @250.
« instalacja spalinowa z kotta parowego olejowego, dwuscienna @350.

Zakres robo6t przy wykonywaniu w/w sieci obejmuje:
= zabezpieczenie miejsca robdt,
= dostawe materiatow,
» wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przeku¢, bruzd, zamurowan,
przepustow,
* montaz systemowych rurociggéw stalowych, nierdzewnych, dwusciennych, izolowanych.
= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacje technologiczne

1.4.1.1.Instalacja spalinowa - zespo6t odpowiednio potgczonych elementéw stuzgcych do wyrzutu
spalin z agregatéw pradotworczych na zewnatrz budynku.

1.4.1.2.Elementy instalacji - rury przewodowe, rury kontrolno-pomiarowe, ksztattki rurowe (kolana,
tuki, tréjniki, zwezki, zaslepki), kryzy, kolektory, ztgczki, potagczenia kotnierzowe, itp., osprzet (w tym
armatura) i wyposazenie.

1.4.1.4.Préba cisnieniowa wytrzymatosci lub szczelnosci - poddanie instalacji dziataniu nadcisnie-
nia probnego w okreslonych warunkach, w celu sprawdzenia jego wytrzymatosci lub szczelnosci
oraz integralnosci konstrukcji w warunkach obcigzenia cisnieniem.

1.4.1.5.Rozruch instalacji - zespét dziatan organizacyjno-technicznych, majacy na celu osiggniecie
roboczych lub zblizonych do roboczych parametréw pracy.

1.4.1.6.Eksploatacja instalacji - zespét celowych dziatan organizacyjno-technicznych od czasu
przyjecia instalacji do wykorzystania jego zgodnie z przeznaczeniem, az do jego likwidacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
2.2. Rury, ksztattki i elementy rurociggow.

2.2.1.Rury i elementy ksztaltowe stalowe.

W instalacji spalinowej stosowac:

e przewody i ksztattki w systemie kominéw dwusciennych (izolowanych) ze stali szlachetnej,
taczonych wtykowo za pomoca kielichéw z opaska zaciskowa
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Parametry systemu:
» materiat rdzenia: stal.gat.1.4521,
» temperatura pracy: do 600°C,
» ci$nienie pracy: N1 (40 Pa),
* rodzaj paliwa: olej opatowy
* izolacja: wetna mineralna o grubosci 30 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
3.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
»  Wyciag jednomasztowy z nap.elekir.,
» Gietarka do rur - do fi 100mm,
» Pompa wysokoci$n.elektr.250atm,
» Rusztow. warszawskie 1-kol. 4-6 m,
o ZespOt pragdotwor.3-faz.55kVA,
» Samochdéd dostaw.do 0.9t,
»  Zgrzew.hydraul-doczot.,
» Spawarka elektr.wirujgca 300A,
» Samochdd skrzyn.do 5.0t,
» Sprezarka pow.ele.4-5m3/min,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i skladowania.

Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
4.2. Rury i ksztattki stalowe

Rury mozna nalezy przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi dtugoscig do wymiaréw rur,
wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie
transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz ta-
dowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, przecigga¢ po podiozu, a szczegdlng
ostroznos¢é nalezy zachowaé przy przetadunku w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy przeta-
dunku z uzyciem zurawi lub dzwigéw nalezy stosowac liny miekkie, np. nylonowe, bawetniano-
konopne, z tworzyw sztucznych.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transpor-
tu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podkia-
dach drewnianych lub nadsypce piaskowej wystajacej ponad 15cm nad teren. Poszczegdblne war-
stwy rur nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi.

Rury nalezy skladowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podfozu, w sposéb gwarantu-
jacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warun-
kéw BHP. Przy stosowaniu podktaddéw z tacicy rozstaw powinien wynosi¢ max. 2m. Wysokosé
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo-
srednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie po-
winna przekracza¢ 30°C,

4.3. Elementy montazowe, osprzet i uzbrojenie

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi transportowymi. Elementy transportowane luzem powinny byé zabezpieczone przed przemiesz-
czaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Elementy drobne powinny by¢ pakowane w skrzynie lub pojemniki i przechowywane w pomiesz-
czeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania roboét.

Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdine — sieci i instalacje sanitarne”.
5.2. Montaz przewodow

5.2.1. Przewody spalinowe
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
dajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Przewodéw peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia przewodow,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

»= wykonanie otworow w $cianach i stropach na przejscia przewoddw wentylacyjnych,

* montaz kanatéw wraz z wykonaniem potaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wykonywa¢ zadnych potgczen. Przy
przejsciach kanatéw przez przegrody budowlane zastosowac ptyty pilsSniowe porowate. Przestrzen
miedzy ptyta, a Sciang wypetnic pianka poliuretanowa.
5.2.2. Laczenie rurociagow
Przewody spalinowe wykonywac¢ z elementéw kompletnego systemu spalinowego tgczonych za
pomoca systemowego uktadu tgczenia typu pidro-wpust uszczelnionego silikonem odpornym na
wysokie temperatury.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociagi wykonane z rur i elementéw ze stali nierdzewnej nie wymagajg zabezpieczenia antyko-
rozyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
» umiejscowienie i wymiary fundamentéw pod urzgdzenia,
» umiejscowienie, wymiary i czystos¢ kr6écow przytgczy instalacji spalinowych,
» ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
= zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentaciji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie utozenia przewodu,
badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,
badanie oznakowanie instalacji,
» badanie wykonanych potgczeh metoda ogledzin,
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg. Odstep-
stwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych.
Podczas badan, kontroli oraz préb wielkosci mierzone powinny zachowaé dopuszczalne tolerancje
i wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
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7.2. Odbiory czesciowe

Odbiorowi robo6t czesciowych (m.in. zanikajgcych i ulegajacych zakryciu) podlegajg nizej wymie-
nione technologiczne czynnosci zwigzane z budowg instalacji technologiczne;j:

= roboty przygotowawcze,

= odbiér materiatéw (dokumentacja, rury stalowe, elementy ksztattowe, elementy montazo-

we),

= roboty montazowe wykonania rurociagow,

= odbiér wykonanych potaczen,

= préby szczelnosci przewodow.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Inspektor nadzoru dokonuje protokélarnego odbioru rob6t zanikajgcych.
7.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:
= gprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace
m.in. na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
= badanie odbiorcze wraz z rewizjg zewnetrzng i badaniem szczelnosci caftej instalacji (przy
catkowicie ukonczonej instalacji podczas pracy urzgdzen).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegé-
towo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uzna¢ za dokiadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catej
instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalez-
nosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogélne — sieci i instalacje sanitarne”.
10.2. Normy

Lp. Turner normy Tytut normy

1. PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdéw. Definicja i dob6r PN

2. PN-EN 13480-2002  Rurociggi przesytowe metalowe.

3 PN-86/M-69707 Spawalnictwo. Zasady wykonywania probnych ztgczy spawanych

lub zgrzewanych.

4. PN-EN 12062:2000  Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Zasady
0gélne dotyczgce metali

3. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania
wizualne

6. PN-EN ISO 6520-1:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja geometrycznych nie-
zgodnosci spawalniczych w metalach. Cze$c¢ 1: Spawanie
7. PN-EN 10204 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli.

10.3. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Ar-
kady 1989 r. — Roboty ziemne

2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |l, Arkady 1988
r. — Instalacje sanitarne i przemystowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S 12 - MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt montazowych instalacji wentylacyjnej, ktére zostanie wykonane na pod-
stawie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w miejscowosci
Trzebien”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robdt montazowych wewnetrznych instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robdt:

» instalacja wentylacji grawitacyjnej, technologicznej,

Zakres robo6t przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuje:
= zabezpieczenie miejsca robdt,
= dostawe materiatow,
» wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przeku¢, bruzd, zamurowan,
przepustow,
= montaz urzadzen wentylacyjnych,
* montaz elementdw uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; czerpni i wyrzutni $ciennych, pod-
staw dachowych,
montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych o obw. do 5000mm z blachy ocynkowanej,
montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych o $r. do 630 mm z blachy ocynkowane;,
montaz urzgdzenh klimatyzacyjnych,
montaz przewoddw czynnika chtodniczego,
montaz przewodow skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wentylacja

1.4.1.1.Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna wywotana réznica temperatur powietrza na
zewnatrz i wewnagtrz pomieszczenia.

1.4.1.2.Instalacja wentylacyjna — zestaw urzadzen, zespotdéw i elementéw wentylacyjnych stuza-
cych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza wentylacyjnego

1.4.1.3.Urzadzenie wentylacyjne — zespot elementéw powodujgcych wymiane powietrza w po-
mieszczeniu lub jego czesci; urzadzenie moze by¢ okreslonego rodzaju w zalezno$ci od rodzaju
wentylacji.

1.4.2. Elementy urzadzen wentylacyjnych wprowadzajgce powietrze w ruch
1.4.2.2.Wywietrzak, nasada kominowa, nasada obrotowa — element powodujgcy wyptyw powietrza
z pomieszczenia na zasadzie wykorzystania energii kinetycznej powietrza zewnetrznego.

1.4.2.3.Nawietrzak — element, przez ktéry doptywa powietrze z zewnatrz pomieszczenia.

1.4.3. Elementy urzadzen wentylacyjnych prowadzace powietrze.

1.4.3.1.Przewod wentylacyjny — element do przeptywu powietrza wentylacyjnego; prostokatny,
kotowy lub inny.

1.4.3.2.Prostka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o niezmiennym przekroju i pro-
stej osi.

1.4.3.3.Ksztaltka wentylacyjna — odcinek przewodu wentylacyjnego o statym lub zmiennym prze-
kroju i dowolnym kierunku osi, przez ktéry przeptywa stata lub zmienna ilo$¢ powietrza.
1.4.3.4.Kolano wentylacyjne — ksztattka wentylacyjna, ktérej 0s jest tukiem o promieniu rownym lub
mniejszym od srednicy lub szerokosci przewodu wentylacyjnego.
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1.4.4. Elementy zakonczajace.
1.4.6.1.Kratka wentylacyjna — element zakonczajgcy urzadzenie wentylacyjne od strony po-
mieszczenia wentylowanego, osadzony w sciance przewodu lub przegrodzie budowlanej, nada-
jacy przeptywajgcemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

1.4.6.4.Czerpnia wentylacyjna — element przez ktéry zasysane jest powietrze zewnetrzne.
1.4.6.5.Wyrzutnia wentylacyjna — element przez ktéry usuwane jest powietrze na zewnatrz bu-
dynku.

1.4.5. Klimatyzacja

1.4.5.1. Klimatyzator typu Split sktada sie z dwoch jednostek: urzadzenia wewnetrznego (parowni-
ka), majacego za zadanie chtodzenie/ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu oraz jednostki ze-
wnetrznej (skraplacza), sktadajgcej sie ze sprezarki, skraplacza, zaworu rozpreznego i zaworu
czterodrogowego. Zadaniem jednostki zewnetrznej jest przygotowanie czynnika chtodniczego do
odpowiedniego trybu pracy jednostki wewnetrznej. Obydwie jednostki, potgczone rurami chtodni-
czymi, tworzg szczelnie zamkniety uktad, wypetniony czynnikiem chtodniczym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
2.2. Przewody wentylacyjne

2.2.1. Kanaty blaszane
Elementy kanatéw wentylacyjnych, blaszanych nalezy wykonac jako:
= niskocisnieniowe typu A/,
= niskocisnieniowe typu Spiro lub B/I.
Wykonania materiatowe zgodnie ze specyfikacjg elementéw wentylacii:
= blacha stalowa ocynkowana,
Elementy powinny spetniaé wymagania Katalogédw Branzowych, PN-EN 1505:2001, PN-EN
1506:2001.
Potgczenia kanatow typu A/l systemowe, profilowe; zgodne z PN-B-76002:1976.

Zawieszenia i podparcia kanatéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25, BN-67/8865-
26 oraz PN-EN 12236.

Wmontowywane elementy majg by¢ czyste, gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie majg mie¢
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

2.2.2. Przewody czynnika chtodniczego urzadzen klimatyzacyjnych

Instalacje czynnika chtodniczego, freonowg wykonac¢ z rur miedzianych przeznaczonych do insta-
lacji chtodniczych taczonych przez lutowanie. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz bez widocznych wzeréw i ubytkdéw spowodowanych uszkodze-
niami.

2.2.3. Przewody skroplin

W instalaciji skroplin stosowac rury PP-R typ 3 PN10 fgczone przez zgrzewanie.

2.3. Urzadzenia wentylacyjne

2.3.1. Wywietrzaki grawitacyjne
W instalacji zastosowac:
=  wywietrzaki dachowy

2.4. Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych

2.4.1. Czerpnie i wyrzutnie
Czerpnie $cienne typowe, lakierowane i wyrzutnie dachowe typowe wyposazone w przepustnice
wieloptaszczyznowe sterowane recznie.
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2.5. Izolacje

2.5.1. Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych w budynku
Izolacja termiczna i akustyczna kanatdw wentylacyjnych wykonaé matami z wetny mineralnej z
ptaszczem aluminiowym o grubosci 30mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacyjnej powinien wykaza¢ sie mozli-
woscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

»  zurawi budowlanych samochodowych,

» samochodéw krytych; skrzyniowych lub dostawczych,

» wciggarek mechanicznych lub elektrycznych,

= rusztowan ramowych

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania.

Ogolne wymagania podano w SST S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
4.2. Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaty i ksztaitki powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i
gabarytach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ zawilgocenia i za-
nieczyszczenia.

Elementy powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszcze-
niach; z czego matogabarytowe w odpowiednich opakowaniach lub pojemnikach.

4.3. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, wentylatory.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o
odpowiedniej nosnosci i gabarytach w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich
instrukcji producenta dotyczacych transportu. Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwrocic¢
szczegblng uwage na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym prze-
mieszczeniem.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny byé przechowywane w magazynach lub innych
suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca sie sktadowanie w oryginalnych opakowaniach z za-
chowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na opakowaniach lub uje-
tych w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowe;.

4.4. 1zolacje termiczne i ogniochronne

Transport w samochodach krytych o odpowiedniej nosnosci i gabarytach. Zaleca sie transport w
opakowaniach producenta zabezpieczajgcych przed zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Materialy izolacyjne powinny by¢ przechowywane w magazynach lub innych suchych i krytych
pomieszczeniach zgodnie z zaleceniami producenta. Niektére rodzaje materiatbw nalezy zabez-
pieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych — dotyczy to w szczegolnosci otulin PE.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
5.2. Montaz przewodow

5.2.1. Przewody wentylacyjne
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
dajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery i
inne elementy). Przewodow peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia przewodow,
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wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

wykonanie otworéw w $cianach i stropach na przejscia przewoddw wentylacyjnych,

montaz kanatéw wraz z wykonaniem potaczen

wykonanie zaprojektowanych obudéw kanatow wentylacyjnych.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wykonywac¢ zadnych potgczen. Przy
przejsciach kanatéw przez przegrody budowlane zastosowac ptyty pilsniowe porowate. Przestrzen
miedzy ptyta, a $ciang wypetni¢ pianka poliuretanowa.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane uszczelni¢ materiatem o odpornosci ogniowej iden-
tycznej jak odpornos¢ przegrod (1. Scian i stropdw).

Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych (jezeli wystepuja) wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami techniczny-
mi, dopuszczeniami, etc. iinstrukcjami producenta dotyczgcymi wykonywania okreslonego typu
przejs¢ (odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, uszczelnienie otwo-
row wokot przewoddw z zastosowaniem zaprawy ogniochronnej w technologii producenta).

5.2.2. Instalacja czynnika chtodniczego

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zapra-
wy betonowej i muru).

Rurociggi czynnika chtodniczego wykonane z miedzi chtodniczej fgczone bedg przez lutowanie.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
dajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych, w obudowach i po scianach.

Przejscia przez przegrody wykona¢ osadzajac tuleje ochronne z rur PE100 lub stalowe. Prze-
strzen miedzy tulejg ochronng, a rurg wypetic izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej. Brzegi
na gtebokos¢ 1cm obrobié silikonem sanitarnym, trwale plastycznym.

W miejscach przejs¢ przewoddw czynnika chtodniczego przez Sciany stanowigce granice stref
ochronnych wykona¢ separatory poprzez zastosowanie wezy elastycznych do freonu typu FR-5 z
fabrycznymi koncéwkami

5.3. Montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ w uzgodnieniu z branza ogdélnobudowlang czy wykonane ele-
menty konstrukcyjne przewidziane pod montaz urzadzeh wykonane zostaty zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowg, maja wymagane dla urzadzenia wymiary, nie posiadajg uszkodzen mechanicz-
nych.
Montaz prowadzi¢ z zachowaniem wymagan ujetych w instrukcji montazu i dokumentac;ji technicz-
no-ruchowej danego urzgdzenia.
5.3.1. Montaz klimatyzatoréw
Klimatyzatory montowane na $cianach na wysokosci min. 2,3m nad posadzkag pomieszczenia, pod
stropem lub obudowg kanatow wentylacyjnych oraz w modutach stropu podwieszanego; w miej-
scach wskazanych w projekcie. Urzgdzenia zewnetrzne klimatyzatorow montowane na wsporni-
kach, do $ciany budynku w miejscach wskazanych w projekcie, z zachowaniem wymagan doku-
mentacji techniczno-ruchowej urzadzen.
Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy montowaé¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zosta-
to zniszczone, urzgdzenie nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Podtgczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z urzgdzeniem i
skreceniu ztgczek nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace po-
wodowaé deformacje urzadzenia lub zniszczenie powtoki lakierniczej
Kolejnos¢ wykonywania robot:

= wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi,

= wykonanie otworow i obsadzenie zawiesi,

= zawieszenie urzgdzen,
potaczenie urzadzeh z rurami przytgcznymi

5.4. Montaz uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ sposéb dziatania oraz estetyke elementéw zwracajgc uwage na
mozliwosé uszkodzen mechanicznych elementéw posiadajgcych czesci ruchome oraz powtok la-
kierniczych elementéw ozdobnych.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

= montaz podstaw dachowych,
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» montaz nawietrzakéw sciennych lub kratek transferowych,

= montaz uzbrojenia montowanego na kanatach wentylacyjnych, t.j. przepustnic kanatowych,
ttumikow,

» montaz kratek oraz anemostatéw nawiewnych i wywiewnych,

= wstepna regulacja przepustnic kanatowych i przy elementach nawiewnych oraz wywiew-
nych.

5.5. Regulacja

Regulacja instalacji wentylacyjnej obejmuje nastepujgce czynnosci:

» przeprowadzenie pomiaréw wstepnych przed regulacja,

» wykonanie regulacji urzadzen i przeprowadzanie pomiaréw sprawdzajgcych w czasie jej

dokonywania,

» przeprowadzenie pomiaréw parametrow instalacji po zakonczeniu regulacji.
Pomiary obejmujg przede wszystkim:
okreslenie wydajnosci, cisnienia wentylatora i liczby obrotow wirnika wentylatora,
okreslenie wydajnosci nawiewnikow i wywiewnikow,
okreslenie natezenia przeptywu powietrza dla poszczegélnych dziatek sieci przewodow,
okreslenie wydajnosci cieplnej nagrzewnicy,
okreslenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Pomiary i regulacje dokonuje sie aby doprowadzi¢ wydajnosci nawiewnikdw i wywiewnikéw do
wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej. Regulacje natezenia przeptywu powietrza w ukta-
dach wentylacyjnych przeprowadza sie za pomocg przepustnic na kanatach rozdzielczych oraz
przy kratkach wentylacyjnych. Przepustnice, po przeprowadzeniu pomiaréw wydajnosci poszcze-
gblnych odgatezien, nalezy unieruchomic i zaplombowac¢ w ustalonych potozeniach.

5.6. Uruchomienie i badania instalacji

5.6.1. Instalacja wentylacyjna

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Uruchomienie urzgdzen wentylacyjnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy:

» urzadzenia i przewody wentylacyjne sg doktadnie oczyszczone,

» jest zapewniony doptyw pradu do instalacji elektrycznej silnikbw napedowych i urzgdzen
automatycznej regulaciji.
nie zapowiedziano przerw w doptywie czynnika grzejnego do nagrzewnic,
przewody powietrzne i inne elementy sieci wentylacyjnej nie sg uszkodzone,
wirniki wentylatoréw i pomp obracajg sie we wtasciwym kierunku,
przepustnice, zaluzje w otworach czerpni i wyrzutni, nawiewnikdw i w sieci przewodow
ustawione sg w potozeniu przewidzianym dla normalnej eksploataciji
W zalezno$ci od etapu cyklu eksploatacyjnego w jakim przeprowadza sie badania urzgdzen wenty-
lacyjnych, a takze w zaleznosci od celu jakiemu te badania majg stuzy¢ sg to badania odbiorcze
lub badania kontrolne.

Nalezy wykonaé¢ badania odbiorcze przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu prac montazo-
wych i po prébie dziatania urzadzen, po sprawdzeniu szczelnosci urzadzen i przeprowadzeniu
obowigzujgcych préb technicznych, uruchomieniu instalacji, zapoznaniu sie z Dokumentacjg Pro-
jektowg badanej instalacji, wykonaniu regulacji catej instalacji.
W zakres badania odbiorczego wchodzg kolejno nastepujgce czynnosci:

» przygotowanie do pomiardw,

»= wykonanie pomiarow,

= opracowanie wynikow pomiarow,

» analiza wynikbw pomiaréw i sporzgdzenie sprawozdania zawierajgcego wnioski i zalece-

nia.

W czasie prowadzenia badan wszystkie przepustnice powinny znajdowac sie w potozeniu przewi-
dzianym dla warunkéw normalnej eksploatacji. Badanie nalezy udokumentowac¢ protokotem odbio-
ru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, co jest warunkiem przekazania instalacji uzytkow-
nikowi.
Badania kontrolne przeprowadza sie okresowo, aby sprawdzi¢ stan techniczny i skutecznos¢ dzia-
tania poszczegélnych urzadzen instalacji. Okresowo kontrolowaé¢ nalezy, gtéwnie w zakresie czy-
stosci, czerpnie, wyrzutnie, filtry i nagrzewnice.
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5.6.2. Instalacja klimatyzacyjna.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Uruchomienie urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy:

= urzadzenia i przewody czynnika chtodniczego sg doktadnie oczyszczone,

= jest zapewniony doptyw pradu do instalacji elektrycznej silnikbw napedowych i urzgdzen

automatycznej regulaciji.

= wirniki wentylatoréw urzgdzen obracaja sie we wtasciwym kierunku.
W zaleznosci od etapu cyklu eksploatacyjnego w jakim przeprowadza sie badania urzadzen klima-
tyzacyjnych, a takze w zaleznosci od celu jakiemu te badania majg stuzy¢ sg to badania odbiorcze
lub badania kontrolne.

Wykonana instalacje czynnika chtodniczego nalezy podda¢ prébie szczelnosci poprzez napetnienie
azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godz. nalezy przeprowadzi¢ kontrole cisnienia
oraz wszystkich miejsc potgczen. Dopuszczalna zmiana cisnienia mozliwa przy wahaniach tempe-
ratury - 0,07MPa/5°C.
W szczelnej instalacji wytworzy¢ proznie za pomocg pompy prozniowej do poziomu —76cmHg. Po
osiggnieciu w/w wartosci podtrzymywac podcisnienie przez prace pompy przez min. 1godz., a na-
stepnie napemi¢ czynnikiem chtodniczym w ilosci podanej w dokumentacji techniczno-ruchowej
urzadzen.
Nalezy wykona¢ badania odbiorcze przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu prac montazo-
wych i po prébie dziatania urzgdzen, po sprawdzeniu szczelnosci urzadzen i przeprowadzeniu
obowigzujgcych préb technicznych, uruchomieniu instalacji, zapoznaniu sie z dokumentacjg tech-
niczng badanej instalacji, wykonaniu niezbednych regulaciji.
W zakres badania odbiorczego wchodzg kolejno nastepujgce czynnosci:

= przygotowanie do pomiarow,

= wykonanie pomiaréw,

= opracowanie wynikéw pomiarow,

= analiza wynikow pomiardw i sporzadzenie sprawozdania zawierajgcego wnioski i zalece-

nia.

Badanie nalezy udokumentowa¢ protokotem odbioru i odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
co jest warunkiem przekazania instalacji uzytkownikowi.
Badania kontrolne przeprowadza sie okresowo, aby sprawdzi¢ stan techniczny i skutecznos¢ dzia-
tania poszczegdlnych urzadzen lub elementéw instalacji. Okresowo kontrolowac nalezy, gtéwnie w
zakresie czystosci, filtry i wymienniki ciepta.

5.7. Wykonanie izolacji termiczno-akustycznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu przewodoéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni narazonych na korozje i
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokétem odbioru.

Maty termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. lzolacje montowaé¢ do kanatéw za pomoca szpilek samoprzylepnych, styki zaizolowac
tasmami samoprzylepnymi, aluminiowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Ogédlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
6.2. Kontrole, pomiary i badania.

Wszystkie badania i pomiary powinny obejmowac zakres i przeprowadzone by¢ zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-EN 12599. W przypadku, gdy norma nie obejmuje zaleconych przez Inspektora
nadzoru lub odpowiednie stuzby badan, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i odchyiki.

Wartosci wielkosci badanych i kontrolowanych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji i odchy-
tek podanych w PN-EN 12599.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét.

Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
7.2. Wymagania dotyczace odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji

Roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wentylacyjnej podlegaja nastepujacym odbiorom:
= odbiorom czesciowym oraz odbiorom robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - dokony-
wanych w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego
postepu robot.
= odbiorowi koricowemu.
Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci dla nastepujacych robot:
= montazu urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
»  przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane (umiejscowienie, wymiary, sposéb wykon-
czenia),
» montazu przewoddw wentylacyjnych ulegajgcych zakryciu, prowadzonych w obudowach
(jakos¢ wykonanych niezbednych rozkué lub bruzd, kontrola kanatow).
Wszystkie odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12599 oraz Wa-
runkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Zeszyt 5 COBRTI INSTAL
w zakresie:
= sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac,
= wymaganych badan, pomiaréw, sprawdzen,
= wymaganej dokumentaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne podano w SST ,S 01 — Wymagania ogdlne — sieci i instalacje sanitarne”.

10.2. Normy
1. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
2. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

o przekroju prostokatnym - Wymiary

3. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym - Wymiary

4. PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢ — Wymagania i bada-
nia

5. PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych

6. PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i bada-
nia

7. PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenie i podpory przewoddw wentylacy;j-
nych. Wymagania wytrzymatosciowe.

8. PN-EN 12599+AC:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

9. PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie - Wymagania.

10. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne  wartosci poziomu  dzwieku

w pomieszczeniach.
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10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom Il — Instalacje sani-

tarne i przemystowe.
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych” — 2002 r.
3. Dane katalogowe, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.
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