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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa systemu grzewczego na terenie obozowiska w miejscowosci
Trzebien. Zakres inwestycji obejmuje przebudowe budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowe
sieci cieplnych. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres prac, na ktére wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe, pozostaty zakres przedstawiono w projektach wykonawczych.

1.2 Inwestor

Rejonowy Zarzad Infrastruktury
Ul. Bolestawa Chrobrego 7,
65-043 Zielona Géra

1.3 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu wojskowego w miejscowosci Trzebien, wojewddztwo:
dolnoslgskie, powiat: bolestawiecki, jedn. ew: 020102_2 Bolestawiec - gmina, obreb: 0023 Parkoszow,
dziatka ewid. 330/1. Obiekt stanowi teren zamkniety MON.

1.4 Podstawa opracowania
e Umowa nr 121/24059/2023 dnia 05.10.2023 r., zawarta miedzy Rejonowy Zarzad
Infrastruktury
w Zielonej Gorze (Inwestor), a Wojskowym Biurem Projektiéw Budowlanych S.A. Wroctaw
(Projektant);

e Opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowe systemu grzewczego w kompleksie wojskowym w m. Trzebien”

e Program inwestycji dla zadania pn. ,Przebudowa systemu grzewczego w miejscowosci
Trzebien

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2024 r. poz. 257). [1]
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1563). [2]
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami). [3]
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030). [4]
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r. poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami). [5]
e Instrukcji MON o ochronie przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowej (Ppoz. 3/2014).
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2. WSTEP

2.1 Cel instrukciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku kottowni
olejowej , na terenie kompleksu wojskowego nr K-0549, obozowisko Trzebieh wojewodztwo: dolnoslaskie,
powiat: bolestawiecki.

Celem opracowania Instrukcji Bezpieczehstwa Pozarowego (IBP) jest ustalenie wymagan ochrony
przeciwpozarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porzgdkowym, jakie nalezy uwzgledni¢ w
czasie eksploatacji przedmiotowego budynku magazynowego. Ponadto opracowana dokumentacja IBP
bedzie pomocna przy prowadzeniu dziatah ratowniczo - gasniczych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej. Umozliwi okreslenie zagrozen wystepujgcych w budynku, zasady prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

2.2 Podstawa prawna
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej [1] zarzgdca budynkéw,
zapewniajgc ich ochrone przeciwpozarowg jest zobowigzany:
e przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno -  budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych;
e wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe
i gasnice;
e zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzeh przeciwpozarowych i gasnic w sposdb gwarantujgcy
ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
e zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczenstwo i
mozliwos¢é ewakuaciji;
e przygotowaé budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
e zaznacC pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi;
e ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.
Instrukcja IBP zostata opracowana na podstawie ustalen § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji [3] oraz obowigzujgcych przepiséw i Polskich Norm. Zakres opracowywania IBP okre$la
wymagania pkt. 6.1 Instrukcji MON o ochronie przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowej
(Ppoz. 3/2014).

2.3 Zakres i cel opracowania

Instrukcja zawiera podstawowe wiadomosci dotyczgce przyczyn powstawania pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia, a takze zasad zapobiegania tym zjawiskom oraz przedsiewzieé¢ organizacyjnych i
technicznych w tym zakresie.

Zakres IBP obejmuje w szczegélnosci:

e warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce 2z przeznaczenia, sposobu uzytkowania
i warunkéw technicznych obiektu;

e okredlenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gashice oraz sposoby
poddawania ich przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;

® sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

® warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
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® sposoby  zapoznania uzytkownikow  obiektu, w  tym zatrudnionych pracownikow,
Z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

® zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla zarzadcy, inspektora ochrony
przeciwpozarowej oraz dla oséb bedacych jego statymi uzytkownikami;

® plany obiektéw, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem
graficznych danych dotyczacych w szczegdlnosci:
a. powierzchni, wysoko$ci i liczby kondygnaciji budynku,

odlegto$ci od obiektow sgsiadujgcych,

parametréw pozarowych wystepujgcych substancji palnych,

wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowe;j,

kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnaciji,

warunkow ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow i wyjs¢é ewakuacyjnych,

@ ~ o a0 0o

miejsc usytuowania urzadzeh przeciwpozarowych i gasnic oraz miejsc usytuowania elementéow
sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

h. hydrantow zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,

i. droég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdéw na teren ogrodzony;

® wskazanie osob lub podmiotéw opracowujgcych instrukcije.

2.4 Odpowiedzialnosé¢

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego zostaje wprowadzona w zycie, z dniem zatwierdzenia jej
i podpisania przez uzytkownika budynku. Odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan prawnych dot. ochrony
przeciwpozarowej, moze zosta¢ scedowana na administratora budynku i terenu lub zarzadce obiektu,
zgodnie z podpisang umowg cywilno — prawng, sporzgdzong w tym zakresie.

Za realizacje zadan okreslonych w IBP oraz za przestrzeganie podanych w niej zasad postepowania
odpowiedzialni sg wszystkie osoby w zakresie zgodnym z zawartymi w instrukcji postanowieniami.
Postanowienia IBP obowigzujg rowniez wszystkich pracownikéw i uzytkownikbw oraz innych
przedsiebiorstw, prowadzacych dziatalno$¢ w budynku, a takze inne osoby czasowo przebywajgce na jego
terenie (np. Swiadczace ustugi konserwacyjne, czy zabezpieczajgce).

Do zapoznania sie z IBP i przestrzegania jej ustalehh zobowigzani sg wszyscy pracownicy i zotnierze
bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Przyjecie do wiadomosci postanowien
instrukcji, nalezy potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem. Wzor oswiadczenia o zapoznaniu sie
z postanowieniami instrukcji przedstawiono w zatgczniku. O$wiadczenie powinno by¢ przechowywane
w aktach osobowych. Obowigzek zapoznania pracownikéw przedsiebiorstw i firm prowadzgcych dziatalnosé
lub wykonujgcych prace na terenie budynkéw lub w obrebie dziatki z instrukcjg nalezy do inspektora ochrony
przeciwpozarowej, a w przypadku jego nieobecnosci przez administratora obiektu.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej (rozporzgdzenie MSWIiA),
w przedmiotowym budynku nie jest wymaganie obligatoryjne stosowanie systemu sygnalizacji pozaru,
w zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku przekazania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego do Szefa
Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu, w celu jej wykorzystania na potrzeby
planowania, organizacji i prowadzenia dziatan ratowniczych. Zastosowany system sygnalizacji pozarowe;j
jest rozwigzaniem ponadnormatywnym, wynikajgcy z celu podwyzszenia poziomu bezpieczenstwa
pozarowego budynku i wynika z uregulowan wewnatrz resortowych.

IBP powinna sie znajdowa¢ w miejscach dostepnych dla ekip ratowniczych w pomieszczeniu
oficera dyzurnego (stuzby dyzurnej), przy wjezdzie na teren kompleksu wojskowego.

Instrukcja powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a takze
po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktére wptywajg na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.
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2.5 Terminologia

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej definiuje ochrone przeciwpozarowg jako kompleks zadan majgcych na
celu ochrone zycia, zdrowia, mienia oraz $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym
miejscowym zagrozeniem, poprzez:

e zapobieganie powstawania i rozprzestrzeniania sie pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia;

e zapewnienia sit i srodkdw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia;

e prowadzenia dziatar ratowniczych.
W celu utatwienia zrozumienia uzywanych w ,Instrukcji...” okreslen, ktérych znaczenie odbiega od interpretacii
potocznej, ponizej podano definicje najwazniejszych poje¢ uzywanych w ochronie przeciwpozarowej. llekro¢
w instrukcji jest mowa o:
Bezpieczenstwie pozarowym - rozumie sie przez to stan eliminujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia,
uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systeméw zabezpieczeh
oraz prowadzenia dziatan zapobiegawczych.
Dziataniach ratowniczych - rozumie sie przez to kazdg czynnos¢ podjetg w celu ratowania zycia, zdrowia i
mienia, a takze likwidacje zrodta powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego - rozumie sie przez to ilo§¢ materiatdéw palnych na jednostke powierzchni
liczona w megadzulach na metr kwadrat [MJ/m?].
Innym miejscowym zagrozeniu - rozumie sie przez to inne niz pozar i kleska zywiotowa zdarzenie,
wynikajgce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne,
ekologiczne), a stanowigce zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia.
Materiatach niebezpiecznych pozarowo - rozumie si¢ przez to nastepujgce materiaty niebezpieczne: gazy
palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materialy wytwarzajgce w zetknieciu
z wodg gazy palne, materialy zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu, materiaty wybuchowe
i pirotechniczne, materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji, materialy majace
sktonnosci do samozapalenia.
Pozarze - rozumie sie przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzacy poza miejscem do tego celu
przeznaczonym, przynoszgcy straty materialne.
Strefie pozarowej - rozumie sie przez to przestrzen wydzielong w taki sposéb, aby w okreslonym czasie
pozar nie przeniost sie na zewnatrz lub do wewnagtrz wydzielonej przestrzeni.
Urzadzeniach przeciwpozarowych - rozumie sie przez to urzgdzenia stuzgce do wykrywania
i zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw w obiektach, w ktérych lub przy ktoérych sg
zainstalowane, np.: state i poifstate urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce, urzadzenia wchodzgce
w skfad systemu sygnalizacji pozarowej, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty, przeciwpozarowe

klapy odcinajace, urzgdzenia oddymiajgce oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe,
o ile sg wyposazone w systemy sterowania.
Warunkach ewakuacji - rozumie sie przez to zespdt przedsiewzie¢ oraz Srodkéw techniczno-

organizacyjnych zapewniajgcy szybkie i bezpieczne opuszczenie przez osoby przebywajgce strefe
zagrozong lub objetg pozarem.

Zagrozeniu wybuchem - rozumie sie przez to mozliwos¢ tworzenia przez palne gazy,
pary palnych cieczy, pyly lub widkna palnych ciat statych, w réznych warunkach, mieszanin
z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton (iskra, ‘tuk elektryczny
lub przekroczenie  temperatury  samozaptonu)  wybuchaja, czyli ulegajg gwattownemu
spalaniu potgczonemu ze wzrostem cisnienia.

Zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiolowej Iub innego
miejscowego zagrozenia - rozumie sie przez to zapewnienie nieruchomosciom koniecznych warunkéw
ochrony technicznej oraz tworzenie warunkéw organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniajgcych
ochrone ludzi i mienia, a takze minimalizujgcych skutki pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia.
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3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.1 Charakterystyka pozarowa budynku

Parametry techniczne budynku:

e Kubatura: 500.60 m*

e Powierzchnia: 138,26 m*

e Liczba kondygnacji: 1 nadziemna
e Wysokos¢ budynku: 4,1m

e Kategoria wysokosci budynku: niski

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:

e Klasyfikacja pozarowa budynku:  produkcyjno — magazynowy (PM)

o Gestos¢ obcigzenia ogniowego: do 500 MJ/m?

e Klasa odpornosci pozarowej: oE

e Klasa odpornosci ogniowe;j: elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

Podziat budynku na strefy pozarowe:
e Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 138,26 m?

e Budynek wydzielony od przylegtego budynku nr 6, sciang oddzielenia pozarowego w klasie REIG0
odpornosci ogniowej oraz o wysokosci 0,3 m ponad pota¢ dachu budynku sgsiedniego.

Warunki ewakuaciji:
e Budynek bezobstugowy, nie przeznaczony na pobyt ludzi.

e Ewakuacja bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi w Scianie zewnetrzne;.
e Wyjscie ewakuacyjne oznakowa¢ zgodnie z normg PN — EN ISO 7110.

3.2 Podreczny sprzet gasniczy

Wiekszos¢ pozaréw, nawet te, ktére nie obejmujg swym zasiegiem catego budynku,
przewaznie biorg swoj poczatek z niewielkiego zrédta, moze to by¢ np. rzucony niedopatek papierosa
na podatny do palenia materiat. Zeby nie dopuscié do rozprzestrzeniania sie poczgtkowo matych
zrédet ognia, nalezy dgzy¢ do ugaszenia pozaru w pierwszej fazie jego rozwoju. Do tego celu stuzy
podreczny sprzet gasniczy — gasnice przenosne.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania PN bedgcych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Najwazniejszg zasadg jest to, aby
prawidtowo dobrany sprzet gasniczy byt dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére mogg
wystgpi¢ w obiekcie lub w poszczegdlnych pomieszczeniach, przy uwzglednieniu rodzaju ptongcego
materiatu, jego stanu skupienia oraz sposobu spalania.

Ponizsza tabela przedstawia podziat pozaru ze wzgledu na rodzaj palnego materiatu oraz jakie
nalezy zastosowac Srodki gasnicze do ugaszenia pfongcego materiatu.

E;;:ri Piktogram Rodzaj ptongcego materiatu g:;?:z'e
Ciafa state gtéwnie pochodzenia organicznego, Woda, piana,

A / przy spalaniu ktdrych obok innych zjawisk dwutlenek
‘ ™ wystepuje zjawisko zarzenia, np. drewno, papier, wegla, proszki

;: wegiel, tworzywa sztuczne, tkaniny itp. gasnicze.

‘\\ B Ciecze palne i/lub substancje stafte topigce sie Piana, proszki
!

B wskutek wytworzonego przy pozarze ciepta, gasnicze,
o ; dwutlenek
np. benzyna, nafta, parafina, naftalen. wegla

str. 8



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO 5770_SPPOZ
Przebudowa budynku kottowni wraz z infrastrukturg oraz przebudowa sieci cieplnych w ramach zadania
,Przebudowa systemu grzewczego w Trzebieniu”

W przypadku przedmiotowego budynku kottowni dobdr ilosci srodka gasniczego bedzie nastepujacy
- jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® przypada na kazde
300 m? powierzchni strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
Majac powyzsze na uwadze w budynku kottowni, ktéry stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
138,26 mzwymagane jest zastosowanie 2 kg srodka gasniczego w gasnicach.

Miejsca lokalizacji gasnic przeno$nych nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami PN-EN I1SO 7010.

Warunkiem zapewnienia witasciwej ochrony strefy pozarowej w przypadku powstania pozaru
jest zachowanie wymaganej sprawnosci technicznej gasnicy, ich widoczno$é oraz fatwosé
dostepu:

e Gasnice powinny by¢ umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci przy wejsciu do budynku, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

e QOdlegtosc¢ dojscia do sprzetu nie powinna przekraczaé¢ dopuszczalnej odlegtosci 30 m.

e Do gasnic zapewnic dostep o szerokosci co najmniej 1 metra.

3.3. Urzadzenia przeciwpozarowe

W przedmiotowym budynku kottowni PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, zaliczonym

ze wzgledu na maks. wysokosci 4,1 m (budynek o 1 kondygnacji nadziemnej), zaliczonym do

budynkéw niskich ,N” wymagane jest urzgdzenia przeciwpozarowe:

® Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umozliwiajgcy odciecie zasilania do urzgdzen i instalacji,
ktérych funkcjonowanie nie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w
gtdbwnej rozdzielni elektrycznej w kondygnaciji piwnicy, sterownik przeciwpozarowego wytgcznika
zastosowane na kablu PH 90 przy wejsciu do budynku.

3.4. Zabezpieczenie operacyjne obiektu

Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w budynku kottowni PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, o powierzchni strefy pozarowej 138,26 m?,
ktéry znajduje sie na terenie poza jednostkg osadniczg, woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
nie jest wymagana.

Droga pozarowa

Do obiektu kottowni PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, zaliczonym ze wzgledu na
maks. wysokosci 4,1 m (budynek o 1 kondygnacji nadziemnej), zaliczonym do budynkéw niskich ,N”
nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.
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4. ZAGROZENIA PRZECIWPOZAROWE

CZYNNIK ZAGROZENIA

LUDZI POZAREM RODZAJ ZAGROZENIA

Strumien promieniowania cieplnego od gorgcej warstwy dymu,
czy tez bezposrednio od ptomienia oddziatuje na cztowieka,

Promieniowanie cieplne , o . )
powodujgc czesto ciezkie oparzenia skory.

(oddziatywanie wysokich Jezeli skéra ludzka osiggnie temperature 45 °c odczuwamy bdl,
temperatur) . . . P
natomiast w temperaturach wyzszych ro$nie gtebokosé
uszkodzonej tkanki.
Jezeli stezenie tlenu w powietrzu spadnie ponizej 15 %,
wystepuje dziatanie duszgce z konsekwencjami do $mierci wigcznie.
W Srodowisku pozaru, w czasie ktérego materiat palny zawiera
Dym i gazy toksyczne wegiel i woddr, sg obecne dwutlenek wegla, tlenek wegla o stezeniu
(zmniejszenie zawarto$ci zredukowanym. Wszystkie te gazy oddziatywajg na ludzi
tlenu) narkotycznie.

Sytuacja, w czasie ktorej wystepuje jednoczesna obecnosé réznych
produktéw spalania w srodowisku pozaru moze prowadzi¢ do
wzajemnego wzmacniania ich dziatania toksycznego.

Czesto ograniczenie zasiegu widocznosci jest pierwszym czynnikiem
zagrozenia ludzi podczas pozaru.

Na zasieg widzialno$ci maja wptyw wtasciwosci dymotworcze
materiatu ulegajgcego spaleniu.

Ostabienie zasiegu widzialnosci wptywa istotnie na szybkosc¢
poruszania sie ludzi w czasie ewakuacji z pomieszczen zadymionych.

Ograniczenie widocznosci

5. ZAPOBIEGANIE MOZLIWOSCI POWSTANIA POZARU - USTALENIA PORZADKOWE

5.1. Zagrozenia pozarowe

Zagrozenie pozarowe jest to stwierdzenie mozliwosci powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru
spowodowane zapalnos$cig materiatdw, z ktérych wykonany jest obiekt oraz materiatdbw w nim
znajdujgcych sie. Innymi stowy jest to wszelkie niebezpieczenstwo dla zycia i mienia wynikajgce
z trwania, rozwoju i rozprzestrzeniania sie pozaru.

5.2. Potencjalne zrédta powstania pozaru

Pozary w obiektach magazynowych srodkéw bojowych stanowig bardzo powazne zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi w nich przebywajgcych. W przypadku wystepowania pozaru, istnieje bardzo duze
ryzyko powstania eksplozji w budynku, a w jego konsekwencji rozprzestrzenienia sie pozaru na teren
sgsiadujgcy — las.

Najczesciej wystepujgcymi przyczynami powstania pozaru jest:

e Palenie tytoniu (papieroséw) w miejscach do tego nie dozwolonych. Porzucenie nie wygaszonych
niedopatkéw papieroséw na materiaty paine.

e Zaprdszenie ognia innymi bodZzcami energetycznymi przez uzytkownikéw obiektéw.

e Awaryjnos¢ pracy urzadzen i instalacji elektrycznych (nadmierne obcigzenia instalacji oraz zwarcia
przewodow i urzadzen).

e Niewtasciwe wykonanie i nie naprawiane urzadzenia elektryczne (stosowanie prowizorycznych
instalacji elektrycznych).

Naprawa i wymiana urzgdzen (instalacji) elektrycznych przez osoby do tego nieupowaznione.
Stosowanie materiatow tatwopalnych na wystrdj wnetrz (np. ostony punktéw swietlnych).
Sktadowanie materiatéw palnych w zbyt bliskiej odlegtosci od opraw o$wietleniowych.

Uzywanie ognia otwartego w miejscach do tego nie dozwolonych w poblizu materiatéw palnych,
ptynéw tatwo zapalnych, gazéw palnych i wybuchowych (np. podczas wykonywania prac
niebezpiecznych pozarowo).
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3.3. Mozliwosci rozprzestrzeniania sie pozaru

Wiekszos¢ pozaréw rozprzestrzenia sie wszelkimi dostepnymi drogami komunikacyjnymi, takimi
jak otwory drzwiowe i okienne, poprzez palne elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz palne
elementy wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen.

Najczestszymi przyczynami, ktére majg wptyw na rozprzestrzenianie sie pozaru s3:

e Blokowanie drzwi do pomieszczenia.

e Niewtasciwe i ponadnormatywne skfadowanie materiatéw palnych.

3.4. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzeniania si¢ pozaru

W budynku zabrania sie:

e Palenia wyrobow tytoniowych w miejscach do tego nie wyznaczonych.

e Tarasowania dostepu do gasnic, wylgcznikéw pradu i tablic rozdzielczych oraz innych urzgdzen
mogacych wptyng¢ na bezpieczenstwo pozarowe budynku.

e Uzywania sprzetu pozarniczego do celdw nie zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.

e Uzywanie niezgodnie z instrukcjg obstugi lub zasadami eksploatacji urzgdzen elektrycznych
(w tym réwniez urzadzen naprawianych technicznie) przez osoby nie posiadajgce odpowiednich
uprawnien i kwalifikacji w zakresie ich obstugi.

e Pozostawianie w bez nadzoru odbiornikéw energii elektrycznej, nie przeznaczonymi do pracy
ciggtej.

e Wykonywania wszelkich czynnosci, ktére mogg spowodowaé pogorszenie stanu bezpieczenstwa
pozarowego w budynku lub przyczyni¢ sie do rozprzestrzeniania sie pozaru.

Instrukcje przeciwpozarowg ogoélng stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

6. WARUNKI | ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE SPOSOBY
SPRAWDZANIA EWAKUACJI

Przedmiotowy budynek jest bezobstugowy, nie przewiduje sie w nim przebywanie oséb w zwigzku
z powyzszym nie okresla sie zasad i organizacji ewakuacji ludzi.

7. ZASADY ORGANIZACJI AKCJI RATOWNICZO — GASNICZEJ, POSTEPOWANIE
W PRZYPADKU POWSTANIA POZARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROZENIA

7.1. Zasady alarmowania

Kazda osoba, ktéra zauwazyta pozar, uzyskata informacje o pozarze i/lub innym miejscowym
zagrozeniu, zobowigzana jest zachowacé spokdj i natychmiast zaalarmowac:

o Wszystkie osoby znajdujgce sie w sgsiedztwie pozaru, ktdére narazone sg na jego skutki.

e Panstwowg Straz Pozarng (PSP) — telefon alarmowy nr 998 lub nr 112.

o Wojskowg Straz Pozarng -tel. st. nr.........ccoooiiiiiiiiiiiiiee, ,

e Oficera Dyzurnego Kompleksu Wojskowego.

W razie potrzeby powiadomi¢ inne niezbedne stuzby (np. Pogotowie Ratunkowe, Policje, Pogotowie
Energetyczne). Wykaz telefonéw alarmowych przedstawia zatgcznik do niniejszego opracowania.

Po uzyskaniu potaczenia ze strazg pozarng nalezy podaé¢ nastepujgce informacie:

e (dzie sie pali - doktadny adres (miejscowos¢, ulica, nr budynku, nr pomieszczenia).

e Co sie pali - rodzaj pomieszczenia, na ktérej kondygnaciji, rodzaj palgcego sie materiatu.
e (Czyistnieje zagrozenie dla zycia - czy w poblizu znajdujg sie materiaty tatwopalne, itp.
e Numer telefonu, z ktérego podaje sie informacje oraz swoje imie i nazwisko.
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7.2. Zasady postepowania w przypadku powstania pozaru
Réwnoleglte z zaalarmowaniem jednostki ochrony przeciwpozarowej (PSP), nalezy przystgpi¢ do
akcji ratowniczo — gasniczej przy pomocy gasnic znajdujgcych sie w budynku.

Do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowej kierownictwo akcjg powinna przejg¢ osoba
wyznaczona przez wtasciciela obiektu, ktéra posiada stosowne przeszkolenie w tym zakresie.

Kazdy pracownik oraz osoby postronne przebywajgce w przedmiotowym obiekcie, zobowigzane sg
podporzgdkowac sie poleceniom kierujgcego akcja ratowniczo — gasnicza.

Kazda osoba przystepujgca do akciji ratowniczo — gasniczej powinna:

e Zachowac wiasne bezpieczenhstwo.
e Wytgczyé¢ doptyw pragdu (nie wolno gasi¢ wodg zasilanych instalacji i urzgdzen elektrycznych).

e W miare mozliwosci usung¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sgsiedztwa wszelkie znajdujgce
sie tam materiaty palne, w celu zapobiegniecia rozprzestrzeniania sie pozaru.

e Nie nalezy otwiera¢ bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktdérych powstat pozar,
poniewaz doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia.

e Otwierajgc drzwi do pomieszczeh, w ktérych powstat pozar nalezy zachowa¢ szczegding
ostrozno$¢. Wskazane jest w miare mozliwosci schowanie sie za sciane od strony klamki
w drzwiach lub innej ostony zabezpieczajgcej przed oddziatywaniem ptomieni.

7.3. Zabezpieczenie pogorzeliska

Osoba wyznaczona przez wtasciciela obiektu odpowiedzialna jest za:

e Zabezpieczenie miejsc pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliska w celu zabezpieczenia
powstania pozaru wtérnego.

e Zabezpieczenie pogorzeliska w celu zbadania okolicznosci i przyczyn powstania pozaru.

e Przystgpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci Zandarmerii
Wojskowej i/lub komisji powotanej do ustalenia okolicznosci i przyczyn powstania pozaru.

8. POSTANOWIENIA INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Ochrona przeciwpozarowa zgodnie z definicja ustawy o ochronie przeciwpozarowej, polega na
realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrone zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed
pozarem, kleskg zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem.

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystajgce z budynku, obiektu lub terenu
sg obowigzane zabezpieczy¢ je przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym
zagrozeniem.

Zgodnie z art. 3 i 4 ww. ustawy [1] zarzadca i/lub uzytkownik, obiektu ma za zadanie zapewni¢ jego
ochrone przeciwpozarowg poprzez wypetnienie szeregu spoczywajgcych na nim obowigzkdow.

Odpowiedzialnos¢ za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
obowigzkéw i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu,
przejmuje w catosci lub w czesci ich zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy
cywilnoprawnej ustanawiajgcej zarzad lub uzytkowanie.

W przypadku, gdy umowa taka nie zostata zawarta, odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkéw
z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie wiladajgcym budynkiem, obiektem
budowlanym lub terenem.
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8.1.

Obowiagzkiem zarzadcy obiektu jest:
Utrzymywania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w nalezytym stanie
technicznym, zgodnie z wymaganiami przepiséw budowlanych i przeciwpozarowych.

Wyposazenia obiektu w gasnice oraz utrzymanie ich w stanie petnej sprawnosci techniczne;j
i funkcjonalnej.

Dokonywania okresowych kontroli obiektéw budowlanych w zakresie okreslonymi czasookresami.
Poddawania przeglgdom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym gasnic.

Prowadzenia ewidencji podrecznego sprzetu pozarniczego.

Oznakowania znakami zgodnymi z PN-EN I1SO 7010 wystepowania gasnic.

Wyposazenia obiektdéw i terendw w znaki ewakuacji i bezpieczenstwa.

Przygotowania technicznego budynkéw, obiektow i terendw do prowadzenia akcji ratowniczych.

Utrzymania drég pozarowych zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach dotyczacych
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Obowiazkiem inspektora ochrony przeciwpozarowej jest:

Prowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Kontrolowanie przestrzegania przepisow przeciwpozarowych i techniczno — budowlanych
z czestotliwoscig okreslong przez dowddce.

Kontrolowanie sprawnosci systemu alarmowania i powiadamiania na wypadek pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia.

Meldowanie dowddcy o stanie bezpieczenstwa pozarowego i przypadkach nieprzestrzegania
przepisdw oraz o wykonaniu polecen pokontrolnych.

Szkolenie zotnierzy zawodowych i pracownikow wojska w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowywanie dokumentacji praktycznych przedsiewzie¢ szkoleniowych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Znajomos$¢ obiektow, pomieszczen, urzadzenh i przechowywanych materiatdbw pod wzgledem ich
zagrozenia pozarowego.

Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym.

Uczestniczenie w okresowych przegladach budynkow, obiektow, urzgdzen, instalaciji, itp..

Opracowywanie nie rzadziej niz raz w roku analizy stanu ochrony przeciwpozarowej w jednostce
wojskowej.

Udziat w odprawach, szkoleniach, kursach, itp. Z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.
Uczestniczenie w okre$laniu przyczyny i zrédta pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,

zabezpieczaniu dowodéw w celu utatwienia prowadzenia dochodzenia organom zandarmerii
wojskowej lub prokuratury oraz opracowywaniu pisemnych meldunkéw ze zdarzenia.

Inspektor ochrony przeciwpozarowej powinien posiadac:

Zakres obowigzkow okreslony przez dowddce.

Roczny plan pracy.

Meldunki z przeprowadzonych kontroli stanu ochrony przeciwpozarowe;.
Dokumentacje szkolenia przeciwpozarowego.

Wykazy naleznosci sprzetu pozarniczego dla budynku.

Egzemplarz planu ochrony przeciwpozarowej i dziatan ratowniczych.
Dokumentacje z ¢wiczebnych alarmoéw pozarowych.

Inng niezbedng dokumentacje wynikajgcg ze specyfiki jednostki wojskowe;.
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8.3.

Obowiazki uzytkownika budynku:

Zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzeniania sie pozaru, a w szczegoélnosci do niewykonywania
jakichkolwiek czynnosci, ktére mogtyby w sposdb bezposredni lub posredni spowodowaé
powstanie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

Uczestniczenia w organizowanych szkoleniach przeciwpozarowych oraz ¢wiczeniach
polegajagcych na praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunkéw ewakuaciji.

Niezwtocznego zawiadomienia os6b zawiadomienia oséb znajdujgcych sie w strefie zagrozenia
0 grozacym im niebezpieczenstwie.

Brania udzialu w dziataniach ratowniczo — gasniczych, podporzadkowujgc sie kierujgcego
dziataniem ratowniczym.

Zadania i obowigzki szczegdtowe wynikajgce z rozporzadzenia o ochronie przeciwpozarowej:

Nalezy znaé¢ zagrozenia pozarowe, a takze inne miejscowe zagrozenia mogace powstac
w zaktadzie, a w szczegdélnosci w miejscu wykonywanej pracy.

Nalezy niezwiocznie zgtasza¢ do bezposredniego przetozonego uchybienia mogace spowodowaé
powstanie lub rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Nalezy przestrzegac¢ zakazu palenia tytoniu i postugiwania sie otwartym ogniem w miejscach do
tego nie wyznaczonych.

Zabrania sie uzytkowania instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, jezeli moze sie do
tego przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.

Zabrania sie uzytkowania bez bezposredniego nadzoru wszystkich urzgdzen grzewczych celem
dogrzania pomieszczenia (miejsca pracy) znajdujagcych sie na terenie obiektow.

Zabrania sie stosowania na punkty Swietlne oston z materiatéw palnych w odlegto$ci mniejszej niz
5 cm od zaréwki oraz przecigzania i prowizorycznego podtgczania urzgdzen elektrycznych.

Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Zabrania sie instalowania bezposrednio na podiozu palnym opraw swietinych oraz osprzetu
instalacji elektrycznych, jak: wylgczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza ich podtoza przed zapaleniem.

Zabrania sie dokonywania napraw urzgdzen i instalacji elektrycznych przez osoby nieposiadajgce
odpowiednich kwalifikaciji.

Zabrania sie uzytkowania urzadzen grzewczych celem dogrzania pomieszczenia (miejsca pracy)
bezposrednio na podtozu palnym, oraz na podtozu niepalnym z niezachowaniem bezpiecznej
odlegtosci od materiatéw palnych takich jak: drewna, plastikéw, firan, mebli i tym podobnych.

Zabrania sie opuszczania stanowiska pracy bez uprzedniego sprawdzenia, czy zostaty wytgczone
wszystkie urzadzenia technologiczne, elektryczne, itp. mogace przyczyni¢ sie do powstawania
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Nalezy doktadnie sprawdzi¢ miejsce pracy po zakonczeniu wykonywania swoich obowigzkéw
(po zakonczeniu pracy), eliminujgc w ten sposdb mozliwos¢ powstania pozaru.

Nalezy zna¢ podstawowe zasady alarmowania, oraz procedury ewakuaciji.

W przypadku powstania pozaru nalezy postepowaé zgodnie z postanowieniami "Instrukcji
postepowania na wypadek pozaru" - rozmieszczonych w miejscach ogolnodostepnych.

Nalezy dokfadnie znaé lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego oraz rozmieszczenia drog
ewakuacyjnych.

Nalezy zna¢ sposoby uzycia oraz zakres stosowania podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic).

Zabrania sie uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic, drog i wyj$¢ ewakuacyjnych
oraz wytgcznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego.

Zabrania sie uzywania gasnic do innych celéw niezwigzanych z ochrong przeciwpozarows.

Nalezy czynnie uczestniczy¢ w akcjach ratowniczo - gasniczych, podporzadkowujgc sie decyzjom
Kierujgcego Dziataniem Ratowniczym.
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8.4. Odpowiedzialnosé¢ karna

Zgodnie z Ustawg Kodeks Wykroczeh, w rozdziatem dziesigtym dot. wykroczenia przeciwko
bezpieczenstwu o0s6b i mienia. Ponizej przedstawiono wybrane zagadnienia w zakresie
odpowiedzialnosci przeciwko wykroczeniom zagrazajgcym bezpieczehstwu o0s6b i mienia,
w szczegolnosci dot. nie przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Art. 82 § 1. Kto dokonuje czynnosci ktére mogg spowodowaé pozar lub jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnianie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuaciji, polegajgcych m.in. na:

e niedozwolonym uzywaniu otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowaniu innych czynnikéw
mogacych zainicjowac zapton materiatéw palnych,

e wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez ich wymaganego
zabezpieczenia,

e uzywania instalacji, urzadzeh niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie
albo uzytkowania ich w sposéb niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami okreslonymi przez
producenta, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru lub rozprzestrzeniania sie ognia,

® nieprzestrzegania zasad bezpieczenstwa przy uzywaniu lub przechowywaniu materiatdw
niebezpiecznych pozarowo, w tym gazu ptynnego w butlach,

e sktadowania materiatdw palnych pod $cianami obiektu bgdz przy granicy dziatki, w sposob
naruszajgcy zasady bezpieczenstwa pozarowego,

e uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic, wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu
elektrycznego, a takze wyj$¢ ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych,

e uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do zrédet wody do celow przeciwpozarowych

podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany.

§ 2. Kto bedac obowigzany na podstawie przepisbw o ochronie przeciwpozarowej do zapewnienia
warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu, nie dopetnia obowigzkdw polegajgcych m.in. na:

e zapewnieniu osobom przebywajgcym w obiekcie odpowiednich warunkéw ewakuaciji,
® wyposazeniu obiektu lub terenu w gasnice,
e utrzymywaniu gasnic w stanie petniej sprawnosci technicznej i funkcjonalnej,

® umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz
z wykazem telefondw alarmowych oraz wymaganej informaciji,

e oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczenhstwa,

e utrzymywaniu drég pozarowych w stanie uniemozliwiajgcym wykorzystanie tych drég przez
pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 5. Kto w inny sposdb nieostroznie obchodzi sie z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze
nagany.

Art. 82a § 1. Kto w razie powstania pozaru nie dopetnia obowigzku okre$lonego w przepisach
0 ochronie przeciwpozarowej oraz Panstwowej Strazy Pozarnej w postaci:

® niezwlocznego zawiadamiania oséb znajdujgcych sie w strefie zagrozenia oraz: centrum
powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpozarowej albo Policji,

e podporzagdkowania sie zarzgdzeniom Kierujgcego dziataniem ratowniczym,
e udzielenia niezbednej pomocy kierujgcemu dziataniem ratowniczym, na jego zgdane,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie dziatan ratowniczych, a w szczegdélnosci
utrudnia dojazd do obiektow zagrozonych jednostkom ochrony przeciwpozarowej, prowadzgcym
dziatania ratownicze.

§ 3. Kto uniemozliwia lub utrudnia przeprowadzenia czynnos$ci kontrolno - rozpoznawczych z zakresu
ochrony przeciwpozarowej przez uprawnionego strazaka Panstwowej Strazy Pozarnej, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny.
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9. SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Udziat w szkoleniu jest podstawowym obowigzkiem kazdego pracownika i zotnierza, bez wzgledu na
sprawowang funkcje, zajmowane stanowisko. Obowigzek przeprowadzania szkolenia z zakresu
ochrony przeciwpozarowej wynika bezposrednio z przepisow Ustawy o ochronie przeciwpozarowe;.
Nowo zatrudniony pracownik przed rozpoczeciem pracy zobowigzany jest odbyC szkolenie
przeciwpozarowe, przeprowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednio nabyte kwalifikacje
zawodowe, ktore zostaty okreslone w Ustawie o ochronie przeciwpozarowe;j.

Dopuszczenie pracownika do wykonywania czynnosci stuzbowych przed odbyciem szkolenia
przeciwpozarowego - jest niedozwolone.

Szkolenie wstepne nalezy przeprowadzi¢ w dniu przyjecia do pracy, przed przystgpieniem pracownika
do wykonywania czynnosci zawodowych. Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie pracownika
Zz przepisami przeciwpozarowymi. Szkolenie konczy sie sprawdzeniem nabytych wiadomosci
i umiejetnosci (w formie krotkiego ustnego egzaminu).

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowej ma na celu :

e uswiadomienie o zagrozeniach wystepujgcymi w miejscu pracy oraz z przyczynami powstawania
i rozszerzania sie pozaréw,

® pouczenie o0 sposobie eliminowania zagrozenia pozarowego, zasadach zachowania
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie i pomieszczeniach, w ktérych pracuja,

e wskazanie sposobow postepowania na wypadek powstania pozaru, jego likwidacji
w pierwszej fazie rozwoju, sposoby alarmowania oraz zasad ewakuaciji ludzi i mienia,

® nauczenie obstugi podrecznego sprzetu gasniczego (gasnic), hydrantdw wewnetrznych oraz
zasad i sposobow ich uzywania,

® zapoznanie z urzadzeniami przeciwpozarowymi znajdujgcymi sie w budynku oraz ich
przeznaczeniem,

e Zapoznania z postanowieniami ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego® oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowej w zaktadzie pracy.

Szkolenie przeciwpozarowe prowadzi sie w formie:

e Szkolenia wstepnego ogdlnego — z nowo przybytymi zotnierzami i nowo przyjetymi pracownikami
wojska prowadzonego przez inspektora ochrony przeciwpozarowej.

e Instruktazu stanowiskowego (szkolenie wstepne na stanowisku pracy)— dopuszczajgcego
zotnierzy i pracownikdw wojska do pracy z substancjami niebezpiecznymi pozarowo oraz
w obiektach i strefach zagrozonych wybuchem, prowadzonego przez bezposredniego
przetozonego tych Zzofnierzy (pracownikow wojska), posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

e Szkolenia okresowego - realizowanego corocznie w wymiarze czterech godzin zgodnie
z ,Tematyka szkolenia przeciwpozarowego zotnierzy i pracownikow wojska”, stanowigcg zatgcznik
nr 2 do instrukcji, prowadzonego przez inspektora ochrony przeciwpozarowej
lub inng osobe posiadajgcg wymagane kwalifikacje.

e Cwiczebnych alarméw pozarowych.
e Cwiczen sprawdzajgcych.

Kazdorazowe odbycie przeszkolenia potwierdza sie dokumentacja:

e Szkolenie wstepne ogdlne oraz na stanowisku pracy potwierdza sie w formie pisemnego
oswiadczenia przeszkolonego, ktére nalezy dotgczy¢ do jego akt osobowych.

e Potwierdzeniem odbycia szkolenia okresowego jest wpis w dzienniku szkolenia lub lista obecno$ci
na szkoleniu.



