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SCIANY PROJEKTOWANE

OZNACZENIA PRZEGROD

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 138,26 mA
KUBATURA 500,60 m’
WYSOKOSC (DO ATTYKI) 4,10 m

P61 PODLOGA NA GRUNCIE a1 SCIANA ATTYKI
8°C <t < 16°C | Uemax = 1,20 W/m?K, css_. = 0,48 W/m*K - Ucmax = bez wymagan
DAy OB PSP B ke (5. 3008 Ses ) B St el 8 ounce Bt Membrana dachowa PVC__
20 mm | Ptytki gres na zaprawie klejowej 80 mm | lzolacja termiczna - wetna mineralna twarda
220 mm | Plyta betonowa C25/30 zbrojona wtéknami polimerowymi np. BAUMEX 450 mm | Istniejgca $ciana murowana
Twist w ilosci 2kg/m3 betonu 80 mm | lzolacja termiczna - wetna mineralna twarda
2x0,3mm | 2 x Folia PE 5 mm | Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wiékna szklanego
100 mm | Beton podtoza C8/10 0,5 mm | Tynk akrylowy cienkowarstwowy | RAL1015
300-800 mm | Podbudowa WO_>Z> Nm<<2m.=~NZ>
Sz1
8°C <t <16°C | Ucmax = 0,45 W/m?K
o1 DACH ﬂm:ﬂ_ﬂm akrylowa
15 mm ynk maszynowy cementowo-wapienny
° o = 2|
8°C <t < 16°C| Ucmax = 0,30 W/m2K 10 mm | Obrzutka wstepna
2x membrana termozgrzewalna 450 mm | Istniejaca Sciana murowana
120 mm | izolacja termiczna- wetna mineralna twarda 4 mm | Zaprawa Kiejowo-szpachlowa
2% ._uw_.m PE 80 mm | Izolacja termiczna - wetna mineralna - $ciana oddzielenia ppoz, pasy niepalne
200 mm | Istniejgca betonowa ptyta dachowa wg rys. architektury
15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny 5 mm | Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z witdkna szklanego
Farba akrylowa RAL7004 0,5 mm | Tynk akrylowy cienkowarstwowy RAL1015
o COKOL SCIANY ZEWNETRZNEJ swi SCIANA WEWNETRZNA
- Ucmax = bez wymagan At 28°C Ucmax = 1,00 W/m2K
ponizej poziomu terenu oraz 30 mm ponad poziomem terenu Farba akrylowa . RAL9003
450 mm | Istniejgca $ciana fundamentowa 15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny
Hydroizolacja 10 mm | Obrzutka wstgpna
50 mm | 1zolacja termiczna - polistyren ekstrudowany (XPS) 400 mm | Istniejaca $ciana murowana
5 mm | Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg z wiokna szklanego 10 mm | Obrzutka wstepna .
3 mm | Tynk z kruszywem kwarcowym 15 mm | Tynk maszynowy cementowo-wapienny
_ RAL8014 Farba akrylowa RAL9003
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Nazwa PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
zadania CIEPLNYCH W RAMACH ZADANIA "PRZEBUDOWA SYSTEMU GRZEWCZEGO W TRZEBIENIU"
Nazwa i adres| Kompleks wojskowy K-0594, woj. dolnoslaskie, powiat bolestawiecki, Rejestr Nr zadania
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Stadium PROJEKT BUDOWLANY - ELEMENT II Skala .
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