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Opis techniczny

Temat: Projekt architektoniczno-budowlany
Budowa centrum przesiadkowego
Adres budowy: ul. Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy
Dziatka nr: dz. nr 625/37, 629/37, 627/37
Inwestor: Miasto Ryduttowy
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Projektowany obiekt - budynek centrum przesiadkowego charakteryzuje sie bryig
opartg na planie czteroboku, ze zréznicowanymi wysokos$ciami narozy i dachem
dwuspadowym o roznych katach nachyleni potaci. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Catos¢ wybudowana w technologii tradycyjnej: posadowienie na
ptycie fundamentowej zelbetowej, $ciany nadziemia murowane 2z pustakow
ceramicznych, od strony zewnetrznej docieplone wetng mineralng i wykonczone blachg
na rgbek stojacy oraz czesciowo ptytami kompozytowymi o strukturze drewna.
Elewacje w kolorze czarnym i struktury drewna. Konstrukcja wiezby dachowej
z drewna klejonego, pokryta blachg na rabek stojacy z ukryta rynng, kolor czarny.

Zagospodarowanie terenu obejmuje dojscia i dojazdy do projektowanego budynku,
plac zabaw, mafta architekture, wiate na rowery, punkt tadowania samochoddw
elektrycznych, wydzielenie miejsc postojowych i miejsca gromadzenia odpaddw.
Dojazd bedzie odbywat sie projektowanym wg odrebnego opracowania zjazdem
z drogi gminnej tj. ul. Ofiar Terroru.

PODSTAWA OPRACOWANIA

> Umowa z Inwestorem.

» Ustalenia z Inwestorem powziete podczas procesu projektowego.
> Wizja lokalna miejsca inwestycji.
>

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg Numer
XLV/354/06 Rady Miasta Ryduitowy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ryduttowy, dla obszaru oznaczonego symbolem MP/9

> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg Numer
42.415.2022 Rady Miasta Ryduitowy z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ryduttowy, dla obszaru oznaczonego symbolem MP/18

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Kategoria Obiektu Budowlanego
Kategoria Obiektu Budowlanego: VIII - inne budowle

Rodzaj: budynek centrum przesiadkowego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wolnostojagcego budynku
petnigcego funkcje centrum przesiadkowego. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Na parterze znajdowacd sie bedzie poczekalnia, toalety (meska oraz
damska i dla oséb niepetnosprawnych), pokéj dla matek, pomieszczenie techniczne,
pomieszczenie porzadkowe, komunikacja wewnetrzna. Budynek bedzie wyposazony
w niezbedne instalacje wewnetrzne (wodociggowg, kanalizacyjng, elektryczng,
wentylacyjng, grzewczq) oraz przytacza (wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne).

Projektuje sie réwniez plac zabaw, wiate na rowery, punkt tadowania samochodow
elektrycznych, matg architekture i zielen. Na przedmiotowej dziatce wydzielone
zostang 4 miejsca postojowe, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych oraz miejsce
gromadzenia odpadow.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowany obiekt - budynek centrum przesiadkowego charakteryzuje sie brylg
opartg na planie czteroboku, ze zrdéznicowanymi wysokosciami narozy i dachem
dwuspadowym o réznych katach nachyleni potfaci. Budynek jednokondygnacyijny,
niepodpiwniczony. Cato$¢ wybudowana w technologii tradycyjnej: posadowienie na
ptycie fundamentowej zelbetowej, $ciany nadziemia murowane z pustakéw
ceramicznych, otynkowane, od strony zewnetrznej docieplone weing mineralng i
blachg na rabek stojacy oraz czesciowo ptytami kompozytowymi o strukturze drewna.
Elewacje w kolorze czarnym i struktury drewna. Konstrukcja wiezby dachowej
z drewna klejonego, pokryta blachg na rabek stojacy z ukryta rynng, kolor czarny.

Zagospodarowanie terenu obejmuje dojscia i dojazdy do projektowanego budynku,
plac zabaw, mata architekture, wydzielenie miejsc postojowych i miejsca gromadzenia
odpadoéw. Dojazd bedzie odbywat sie projektowanym wg odrebnego opracowania
zjazdem z drogi gminnej tj. ul. Ofiar Terroru.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,73 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 78,94 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 102,73 m2
KUBATURA o 539,92 m?
DLUGOSC x SZEROKOSC: 13,40x18,26 m
WYSOKOSC: 7,5m

LICZBA KONDYGNACII NADZIEMNYCH: 1

LICZBA KONDYGNACII PODZIEMNYCH: 0
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Zestawienie projektowanych pomieszczen

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa [m2]
1. Poczekalnia 44,52
2. Komunikacja 9,09
3. Pokdj dla opiekundw z dzieémi 5,32
4. Toaleta meska - kabina WC 1,81
5. Toaleta meska — przedsionek 2,80
6. Pomieszczenie techniczne 7,00
7. Pomieszczenie porzgdkowe 3,25
8. Toaleta damska
/ dla 0sob niepetnosprawnych 5,91
RAZEM 78,94 m2

5. Opinia geotechnicza oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna na potrzeby budowy budynku centrum przesiadkowego
w Ryduttowach przy ulicy Ofiar Terroru 91 (dz. nr 625/37, 629/37) zostata
opracowana we wrzesniu 2022 r. przez firme , Bio-geo” Wioleta Matecka.
- Inwestycja zalicza sie do II kategorii geotechnicznej obiektu.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wéd gruntowych nie wystepuje.

Poziom przemarzania dla miejscowosci: Ryduttowy - 1,0 m p.p.t.

Minimalna wytrzymatos$¢ gruntu: przyjeto 1,5 kg/cm?2.

Stwierdzone w podfozu grunty drobnoziarniste (spoiste) i nasypowe zaliczajg sie do
gruntéw tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od
sprzetu budowlanego (zageszczarki), pod wplywem ktéorych moge sie one
uplastycznia¢ i pogarsza¢ swojg nosnos¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne
i instalacyjne prowadzone bylty w okresie mozliwie suchym, bez opadéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage,
aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz
nalezy unika¢ wykonywania wykopdéw na dlugo przed przystgpieniem do dalszych
prac.
- Budynek posadowiono na fundamentach bezposrednich tj. na ptycie zelbetowej.
Wiata rowerowa posadowiona na fundamentach bezposrednich tj. na tawie
fundamentowej.
Urzadzenia matej architektury (tawki, kosze, urzadzenia zabawowe)
posadowione bezposrednio tj. na stopach fundamentowych.
Oswietlenie zewnetrzne posadowione na systemowych, prefabrykowanych
fundamentach bezposrednich.
Projektowana kanalizacja bedzie utozona na gtebokosci ok. 0,55-1,10m
p.p.t.. Przewody kanalizacji bedq utlozone na 15cm podsypce
piaskowej oraz obsypane 30 cm warstwg piasku.
Elektryczna instalacja zewnetrzna prowadzona w wykopie na gtebokosci ok.
70cm; skrzynka ztgcza kablowego posadowiona bezposrednio na fundamencie
prefabrykowanym.
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Jezeli w trakcie prowadzenia wykopow oraz realizacji robot ziemnych okaze
sie, ze warunki gruntowe roznia sie od warunkéw opisanych w wykopie
kontrolnym, nalezy dokona¢ odpowiednich zmian w podtozu lub konstrukcji.

6. Informacja o zabezpieczeniu budynku na szkody goérnicze

Zgodnie z pismem Polskiej Grupy Goérniczej Oddziat KWK ROW z dnia 05.04.2022 r.,
uzyskano informacje, ze przedmiotowy teren potozony jest na obszarze goérniczym
Ryduttowy II KWK ROW Ruch Rydultowy oraz brak jest wptywdédw eksploataciji
gorniczej projektowanej. Istnieje mozliwos¢ wystgpienia wstrzgséw pochodzenia
goérniczego wywotujacych przyspieszenie drgan powierzchni o maksymalnej wartosci
< 160 mm/s>.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptywa obiektu budowlanego na srodowisko

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos$é i sposdb odprowadzania
Sciekdw oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode: Srednio 18m3/miesiqc (0,6m3/dobe) max. 0,8m3/dobe. Woda
bedzie pobierana z sieci wodociggowej. Scieki sanitarne socjalno-bytowe odprowadzane
bedq do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe i roztopowe z dachow bedg
odprowadzane rynnami i rurami spustowymi PCV do kanalizacji deszczowej; nawierzchni
utwardzonych (dojscie, dojazd, miejsce gromadzenia odpaddéw) powierzchniowo ze
spadkiem 1% i rozprowadzeniem w ptaszczyznie trawnikdw. Wody opadowe i roztopowe
zostang rozprowadzone na przylegly teren stanowigcej wiasno$¢ inwestora, bez
ukierunkowania wody na dziatki sasiednie, zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw,pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery — budynek zostanie wyposazony w ogrzewanie
elektryczne (grzejniki elektryczne) oraz wentylcje nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepfa. Wszystkie urzadzenia muszg spetnia¢ obowigzujace normy i przepisy z zakresu
ochrony s$rodowiska. Brak uzasadnionych ekonomicznie mozliwosci podigczenia do
zdalaczynnej sieci cieptowniczej - planuje sie ogrzewanie elektryczne. Budynek nie bedzie
emitowat zanieczyszczen pytowych, ani ptynnych.

Odpady state
Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na

segregowane i mieszane odpadki komunalne znajdowaé sie beda na terenie dziatki.
Odpady beda wywozone systematycznie na podstawie umowy na wywo6z odpadow.

Emisja hataséw oraz wibracji, a takze promieniowanie
Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.
Ponadto budynek nie bedzie emitowat promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdécen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Projektowana inwestycja
nie wymaga pozwolenia na wycinke drzew.
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8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zzrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie Iub chtodzenie lokalne Ilub blokowe,
w szczegodlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesSciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii = w zataczeniu.

9. Wyposazenie budynku centrum przesiadkowego
Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
. instalacja grzewcza
instalacja wodociggowa (zimna i ciepta woda uzytkowa),
instalacja kanalizacyjna,
instalacja wentylacyjna (wentylacja mechaniczna),
instalacja klimatyzaciji,
instalacja elektryczna.

Instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u.
Zrod’rem ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen bedg grzejniki elektryczne.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku cwu wyposazonym
w grzatke elektryczna.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w lokalnych podgrzewaczach
przeptywowych, zamontowanych przy punktach poboru wody cieptej.

Instalacja wodno - kanalizacyjna
Zaopatrzenie w wode bedzie odbywato sie za posrednictwem przytgcza z sieci
wodociggowej, wprowadzonym do pomieszczenia technicznego, gdzie przewiduje sie
zamontowanie wodomierza.

Odprowadzenie $ciekdw socjalno - bytowych bedzie odbywato sie za posrednictwem
przytacza do z sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wentylacyjna
Wentylacja poszczegdlnych pomieszczen bedzie realizowana poprzez centrale
wentylacyjng oraz niezalezne instalacje wywiewne. Ponadto zaprojektowano instalacje
klimatyzacji.

Instalacja elektryczna
Zaopatrzenie w energie elektryczng bedzie odbywato sie za posrednictwem prztgcza
z sieci elektroenergetycznej. Ponadto zamontowane zostang panele fotowoltaiczne
o0 mocy 5,88 kWp.

Budynek wyposazony zostanie w nastepujace instalacje:
os$wietlenie, w tym oswietlenia awaryjne
gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia
ogrzewanie elektryczne
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10. Plac zabaw, mata architektura, oswietlenie zewnetrzne

W zakresie projektowanego zagospodarowania terenu wykonany zostanie plac zabaw
o0 powierzchni 141,16m?2.

Zamontowane zostane nastepujace urzadzenia zabawowe:

Urzadzenia z drewna impregnowanego, ptyt HPL lub HDPE, elementy stalowe ze stali
nierdzewnej. Wszystkie urzadzenia winny spetnia¢ wymagania normy EN 1176-1:2017
i norm pokrewnych.

1. Urzadzenie sprawnosciowe

- ol
Dtugos¢ 493 cm :QL ©)) \’?é \9
Szeroko$é 431cm g e e
Catkowita wysokos¢ 46 cm , ) /‘\’/
Grupa wiekowa 3-12 lat % \ ‘
Strefa bezpieczenstwa 45,4m2 5
Wysokos$¢ swobodnego spadania <60 cm '

Wyposazenie: minimum: $cianka wspinaczkowa,
przeplotnie, drabinki linowe

2. Trampolina

Dtugos¢ 150 cm
Szerokos¢ 150 cm
Catkowita wysokosc¢ 35cm
Grupa wiekowa 4-15 lat
Strefa bezpieczenstwa 21,6 m2
Wysokos$¢ swobodnego spadania 90 cm

3. Gra koétko-krzyzyk

Dtugosc¢ 35cm
Szerokos¢ 17 cm
Catkowita wysokosc¢ 100 cm
Grupa wiekowa 3-12 lat
Strefa bezpieczenstwa 8,8 m2
Wysokos$¢ swobodnego spadania <60 cm

Konstrukcja: inox, panele HDPE
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4. Bujaczek (motor)

Dtugosc 80 cm
Szerokos$c 22 cm
Catkowita wysokos¢ 75 cm
Grupa wiekowa 1-12 lat
Strefa bezpieczenstwa 10,3 m2
Wysokos$¢ swobodnego spadania <60 cm

5. Regulamin / tablica informacyjna

Dtugosc 50 cm
Szerokos¢ 5cm
Catkowita wysokos¢ 171 cm

Tablica informacyjna wykonana trwatg technikg, odporng
na zmienne warunki atmosferyczne, montowana na stupku
stalowym zakotwionym w betonie na gtebokosci 100 cm.

*UWAGA: Podane wymiary | zdjecia sgq pogladowe. Zaproponowane przez
ostatecznego wykonawce/dostawce urzgadzenia muszg spetnia¢ minimalne parametry
oraz odpowiada¢ przeznaczeniem urzgdzeniom jw. Nalezy zabudowal urzgdzenia
rownowazne tj. charakteryzujgce sie identycznymi parametrami funkcjonalnymi,
0 jakosci nie gorszej niz zaproponowane.

6. Strefy bezpieczenstwa
Strefy bezpieczenstwa dla zaprojektowanych urzadzen mieszcza sie w przedziale
wysokosci swobodnego upadku <1m.
* UWAGA: strefy nalezy dostosowac do ostatecznie wybranych elementéw wg danych
producenta (wykonawcy/dostawcy)

Strefa bezpieczenstwa o wysokosci swobodnego upadku <1m

Urzadzenia o wysokosci swobodnego upadku <1m:
urzgdzenie sprawnosciowe
gra koétko-krzyzyk
bujaczek
trampolina

Pod urzadzeniami nalezy wykona¢ nawierzchnie trawiastg zgodnie z PN-EN 1177.
Nawierzchnie nalezy instalowaé w wykopie na réwno z poziomem gruntu,
w uformowanych obrzezach z bali drewnianych. Nie stosowa¢ Zzadnych folii,
agrowtdkniny ani geowtoknin.
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7. tawka bez oparcia

Dtugos$¢ murku 180 cm
Dtugos¢ siedziska 150 cm
Szerokosc¢ 55 cm
Wysokos$¢ catkowita 44 cm
Wysokos¢ siedziska 44 cm

Materiat: siedzisko wykonane z drewna na stalowej
konstrukcji, montowanej na betonowym murku

8. kawka z oparciem

Dtugos$¢ murku 210 cm
Dtugos¢ siedziska 180 cm
Szerokosc¢ 55 cm
Wysokos$¢ catkowita 85 cm
Wysokos¢ siedziska 45 cm

Materiat: siedzisko wykonane z drewna na stalowej
konstrukcji, montowanej na betonowym murku

9. Kosz na $mieci

Dtugos¢ 44 cm

Szerokosc¢ 40 cm

Catkowita wysokos¢ 82 cm

Pojemnosc¢: 37 L

Materiat: drewno i stal, z wktadem stalowym ocynkowanym

i z zamkiem systemowym
10. Stupki parkingowe (pachotek)

Sktadany stupek parkingowy / stupek chodnikowy blokujgcy
Profil stalowy 100x100mm, H=90cm

Zabezpieczony antykorozyjnie — podktad cynkowy
Lakierowany proszkowo (RAL9006)

Blokada zamykana na kluczyk

11. Lampy zewnetrzne - wysokie

Materiat: stop aluminium, anodowany
Wysokosé: 4m

Kolor: inox / szary e
Liczba diod: 24 dla 2 x 36W

Temperatury barwy: 4000K

Strumien oprawy: 2x4700Im

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Uktad optyczny: wymienne moduty LED

Stopienn ochrony: IP66 dla czesci optycznej i uktadu
zasilajacego

Fundament: prefabrykowany, systemowy

-10 -
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12. Lampy zewnetrzne — oswietlenie punktowe

Oprawa dogruntowa, okragta, najazdowa

Materiat: stal nierdzewna, szkto hartowane

Zrodto swiatta: zarédwka z gwintem GU10 (wymienne zrédio $wiatta)
Kolor: inox

Stopien ochrony: IP65

Temperatury barwy: 4000K

13. Lampy zewnetrzne - oswietlenie liniowe

Oprawa liniowa do bruku, najazdowa
Strumien Swietlny zrédta: 1900 Im /1mb
Temperatury barwy: 4000K

Zrodto swiatta: LED

Stopien ochrony: IP68

Dtugosc¢: 2,5mb

11. Wiata rowerowa

Wiata rowerowa, petnigca jednoczesnie funkcje konstrukcji pod montaz paneli
fotowoltaicznych, zostanie wykonana z gotowych stalowych elementéw
prefabrykowanych wg rozwigzan systemowych.

Wymiar wiaty (rzut zadaszenia): 11x5m

Wysokos$¢ max. 3,04m

Dach jednospadowy, o kacie nachylenia potfaci 5,2st.
Posadowienie na fawie fundamentowej

Kolorystyka elementéw stalowych, blachy - czarny

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektuje sie budynek wolnostojacy, parterowy niepodpiwniczony. Budynek jest
obiektem wolno stojacym odlegtym od innych istniejgcych budynkdéw o ponad 8m.
Odlegtos¢ od granic >4,0m Obiekt bedzie petit funkcje centrum przesiadkowego, w
ktérym bedzie znajdowad sie: pomieszczenie poczekalni, zaplecze sanitarne (toalety),
pokdj dla opiekuna z dzieckiem i pomieszczenie techniczne.

Budynek centrum przesiadkowego zalicza sie do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Wysokos$¢ budynku 7,5m - budynek niski.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”.

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementédw budowlanych wynosi odpowiednio:

0 gtédwne elementy konstrukcyjne R 30
0 $ciany zewnetrzne EI 30

-11 -
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W zakresie wystroju wnetrz (drég ewakuacyjnych) uzyte zostang wytgcznie

0 materiatdw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

0O wyktadzin podtogowych i okfadzin sciennych jak rowniez statych wbudowanych
elementdéw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

0 okfadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych kurtyn,
zaston, kotar i zaluzji, za tatwo zapalne materiaty uwaza sie materiaty, ktorych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co
najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:

ti=4s,

ts < 30 s,

nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

nie wystepujq ptonace krople.

O0Ooo

Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowg GP-6X (ABC), spetniajacg
wymagania PN-EN. Ponadto w pomieszczeniu techncizncym przewidziano gasnice
$niegowg GS-5X i koc gasniczy.

Gasnice proszkowg umiesci¢c w szafceh hydrantowej, a gasnice $niegowg na
uchwytach Sciennych. Miejsca ich usytuowania oznakowac zgodnie z wymaganiami
PN-EN ISO 7010:2012. Zastosowane gasnice muszgq posiada¢ sSwiadectwa
dopuszczenia CNBOP.

Hydrant zewnetrzny — w odlegtosci do 75m od wejscia gtdwnego.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku wykonane jest oswietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne), zgodne
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. OsSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Przed oddaniem do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego budynku, wymagana na podstawie rozporzadzenia MSW z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), zawierajgca m.in. wymagania
ochrony przeciwpozarowej oraz plany graficzne.

Wytacznik ppoz - na zewnatrz budynku.

13. Dostosowanie do korzystania 2z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

W celu zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby ze
szczegllnymi potrzebami (niepetnosprawne, w tym osoby starsze) przyjeto
nastQpUche rozwigzania:

wejscie do budynku zaprojektowano na poziomie terenu

drzwi wejsciowe o szer. 90cm

brak progéw w przejsciach wewnetrznych

tazienka dla osob niepetnosprawnych z odpowiednim wyposazeniem (miska

-12 -
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ustepowa, umywalka, lustro, pochwyty)

dojscie do wejscia gtdwnego - chodniki o kacie nachylenia max. 6%

dojscia oznaczone specjalnymi ptytkami chodnikowymi utatwiajgcymi
poruszanie sie osobom niewidomym i niedowidzacym

-13 -
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Czesc¢ rysunkowa - spis rysunkow

Rzut parteru
Rzut dachu
Przekroj A-A
Elewacje
Elewacje

Wiata rowerowa

Plac zabaw

Lampa zewnetrzna - stup oswietleniowy

-14 -
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer Pomieszczenie Powierzchnia | Wykonczenie podtogi
1. Poczekalnia 44,52 Ptytki gresowe
2. Komunikacja 9,09 Ptytki gresowe
3. Pokgj dla opiekundéw z dzie¢mi | 5,32 Ptytki gresowe
4. Toaleta meska - kabina WC 1,81 Ptytki gresowe
5. Toaleta meska - przedsionek 2,80 Ptytki gresowe
6. Pomieszczenie techniczne 7,00 Ptytki gresowe
7. Pomieszczenie porzadkowe 3,25 Ptytki gresowe
5 | niopeospranmyen |59 Pyt gresowe
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: | 78,94 m2
9. Zadaszenie / wiata 41,32 Kostka betonowa
POWIERZCHNIA CALKOWITA | 102,73 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 102,73 m2
firma mado1 Janina Stula
ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
Nazwa
Budowa centrum przesiadkowego
Lokalizacja | |, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37
Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
Branfa | ARCHITEKTURA
Autor mgrinz. arch. Janina STULA "l OE/%TE;‘KK/” podpis
Sprawdzaiacy (mar ing. arch. Waldemar BOBER e podps
Opracowata | yarin. Joanna DAGA podpis
Temat rysunku: Sae 1:100 r o
RZUT PARTERU [‘Wmzesic A
WRZESIEN 2022




1403

H=550cm

Z
<

H=270cm

ptotek przeciwsniegowy

Odwodnienie potaci dachowej poprzez zastosowanie systemu
bezokapowego skiqdajqceqo sie ze stalowej rynny o wymiarze 125mm
o przekroju prostokgtnym i rury spustowej wykonanej z PVC-U o
wymiarze /0x80mm.

Catos¢ odwodnienia dachu wykona¢ wg przyjetego rozwigzania
systemowego.

Rury spustowe i rynny nalezy wyposazy¢ w samorequlujqce przewody

grzejne.

Rury spustowe podtqczy¢ do kanalizacji deszczowe.

firma mado1 Janina Stula

ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl

Nazwa

Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja | |, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Branza ARCHITEKTURA

Autor mgrinz. arch. Janina STULA n:wu OE/%TE;‘KK/” podpis
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Waldemar BOBER e Arfw/'fg podpis

Opracowala | marinz. Joanna DAGA

Temat rysunku: skala T Tysunku

1:100
RZUT DACHU dstv(;eszN 202 Az
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A DACH Broof(t1) [CM] B PODLOGA NA GRUNCIE [CM] Sz1 SCIANA ZEWNETRZNA [CM] SZ2 SCIANA ZEWNETRZNA [CM]
pokrycie z blachy na rabek stojgcy w kolorze 01 ptytki gresowe na kleju / fuga elastyczna 2 deski drewniane (NRO) / montaz ukryty 1,9 blacha na rabek stojacy (kolor czarny) 0,1
czarnym wylewka betonowa 7 szczelina powietrzna / kontriaty 2 ptyta OSB/3 (NRO) 2,2
mata strukiuralna N folia budowlana - welon paroprzepuszczalny na wetnie stelaz metalowy pionowy / szczelina 3
ptyta OSB/3 (NRO) 2,2 styrodur 12 mineralnej (membrana) - powietrzna firma mado1 Janina Stula
szczelina wentylacyjna 4 - stelaz drewniany mocowany do $ciany welon paroprzepuszczalny na wetnie . 3T . .
membrana wysokoparoprzepuszezalna 2x folia budowlana - katownikami stalowymi / wetna mineralna 14 mineralnej B ul. KSIdea Sliwki 1 6’ 44-206 Rybn ik
- - pivta zelbstowa 25 $ciana zelbet / pustak ceramiczny 25 stelaz metalowy poziomy / wetna mineralna 20 tel. 6031 25249’ mado @poczta.onet. pl
krokiew z drewna klejonego (NRO) 28 chudy beton 10
welna mineralna pomiedzy krokwie 8 tynk cementowo-wapienny 1,5 $ciana zelbetowa / pustak ceramiczny 25 Nazwa B d t . dk
plyta OSB/3 (NRO) 22 wykonczenie* tynk cementowo-wapienny 1,5 u Owa Cen rum przeSIa Owego
- N N : wykonczenie* Lokalizacja K
paroizoladja - folia paroszezelna “Wykoficzenie w zaleznosci o pomieszczenia: yl - ul. Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37
sufity listwowe - plytki ceramiczne (kolor szary) nwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
pom. techniczne - sufit systemowy EI30 z phyt - p/ytkg cgg/ana ,Stara cegla” SD1 | SCIANA DZIALOWA WEWNETRZNA [CM] Branza ARCHITEKTURA
gkf na ruszcie metalowym - gladz g/psowq +grunt + farba /gteksowa do wnetrz (kolor szary) wykoriczenie® 05 o — - T UDTawren podpis
- fototapeta obiektowa 450gr; Klejona do piyty gk - mgr inz. arch. Janina STULA 47/06/SLOKK/I
tynk cementowo-wapienny 1,5 - T Uprawmen podpis
) ) T —— e Sprawdzajacy mgr inz. arch. Waldemar BOBER R2/A-01/10
WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - wg przyjetego systemu, sposdb P p— — podps
montazu zgodnie z wybrang technologia i danymi producenta. tynk cementowo-wapienny 1,5 4 mgr inz. Joanna DAGA
wykonczenie* Temat rysunku: skla 150 mr rysunku
Szczeqoly rozwigzan konstrukcyjnych - wg opracowania "Projekt techniczny - branZa konstrukcyjna." ' A3
2 data
PRZEKROJ A-A WRZESIEN 2022




Elewacja 1 1:100 Elewacja 2 1:100
firma mado1 Janina Stula
ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
Nazwa

Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja |y, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Branza ARCHITEKTURA

ELEWACJE 1

WRZESIEN 2022

Autor mgrinz. arch. Janina STULA nr47u Org/‘énl_ngKlll podpis

Sprawdzajaey mgr inz. arch. Waldemar BOBER e Ar?&r}?g podpis

Opracowata | mar inz. Joanna DAGA podgis

Temat rysunku: e 1:100 I o
data A4




Elewacja 3

1:100

Elewacja 4

1:100

tel. 603125249,

firma mado1 Janina Stula
ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik

mado1@poczta.onet.pl

Nazwa

Budowa centrum przesiadkowego

Lokalizacja |y, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Branza ARCHITEKTURA

Autor mgrinz. arch. Janina STULA "l Ora'é"ﬂgm“ podpis

Sprawdzajaey mgr inz. arch. Waldemar BOBER n Sprone podpis

Opracowata | mar inz. Joanna DAGA podpis

Temat rysunku: skala 00 nr Tysunku
data A5

ELEWACJE 2
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Widok - przéd Widok - bok lewy Widok - bok prawy Widok - tyt

Przekroj A-A 4
Rzut fundamentéw Rzut przyziemia Rzut dachu
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,||' 350 ,||' ,||' 500 ,||' ,||' 500 ,||' firma mado1 Janina Stula
Nr1 ox@)b2 L4600 3400 ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
§| |§ tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
N Wiata rowerowa, pefnigca jednoczesnie funkcje konstrukcji pod montaz paneli fotowoltaicznych. Nazwa ;
Budowa centrum przesiadkowego
0
g S . ;. . . . s , Lokalizacja K
Ny Wiate w calosci nalezy wykonac z elementdw prefabrykowanych, wg systemu i elementow ul. Ofr Terror 91, 44-280 Ryduttowy, dz v 625/37, 29,57, 627137
strzemiona rozstaw max. co 30cm 30 s Inwestor ; : R
P P Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
’| ’I podanych przez producenta. Nie wolno fgczyc réznych systemow.
a#2 @ - Branza | ARCHITEKTURA
strzemiona rozstaw max. co 30cm ) , ) , A Autor mar inz. Szymon KORBEL nr uprawnien podpis
AN o Pod wiatg zamontowac stacje naprawy rowerdw oraz stojaki na rowery. e Rl L -
streemiona rozstaw max. co 30om ¥’/ < Prawdzajacy mgrinz. Urszula JONDERKO SLK/4161/PWOK/12
w2 , , , . , , , Opracowata ins podpis
B Wymiar paneli fotowoltaicznych nalezy dostoswac do przyjetej mocy (wg projektu techniczneqo - mgr . Joania DAGA - —
r L . , . Temat ku:
"oy beon 10 SF branza: instalacje elekiryczne) i elementow wybranego producenta / dostawcy. o R 1:100 A 6
- data
WIATA ROWEROWA | wrzesier 2022




1040 wielko$¢ placu zabaw: 141,16m2 LEGENDA:

1. Urzadzenie sprawnosciowe
Q(\\/ 2. Trampolina
3. Gra kotko-krzyzyk
sk 4. Bujaczek (motor)
5. Regulamin

5 4 . // 4 j 6. Lawka bez oparcia (2 kpl.)

} 7. Kosz na $mieci (2 kpl.)

trampolina
500
~—150 —
urzgdzenie sprawnosciowe
1
793 ‘
493 B B 150 500
1 ‘
Strefa upadku:
gra kotko-krzyzyk bujak na sprezynie - motor Hic 90~ 216mz
308 380 nawierzchnia bezpieczna: trawa
_<BU,_
=88 =
431 731 firma mado1 Janina Stula

I—

322 Budowa centrum przesiadkowego

o2 J Lokalizacia |y, Ofiar Terroru 91, 44-280 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629/37, 627/37

Inwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

14— Strefa upadku:
HIC <60 -10,3m2

ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
Nazwa

Strefa upadku:
HIC <60- 10,3 m2
Strefa upadku:

Branza ARCHITEKTURA

HIC < 60 - 45,4 m2 nawierzchnia bezpieczna: trawa nawierzchnia bezpieczna: trawa Autor mgr inz. arch. Janina STULA n:1 ;Or(;]/'énl_ngK/II podpis
nawierzchnia bezpieczna: trawa Sprawdzajqey mgrinz. arch. Waldemar BOBER nfRU Am(m% podpis
. , . , Opracowata | yarinz. Joanna DAGA podpis
UWAGA: WIELKOSCI STREF BEZPIECZENSTWA NALEZY WYKONAC r—— I
WG DANYCH PRODUCENTA / DOSTAWCY WYBRANYCH URZADZEN — A7
PLAC ZABAW |"wrzsies 2022




Stup oswietleniowy LED - 3 kpl.
97/

] N ]
o Fundament: prefabrykowany, systemowy
< z koszem zbrojeniowym 4x#12, stal B500
sruby koncowe ocynkowane ogniowo
H Ar
15
(=)
w
Ar Ar
40
PN
%
firma mado1 Janina Stula
ul. Ksiedza Sliwki 16, 44-206 Rybnik
. . tel. 603125249, mado1@poczta.onet.pl
Materiat: stop aluminium, anodowany Te—
gylsok0§é: 4m Budowa centrum przesiadkowego
olor: inox / sza .
Liczba dio d:/ 94 d% 2 % 36W IL°'<°“:°J° uI: Ofiar Terroru 91'44-2.80 Ryduttowy, dz. nr 625/37, 629137, 627/37
Temperotury borwy: 4000K nwestor Miasto Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
Strumien oprawy: 2x4700Im Bronta | ARCHITEKTURA
Zakres temperatur pracy:od —40°C do +55°C Autor mgrinz. arch. Janina STULA e
Uktad optyczny:wymienne moduly LED Spramdzaiaey | mar ing. arch, Waldemar BOBER T Jproarief——[podps
Stopien ochrony: IP66 dla czesci optycznej i uktadu Oprocowala | podpis
zosilojqcego mgr inz. Joanna DAGA - i
. skala nr rysunku
Fundament: prefabrykowany, systemowy Temat. rysunki: Lampa zewnetrzna A8
— stup o$wietleniowy d‘\lltl‘;{ZESIEN -




