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kanał wentylacyjny
Ł01 Ø200
otwór w stropie

kanał wentylacyjny
Ł04 Ø315
otwór w stropie

zawór zewnętrzny ze złączką
do systemu nawadniana terenów zielonych
(z możliwością odcięcia wody i osuszania
przed sezonem zimowym) zawór zewnętrzny ze złączką

do systemu nawadniana terenów zielonych
(z możliwością odcięcia wody i osuszania

przed sezonem zimowym)

H
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73

H=315

H=262 (istniejący sufit podwieszany)

H=313

H=262
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H
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H
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H=274 ?

H=312

H=329

H=311
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H=310H=261

KI 2

Sanitariaty
"A"

Sanitariaty
"C"

5 męskich
1 damski
1 niepełnosprawnych

5 męskich (uczniowie)
1 damski (personelu)
1 męski (personelu)

1 męska
1 damska

2 męskie
3 damskie
1 niepełnosprawnych

H=313

KII 3

H=320

- polerowanie istniejącej posadzki z lastriko;
- pokrycia warstwą zabezpieczającą;

- zdjęcie istniejącego sufitu podwieszanego (kasetony drewniane na podwieszonym stelażu);
- wymiana instalacji oświetleniowej;
- przygotowanie i pokrycie sufitu: płytami HPL klejonymi do podłoża lub płytami g-k wykończonymi gładzią i malowanymi farbą oddychającą

- wymiana instalacji oświetleniowej;
- napawa ubytków w tynkach;
- istniejąca lamperia (1,5m) z tynku mozaikowego bez zmian, powyżej malować farbą oddychającą;
- malowanie sufitów farbą oddychającą;
- wymiana drzwi do pomieszczeń (oznaczone kolorem niebieskim)
  wymiary drzwi w świetle przejścia min. 90x200cm;

- wymiana instalacji oświetleniowej;
- napawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitów farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową pokryta dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;
- wymiana drzwi do pomieszczeń (oznaczone kolorem niebieskim)
  wymiary drzwi w świetle przejścia min. 90x200cm;

Klatka schodowa 1:
- wykonanie nowej wierzchniej okładziny schodów z płytek gresowych
  (należy wyróżnić kolorystycznie spoczniki od biegu schodów);
- wyrównanie i wygładzenie tynku (od spodu) schodów, malowanie farba oddychajacą;
- zeszlifowanie wierzchniej warstwy wykończenia ścian i sufitu, wyrównanie i wygładzenie tynków,
  malowanie ścian farbą lateksową, lakierowaną (lamperia) do wys. min. 2,0m.
  Ściany powyżej lamperii i sufitu malować farbą oddychającą;
- malowanie balustrady i lakierowanie drewnianych pochwytów (po uprzednim przygotowaniu);
- montaż oświetlenia;
- oczyszczenie i malowanie stalowych drzwi wejściowych na klatkę schodową (farbą do stali);
- wymiana grzejników (2 szt.) i wykonanie nowych osłon;
- wymiana parapetów okien na drewniane w kolorze pochwytu;
- na piętrze montaż bezpiecznej drabinki technicznej do istniejącego wyłazu dachowego;

- wykonanie nowej posadzki wraz z okładziną z płytek gresowych;
- wykonanie nowych wydzieleń pomieszczeń z bloczków z betonu komórkowego;
- wykonanie nowych wydzieleń WC (system HPL);
- wykonanie nowych okładzin ściennych - terakota (do 2,05m) i farba łatwozmywalna (lakierowana);
- wykonanie nowych okładzin sufitów na wys. min.2,5m - sufit kasetonowy na stelażu stalowym;
- wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych;
- montaż nowej armatury (wandaloodpornej);
- wyposażenie sanitariatów w lustra naklejane, szuszarki do rąk, kosze na śmieci
  oraz podajniki: mydła, papieru toaletowego, reczników papierowych;
- wyposażenie WC dla osób niepełnosprawnych w uchwyty;
- wymiana drzwi;

- napawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitów farbą oddychającą;

H=287

- wymiana instalacji oświetleniowej;
- napawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitów farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową
  pokryta dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;

- wykonanie nowej posadzki wraz z okładziną z płytek gresowych;
- wykonanie nowych wydzieleń pomieszczeń z bloczków z betonu komórkowego;
- wykonanie nowych wydzieleń WC (system HPL);
- wykonanie nowych okładzin ściennych - terakota (do 2,05m) i farba łatwozmywalna (lakierowana);
- wykonanie nowych okładzin sufitów na wys. min.2,5m - sufit kasetonowy na stelażu stalowym;
- wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych;
- montaż nowej armatury (wandaloodpornej);
- wyposażenie sanitariatów w lustra naklejane, szuszarki do rąk, kosze na śmieci
  oraz podajniki: mydła, papieru toaletowego, reczników papierowych;
- wymiana drzwi;
- malowanie całej ściany od strony głównego holu farbą łatwozmywalną;

- wymiana instalacji oświetleniowej;
- napawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitów farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową pokryta dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;

- wymiana instalacji oświetleniowej;
- napawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitów farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową pokryta dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;
- wymiana drzwi do pomieszczeń (oznaczone kolorem niebieskim)
  wymiary drzwi w świetle przejścia min. 90x200cm;

- wymiana drzwi do pomieszczeń
  (oznaczone kolorem niebieskim)
  wymiary drzwi w świetle przejścia min. 90x200cm;

- wykonanie nowej posadzki wraz z okładziną z płytek gresowych;
- wykonanie nowych wydzieleń pomieszczeń z bloczków z betonu komórkowego;
- wykonanie nowych wydzieleń WC (system HPL);
- wykonanie nowych okładzin ściennych - terakota (do 2,05m) i farba łatwozmywalna (lakierowana);
- wykonanie nowych okładzin sufitów na wys. min.2,5m - sufit kasetonowy na stelażu stalowym;
- wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych;
- montaż nowej armatury (wandaloodpornej);
- wyposażenie sanitariatów w lustra naklejane, szuszarki do rąk, kosze na śmieci
  oraz podajniki: mydła, papieru toaletowego, reczników papierowych;
- wymiana drzwi;
- w ścianie zewnętrznej wykonać zawór zewnętrzny ze złączką do systemu nawadniana terenów zielonych
  (z możliwością odcięcia wody i osuszania przed sezonem zimowym)

- wykonanie nowej posadzki wraz z okładziną z płytek np.gresowych;
- wykonanie nowych wydzieleń pomieszczeń z pustaków z bloczków z betonu komórkowego;
- wykonanie nowych wydzieleń WC (gotowy system HPL);
- wykonanie nowych okładzin ściennych - terakota (do 2,05m) i farba łatwozmywalna;
- wykonanie nowych okładzin sufitów - sufit kasetonowy na stelażu stalowym
  na wysokosć min. 2,5m z wyjątkiem WC męskiego, gdzie ze wzgledu na lokalizację okien
  nie ma możliwości podwieszenia sufitu;
- sufit w pom. WC męskim należy wygładzić, naprawić ubytki i pomalować farbą oddychajacą;
- wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych
- montaż nowej armatury (wandaloodpornej);
- wyposażenie sanitariatów w lustra naklejane, szuszarki do rąk, kosze na śmieci
  oraz podajniki: mydła, papieru toaletowego, reczników papierowych;
- wyposażenie WC dla osób niepełnosprawnych w uchwyty;
- wymiana drzwi;
- w ścianie zewnętrznej wykonać zawór zewnętrzny ze złączką do systemu nawadniana terenów zielonych
  (z możliwością odcięcia wody i osuszania przed sezonem zimowym)

- wymiana instalacji oświetleniowej;
- naprawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitów farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową;
  pokryta dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;
- malowanie grzejników;

- malowanie sufitów farbą oddychającą;

Klatka schodowa 2:
- zeszlifowanie lamperii i tynków;
- naprawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitu farbą akrylową;
- malowanie ścian farbą lateksową, pokryta dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;
- malowanie spodu spocznika i schodów farbą lateksową;
- malowanie grzejników i osłon;
- pokrycie schodów płytkami gresowymi na kleju z wyróżnieniem kolorystycznym spocznika;
- malowanie balustrad i lakierowanie drewnianych pochwytów
  (po uprzednim przygotowaniu);
- bejcowanie i lakierowanie drewnianych parapetów (w sumie 9 okien) w kolorze pochwytów;

- wymiana drzwi do pomieszczeń
  (oznaczone kolorem niebieskim)
  wymiary drzwi w świetle przejścia min. 90x200cm;

Klatka schodowa 4:
- naprawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitu farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową
  pokrytą dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;
- malowanie spodu spocznika i schodów farbą lateksową;
- malowanie grzejników;
- malowanie balustrad i wykonanie nowych drewnianych pochwytów;
- bejcowanie i lakierowanie drewnianych parapetów (w sumie 3 szt.) w kolorze pochwytów;

Klatka schodowa 5:
- naprawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitu farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową
  pokrytą dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;
- malowanie spodu spocznika i schodów farbą lateksową;
- malowanie grzejników;
- malowanie balustrad i wykonanie nowych drewnianych pochwytów;
- bejcowanie i lakierowanie drewnianych parapetów (w sumie 3 szt.) w kolorze pochwytów;

Sanitariaty
"D"

Sanitariaty
"B"

Klatka schodowa 3:
- naprawa ubytków w tynkach;
- malowanie sufitu farbą oddychającą;
- malowanie ścian farbą lateksową
  pokrytą dodatkowo lakierem ochronnym do 2,0m wysokosci;
- malowanie spodu spocznika i schodów farbą lateksową;
- malowanie grzejników;
- malowanie balustrad i wykonanie nowych drewnianych pochwytów;
- bejcowanie i lakierowanie drewnianych parapetów (3 okien) w kolorze pochwytów;

Pomieszczenia nie podlegające opracowaniu - nie zinwentaryzowane
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Pomieszczenia nie podlegające opracowaniu - nie zinwentaryzowane

spód podciągu 272cm

H stropu: 319 cm

0.K.5
A: 101,4 m2

H: 310 cm

0.K.3
A: 298 m2

H: 310 cm

0.K.4
A: 73,2 m2

H: 329 cm

0.K.1
A: 271,5 m2

H: 313 cm

0.K.6
A: 112,2 m2

H: 315 cm

0.K.7
A: 330,8 m2

H: 315 cm

0.K.8
A: 38,5 m2

H: 320 cm
0.K.2
A: 43,3 m2

H: 313 cm

0.Kl.1
A: 16,3 m2

H: 310 cm

0.Kl.2
A: 24,3 m2

H: 310 cm

0.Kl.3
A: 16,2 m2

H: 315 cm

0.S.B.6
A: 2,2 m2

H: 250 cm

0.S.B.3
A: 1,2 m2

H: 250 cm

0.S.B.4
A: 2,9 m2

H: 250 cm

0.S.B.2
A: 3,3 m2

H: 250 cm

0.Kl.4
A: 16,6 m2

H: 315 cm

0.Kl.4
A: 16,5 m2

H: 315 cm

0.K.8A
A: 61,3 m2

H: 320 cm

0.S.B.1
A: 4,9 m2

H: 250 cm

0.S.A.1
A: 5,3 m2

H: 250 cm

0.S.A.2
A: 8,9 m2

H: 250 cm

0.S.A.3
A: 4 m2

H: 250 cm

0.S.A.4
A: 8 m2

H: 250 cm

0.S.A.5
A: 6 m2

H: 250 cm

0.S.B.3
A: 1,5 m2

H: 250 cm

0.S.B.5
A: 1,6 m2

H: 250 cm 0.S.D.2
A: 1,8 m2

H: 316 cm

0.S.D.1
A: 3,1 m2

H: 316 cm

0.S.D.3
A: 6,4 m2

H: 316 cm

0.S.D.5
A: 4,5 m2

H: 316 cm

0.S.D.4
A: 17,1 m2

H: 316 cm

0.S.C.1
A: 3,2 m2

H: 250 cm

0.S.C.2
A: 1,8 m2

H: 250 cm

0.S.C.3
A: 5,9 m2

H: 250 cm

0.S.C.4
A: 16,6 m2

H: 250 cm

0.S.C.5
A: 2,2 m2

H: 250 cm

0.S.C.6
A: 3,2 m2

H: 250 cm


